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本 书 是 一 部 塑料 制品 品种 较为 齐全 的 工具 书 。 全 书 
共 分 10 章 ， 主 要 内 容 包括 : 塑料 及 其 制品 的 基本 知识 ， 
塑料 管材 及 管件 ， 塑 料 板材 、 片 材 及 棒 材 ， 塑 料 薄 膜 ， 
泡沫 塑料 及 泡沫 塑料 板材 ， 人 造 革 及 塑料 地 板 ， 塑 料 建 
筑 型 材 及 防水 卷 材 ， 塑 料 编织 制品 及 包装 容器 ， 塑 料 密 
封 材料 及 耐 磨 材料 以 及 其 他 塑料 制品 。 书 中 全 面 介绍 了 
各 种 塑料 制品 的 规格 、 性 能 和 用 途 。 

本 书 可 供与 塑料 制品 使 用 、 生 产 相关 的 工程 技术 人 
员 ， 生产 、 维 修 人 员 ， 营 销 、 管理 人 员 阅读 ， 也 可 供 相 
关 专 业 的 师 生 参考 。 
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本 书 自 2006 年 6 月 初版 面市 以 来 ， 深 受 读 者 的 欢迎 。 
塑料 制品 与 经 济 建设 及 人 民生 活 密切 相关 。 由 于 其 品种 规格 
繁多 、 性 能 用 途 各 异 ， 为 方便 广大 读者 的 正确 选择 和 合理 使 





用 ， 作 者 在 原 书 的 基础 上 ， 加 以 修改 充实 、 调 
编 成 一 本 更 受 读者 喜爱 的 精品 书 。 


本 书 共 分 10 章 ， 主 要 内 容 包括 : 塑料 及 其 制品 的 基 
知识 ， 塑 料 管材 及 管件 ， 塑 料 板材 、 片 材 及 棒 材 ， 塑 料 3 


膜 ， 泡沫 塑料 及 泡沫 塑料 板材 ， 人 造 划 及 塑料 
筑 型 材 及 防水 卷 材 ， 塑 料 编织 制品 及 包装 容器 ， 


整 完 善 ， 将 
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料及 耐 磨 材料 以 及 其 他 塑料 制品 。 书 中 全 面 介绍 了 各 种 塑料 


制品 的 规格 、 性 能 和 用 途 。 
修订 本 书 时 ， 在 内 容 上 力求 新 、 准 、 


， 在 文字 上 力 
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人 E 做 到 实用 、 








可 靠 ， 查 找 方便 。 因 此 ， 本 书 具 有 内 容 新 颖 、 
据 准确 、 使 用 方便 的 特点 。 
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本 书 可 供与 塑料 制品 的 使 用 、 生 产 相关 的 工程 技术 人 
B, 生产、 维修 人 人员， 营销 、 管 理 人 员 阅 读 ， 也 可 供 相关 专 
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本 书 由 曾 正明 主编 ， 谨 莲 莲 审 校 。 参 加 编写 的 人 员 有 陈 
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在 修订 过 程 中 ， 得 到 了 中 国 第 一 汽车 集团 公司 领导 的 热 
情 支持 ， 在 此 遵 致 以 诚 肆 的 谢意 。 由 于 作者 水 平 有 限 ， 书 中 
难免 存在 缺点 和 错误 ， 和 希望 读者 批评 指正 。 
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第 一 章 ”塑料 及 其 制品 的 基本 知识 


塑料 是 以 合成 树脂 为 主要 成 分 ， 加 入 适量 的 添加 剂 ， 在 
一 定 的 温度 和 压力 下 塑 制 成 型 的 有 机 高 分 子 材料 。 工 程 塑料 
是 指 可 以 作为 结构 件 的 塑料 。 工 程 塑料 具有 类 似 金属 的 性 
能 ， 可 代替 各 种 金属 作为 机 械 零 件 或 工程 结构 件 使 用 ， 在 某 
些 情 况 或 某 些 方面 比 金属 件 的 性 能 更 为 优良 。 

塑料 之 所 以 在 工程 上 得 到 广泛 应 用 ， 除 了 原料 来 源 充 
沛 、 价 格 低廉 以 外 ， 更 主要 的 原因 是 由 于 它 具 有 金属 和 其 他 
材料 所 不 能 比拟 的 物理 、 化 学 及 力学 性 能 。 塑 料 的 基本 特点 
见 下 表 。 






















































































塑料 的 基本 特点 





说 明 

1) 质 轻 。 塑 料 一 般 都 比较 轻 ， 其 密度 在 0.83 ~ 
2.3g[em3 范 围 内 ， 只 有 钢铁 的 1⁄7 ~1/4、 铝 的 1/2。 这 
对 于 减轻 机 械 设备 的 重量 是 非常 有 利 的 ， 尤 其 对 要 求 减 
轻 自重 的 车 辆 、 船 舶 、 飞 机 、 火 箭 、 导 弹 、 人 造 卫星 和 
其 他 尖端 设备 ， 具 有 更 重要 的 意义 
优点 2) 比 强度 高 。 通 常 的 情况 下 塑料 的 强度 都 低 于 金 

— | 但 各 种 增强 塑料 的 力学 性 能 却 可 以 与 金属 相 比 。 由 了 
密度 远 小 于 金属 ， 因 此 其 比 强度 ( 即 强度 /密度 ) 则 与 
金属 相当 ， 甚 至 远 比 金属 高 
3) 耐 化 学 腐蚀 性 好 。 塑 料 的 耐 化 学 腐蚀 性 优 于 金属 ， 
它 对 酸 、 碱 等 化 学 药品 具有 良好 的 抗 腐蚀 能 力 。 用 塑料 
叫 作 化 工 设备 等 而 腐蚀 装置 
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有 重要 意义 




















说 
4) 电 绝 缘 性 优异 。 塑 料 是 电 的 不 良 导 体 ， 其 电 绝缘 
性 优良 ， 介 质 常数 较 低 ， 介 电 损 耗 很 小 。 为 电气 工业 及 
电信 、 雷 达 、 航 天 等 技术 提供 了 优异 的 材料 
5 ) 减 摩 、 耐 磨 性 好 。 大 部 分 塑料 的 摩 氛 因 数 都 很 小 ， 
可 用 做 减 摩 、 耐 磨 材 料 ， 有 的 甚至 能 在 无 润滑 剂 的 情况 
下 有 效 工 作 ， 自 润滑 性 能 良好 。 适 宜 作 有 磨 粒 或 有 杂质 
存在 的 恶劣 条 件 下 工作 的 摩擦 材料 
6) 消 声 和 隔 热 性 优良 。 塑 料 具 有 优良 的 消 声 、 隔 热 
性 能 。 用 塑料 制 成 的 传动 摩擦 件 能 减少 噪声 ， 降 低 振 
动 ， 改善 劳动 条 件 。 尤 其 是 泡沫 塑料 常常 用 来 作 隔 声 、 
隔 热 或 保温 材料 
1 ) 一 般 工程 塑料 的 机 械 强 度 较 低 〈 特别 是 刚性 差 )， 
远 不 及 金属 材料 高 
2) 耐 热 性 较 低 ， 大 多 只 能 在 100°C 左右 使 用 ， 仅 有 
少数 品种 可 在 200% 左右 使 用 
3) 导热 性 极 差 ， 热 胀 系数 大 ， 易 老化 ， 易 燃烧 ， 常 
温 下 的 里 变 值 ( 即 所 谓 冷 流 性 ) 也 比较 大 
一 、 塑 料及 其 制品 的 分 类 
1. 塑料 的 分 类 
分 类 说 HH 
1) 热塑性 塑料 。 包 括 聚 乙烯 、 聚 丙烯 、 聚 毛 
接受 热 时 特 ZJ. SSC. ABS. DUO. Je Jë. 
征 分 人 醛 、 缘 碳酸 酯 、 ABH. AL ` 聚 葵 醚 等 二 
2) 热固性 塑料 。 包 括 酚 醛 塑 料 、 氨 基 塑 料 、 
环 氧 塑料 、 有 机 硅 塑 料 等 

































































































































































说 





按 用 途 和 
特性 分 


1 ) 通用 塑料 。 包 括 聚 乙烯 、 聚 丙烯 、 聚 氧 乙 
炳 、 肾 茶 乙 烯 、 酚 醛 塑 料 、 氨 基 塑 料 等 











2 ) 工程 塑料 

QO 通用 工程 塑料 包括 聚 酰 胺 、 聚 碳酸 酯 、 
聚 甲 醛 、 聚 茶 醚 、 热 塑性 聚 酯 、ABS 等 

@) 特种 工程 塑料 。 包 括 聚 砚 、 聚 酰 亚 胺 、 聚 
葵 硫 醚 、 聚 芳 酯 、 聚 茶 酯 、 聚 酸 酮 、 氟 塑料 等 



































3) 耐 高 温 塑 料 。 包 括 有 机 硅 塑 料 、 氟 塑料 、 
聚 酰 亚 胶 、 聚 茶 硫 醚 、 聚 茶 并 咪唑 、 聚 二 茶 醚 、 
芳香 尼龙 、 聚 香 砚 等 











按 树脂 的 
合成 方法 分 


1 ) 聚合 物 塑料 。 包 括 聚 乙烯 、 聚 茶 乙 烯 、 聚 
氧 乙烯 、 有 机 玻璃 等 








2) 缩合 物 塑料 。 包 括 酚 醛 塑 料 、 氨 基 塑 料 、 
有 机 硅 塑 料 等 








按 可 燃 程 
度 分 


1) 易 燃 性 塑料 。 遇 明火 后 剧烈 燃烧 ， 不 易 烛 
灭 。 如 硝酸 纤维 素 塑 料 等 ， 这 类 塑料 被 列 为 危 


险 品 





2) 可 燃 性 塑料 。 遇 明火 燃烧 ， 无 自 熄 性 ， 且 
燃烧 速度 较 快 。 如 聚 乙烯 、 聚 丙烯 等 











3) 难 燃 性 塑料 。 在 较 强 的 明火 中 可 燃烧 ， 离 
火 后 很 快 熄灭 。 如 聚 氧 乙 烯 、 酚 醛 塑 料 等 





2. 塑料 制品 的 分 类 


说 HJ 





塑料 管材 及 管件 





系 


材 、 
农业 用 塑料 管材 、 塑 料 软 管 、 
材 、 











包括 各 种 给 水 用 塑料 管材 、 冷 热 水 管 道 
统 用 塑料 管材 、 排 水 与 排污 用 塑料 管 
- 业 用 塑料 管材 、 电 工 用 塑料 管材 、 
塑料 复合 管 







































































其 他 塑料 管材 等 





塑料 板材 、 片 材 
及 棒 材 


材 


包括 各 种 塑料 板材 、 塑 料 片 材 、 塑 料 棒 
等 





塑料 薄膜 














包括 各 种 通用 塑料 薄膜 、 电 工 用 塑料 薄 

















、 农 业 用 塑料 薄膜 、 包 装 用 塑料 薄膜 、 


























用 塑料 薄膜 等 





泡沫 塑料 





括 各 种 泡沫 塑料 、 泡 沫 塑料 板材 等 








人 造 革 及 塑料 
地 板 





括 各 种 人 造 革 、 塑 料 地 板 等 








塑料 建筑 型 材 及 
防水 卷 材 





括 各 种 塑料 建筑 型 材 、 防 水 卷 材 等 





塑料 编织 制品 及 
包装 容器 


包 


包括 各 种 塑料 编织 制品 、 塑 料 袋 、 塑 料 
装 容 器 等 





塑料 密封 材料 及 
耐 磨 材料 





i 


包括 各 种 塑料 密封 材料 ， 塑 料 摩擦 、 耐 
材料 等 














他 塑料 制品 








La! 
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包括 各 种 土工 合成 材料 、 其 他 塑料 制 





品 等 


3. 塑料 术语 
说 HJ 
树脂 主要 有 天 然 树 脂 和 合成 树脂 两 大 类 。 天 然 
树脂 是 指 由 动 植物 分 泌 物 ， 经 过 提炼 而 制 得 的 天 
然 高 分 子 化 合 物 ( 例如 松香 、 虫 胶 、 浙 青 等 )。 
而 合成 树脂 是 指 由 低 分 子 单 体 经 过 化 学 合成 而 制 
得 的 高 聚 物 的 总 称 。 由 于 天 然 树脂 来 源 有 限 ， 性 
能 上 又 不 够 理想 ， 因 此 在 应 用 上 受到 了 很 大 的 限 
|. HD, 合成 树脂 因 其 原料 资源 丰富 、 性 能 优 
异 ， 早 已 成 为 制造 塑料 、 合 成 橡胶 、 胶 粘 剂 以 及 
涂料 等 的 主要 原料 
这 类 塑料 的 特点 是 受热 时 软化 或 熔融 ， 而 被 塑 
制 成 型 青 冷 却 后 硬化 。 该 过 程 可 多 次 反复 进行 ， 
热塑性 塑料 | 具有 可 逆 性 。 大 分 子 结构 始终 呈 线 型 或 支 链 型 。 
热塑性 塑料 的 主要 优点 是 加 工 成 型 简便 ， 具 有 较 
好 的 物理 力学 性 能 ， 缺 点 是 耐 热 性 与 刚性 较 差 
这 类 塑料 的 特点 是 在 受热 时 软化 或 熔融 ， 可 塑 
出 成 型 ， 随 着 进一步 加 热 ， 能 硬化 成 不 溶 的 塑料 
出 品 。 该 过 程 不 能 反复 进行 ， 不 具有 可 逆 性 。 大 
热固性 塑料 | 分 子 在 成 型 过 程 中 ， 由 线 型 或 支 链 型 结构 最 终 转 
变 成 体型 结构 。 热 固 性 塑料 的 主要 优点 是 耐 热 性 
高 ， 在 负荷 作用 下 不 易 变形 ， 缺 点 是 用 作 单 组 分 
塑料 时 硬 且 脆 
































































































































二 
二 









































是 指 产量 大 、 价 格 低 、 应 用 范围 广 的 塑料 ， 其 
产量 占 全 部 塑料 产量 的 3⁄4 以 上 





通用 塑料 

















说 





是 指 塑 料 中 力学 性 能 比较 好 的 ， 可 以 代替 金属 
用 做 工程 结构 材料 的 一 类 塑料 。 它 在 各 种 环境 下 
( 如 高 温 、 低 温 、 腐 蚀 、 机 械 应 力 等 ) 均 能 保持 
优良 的 性 能 ， 并 有 很 好 的 机 械 强 度 、 韧 性 和 网 
性 ， 有 的 塑料 还 有 很 好 的 耐 蚀 性 、 耐 磨 性 、 自 润 
滑 性 以 及 尺寸 稳定 性 好 等 优点 。 它 可 用 挤 压 、 注 
射 、 浇 注 、 模 塑 或 压制 等 方法 加 工 成 型 ， 可 以 代 
蔡 金 属 ， 特 别 是 有 色 金 属 制作 各 种 机 械 结 构 零件 











工程 塑料 









































这 类 塑料 是 指 适 于 高 温 以 及 其 他 特殊 用 途 的 塑 
料 品 种 。 它 们 的 特点 就 是 耐 热 性 好 ， 大 部 分 可 以 





























耐 高 温 塑料 | 在 150°C 以 上 工作 ， 有 的 还 可 在 200 ~ 250"C 下 
长 期 工作 ， 但 一 般 价 格 较 高 ， 产 量 较 小 ， 应 用 范 
围 不 广 


























凡 由 许多 相同 的 分 子 连接 而 成 庞大 分 子 并 且 基 
本 化 学 组 成 不 发 生变 化 的 化 学 反应 生成 物 ， 称 为 
聚合 物 。 属 于 此 类 的 塑料 称 为 聚合 物 塑 料 





























凡 两 个 或 两 个 以 上 的 不 同 分 子 化 合 时 ， 放 出 水 
或 其 他 简单 物质 而 生成 一 种 与 原来 分 子 完全 不 同 
的 化 学 反应 生成 物 ， 称 为 缩合 物 。 属 于 此 类 的 塑 
料 称 为 缩合 物 塑料 





缩合 物 塑料 




















说 

凡 以 热塑性 树脂 及 填料 为 基础 配制 而 成 的 一 种 
粉 状 或 纤维 状 的 半成品 ， 再 由 使 用 广 利用 压 塑 法 
制造 成 各 种 不 同形 状 的 零件 或 其 他 制品 的 塑料 ， 
称 为 压 塑 料 。 压 塑料 根据 压 塑 方法 的 不 同 ， 又 可 
分 为 : 热 压 的 热固性 压 塑 料 、 冷 压 的 热固性 压 塑 
料及 热塑性 压 塑 料 三 种 。 根 据 填料 的 不 同 ， 通 常 
为 以 木 粉 为 主 填 料 的 压 塑 料 ， 以 石棉 为 主 填 
料 的 压 塑 料 ， 以 玻璃 纤维 为 主 填料 的 压 塑 料 等 。 
典型 的 压 塑 料 如 胶木 粉 等 
凡 将 片 状 材料 如 纸 、 棉 布 、 玻 璃 布 等 ， 在 合成 
层 压 塑料 | 树脂 中 浸渍 后 ， 用 层 压 法 压制 而 成 的 一 种 层 状 塑 

( 夹层 塑料 ) | 料 ， 称 为 层 压 塑料 ， 又 称 夹层 塑料 。 如 胶 纸 板 、 









































压 塑 料 ( JE 





塑 粉 ) 






























































































































































胶布 管 、 胶 布 棒 等 
4. 塑料 名 称 及 代号 ( GBZT 1844. 1 一 2008 ) 
名 称 缩写 代号 名 称 缩写 代号 
丙烯 腊 - 丁 二 煤 塑 料 ” AB | WAN (38 
-丙烯 -二 烯 ) - | AEPDS 
i 苯 乙 烯 塑 料 
丙烯 睛 -了 丁 二 烯 -两 ApAk 
希 酸 酯 塑料 618 - 甲 基 丙 | MMA 
i MSB H! Nse 
W Ji = — J -本 ABS 
乙烯 塑料 . WJ J - 2 Z 1⁄4 TS 
PW - 氧化 聚 乙 -丙烯 酸 栈 塑料 
ACS 
关节 乙烯 塑料 ° 亏 酸 纤维 索 CA 














( 续 ) 






































































































































































































































名 称 缩写 代号 名 称 缩写 代号 
Z ñ ] Wa21 维 素 CAB Z 烯 _ UU 3 Z 烯 ETFE 
塑料 
Z TH: ge CAP 
ai sisaq Z36- ¿RZ C VAC 
醛 纤维 素 CEF | 
酚 二 甲醛 树脂 CF | 乙烯 -乙烯 醇 塑 料 | EVOH 
法 甲 基 纤维 素 CMC | &% (ZM - W 
-一 烯 ) 塑料 ç 
硝酸 纤维 过 Ti 
环 烯 么 共聚 物 COC | Aü - HWERUB =: 
sP cp | WA LCP 
u MEN 6 2 H! BB — 
三 乙酸 纤维 素 CTA 
酸 纤维 索 P68J8 - T M - 3E| MABS 
乙烯 - 丙烯 酸 塑料 EAA | 乙烯 塑料 
乙烯 - 丙 燃 酸 丁 酯 基 丙 燃 酸 甲 酯 - 
[i EBAK ! MBS 
BEI 丁 二 烯 - 苯 乙烯 塑料 
乙 基 纤维 素 EC 基 纤 维 素 MC 
乙烯 - 丙烯 酸 乙 栈 三 聚 氰 胺 - 甲醛 
EEAK i Ol i 
Bl 树脂 
乙烯 - 甲 基 丙 烯 酸 三 聚 氰 胺 - 酚醛 
EMA e B ee 
Di 树脂 
环 氧 树脂 或 环 氧 塑料 。 EP | e - H 3623 -jsAN 
丙烯 脂 塑 料 
乙烯 -丙烯 塑料 E/P | EBE PA 

















“8 . 






























































































































































名 称 缩写 代号 名 称 缩写 代号 
聚 丙烯 酸 PAA = 
聚 三 氛 毛 乙烯 PCTFE 
聚 芳 配 酮 PAEK 
聚 酰胺 ( 酰 ) 聚 邻 茶 二 甲酸 二 
亚 胺 PAI 烯 丙 栈 PDAP 
3 1 W BB PAK 聚 二 环 成 二 烯 PDCPD 
86 J PAN 聚 乙烯 PE 
聚 芳 酯 PAR 氧化 聚 乙烯 PE -C 
Be y bk hk PARA a 2 EE S Z He PE -HD 
B | M PB 低 密 度 聚 乙烯 PE - LD 
聚 丙烯 酸 丁 酯 PBAK 线 型 低 密度 聚 
Z PE -LLD 
1, 2- E J — J PBD : 
Hz 28 — HU Bë T ha e 38 Z M PE - MD 
PB = 
=. 、 | 起 高 相对 分 子 质 os uM 
聚 对 葵 二 甲酸 丁 量 聚 乙烯 
na PBT 
— Ñ 极 低 密度 聚 乙烯 “| PE - VLD 
聚 碳酸 酯 PC === 
聚 亚 环 已 基 -二 聚 酯 碳酸 酯 PEC 
亚 甲 基 - 环 已 基 二 | PCCE 聚 醚 配 酮 PEEK 
羧 酸 酯 I 
聚 醚 酯 PEEST 
聚 已 内 丁 PCL 
聚 对 葵 三 甲酸 亚 Hehe ( BE) 亚 胺 PEI 
环 已 基 -二 亚 甲 脂 Pet # WE ij] PEK 
















































































































































































































































































名 称 缩写 代号 名 称 缩写 代号 
聚 蔡 二 甲酸 乙 E - 4 - HU 3 - 
二 而 PEN | . PMP 
suk Z 1 PEOX Ë — o — HI AE 2 
Z PMS 
聚 酯 型 聚 氮 酯 PESTUR 
SE BEI PESU 人 POM 
聚 对 于 二 甲酸 之 ep PP 
一 栈 PEL 可 发 性 聚 丙烯 PP _E 
聚 醚 型 聚氨酯 PEUR 高 抗 冲 聚 丙烯 PP- HI 
酚醛 树脂 PF BS SE PPE 
全 氟 烷 氧 基 烧 聚 氧化 丙烯 PPOX 
JE PFA 
s: 聚 茶 硫 醚 PPS 
AS J: NI 聚 苯 砚 PPSU 
聚 异 丁 烯 PIB 聚 苯 乙 烯 ÉS 
聚 异 氰 脲 酸 酯 PIR 可 发 聚 菜 乙烯 证: 
ABI PE Fa pu s 25 Z Mo PS-HI 
亚 胺 PMI Be PSU 
聚 甲 基 丙 烯 酸 聚 四 氟 乙 烯 PTFE 
PMMA 一 
甲 酯 聚 对 葵 二 甲酸 丙 PEP 
聚 -N - 甲 基 甲 基 二 酯 
丙烯 酰 亚 腕 聚氨酯 PUR 























( 续 ) 

名 称 缩写 代号 
聚 乙酸 乙烯 酯 PVAC 
聚 乙烯 醇 PVAL 
聚 乙烯 醇 缩 丁 醋 PVB 
PVC 





















































不 饱和 聚 酯 树脂 


# ¿ 6 - ¿ M 
B 








PVC -—- C 











PVC - U 





J -乙烯 一 
甲 酷 塑 料 
J -乙烯 _ 
乙 酯 塑料 
烯 - 丙烯酸 








VCEMAK 





PVDC 


= 
王涛 
N s N | = N 








PVDF 








VCEVAC 








=l 
3k Nl 








PVF 


聚 乙烯 醛 缩 甲醛 PVFM 

聚 -N -乙烯 基 
HEIMB 

聚 -N -乙烯 基 吡 
咯 烷 酮 

2 Z M - VS Ms J 
塑料 

AM - 丁 二 烯 
塑料 

有 机 硅 塑 料 SI 乙烯 - 偏 二 氧 

3E Z MW - 顺 丁 燃 乙 炳 塑料 
二 酸 栈 塑料 乙烯 基 酯 树脂 














31 
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二 、 塑 料 的 组 成 及 成 型 方法 
1. 塑料 的 组 成 














组 分 名 称 作用 说 明 
树脂 是 塑料 中 最 主要 的 组 分 ， 约 占 塑 料 质 
合成 树脂 量 的 40% ~100% 。 树 脂 不 仅 起 着 粘 接 各 组 





分 的 作用 ， 而 且 决 定 了 塑料 的 基本 性 能 
填充 剂 又 称 填 料 ， 是 塑料 中 另 一 个 重要 组 
分 。 在 塑料 中 加 入 填料 ， 既 能 改善 塑料 的 性 
1) 填充 剂 | 能 ， 又 可 降低 其 成 本 。 常 用 的 填料 有 木 粉 、 
棉布 、 纸 张 、 石 棉 、 云 母 、 玻 璃 纤维 等 ， 一 
般 填 料 的 用 量 为 20% ~50% 
曾 塑 剂 是 用 来 增加 塑料 可 塑性 和 柔软 性 的 
种 添加 剂 。 它 与 树脂 混合 时 并 不 发 生化 学 
应 ， 只 能 减 小 其 熔融 黏度 ， 改 善 塑料 的 加 
生 能 ， 同 时 降低 塑料 脆 化 温度 ， 提 高 其 柔 
生 。 增 塑 剂 应 与 树脂 有 较 好 的 相 溶性 ， 无 
、 无 味 、 无 毒 ， 挥 发 性 小 ， 对 光 、 热 稳 
。 常 用 的 增 塑 剂 是 具有 低 气 压 液 体 或 低迷 
固体 有 机 物 ， 主 要 是 酯 类 ， 例 如 邻 茶 二 甲 
酷 类 、 类 二 酸 酯 类 等 
又 称 硬 化 剂 ， 是 在 热固性 塑料 成 型 时 ， 用 
来 使 线 型 结构 转变 成 体型 结构 而 加 入 的 一 种 
添加 剂 。 其 主要 作用 是 在 高 聚 物 分 子 间 生成 
横 跨 键 ， 使 大 分 子 交 联 。 用 做 酚醛 树脂 的 固 
化 剂 有 六 次 甲 基 四 胺 ， 用 做 环 氧 树脂 的 固化 
剂 有 胺 类 和 酸 栈 类 化 合 物 等 
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2 ) 增 塑 剂 




















8 Z ëk m et L S | 



































3) 固化 剂 
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作用 说 明 
不 少 塑 料 在 成 型 加 工 和 使 用 过 程 中 ， 因 
热 、 光 、 氧 或 其 他 因素 的 作用 会 过 早老 化 。 
为 了 稳定 塑料 制品 的 质量 ， 延 长 其 使 用 寿 
命 ， 常 在 塑料 的 组 分 中 加 入 稳定 剂 。 通 常 都 
要 求 稳 定 剂 要 能 与 树脂 互 溶 ， 且 成 型 时 不 会 
分 解 ， 不 与 其 他 添加 剂 发 生化 学 反应 ， 在 使 
用 环境 中 稳定 。 常 用 的 稳定 剂 有 硬 脂 酸 盐 、 
铅 白 、 环 氧化 物 等 
为 了 使 塑料 具有 一 定 的 色泽 和 美观 鲜艳 ， 
常 加 入 着 色 剂 。 一 般 要 求 着 色 剂 的 性 质 稳 
定 ， 耐 温 、 耐 光 ， 不 易 变色 ， 着 色 力 强 ， 色 
泽 鲜 艳 ， 与 塑料 结合 牢靠 。 着 色 剂 主要 为 有 
机 染料 和 无 机 颜料 
又 称 脱 模 剂 ， 它 能 防止 塑料 在 成 型 过 程 中 
黏附 模具 或 设备 ， 使 制品 易于 脱 模 ， 且 表 卫 
光洁 。 常 用 的 润滑 剂 有 硬 脂 酸 及 其 盐 类 ， 其 
j 量 为 0.5% - 1. 5% 
@ 阻 燃 剂 。 可 增加 塑料 的 耐 燃 性 ， 或 能 使 
之 自 炸 。 常 用 的 有 和 氧化 锐 、 各 类 磷酸 酯 类 等 
@ 发 泡 剂 。 主 要 用 于 制备 泡沫 塑料 ， 以 
产生 泡沫 结构 。 常 用 的 有 偶 氮 二 甲 酰胺 、 偶 
: 胶 等 
抗 静电 剂 。 可 消除 塑料 在 加 工 、 使 
， 因 摩擦 而 产生 的 静电 ， 以 保证 生产 操 
， 并 使 塑料 表面 不 易 吸 侍 。 常 用 的 有 1 










































































































































































6 ) 润滑 剂 
















































































其 他 添 













































































2. 塑料 的 成 型 与 加 工 方法 





类 别 | 名 称 说 HJ 





注射 成 型 是 指 借助 于 螺杆 或 柱 塞 的 推力 ， 
将 塑料 熔融 体 注入 闭合 模具 内 ， 经 冷却 、 固 
1) 注射 | 化 定型 为 制品 ， 是 热塑性 塑料 的 主要 成 型 方 
成 型 法 之 一 ， 近 年 来 也 用 于 某 些 流动 性 较 大 的 热 
固 性 塑料 的 成 型 。 这 种 方法 效率 高 、 速 度 
快 、 且 操作 可 以 自动 化 
挤 出 成 型 也 称 挤 压 成 型 ， 它 是 利用 螺杆 旋 
转产 生 的 推进 压力 ， 将 熔融 状态 的 塑料 连续 
2) 挤 出 | 经 型 孔 或 口 模 挤 出 ,冷却 后 成 型 为 制品 ， 如 
成 型 管 、 棒 、 片 以 及 各 种 异型 断面 的 型 材 ， 是 热 
塑性 塑料 最 主要 的 一 种 成 型 方法 。 这 种 方法 
效率 高 、 产 量 大 、 可 连续 化 、 自 动 化 
















































































成 型 吹 塑 成 型 是 制造 空心 蛆 料 制品 或 塑料 薄膜 
方法 的 重要 成 型 方法 ， 通 常 分 为 两 种 
QD 中 空 吹 塑 。 中 空 吹 塑 是 将 预先 挤 出 的 


管状 坯料 ， 置 于 办 合 模具 中 ， 封 闭 管 端 ， 趁 
3) 吹 塑 | 坯料 在 受热 软化 的 状态 下 鼓 入 压缩 空气 ,经 
成 型 膨胀 、 冷 却 、 脱 模 ， 即 得 到 塑料 中 空 制品 
@) 挤 出 吹 塑 。 挤 出 吹 塑 是 挤 出 成 型 的 一 
种 改进 ， 即 在 管状 坯料 由 挤 出 机 口 模 挤 出 的 
同时 ， 从 机 头 鼓 人 压缩 空气 ， 使 之 膨胀 ， 并 
经 冷却 而 得 到 圆 简 状 薄膜 
压延 成 型 是 指 将 树脂 与 添加 剂 经 混 炼 和 塑 
4 ) 压延 | 化 后 ,加 料 至 压延 机 上 用 金属 滚 简 压 延 成 型 ， 
成 型 冷却 后 得 到 制品 。 压 延 成 型 可 用 于 生产 热 塑 
性 塑料 的 薄片 、 薄 腊 、 人 造 革 、 地 板 胶 等 
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说 


明 





5) 压制 
成 型 


QO 模压 成 型 。 模 压 成 型 





是 将 粉 状 、 片 状 








或 粒状 塑料 放 在 金 





区 


属 模具 中 ， 在 一 定 的 温度 


和 压力 下 成 型 为 制品 。 它 是 热固性 塑料 的 主 





要 成 型 方法 之 一 ， 








热 的 目的 ， 对 
化 ， 获 得 流动 性 ; 
子 间 发 生 交 
压 成 型 适合 


制品 




















纸 、 布 、 玻 
态 树 脂 ， 经 ; 
机 上 加 热 加 压 固 人 











后 者 而 


FH 











岂可 用 于 热塑性 塑料 。 加 


仅仅 是 为 了 塑料 熔 











而 对 前 





Q 层 压 制品 。 层 压制 品 是 将 片 状 材料 如 
离 布 、 木 片 等 浸渍 树脂 溶液 或 液 
MET. 0]. &je, DKI frj JE 


成 型 。 





者 ， 则 还 要 使 大 分 


类 ， 转 变 成 不 熔 的 体型 结构 。 模 
于 制造 形状 复杂 或 带 有 巷 件 的 




















这 种 方法 可 生产 














各 种 层 压 制品 ， 如 板材 、 棒 材 、 管 材 等 








浇注 成 型 是 由 金 





型 方法 ， 即 是 将 液态 的 3 








， 其 至 液态 单 体 当 





下 下 ， 经 冷却 凝 














固 或 加 ] 





入 模型 中 ， 在 常 压 或 低 


属 浇注 移植 而 来 的 一 种 成 


热塑性 或 热固性 树 








执 固 化 而 成 型 为 制 





这 种 方法 的 制造 工艺 及 所 用 设备 简单 ， 
氏 廉 ， 便 于 制造 大 型 制 件 


























后 施加 真空 ， 


使 之 吸 贴 了 





真空 成 型 是 在 热塑性 塑料 片 或 板 受热 软化 
F 模 具 上 成 型 ,冷却 


后 即 得 制品 。 这 种 方法 效率 高 ， 所 需 模具 及 
设备 简单 ， 可 生产 大 型 币 








件 
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流 延 成 型 是 将 热塑性 或 热固性 树脂 配 成 一 
定 黏 度 的 胶 液 ， 以 一 定 速 度 流 延 在 一 回转 的 
不 锈 钢 带 上 ， 经 加 热 干燥 后 剥离 成 膜 。 此 法 
宜 制 作 光 学 塑料 薄膜 ， 如 电影 胶卷 、 照 相 底 
片 等 

烧结 成 型 是 先 将 塑料 冷 压 成 坏 件 ， 然 后 置 
于 烧结 炉 中 ， 加 热 至 一 定 温 度 烧 结 成 制品 。 
这 种 方法 主要 用 于 不 能 采用 一 般 的 热塑性 塑 
9 ) 烧结 料 成 型 方法 成 型 的 塑料 ， 例 如 聚 四 所 乙烯， 

其 熔点 高 达 327"C， 当 温度 超过 熔点 时 ， 材 


型 人 e së 
成 料 可 由 唱 态 转变 为 非 晶 态 ， 但 由 于 其 黏度 太 
高 而 无 足够 的 成 型 流动 性 ， 若 再 升 高 温度 超 
过 415°C 时 ， 聚 四 所 乙烯 又 会 热 分 解 ， 


此 ， 一 般 都 将 其 在 370 ~400% 间 烧 结 成 型 












































































































































塑料 制 件 成 型 后 ， 大 多 数 可 直接 使 用 ， 
对 某 些 几何 尺寸 和 精度 要 求 高 的 产品 ， 还 需 
进行 机 械 加 工 才能 达到 要 求 。 塑 料 的 机 械 加 
工 性 能 一 般 比 较 好 ， 比 金属 易 切 削 。 用 于 金 
1) 塑料 | 属 加 工 的 车 、 铣 、 人 刨 、 钻 、 锯 等 方法 ， 基 本 
的 机 械 加 工 | 上 都 可 采用 。 但 塑料 的 散热 性 差 ， 加 工时 因 


































































































发 热 易 使 其 变形 和 加 工 面 粗糙 ， 刀 具 也 会 项 
过 热 而 退火 ， 并 磨损 严重 。 因 此 ， 刀具 进 给 
量 要 小 ,刀口 要 锋利 ， 还 应 有 相应 的 散热 
措施 



















































































将 塑料 零 部 件 连接 在 一 起 组 成 结构 

的 制 件 ， 有 许多 方法 。 其 中 最 常用 的 
1 ) 塑料 熔 焊 。 它 通过 加 热 使 塑料 
合 处 熔化 ， 然 后 焊接 在 一 起 。i; 
月 于 热塑性 塑料 
2) 塑料 粘 接 。 它 是 指 用 溶剂 或 树 
相同 品种 的 热塑性 塑料 制 件 相 粘 接 ; 或 月 
胶粘剂 使 热塑性 或 热固性 塑料 制 件 彼此 间 ， 
或 与 金属 、 陶 瓷 、 玻 璃 、 橡 胶 等 其 他 材料 机 
粘 接 













































































为 了 提高 制 件 的 机 械 强度 、 耐 磨 性 、 耐 油 
性 、 防 潮 性 ， 防 止 老化 和 防止 静电 聚集 等 ， 
常 对 其 表面 进行 镀层 和 涂 层 。 例 如 在 塑料 零 
部 件 表面 喷 镀 或 






































电镀 一 层 金属 薄膜 。 有 时 为 
了 改善 金属 制 件 的 表面 性 能 ， 也 可 进行 塑料 
喷涂 ， 即 在 金属 表面 喷涂 一 层 塑料 ， 使 制 件 
既 有 人 金属 的 特性 ， 又 有 塑料 的 特性 。 近 年 来 
为 实现 塑料 表面 改 性 ， 还 在 真空 和 高 温 条 件 
下 ,将 金属 ( 例如 铝 、 银 、 铜 、 镍 、 铬 等 ) 
薰 气 沉 积 到 塑料 表 









































































































































3. 工程 塑料 接合 方法 的 选择 

































































塑料 名 称 粘 结 齐 
ey 粘 接 法 注 
s J Wi # 3) Wi B 
AM Oe p 3 | 时 ， 需 进行 表面 
处 理 
AZ) : : . 对 于 冲击 型 的 ， 
ww | 溶剂 粘 接 法 不 适用 








ABS : 良好 





































































































聚 碳酸 酯 











ZL 























民 塑 料 












































Z ik A k 











. 18 . 


塑料 名 称 


粘 结 剂 


粘 接 法 


溶剂 |, 
粘 接 法 











良好 








环 氧 树脂 











酚醛 树脂 



























































氰 胺 树脂 





对 缺口 很 敏感 





机 硅 树 脂 











三 、 塑 料 的 性 能 
1. 塑料 的 性 能 术语 


名 称 














性 能 含义 及 


























在 使 








上 的 意义 




















在 一 定 温度 下 ， 物 质 单 








密度 ， 


单位 以 g/cm 





7 





们 体积 的 质量 称 为 








( 续 ) 


性 能 含义 及 其 在 使 用 上 的 意义 














塑料 吸水 性 是 指 规定 尺寸 的 试 样 浸 和 一定 
温度 (25 +2% ) 的 蒸馏 水 中 ， 经 过 一 定时 
间 (24h ) 后 所 吸收 的 水 量 。 吸 水 量 与 试 样 
质量 之 比 称 吸 水 率 








透明 度 通常 以 透 光 度 来 表示 。 所 谓 透 光度 
是 指 透 过 物体 的 光 通 量 和 射 到 物体 上 的 光 通 
的 百分数 比值 (% )， 它 是 在 光度 计 上 测 
定 出 来 的 















































据 摩擦 定律 ,通常 把 摩擦 力 (F ) 与 施 
摩擦 部 件 上 的 垂直 载荷 ( N ) 的 比值 ， 
为 摩擦 因数 (jy)， 即 w= FAN。 良 好 的 减 
时 磨 材料 应 当 具 有 最 低 的 摩擦 因数 和 最 小 
4 磨耗 量 







































































诺 耗 是 塑料 在 摩擦 过 程 中 微粒 从 摩擦 表 画 
新 地 被 分 离 ， 引 起 摩擦 件 尺寸 不 断 地 改变 
奈 过 程 ， 也 可 称 磨损 或 磨 蚀 。 磨 耗 
\ 表 示 塑 料 的 耐 磨 耗 程度 ， 常 用 质量 磨 
、 体 积 磨耗 、 磨 痕 宽 度 等 指标 来 表示 






































拉 伸 强度 表示 材料 破坏 时 所 承受 的 最 大 拉 
伸 应 力 ， 它 是 衡量 材料 强度 的 一 项 重要 指标 




















拉 伸 弹性 模 量 是 一 种 表示 材料 刚性 大 小 ， 
是 否 容易 拉 伸 变形 的 物理 量 。 拉 伸 弹 性 模 量 
越 高 ， 就 意味 着 刚性 越 大 ， 越 不 易 变形 











( 续 ) 
性 能 含义 及 其 在 使 用 上 的 意义 
断裂 伸 长 率 是 指 材料 断裂 破坏 时 的 长 度 变 
化 率 ， 它 表示 材料 的 蔬 性 大 小 。 断 橡 伸 长 率 
越 大 ， 就 表明 这 种 塑料 越 柔 软 
































指 试 样 放 在 两 支点 上 ， 在 两 支点 间 施 加 旬 
中 载荷 ， 使 坛 样 变形 直至 破裂 时 的 强度 






































对 非 脆性 塑料 而 言 ， 当 载荷 达到 蘑 一 值 
时 ， 其 弯 曙 变形 继续 增加 ， 而 载荷 不 增加 的 
强度 。 此 时 的 载荷 称 为 破坏 载荷 










































































在 屈服 之 前 的 比例 极限 内 ， 弯 曲 应 力 与 应 
变 之 比值 ， 表 示 该 塑料 是 否 容 易 弯 曲 变形 的 
物理 量 

对 材料 施加 压缩 负荷 直至 破坏 或 产生 届 服 
现象 时 ， 试 样 原 单位 横 截 面积 上 所 能 承受 的 
载荷 称 为 压缩 强度 






























































弹性 模 量 



































7) 压缩 


强度 






































冲击 强度 是 以 极 快 的 速度 对 试 样 施加 载荷 
( 冲击 力 ) 使 之 破坏 的 应 力 ， 以 单位 断 橡 本 























积 所 消耗 的 能 量 大 小 来 表示 ， 单 位 为 kJ/m? 。 
塑料 冲击 试验 用 的 试 样 有 两 种 : 一 种 试 样 中 
间 刻 有 缺口 ;一 种 没有 缺口 。 对 于 强度 较 高 
的 塑料 多 用 带 有 缺口 的 试 样 进行 测定 













































































( 续 ) 
信义 及 其 在 使 用 上 的 意义 
不 次 数 ( 10” 次 ) 的 交 变 应 
环 的 极限 强度 ， 称 为 塑料 的 
岂可 以 用 实际 循环 次 数 下 的 破坏 





















































的 能 
































布 氏 硬度 、 洛 氏 硬 度 和 邵 氏 硬度 表示 
1) HE 比热容 是 1kg 塑料 温度 升 高 1%C 所 需要 的 
热 容 热量 ,单位 为 J kg * K ) 
所 谓 热 导 率 即 当 两 个 平行 传 热 面 间 的 垂直 
距离 为 Im， 其 间 温差 为 1 时 ， 单 位 时 间 内 
在 1m 面积 上 传递 的 热量 ， 单 位 为 WMm， 




























































































K )。 塑料 的 热 导 率 一 般 只 有 0.23 ~0.7W/ 
(mk )， 是 优良 的 隔 热 、 保 温 材 料 ， 但 对 
于 要 求 散热 的 制品 ， 例 如 摩擦 零件 ， 热 导 率 

PEBE 小 是 一 个 缺点 








物质 温度 升 高 1°C 时 所 增加 的 长 度 与 它 原 
来 长 度 之 比 ， 称 为 线 胀 系数 。 塑 料 的 线 胀 系 
数 是 比较 大 的 ， 一 般 比 金属 大 3 ~ 10 倍 。 这 

3 ) 线 胀 | 样 ， 在 制造 带 有 人 金属 般 件 的 、 或 者 与 金属 件 
系数 紧 紧 结合 在 一 起 的 塑料 制品 时 ， 往 往 会 天 
者 之 间 线 胀 系数 相差 过 大 而 造成 开裂 、 脱 落 
或 松动 等 不 良 后 果 ， 在 选择 使 用 塑料 制品 
时 ， 应 予 注意 
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( 续 ) 


性 能 含义 及 其 在 使 用 上 的 意义 
料 能 够 耐 受 较 高 的 温度 而 仍 保持 其 优良 
力学 性 能 的 能 力 称 为 耐 热 性 。 衡 量 塑 
耐 热 性 的 指标 ， 通 常 有 马丁 耐 热 温 度 、 热 
温度 和 维 卡 软化 温度 三 种 。 前 两 种 适用 





























和 硬 质 热 塑性 塑料 ， 后 者 适用 
塑料 经 低温 冷冻 一 段 时 间 后 ， 用 一 定 的 
5) 脆 化 冲击 ， 塑 料 开始 断裂 时 的 温度 称 为 脆 化 
温度 温度 。 脆 化 温度 越 低 ， 就 表明 这 种 塑料 的 耐 









































这 是 衡量 塑料 在 火焰 中 燃烧 难 易 程度 和 离 








































































































































































































6 ) 耐 燃 r, J BL TH HF |. AA PE 6 ro Er: 
" 开火 焰 后 炸 灭 快 介 程度 的 一 个 性 能 指标 ， 一 
般 用 不 燃 、 燃 烧 及 自 煌 等 字样 来 表示 
二 册 | 又 称 培 体 流动 速率 ， 是 指 热塑性 逆 笠 在 一 
=. 定 温度 和 一 定 压力 下 ， 熔 体 在 10min 内 通过 
标准 毛细 管 的 质量 值 ， 以 gw ( 10min ) 表示 
，) 友 | ” 操 电 流 沿 材 料 表面 流动 时 所 受 的 阻力 ， 音 
ama | 位 为 9。 表面 电阻 率 越 大 ， 表 明 这 种 材料 的 
昌国 绝缘 性 能 越 好 
2 ) 体积 | ” 指 电流 流 过 材料 体内 所 受 的 阻力 ， 单 位 为 
AL 电阻 率 Q em 
电 性 能 在 电压 和 同 的 两 不 仿 属 平板 之 间 分 列 测 定 
a “要 料 和 空气 ( 或 真 室 ) 为 介质 时 的 电容 量 
人 ( C.、Ci )。 这 两 个 电容 量 之 比 ， 就 是 该 逆 
"° 料 的 介 电 常数 。 介 电 常数 越 小 ， 这 种 塑料 的 
绝缘 性 能 就 越 好 
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( 续 ) 
性 能 含义 及 其 在 使 用 上 的 意义 

塑料 在 电场 作用 下 ， 单 位 时 间 内 消耗 的 能 
量 ， 也 就 是 引起 材料 发 热 所 消耗 的 能 量 ， 称 
为 介质 损耗 ， 常 以 介质 损耗 角 正 切 值 
( tan6 ) 表示 。 介 质 损耗 角 正 切 值 tan6 越 小 ， 
则 其 介质 损耗 也 越 小 ， 这 种 塑料 的 绝缘 性 能 
任何 电介质 放 在 电场 中 ， 当 电场 电压 超过 
某 一 临界 值 时 ， 都 会 丧失 其 绝缘 作用 ， 这 种 
现象 称 为 介质 的 击 穿 。 单 位 厚度 的 介质 发 生 
击 穿 时 的 电场 电压 称 为 击 穿 强度 ， 单 位 为 
kV/mm。 击 穿 强度 越 大 ， 这 种 材料 的 绝缘 性 
能 就 越 好 

借 高 电压 在 两 电极 间 产 生 的 电弧 作用 ， 致 
使 绝缘 材料 表面 形成 导电 层 所 需 的 时 间 
(s )， 以 此 来 判断 绝缘 材料 的 耐 电 弧 性 








































































































































































































是 指 塑料 制品 从 热 模 中 取出 冷却 后 ， 制 品 
尺寸 缩减 的 百分比 ( % )。 收 缩 率 是 设计 塑 











料 制品 压 模 时 必须 考虑 的 一 项 重要 数据 ， 否 
则 压制 出 来 的 制品 尺寸 会 不 符合 图 样 的 要 求 




















塑料 受 一 定 的 温度 及 压力 作用 能 流入 并 充 
满 整 个 压 模 型 腔 的 能 力 ， 称 为 塑料 的 流动 
性 。 它 是 衡量 塑料 模压 制品 工艺 性 能 的 一 项 
重要 指标 
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2. 常用 热塑性 塑料 的 综合 性 能 


聚 毛 乙 烽 (PVC) 聚 乙烯 (PE) 过 | PI M6]8- J — 
ZF ¿Jal 
性 能 名 称 SAMI Os 3236 


硬 质 | 软 质 | 高 密度 | 低 密度 人 的 











a a ay | 908 1.16% 0.941 | 0.9U< 0 | 
Eh 1.58 | 1.35 | 0.965 | 0.925 1.10 | i 


吸水 率 ( % ) 二 0.03- | o20-055 
0.4 1.0 0.30 

折射 率 n。 1. 590 

透 光 率 /(。) 88 


Ea 


BES Jb ar ¿mg 



































拉 伸 强度 /MPa 





拉 伸 弹性 模 量 
/GPa 
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聚 氧 乙烯 (PVC ) 


聚 乙 娄 (PE ) 





硬 质 


软 质 


高 密度 


JE 2 Z Hl 
( PS) 


( 续 ) 


丙烯 且 - 丁 二 
烯 - 茶 乙 烯 
( ABS) 





20 ~40 


100 ~450 


200 ~ 100 


90 ~ 800 


23 ~ 60 





压缩 强度 /MPa 








弯曲 强度 /MPa 


80 ~90 





冲击 强度 ( 悬臂 
梁 , 缺口 )/(J/ 


m2 ) 


30~ 
40kJ/m2 


无 缺口 ) 


[ 简 支 梁 ， 


10 ~ 100 


123 ~454 








14 ~ 
17HBW 





50~ 
75HA® 





60~ 
70HD2 








41 ~ 
50HD® 

















. L - 


性 能 名 称 





# 6 (PVC ) 


聚 乙 烯 (PE ) 





软 质 


JE 2 Z Hl 
( PS) 


PM6J8- J — 
烯 - 茶 乙 烯 
( ABS) 


( 续 ) 





比热容 /[ kJ/ 
(ke- K)] 


1.26 ~ 
2.10 


1.26 - 1.67 





线 胀 系数 / 
10-5K-1 


11~13 





热 导 率 /[ W/ 


Km: K)] 


0.46 ~ 
0.52 


0.1 ~ 
0. 21 


0. 19 ~0. 33 





热 变形 温 | 1. 82MPa 


43 ~ 54 


52 -ü 60 


87 ~99 





度 /"C | 0.46MPa 





60 ~88 


38 - 49 


85 - 110 


99 ~ 107 





最 高 使 用 温度 ( 无 
载荷 )/C 


79 ~121 


82 ~ 100 


88 ~116 


66 ~99 











连续 耐 热 温度 /°C 














85 














130 ~ 190 








“SC . 


性 能 名 称 





聚 氯 乙烯 ( PVC ) 


聚 乙 烯 ( PE ) 





硬 质 | 软 质 


IE 2 Z H 
( PS) 


( 2 ) 
PJ. J — 
烯 - 茶 乙 烯 
( ABS) 





电阻 率 /]Q 

















电阻 率 / 


10!! ~105 以 上 





介 电 常数 ( 工 
频 ) 


2.5 ( 104Hz ) 











介 正切 
( 工 频 











0. 08 ~0. 15 


0. 000 2 ~ 0. 000 5 


0.003 ~0. 11 








Ff 穿 强度 /( kV/ 


mm 


26 ~28 








耐 电弧 性 /s 








135 ~ 160 
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性 能 名 称 











kz 尼龙 


( PA ) 


热塑性 聚 酷 线 型 聚 酯 ) 


























PA-610 


PA-1010 














聚 对 葵 二 甲 | 聚 对 葵 二 
酸 乙 二 ( 醇 ) 酸 本 二 ( 醇 ) 
BE PETP ) MK PBTP ) 























密度 /( g/cm? ) 


1.07~ 
1.09 


1.04 ~ 
1.07 


1.37 ~ 
1.38 


1.30 ~ 
1.55 





吸水 率 ( % ) 


0.5 


0.39 


0. 08 ~ 
0. 09 


0. 03 ~ 
0. 09 





折射 率 n。 


1.566? 








透 光 率 人 (。) 


85 ~90® 




















磨损 量 了 /mg 








拉 伸 强度 /MPa 








拉 伸 弹性 模 量 / 


GPa 
































. 0ç . 


性 能 名 称 


断裂 伸 长 率 ( % ) 























聚 甲 基 丙 燃 
BHI NË 


( 有 机 玻璃 ) 
( PMMA ) 











H 尼龙 X PA ) H 


热塑性 聚 酥 线 型 聚 酯 ) 











聚 对 葵 二 

















PA-610 |PA-1010 | 酸 乙 二 ( 醇 ) 
BW PETP ) 


聚 对 葵 二 











酸 丁 二 醇 ) 


BW PBTP ) 








压缩 强度 /MPa 


100 ~240100 ~250| 50 ~300 





ZP 


弯曲 强度 /MPa 


70 ~90 65 








70 ~100| 82 ~89 





冲击 强度 ( 悬臂 
粱 ,缺口 )M J/m? ) 


43 


n 5. SkJ/m’ 5kJ/m2 


3.5 ~ 4~ 


( 简 支 梁 ,( 简 支 梁 ， 
有 缺口 )| 有 缺口 ) 


























71HBW 

















50 ~ 
65HD2 














.TE . 
































哇 胺 ( 尼龙 X PA) “| 热塑性 聚 本 


辐 ( 线 型 聚 酯 ) 





PA-610 |PA-1010 | 酸 乙 二 ( 醇 ) 酸 丁 二 醇 ) 

















聚 对 葵 二 甲 | 聚 对 葵 二 

















本 PETP ) MK PBTP ) 





10 K! 


[ kJ/ kg - K) ] 


线 胀 系数 / 


1.67 


1.67 ~ 
2.09 


1.17 ~ 
2.30 


1.17 





9.1 ~ 
10.0 


9.0 





热 导 率 /| WA/ m 
| * K)] 


热 变形 温 | 1. 82MPa 


0.26 ~ 
0.35 





度 /"C |0.46MPa 


66 ~ 104 
182 ~ 








243 





最 高 使 用 温度 
(无 载荷 ) /°C 





连续 耐 热 温度 /人 C 








82 ~ 149 
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作 ( 尼龙 X PA) “| 热塑性 聚 酶 ( 线 型 聚 酯 ) 

性 能 名 称 酸 甲 酯 聚 对 茶 二 甲 | 聚 对 茶 二 

EE f £ Ñ PA-610 |PA-1010 2Z “(B )02] (Mz) 

BE PETP ) MK PBTP ) 
表面 电阻 率 /Q 10!5 
体积 电阻 率 

/0 … cm 

电 和 常数 ( 工 频 ) 


质 损耗 角 正 切 




























































































>10" 




















0.04 ~0.06 ` 








强度 /( kV/ 
20 









































电弧 性 /s 


(D 在 Taber 采用 CS-17 砂轮 ， 载荷 为 9.8N; 数据 为 103 周 内 的 累积 量 。 
@ HA: 邵 氏 A 标尺 硬度 ; : 邵 氏 DD 标尺 硬度 。 
@ 透明 聚 酰 胶 ( PA s x 
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3. 常用 热固性 塑料 的 综合 性 能 


不 饱和 聚 酯 塑料 


} 醛 塑料 ( PF 氨基 塑 娄 
酚醛 塑料 ( PF ) 氨基 塑料 Ci) 





脲醛 塑料 “三聚氰胺 塑料 
碎 布 | (UF) ( MF) 硬 质 
纤维 素 | 纤维 素 | 碎 布 
1.47~ |1.47 -~ 

1.52 1.52 








1.5 





吸水 率 ( % ) .80.4 ~0.80.1~0.8 








成 型 收缩 率 ( % ) 0.3 ~0.90.6~1.40.5~1.5 
强度 /MPa 41 ~55 | 38 ~90 | 34~90 























: 6.8 ~ 
弹性 模 量 /GPa 6.2 ~7.6 Te 7.8 ~9.6 












































四 断裂 伸 长 率 ( % ) 0.4-~0.8| 1-4 <1 0.6-10 





. h€ ` 


酚醛 塑料 ( PF ) 


( 续 ) 


不 饱和 聚 酯 塑料 
(UP) 





木 粉 


碎 布 


脲醛 塑料 
CUF ) 


三 聚 氰 胺 塑料 
(MF ) 





纤维 素 


纤维 素 


碎 布 


人 硬 质 








压缩 强度 /MPa 


172 ~214 


138 ~ 193 


172 ~310 


228 ~310 


90 ~207 

















1 强度 /MPa 








48 ~97 


69 ~97 


69 ~ 124 


62 ~110 


59 ~ 159 








冲击 强度 ( 悬臂 梁 , 缺 


| 口 )MJAn2 ) 


10.7 ~ 
32. 0 


42.7 ~ 
187 


13.3 ~ 
21.4 


10.7 ~ 
21.4 


10.7 ~ 
21.4 





人 硬度 








巴 柯 
50 ~75 








线 胀 系数 /10 K ' 


3.0~4.5 




















5.5~ 
10.0 











SE. 


酚醛 塑料 ( PF ) 


氨基 塑料 


( 续 ) 


不 饱和 聚 酯 塑料 


(UP) 





木 粉 


碎 布 


脲醛 塑料 
(CUF ) 


三 聚 氰 胺 塑料 
( MF) 





纤维 素 


纤维 素 | 碎 布 


Hai 


质 





0. 16 ~ 
0. 32 


0.38 ~ 
0. 50 


0.29 ~ 
0. 42 


0. 20 














入 变形 温 订 1. 82MPa )/ 





149 — 188 


121 ~ 166 


127 ~ 143 








高 使 用 温度 /%C 





149 ~177 


104 ~121 





介 电 常数 工 频 ) 


5~13 


5.2 ~21 








击 穿 强度 人 kV/mm ) 
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环 氧 塑 料 EP X 双 酚 A 型 ) 




















塑料 SI) 





无 填料 


玻 纤 








密度 人 g/cm ) 


1.11 ~ 
1.40 


1.6~ 
2.0 

















吸水 应 % ) 


0.08 ~ 


0.04 ~ 
0.20 





成 型 收缩 率 ( % ) 


0.1~0.8 





拉 伸 强度 /MPa 


35 ~137 





拉 伸 弹性 模 量 /GPa 


20.7 














WL es % ) 














4 
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环 氧 塑 料 EP X 双 酚 A 型 ) 











〈 聚 邻 茶 二 甲酸 
二 烯 两 酯 ) 
(PDAP ) 











EK SI) 





无 填料 


矿物 


玻 纤 


玻 纤 


矿物 








103 ~172 


124 ~276 


124 ~276 


172 ~241 





90 - 145 


41 - 124 


55 ~207 


62 - 137 





冲击 强度 ( 悬臂 梁 , 缺 
Mm ) 


10.7~ 
53.4 


16.0~ 
26.7 


16.0~ 
53:4 


21 ~ 
800 





硬度 











线 胀 系数 /10 K! 
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环 氧 塑料 EP X 双 酚 A 型 ) 


烯 丙 基 塑料 














〈 聚 邻 茶 二 甲酸 
二 烯 两 酯 ) 
(PDAP ) 








EK SI) 





无 填料 


矿物 


玻 纤 


玻 纤 


矿物 








热 导 率 /[ WA m - K )] 


0.19 


0.17~ 
1.47 


0.17~ 
0.42 


0.20 ~ 
0.62 





热 变形 温度 ( 1. 82MPa )/ 
< 


46 ~260 


121 —260121 ~ 260 


166 ~ 282|160 ~ 282 

















温度 /°C 





121 ~260 


149 ~ 260149 ~260| 


149 ~ 204149 ~ 204 





常数 ( 工 频 ) 


3.2~5.0 


B.S5 ~5.08.5~5.0 


4.3~4.6 


352 














度 / ( kV/mm ) 





QD HA: 邵 氏 A 标尺 硬 


11.8~ 
25.6 





9.8~ 
15.7 





9.8~ 
15.7 


15.7 ~ 
L 











j; HD: 邵 氏 D 标尺 硬度 。 














4. 2838189 EE4B XE 23 
相对 相对 耐 蚀 性 
pa: 





塑料 名 称 


GS 性 we | 盐 类 碱 类 | 酸 3 





热塑性 塑料 
# 6 ( PE ) 
聚 丙烯 ( PP ) 
聚 氧 乙烯 ， 硬 质 ( PVC) 
聚 氧 乙烯 ， 软 质 ( PVC) 
# 1 
聚 偏 二 氧 乙 烯 ( PVDC ) 
氧 乙烯 - 乙酸 乙烯 酯 
聚 茶 乙 烦 〈 PS ) 
丙烯 有 睛 - 丁 二 烯 - 2 ¿ 
(ABS) 
丙烯 酸 酯 树脂 


聚 甲 基 丙 烯 酸 甲 酯 ( 有 机 玻 
璃 ) (PMMA ) 


尼龙 66 ( PA -66 ) 
聚 甲醛 ( POM ) 


































































































x O | +o 
= 
一 
~ 
CN 


聚 碳酸 酯 ( PC ) 8 
Bš SUNE 8 10 | 10 |10 | 9 
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相对 耐 蚀 性 





塑料 名 称 
( 代号) s | | 盐 类 | 碱 类 | 酚 > 











聚 四 氟 乙 烯 ( PTFE ) 10 
聚 三 氛 氧 乙烯 (PCTFE ) 10 
坚 全 气 乙 烯 丙烯 ( FEP ) 
坚 六 气 丙 烯 

甲 基 纤 维 素 ( MC ) 
乙 基 纤维 素 ( EC ) 
乙酸 纤维 素 ( CA ) 
乙酸 丁 酸 纤 维 素 ( CAB ) 
聚 乙烯 醇 (PVAL ) 

聚 乙 炳 醇 缩 J 醛 〈(PVB ) 
醉 酸 树 脂 
热固性 塑料 
酚醛 树脂 (PF) 

兽 强 酚醛 树脂 

三 聚 氰 胺 甲醛 塑料 ( MF ) 
尿 醛 塑料 ( UF ) 

环 氧 树脂 ( EP ) 
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Ü 对 耐 蚀 性 
塑料 名 称 k | 相对 耐 蚀 


代号 ) 性 wi | 盐 类 | 碱 类 | 酸 3 








8 
聚 酯 树脂 〈 5 
Bi 98 28 Bia] 














聚 邻 茶 二 甲酸 
(PDAP ) 

增强 聚 邻 茶 二 

硅 树 脂 〈Si ) 

肾 氨 酯 ( PUR ) 

叶 喃 树脂 

注 : 1 一 耐 蚀 性 最 弱 ，2 ~ 9 一 依次 由 弱 到 强 ，10 一 耐 蚀 性 最 强 。 

5. 塑料 的 绝缘 等 级 
绝缘 等 级 材料 名 称 
聚 氧 乙 烯 
聚 茶 乙 烯 








































































































# ¿J 











酚醛 塑料 ( 有 机 
填料 ) 


























绝缘 等 级 


材料 名 称 


适用 范围 








A 级 
( 150<C 
长 期 使 用 ) 








尼龙 


干燥 环境 中 工 频 绝缘 材料 





DUE ¿J 








电线 、 电 线 、 





B= TF 





聚 丙烯 


电容 器 溥 





、 电 天 零件 





纤维 素 塑 六 


电器 零件 











聚 碳酸 本 


H S m WE 

















聚 对 茶 三 








二 醇 酯 ( 涤纶 ) 








HAW 














Be E 











电器 零件 





聚 三 氟 氧 





m= fE 


不 吸湿 、 不 炭化 、 不 助燃 电 





B 级 
(130% 长 期 

















聚 对 二 





电容 器 、 微 型 电子 元 件 、 介 
电 薄 膜 ， 低 温 下 最 佳 的 绝缘 





材料 








酚醛 ( 无 机 填料 ) 





浇铸 包 封 件 、 印 制 电路 板 














电线 电缆 护 套 、 电 器 零件 


























薄膜 、 电 器 零件 























烯 丙 酯 ( DAP ) 


= 





























绝缘 等 级 材料 名 称 











薄膜 、 浸 渍 漆 、 模 塑 件 、 层 
ee # 膜 、 浸 涡 漆 、 模 塑 件 、/ 








浇铸 包 封 件 、 浸 溃 漆 、 模 塑 
件 、 层 压板 


电器 零件 


高 频 电 线 和 零件 、 电 容器 、 
电机 槽 绝缘 

薄膜 、 温 涡 漆 、 漆 包 线 、 涂 
层 、 漆 布 、 层 压板 、 模 塑 件 
薄膜 、 浸 渍 漆 、 漆 包 线 、 层 
压板 、 模 塑 件 

酚醛 ( 玻璃 填料 ) 电器 零件 
三 聚 氰 胶 〈 玻璃 
填料 ) 


有 机 硅 


聚 间 葵 二 甲酸 二 
丙烯 酯 ( DAIP ) 


































































































电器 零件 











[ 热 





塑料 名 称 高 频 | 热 空 ， 
电流 
“| 加 热 




















聚 乙 类 ( 板材、 薄膜 ) | 好 | 一 | 好 | 好 | 一 般 | 一 | 好 
聚 乙 烯 ( 棒 料 、 管 ) 好 小 二 好 好 "|: 寻 小生 川 洲 









































塑料 名 称 




















硬 聚 氧 乙 烯 塑料 ( 板 
材 、 薄 膜 ) 











硬 聚 氧 乙 烯 塑料 ( Fë 
料 、 管 ) 





巴 维 诺尔 薄膜 
聚 甲 基 丙 烯 酸 
( 有 机 玻璃 ) 

5 ] M 

88 ¿6 
ka s Z Ma yB EL 
塑料 〈 板材 、 注 
聚 丙 烯 (AM. W 
注 : 高 频 电 流 焊接 广泛 用 于 塑料 薄膜 (总 厚度 小 于 2mm ) 的 

焊接 。 
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7. 热塑性 塑料 的 特性 和 用 途 


塑料 名 称 


主要 特性 








用 途 举 例 











硬 聚 氧 乙 烯 
(CRPVC ) 





力学 强 


度 高 ， 电 气 性 能 优 


良 ， 耐 酸 碱 力 极 强 ， 化 学 稳 





定性 好 ， 





晶 软 化 点 低 


适 于 _ 造 棒 、 
管 、 板 、 焊 条 、 输 


油管 及 sassa 

















长 率 大 ， 力 学 强度 、 





、 电 绝缘 性 均 低 于 硬 
J, H 261 





适 于 制作 薄板 、 
薄膜 、 电 线 电 绕 绝 
缘 层 、 密 封 件 等 

















高 频 绝缘 


维 增强 


高 密度 聚 乙烯 熔点 、 刚 性 、 
硬度 和 强度 较 高 ， 吸 水 性 小 ， 


jj 蚀 性 、 
性 ) 优良 ， 
化 、 辐 照 改 性 ， 可 








电 绝 缘 性 ( 尤其 
n 18 


] 玻 璃 纤 


























有 突出 的 
耐 辐射 性 
低 密 

强人 


性 较 好 














ET BL Z Ja 





Wil [ss] 6 强度 




















度 聚 乙烯 柔软 性 、 断 
率 、 冲 击 强度 和 透明 











有 气 性 能 和 良好 的 








， 耐 疲劳 ， 耐 磨 ， 


冷 压 席 结 成 理 





HDPE j J° 
腐蚀 零件 和 绝缘 





LDPE 适 于 种 
薄膜 等 
超 高 相对 分 子 
# Z hum J 
减 摩 、 耐 磨 及 传动 
零件 





























( 续 ) 








塑料 名 称 主要 特性 用 途 举 例 














密度 小 ， 强 度 、 刚 性 、 硬 
度 、 耐 热 性 均 优 于 HDPE， 可 
在 100% 左 右 使 用 ， 具 有 优良 
的 耐 蚀 性 、 良 好 的 高 频 绝缘 
性 , 不 受 湿 度 影响 , 但 低温 
变 脆 ， 不 耐 磨 ， 易 老化 


适 于 制作 一 般 机 
械 零件 、 耐 腐蚀 零 
件 和 绝缘 零件 



































电 绝 缘 性 〈 尤其 高 频 绝 缘 
性 ) 优良 ， 无 色 透 明 ， 透 光 
率 仅 次 于 有 机 玻璃 ， 着 色 性 、 
耐水 性 、 化 学 稳定 性 良好 ， 
力学 强度 一 般 , 但 性 脆 ， 易 
产生 应 力 破裂 ， 不 耐 茶 、 汽 
油 等 有 机 溶剂 


与 聚 茶 乙烯 相 比 ， 有 较 高 适 于 制作 各 种 仪 
的 韧性 和 冲击 强度 ， 其 余 性 | 表 和 无 线 电 结构 
能 相似 零件 


透明 性 极 好 ， 力 学 强度 较 
高 ， 有 一 定 的 耐 热 、 耐 寒 和 
聚 葵 乙 烯 改 | 耐 气 候 性 ， 耐 腐蚀 绝缘 性 适 于 制作 绝缘 零 
性 有 机 玻璃 | 良好 ,综合 性 能 超过 聚 茶 乙 | 件 及 透明 和 强度 一 

(372 ) 烯 ， 但 质 脆 ， 易 溶 于 有 机 深 | 般 的 零件 
剂 ， 如 作 透 光 材 料 ， 其 表面 
硬度 稍 低 ， 容 易 擦 毛 








适 于 制作 绝缘 透 
明 件 、 装 饰 件 及 化 
学 仪器 、 光 学 仪器 
等 零件 








































































































塑料 名 称 


主要 特性 





( 续 ) 

















茶 乙 烯 - 丙 
pis 57) 
(AS) 





wh home e e S ZC M i, 


耐 热 、 耐 油 、 耐 蚀 性 


好 ， 弹 


性 模 量 为 现 有 热塑性 塑料 中 
较 高 的 一 种 ， 并 能 很 好 地 耐 
某 些 使 聚 茶 乙烯 应 力 开裂 的 





烃 类 





广泛 用 来 制作 耐 
油 、 耐 热 、 耐 化 学 
腐蚀 的 零件 及 电信 
仪表 的 结构 零件 


























综合 性 能 较 好 ， 冲 了 


和 强度 、 


力学 强度 较 高 ， 尺 寸 稳 定 ， 





耐 化 学 性 、 电 性 能 良 
于 成 型 和 机 械 加 工 ， 
有 机 玻璃 的 熔接 性 良 

















作 双色 成 型 塑 件 ， 
镀铬 


好 ; 易 
与 “372 
好 ， 可 

















适 于 制作 一 般 机 
零件 、 传 动 零件 和 
电信 结构 零件 














坚韧 ， 耐 磨 ， 耐 疲劳 











油 ， 耐 水 ， 抗 霉菌 ， 





率 大 
PA6 弹性 好 ， 冲 了 
吸水 性 较 大 
PA66 强度 高 ， 耐 
PA610 与 PA66 相似 
水 性 和 刚性 都 较 小 
PA1010 半 透 明 ， 吸 
小 ， 耐 寒 性 较 好 











， 但 吸 


水 性 较 





适 于 制作 一 般 机 
零件 ,传动 零件 ， 
以 及 化 工 、 电 器 、 
仪表 等 零件 














( 续 ) 
塑料 名 称 主要 特性 用 途 举 例 

















合 性 能 良好 ， 强 度 、 刚 

， 冲 击 强 度 、 疲 劳 性 能 、 适 于 制作 减 摩 零 
， 减 座 耐 磨 性 | 件 、 传 动 零件 、 化 
十 稳定 性 好 ，| 工 容器 及 仪器 仪表 
， 易 燃烧 ,长 | 外壳 


会 老化 









































fF 强 度 高 ， 弹 性 模 量 和 
尺寸 稳定 性 较 高 ， 无 色 透 明 ， 
差 色 性 好 ， 耐 热 性 比 尼龙 、 
聚 甲醛 高 ， 抗 蠕 变 和 电 绝 缘 适 于 制作 仪表 小 
性 较 好 ， 耐 蚀 性 、 耐 磨 性 良 | 零件 ,绝缘 透明 件 











好 ,但 自 润 性 差 ， 不 耐 碱 、| 和 耐 冲击 零件 
酮 、 胺 、 芳 香 烃 ， 有 应 力 开 
裂 倾 向 ， 高 温 易 水 解 ， 与 其 
他 树脂 相 溶性 差 

















突出 的 耐 蚀 性 〈 略 次 于 氟 
塑料 )， 摩 擦 因数 低 ， 吸 水 性 
很 好 ， 尺 才 稳 定性 高 ， 耐 热 
性 比 硬 聚 氧 乙烯 好 ， 抗 氧化 
性 比 尼龙 好 ， 可 焊接 、 喷 涂 ， 
但 低温 性 能 差 





适 于 制作 腐蚀 介 
质 中 的 减 摩 耐 磨 零 
件 、 传 动 零件 、 一 
般 机 械 及 精密 机 械 
零件 


























( 续 ) 


塑料 名 称 主要 特性 用 途 举 例 























耐 热 耐 寒 性 、 抗 蠕 变 及 尺 
寸 稳定 性 优良 ， 耐 酸 ， 耐 碱 ， 
耐 高 温 薰 汽 
聚 砚 硬 度 和 冲击 强度 高 ， 
I SSC E Qa mach 
， 在 水 、 湿 空气 或 高 温 下 算 机 零件 及 抗 峰 变 
3 保持 良好 的 绝缘 性 ， 但 不 | L ma. agarra 
中 个 和 结构 零件 。 聚 芳 砚 
时 芳香 烃 和 讽 化 烃 "naa 

聚 芳 栅 耐 热 和 耐寒 性 好 ，| C pa 
可 在 -240 ~ 260 下 使 用 ， s. 
硬度 高 ， 耐 辐射 





适 于 制作 耐 热 
件 ， 绝 缘 件 ， 减 
摩 、 耐 磨 传动 件 ， 










































































综合 性 能 良好 ， 拉 伸 、 
性 、 冲 击 、 抗 蠕 变 及 耐 热 性 
较 高 ， 可 在 120%C 蒸汽 中 适 于 制作 耐 热 
。 电 绝缘 性 优越 ， 受 温度 | 件 、 绝 缘 件 、 减 中 
及 频率 变化 的 影响 很 小 , 吸 | 耐 磨 件 、 传 动 件 、 
水 性 小 , 但 有 应 力 开 裂 倾向 。| 医疗 器 械 零件 和 
改 性 聚 葵 本 可 消除 应 力 ，| 子 设备 零件 
成 型 加 工 性 好 ,但 耐 热 性 
略 差 
















































































( 2) 
塑料 名 称 主要 特性 用 途 举 例 
耐 蚀 性 、 耐 老化 及 电 绝 缘 
性 优越 ， 吸 水 性 很 小 

聚 四 氟 乙 烯 对 所 有 化 学 药 
品 都 能 耐 蚀 ， 摩 氛 因 类 
料 中 最 低 ， 不 粘 ， 不 
可 在 -195 ~250% 长 期 使 用 ， 
日 冷 流 性 大 ， 不 能 注射 成 适 于 制作 耐 腐蚀 
聚 三 氟 氯 乙烯 耐 蚀 、 耐 热 | 件 、 减 摩 耐 磨 件 、 
和 电 绝 缘 性 略 次 于 明 密封 件 、 绝 缘 件 和 
可 在 - 180 ~ 下 医疗 器 械 零 件 
HJ z+ 3° 


< 






























































































































































: 燃 所 有 
gd 模压 及 注 
， 朋 竹 性 好 ， 可 热 焊 
转 主 很 好 ， 前 注册 神 酸 ，| 过于 条 
， ss。| 透明 有 光泽 ， 尺 寸 稳定 性 好 ，| 飞机 、 建 
易 涂饰 、 染 色 、 粘 接 、 切 前 ”| 机械、 工 
在 低温 下 冲击 强度 和 拉 伸 强 | 化 妆 品 器 具 ， 
度 下 降 相 、 电 影 胶 关 
综合 任 能 优良 ， 强 度 高 ， 
抗 是 变 ， 耐 热 性 好 ， 可 在 | ;二 制 作 址 麻 而 


JE 








































































































-200 ~260% 下 长 期 使 用 ， 减 二 = =E 
Eñ. akiri. HH | 各 本 人 直人 本 m 
ee as 热 零 件 ， 用 作 防 名 


pü. magClkaRJRIES E 30 
FJ 330386 Bb J jz y PE Bd li: "Is 涂料 和 绝 
醚 栈 型 聚 酰 亚 胺 可 挤 压 、| U 

模压 、 注 射 成 型 


















































.SO. 


.TS . 


8. 热固性 塑料 的 特性 和 用 途 


型 号 举例 


主要 特性 


用 途 举 例 





R131、 
R132、 
R133、 
R135、 
R128 、 


R121 
R126 
R136 
R137 
R138 


可 塑性 和 成 型 工艺 性 良 
适宜 于 压 塑 成 型 











市 造 日 常生 活 和 文 





D131、 
D138、 


D133 
D135 





D141、 
D145 、 


D144 
D151 


力学 性 能 、 电 性 能 和 物理 、 
化 学 性 能 良好 ， 成 型 快 ， 工 艺 
性 良好 。 适 宜 于 压 塑 成 型 




















电器 的 绝 








构件 





构件 或 纺织 机 械 零件 





日 来 制造 低压 











的 绝缘 结 














有 绝缘 性 能 和 力学 、 物 理 、 化 
学 性 能 良好 。 适 宜 于 压 塑 成 型 。 
U1601 还 适用 于 压 注 成 型 























用 来 制造 介 电 性 较 高 





表 和 交通 电器 的 绝缘 


U16 











的 电信 仪 
结构 件 。 








01 H 





在 湿热 地 区 使 用 























耐 高 频 绝 缘 性 和 耐 热 、 耐 水 





月 








来 制造 高 频 无 线 








B 26 Z Ë 














性 优良 。 适 宜 于 热 压 法 加 工 
成 型 








件 条 
热 





























1 高 压 电 器 零件 ， 并 可 在 湿 
也 区 使 











.- Zç . 


主要 特性 


用 途 举 例 





电气 绝缘 性 和 电气 强度 优良 ， 
防 湿 、 防 霉 及 耐水 性 良好 。 适 





























用 来 制造 在 湿度 大 、 频 率 高 、 
外 压 高 的 条 件 下 工作 的 机 电 























TJ 


F 压 塑 成 型 ， 也 可 用 于 压 注 




















构件 


电信 和 仪表、 电工 产品 的 绝缘 结 











里 、 力 学 性 能 和 电气 绝缘 
良好 。 适 宜 于 压 塑 成 型 ， 




















F 压 注 成 型 

















、 电 信 工 业 








主要 用 来 制造 在 长 期 使 用 过 
P 不 放出 氮 的 工业 制品 和 机 
用 的 绝缘 结构 件 





























、 耐 酸性 、 介 电 性 、 力 
刘 良 好 。 适 宜 于 压 塑 成 型 ， 


























F 压 注 成 型 














主要 用 来 制 
侵蚀 的 仪表 、 
件 ， 














X 3 Wë Jl zk 28 < 











电器 的 绝缘 结构 





以 及 卫生 医药 用 零件 








EE、 耐 湿性 优 民 ,力学 、 
性 能 和 电 绝 缘 性 能 良好 。 
压 塑 成 型 ， 也 可 用 于 压 

















用 来 
构件 ， 











制造 1 





电器 、 仪 表 的 绝缘 
可 在 湿热 条 件 下 使 用 

















型 ，E731 适宜 于 压 注 成 型 








、 耐 水 性 、 电 气 绝缘 性 





。FE631 F431 适宜 于 压 塑 
























































人 带 使 用 











. çS ` 


型 号 举例 


主要 特性 


用 途 举 例 





M441 
M4602 
M5802 


力学 强度 和 耐 磨 性 优良 


宜 于 压 塑 成 型 














主要 用 来 制造 耐 磨 零件 





J1503 
J8603 


冲击 强度 、 耐 油 、 耐 磨 


性 和 














绝缘 性 能 优良 。J8603 还 
防 霉 、 防 湿 、 耐 水 性 能 。 
于 压 塑 成 型 














所 人 


适宜 





p: 


La 








件 的 复杂 制品 


主要 用 来 制造 振动 频率 的 
产品 的 绝缘 结构 件 和 带 人 金 











T171 
T661 


型 
力学 性 能 良好 。T661 还 


良好 的 导热 性 














人 





T6 


61 主要 用 于 制造 砂轮 


用 来 制造 特种 要 求 的 零件 。 








H161 -Z 
了 1606 - Z 
D151 -Z 





力学 、 物 理性 能 、 电 绝 
能 良好 。 适 宜 于 注射 成 型 























缘 性 




















用 来 制造 电器 、 仪 表 的 绝缘 


结构 件 。H1606 - Z 还 可 在 湿热 


地 








区 使 用 











塑 33 -3 
塑 33 -5 

















耐 弧 性 和 电 绝 缘 性 良好 





， 耐 








主要 用 来 制造 要 求 耐 








水 、 耐 热 性 较 高 。 适 宜 于 





下 朔 











成 型 , 塑 33 -5 还 宜 于 





不 注 























-零件 以 及 绝缘 、 防 ) 











成 型 























电器 零件 





电弧 的 
暴 等 从 








. rS: 


主要 特性 用 途 举人 
ZETERH, GTEEERE, PEN - 
光亮 ， 无 特殊 气味 ， 不 怕 电 火 i 
E, GUE. DUE IF, ASHA I 
耐 热 、 耐 水 性 比 酌 本 塑料 弱 
而 高 低温 、 耐 潮 、 情 水 性 好 ，| “主要 用 了 

















































































































LLL Ls O. s: 


高 频 绝缘 零件 




















塑料 粉 “| 射 ， 耐 臭氧 
电 任 能 良好 ， 可 在 很 党 的 颇 
率 和 温度 范围 内 保持 良好 性 能 ， 
耐 热 性 好 ， 可 在 -90 ~300C 下 | ”主要 用 于 低压 压 注 封装 整流 
长 期 使 用 ， 耐 辐射 、 防 水 、 化 | 器 、 半 导体 管 及 固体 电路 等 
学 稳定 性 好 ， 抗 裂 性 良好 。 可 
低压 成 型 
强度 高 ， 电 绝缘 性 优良 ， 化 学 
稳定 性 和 耐 有 机 溶剂 性 好 ， 对 许 
ZMB00WEs 88, (Efe Q um KH 
料 品种 和 用 量 的 影响 。 脂 环 族 环 | 修复 零件 人 

氧 塑 料 的 耐 热 性 较 高 。 适 用 于 浇 

注 成 型 和 低压 压 注 成 型 






























































































































































浇注 料 
























































四 、 常 用 塑料 的 简易 鉴别 方法 
1. 常用 塑料 的 外 观 鉴别 法 
外 观 特 征 


硬 PVC 塑料 坚硬 平滑 ， 较 沉 ， 外 观 多 为 灰色 或 深 
软 PVC 塑料 类 似 橡胶 ,表面 光滑 ， 有 增 塑 齐 


























6; 
气味 








半 透 明 体 ， 表 面 似 蜡 状 ， 无 气味 ， 触 措 有 滑 
识 击 发 声 绵软 ; 厚 制品 有 韧性 ， 软 制品 柔软 
半 透 明 体 ， 表 面 似 蜡 状 ,但 硬度 高 ， 触 摸 有 
不 ， 质 轻 ， 能 耐 沸水 蒸 者 而 不 软化 
透明 体 ， 着 色 后 色泽 艳丽 ， 质 地 硬 而 脆 ， 襄 
清脆 ， 似 金属 撞击 声 
色 


不 透明 体 ， 易 着 色 ， 种 IJ, 2 




























































































透明 体 ， 似 无 机 玻璃 ， 着 色 后 色彩 艳丽 ， 
地 坚 而 刚 ， 但 表面 遇 硬 物 易 产 生 划 痕 


为 微 黄色 或 乳白 色 半 透明 体 ， 质 地 坚韧 ， 





















































聚 酰胺 
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Ë 











制品 多 为 棕色 或 黑色 ， 表 面 坚 硬 而 质 脆 ， 易 碎 ， 打 
击 时 似 木 板 撞击 声 
制品 多 为 浅 色 ， (636, JUOGPE, TUE mñ i0) 
磨 ， 似 陶瓷 














酚醛 塑料 









































脲醛 塑料 








2. 常见 塑料 的 燃烧 鉴别 法 


燃烧 难 
易 程 度 


火焰 状态 












































FR 2 Z, ü 3 




















强烈 花 只 








i 
腐烂 蔬菜 臭 























羊毛 、 指 








” 焦 气 味 











继续 燃烧 

















刺激 性 芳香 味 








肉 烧 难 。 离 火 后 a a. 塑料 变 
易 程度 是 否 妖娆 CA | 化 状态 





Pe 炽热 时 有 刺激 
透明 状 。 性 气 气 酸味 











J B 强烈 甲醛 味 ， 
继续 燃烧 人 四 























|. 熔融 | 特殊 气味 , 论 
起 泡 




















燃 或 继 



























































3. 常用 塑料 制品 的 溶解 性 
塑料 名 称 溶 不 溶解 

二 甲 基 甲 酰胺 、 四 和 氨 叶 醇 类 、 醋 酸 丁 
喃 、 环 乙 酮 、 毛 茶 、 六 甲 | 酯 、 笃 类、 二 氧 
基 酰 三 胺 、 二 和 毛 乙 烷 六 环 

十 氨 茜 、 四 和 氨 茜 、1 - 3 醇 类 、 汽 油 酯 
蔡 ( 均 为 130% 以上) 类 、 环 己 酮 

































































































































































说、 硝 基 烃 、 茶 酚 类 、 






















































































醋酸 纤维 素 
























































甲 基 砚 酰 三 胺 ( 热 ) 














塑料 名 称 
环 氧 树 
(未 固化 ) 









































#S U ]J]5 


















































聚 碳酸 酯 









































五 、 塑 料 的 储 运 管理 
1. 塑料 制品 的 标志 ( GB/T 16288 一 2008 ) 
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2. 塑料 及 其 制品 的 储 运 管理 





说 HJ 








PH 


1) 塑料 多 为 可 塑 或 易 燃 的 有 机 化 合 物 ， 
高 好 防火 安全 管理 是 十 分 必要 的 





























成 制度 ， 同 时 还 应 配备 完善 、 先 进 的 消防 设备 。 






































电器 应 有 防爆 装置 





k, 


2) 在 储 运 塑料 的 仓库 、 车 船上 要 严禁 烟火 并 形 


所 


3) 途中 临时 堆放 应 远离 火 源 、 热 源 ， 堆 放 场 地 


严禁 烟火 


4) 不 许 与 易 燃 、 易 爆 物品 及 氧化 剂 等 混合 储 运 





1) 装卸 、 搬 运 塑料 时 应 注意 文明 作业 ， 要 轻 拿 





轻 放 ， 不 许 抛 摔 、 拖 拉 、 摩 掠 和 剧烈 碰撞 
2) 不 准 使 用 尖 角 、 带 多 的 工具 截 、 钓 包装 ， 
































k 














免 破坏 包装 ， 混 人 杂质 或 刺 破 划 伤 制品 ， 影 响 使 














储 运 条 


件 要 求 





1 ) 为 防止 塑料 在 储 运 期 间 过 早 地 老化 变质 ， 














求 运 送 塑 料 的 车 、 船 等 运输 工具 保持 清洁 干燥 ， 
有 防 日 晒 雨 淋 的 顶 盖 或 笑 布 








并 


2 ) 不 许 和 油污 、 挥 发 、 易 燃 、 易 爆 、 腐 蚀 性 物 





品 等 混合 装运 。 运 输 时 还 应 避免 重 压 或 受热 
3) 塑料 不 许 长 期 露天 存放 ， 一 般 均 应 储 于 通 









































干燥 、 温 湿度 适宜 的 库房 内 。 库 温 一 般 控制 在 0 ~ 





30*C， 相 对 湿度 不 大 于 60% ， 以 免 塑料 低温 时 





硬 变 脆 ， 高 温 时 发 软 、 变 形 ， 受 潮 变质 
4) 库房 门窗 玻璃 要 涂 白 漆 或 使 用 毛 玻 璃 ， 
日 光 直 射 引起 光 氧 老化 















































5) 塑料 短期 露天 存放 时 ， 应 选择 阴凉 通风 、] 











燥 清 洁 的 高 地 ， 并 有 防 雨 遮盖 
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说 


1) 应 严格 执行 出 和 人 库 制度 。 对 入 库 塑料 应 根据 
状态 、 品 种 、 型 号 等 分 别 建 档 ， 注 明 品 名 、 型 号 、 
产地 、 厂 家 、 出 厂 时 间 、 批 次 、 数 量 、 入 库 时 间 、 
质量 状况 、 有 效 库存 期 、 复 验 期 、 货 位 等 

2) 按 “ 先 人 先 出 ”的 原则 进行 发 放 。 对 超期 储 
存 的 塑料 ， 复 验 合格 后 方 可 发 出 使 用 ， 复 验 不 合格 
者 进行 报废 处 理 

3) 对 库存 塑料 应 加 强 技术 管理 ， 库 存 塑 料 一 般 
均 应 存放 在 货架 上 或 距 地 20cm 以 上 的 垫 板 上 

4) 对 于 粉 状 或 颗粒 状 塑料 ， 其 周围 还 应 放 干 燥 
剂 ， 以 免 受潮 

5) 塑料 的 堆 码 应 根据 其 形状 和 性 能 特点 进行 。 
如 塑料 软 管 盘 卷 直径 不 宜 过 小 ， 一 般 不 能 小 于 管 径 

储存 管 | 的 24 倍 ， 盘 卷 时 不 许 有 扭 琶 或 急 弯 ， 以 免 造 成 永 
理 要 求 久 变 形 或 裂纹 

6) 薄膜 和 人 造 革 应 成 卷 包装 在 硬 质 芯 轴 上 ， 人 
造 革 涂 层 向 内 卷 ， 且 外 包 和 牛皮纸 或 薄膜 ， 整 齐 横 放 

7 ) 聚 酯 薄膜 应 用 芯 轴 两 端 将 其 架空 放置 在 专用 
货架 上 

8) 泡沫 人 造 革 应 加 卷 芯 立 放 ， 以 免 受 压 裙 皱 

9 ) 泡沫 塑料 多 用 薄膜 密封 包装 后 立 放 ， 严 禁 重 
2 污染 、 受 热 和 机 械 损伤 ， 以 确保 其 柔软 、) 

无 永久 恋 形 
KOL 2 硬 塑料 管 等 ， 堆 码 时 应 捆 
、 衬 垫 平整 ， 平 放 在 货架 上 ， 以 免 变 形 
ee 为 避免 其 表面 

划 伤 、 擦 毛 而 影响 其 光学 性 质 ， 应 两 面 粘贴 保护 纪 

后 立 放 在 专用 木 货架 上 










































































































































































第 二 章 ”塑料 管材 及 管件 


一 、 综 合 指标 


1. 流体 输送 用 热塑性 管材 的 公称 外 径 和 公称 压力 
( GB/T 4217—2008 ) 
(1) ABO (d, ) 允许 值 





(单位 : mm) 








































































































注 : 如 要 求 更 高 的 公称 压力 ， 应 从 GB/T 321 一 2005 中 的 R5 £ 
列 或 R10 系列 选取 。 
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(3) 最 小 要 求 强度 ( MRS ) 允许 值 





( 


单位 : MPa ) 












































注 : 从 1 到 10 的 各 个 值 选 自 GBZT 321 一 2005 中 的 R10 系列 


( qar 25% )， 大 于 10 的 值 选 自 GBZT 321 一 2005 中 的 R20 


系列 ( 增 量 


12% )。 


2. 热塑性 塑料 管材 通用 壁 厚 ( GB/T 10798 一 2001 ) 
F 工 作 压 力 ( ppms ) 值 ( MPa ) 为 0. 25. 


(1) K f: ñ 








0.315. 0.4. 0.5. 0.63. 0.8. 1.0. 1.25. 1.6. 2.0 #l 2.5 


的 公称 壁 厚 e。 


管 系列 S 


(标准 





尺寸 比 SDR ) 


(单位 : mm ) 





5 6.3 
(11)(13.6) 





称 壁 厚 e。 












































管 系 列 S 































































































公称 ( 标准 尺寸 比 SDR ) 
外 径 2 a 4 5 6.3 8 10 11.2 
d, |(5)|(6)[7.4) (9) (11)[13.6)(17) (21)[23.4 
公称 壁 厚 6, 

4 .8 FO: OGY 

5 1.0 | 0.9 017 06 0.5 

6 1.2 |1.0 10.9 07 06 10.5 

8 16 | 1.4 | 1.1 0.9 10.8 |0.6 |0.5 

10 2.0 | 17 | 1⁄4 | 1.2 | AKO | 0.8 | 0.6 | 05 0.5 
12 2.4. 20. | 177 l 3924. 1 3. 09921 08 1 0.6. 0.6 
16 Se 2 7 0 | 48.1 S 2. O02008 9.7 
20 41 | 24 2:80 23 | 19: 1.521 2 1.0 1 0; 9 
25 x. L 14.2 | 3.5. 2. 8-2. 32 | 1:91 15. 1 34,2 1.1 
32 6.5 | 54 |4.4 3.6 2.9 2.4 1.9 1.6 1.4 
40 8.1 | 6.7 |5.5 4.5 3.7 |3.0 2.4 | 1.9 1.8 
50 10.1| 8.3 |6.9 5.6 4.6 3.7 3.0 2.4 | 2.2 
63 12.7 10.51 S.6 | 721 | 58. | 4.7 | 3:38 50 | 2, 7 
75 15.1112,5 110.3 | 8.4 | 6.8 | 5:26 | 4.5. | 3.6 | 3.2 
90 18.1|15.0 112.3 10.1 18.2 6.7 5.4 4.3 3.9 
110 22.1. | 18.3 115.1 12.3. 10.0 | 81 | 6;6. | 53 | 4.7 
125 25.1 |20.8|17.1 |14.0 11.4 | 9.2 7.4 |6.0 | 5.4 
140 28.1|23.3 |19.2 | 15.7 12.7 |10.3| 8.3 | 6.7 | 6.0 
160 32.1 |26.6|21.9 17.9 14.6 11.8 9.5 |7.7 | 6.9 





管 系列 S 

公称 ( 标准 尺寸 比 SDR ) 

外 径 4 5 |6.3 | 8 
(9) |(11)[13.6)(17) 


ER 
称 壁 厚 e, 











公 





20. 
22. 
25. 
27.9 22.7 | 18. 
31.3 25.4 |20. 


1 16.4 
4 2 
2 5 
9 7 
3 4 
35.2 28.6 | 23. 
7 2 
7 3 
3 9 
8 4 
8 

2 


18. 
20. 


13. 
14. 
16. 


10. 


Co 
CN 





$9 
CN 





Co 














39.7 32.2 | 20. 
44.7 36.3 | 29. 
50.3 40.9 | 33. 
55.8 45.4 | 36. 
50.8 | 41. 
57.2 46. 
52: 
58. 
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公称 
外 径 





(标准 


管 系列 S 
尺寸 比 SDR ) 





16 
(33) 


20 
(41) 


32 
(65) 


( 101 ) 
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管 系列 S 
公称 ( 标准 尺寸 比 SDR ) 
外 径 32 
(65 ) (101 ) 


en 


3.5 
3:9 
4.4 
4.9 
5.6 
6.3 
7.0 
7.8 
8.8 
9.9 
11.1 
12.5 
14.1 
15.6 
18.7 
21.8 
24.9 


28.1 
31.2 








MD 
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(2) 公称 壁 厚 ( ppus 8 0. 6MPa ) 
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管 系列 S 


( 标准 

















尺寸 比 SDR ) 


单位 : mm ) 








8.3 
(17.6) 


10.5 
(22) 


13.3 | 16.7 
(27.6 )| 34.4 ) 


18.7 
(38.4) 





Z 


称 壁 厚 e, 
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管 系列 S 


( 标准 

















尺寸 比 SDR ) 





10.5 
(22) 


13.3 


16.7 


(27.6 )| 34.4 ) 





公 


称 壁 厚 e, 





0.6 





0.8 





0.9 





1.2. 





155 





1.9 





2.3 





2.8 























3.3 























. 0/ . 


管 系列 S 


( 标准 

















尺寸 比 SDR ) 





10.5 
(22) 


13.3 


16.7 


(27.6) 34.4 ) 





公 


称 壁 厚 6。 





5.0 


4.0 





SA 


4.6 





6.4 


5.1 





7.3 


5.8 





8.2 


6.6 





7.3 





8.2 


























9.1 
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管 系列 S 





(标准 尺寸 比 SDR ) 

















10.5 | 13.3 


16.7 


(22) (27.6)( 34.4) 





公称 壁 厚 e. 





.8 





.4 



























































TL: 


管 系列 S 


( 标准 

















尺寸 比 SDR ) 





8.3 
(17.6) 


10.5 
(22) 


13.3 


16.7 


(27.6)|( 34.4) 





公 


称 壁 厚 e, 





32.3 






























































二 、 给 水 用 塑料 管材 

1. 给 水 用 硬 聚 氮 乙 烯 ( PVC - U ) 管材 ( GB/T 10002. 1 一 
2006 ) 

本 部 分 内 容 适 用 于 建筑 物 内 或 室外 埋 地 给 水 用 硬 聚 氯 乙 
烯 管材 。 与 GBMT 10002. 2 一 2003《 给 水 用 硬 聚 氯 乙烯 
(CPVC -U ) 管件 》 配 套 使 用 。 

本 部 分 内 容 规定 的 管材 适用 于 压力 下 输送 饮用 水 和 一 般 
用 途 水 ,水 温 不 超过 45%C 。 


(1) 温度 对 压力 的 折 减 系数 
温度 ZC 折 减 系数 有 






















































































0<t<25 





25 <t=<35 
35 <1=<45 











(2) 规格 尺寸 
1 ) 公称 压力 等 级 和 规格 尺寸 





(单位 : mm) 
管材 S 系列 SDR 系列 和 公称 压力 
公称 | < S12.5 | Ss10 S8 S6.3 S5 
外 径 SDR26 | SDR21 | SDR17 SDR13.6| SDR11 
d, PN0.8 | PN1.0 |PN1.25| PN1.6 | PN2. 0 











公称 感 厚 e, 


20 2.0 



































25 Ó 2.3 













































































管材 S 系列 SDR 系列 和 公称 压力 
公称 | S16 | S12.5 | S10 S8 S6.3 S5 S4 
外 径 | SDR33 | SDR26 | SDR21 | SDR17 SDR13.6 SDR11 | SDR9 
d, |PN0. 63 | PN0.8 | PN1.0 |PN1.25| PN1.6 | PN2.0 | PN2. 5 
公称 壁 厚 e. 
32 一 一 一 2.0 2.4 2.9 3.6 
40 -一 一 2.0 2.4 3.0 3.7 4.5 
50 一 2.0 2.4 3.0 3.7 4.6 5.6 
63 | 2.0 2.5 3.0 3.8 4.7 5.8 7.1 
75 | 2.3 2.9 3.6 4.5 5.6 6.9 8.4 
9 | 2.8 3.5 4.3 5.4 6.7 8.2 0.1 
110 | 2.7 3.4 4.2 5.3 6.6 8.1 0.0 
125 | 3.1 3.9 4.8 6.0 7.4 9.2 1.4 
140 | 3.5 4.3 5.4 6.7 8.3 | 10.3 2 
160 | 4.0 4.9 6.2 T 95 | 11.8 4.6 
180 | 4.4 5.5 6.9 86 | 107 13.3 6.4 
200 | 4.9 6.2 74 96 | 11.9 | 14.7 8.2 
225 | 5.5 6.9 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 一 
250 | 6.2 7 96 | 11.9 | 14.8 | 18.4 一 
280 | 6.9 8.6 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 一 
315 | 7.7 97 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 一 
355 | 8.7 | 10.9 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 一 
400 | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 一 
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管材 S 系列 SDR 系列 和 公称 压力 
S12.5 | SI10 S8 S6.3 S5 
SDR26 | SDR21 | SDR17 SDR13. 6 SDR11 
PN0.8 | PN1.0 |PN1.25| PN1.6 | PN2.0 
公称 壁 厚 e. 


17.2 21.5 26.7 














13. 
15. 
17. 
19. 
2T. 
24. 
27. 





19.1 23.9 29.7 
21.4 26.7 = 








24.1 30.0 — 








27.2 








30. 6 
































SG | ON | CA | |o c |GO |N | O | o° 








注 : 公称 壁 厚 (e, ) 根据 设计 应 力 ( o.) 12.5MPa 确定 。 
2) 承 口 尺寸 











(单位 : mm ) 

















cos2c2G2G202 











弹性 密封 圈 式 承 插口 
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Ke262020262%2%2%2 





we 


溶剂 粘 接 式 承 插口 








弹性 密封 圈 承 口 
最 小 配合 深度 


m 


‘min 


浴 剂 粘 接 承 口 
最 小 深度 


m 


min 





P 均 


i 接 承 口中 


> 
内 径 ds 





sm,min 


sm, max 





16.0 


20. 


20:3 





18. 5 


25; 


25.3 





22: 


32. 


32.3 





26. 


40. 


40.3 





31. 


50. 





37. 


63. 





43. 


75. 





51. 





90. 





61. 











68. 




















弹性 密封 圈 承 口 
最 小 配合 深度 


m 


‘min 


溶剂 粘 接 承 口 


最 小 深度 


Min 





( 续 ) 


i 接 承 口中 
多 内径 d, 





d 


sm,min 


d 


sm, max 





81 


76.0 


140.2 


140.5 





86 


86.0 


160.2 


160.5 





90 


96.0 


180.3 


180.6 





94 


106.0 


200.3 


200.6 





00 


118.5 


225.3 


225.6 





05 





12 





18 





24 





30 





38 





45 





54 





65 





71 








90 























(3) 技术 指标 
1 ) 物理 性 能 











项 指标 











密度 / ( ke/m° ) 1 350 ~1 460 





维 卡 软化 温度 /C 











缩 率 ( % ) 




















烷 浸渍 试验 ( 15%C ，15min ) 


























H 指标 








落 锤 冲 击 试验 (0% ) TIR ( % ) <5 











液压 试验 无 破裂 ， 无 涂 沁 








2. 给 水 用 硬 聚 毛 乙 燃 ( PVC -U ) 管件 ( GBZT 10002. 2 一 
2003 ) 

本 部 分 内 容 适 用 于 压力 下 输送 饮用 水 和 一 般 用 途 水 ， 水 
温 不 超过 45%C。 不 适用 于 热气 焊 和 热 板 焊接 管件 。 

(1) 注射 成 型 管件 尺寸 

1) 粘 接 式 承 口 管件 

@ 承 口 配合 尺寸 
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NC ANC NC NCNRCNRC Wa aa | 
CI 0 



































































公称 外 径 承 口中 部 
4, min 
20 20.1 
25 .5 25.1 
32 .0 32.1 
40 .0 40.1 
50 .0 50.1 
63 .5 63.1 
75 .5 75.1 
90 .0 90.1 
110 .0 110.1 
125 .5 125.1 
140 .0 140.2 
160 .0 160.2 
180 .0 180.2 














公称 外 径 
































@ 承 口 部 分 的 最 大 锥 度 
公称 外 径 d,/mm 最 大 承 口 
d <63 0°40’ 

75<d, <315 0°30' 

355 <d, <400 0°15' 


2) 弹性 密封 圈 式 承 口 管件 的 承 口 深 


























8 





AS 
ER s 
24252 


二 
L | 3⁄2 




















| 于- 一 一 一 [| 
SSS aZ oC od 
eco 


2 











公称 外 径 


d, 


最 小 深度 m 


公称 外 径直 





63 


40 


250 





75 


42 


280 





90 


44 


315 





47 


355 





49 





51 





54 





57 





60 








64 


(2) 技术 指标 





项 























指标 





维 卡 软 


化 温度 


三 74C 








烘箱 


GB/AT 8803—2001 








38 


无 破裂 





公称 外 径 


d, 


/mm 


试验 温度 


/A/C 


试验 压力 | 试验 时 间 
/MPa 











20 


4.2PN 





3.2PN 








3.36PN 








2. 56PN 














(3) 管件 的 安装 尺寸 
1 ) 粘 接 式 承 口 管件 的 安装 尺寸 
Q 弯 涉 、 三 通 和 接头 的 安装 尺寸 








(单位 : mm ) 










— 
2 









sz 
| 


wA 


一 一 一 一 一 。 















6) 直 接头 f) 90 "长 弯 头 





. 82: 














安装 长 度 Z 


1 二 Jr: 22755 








13.55521 :Ot 43us2l2 3335 





1 | 4215 





21 : 21: | 5133 





26223 11.52125] 26225 | 6335 





32.512 | 14522 32.52112 7911 





38.51 16.521 38.51211 94:13 





462: |19.5%1 | 4631 | 11231 





56% |23.52:° | 562:% | 137:F 





63.52 | 27+6 |63.5+0 | 15715 





TL 3030 gir 395258 





813 | 343 | 812 |200:2 





10122 432 10127 =: 


























114: | 48+10 114100 











长 型 的 安装 尺寸 





@) 变 径 接头 


mm ) 


位 : 


(1 





140 | 160 


40 
40 














110 | 125 


31.51 35 





27 


27 |31.5 


27 |31.5| 35 


27 |31.5| 35 





90 





75 


23 








63 


18.5| 23 








50 


16. 5|18.5 


16.5|18.5 | 23 


16.5|18.5 | 23 





13 
13 





40 





10 

































































@ 变 径 接头 





短 型 的 安装 尺寸 
(单位 : mm ) 


[evesooooooooeoooooood 
[exe 


[wszszszszszszszsd 
| 
RX 






















































































2 ) 弹性 密封 圈 式 承 口 管件 的 安装 尺寸 
(Q 双 承 口 管 件 的 安装 尺寸 








(单位 : mm ) 























公称 外 径 4, 


















































公称 外 径 


1 ,min 








32 





38 





38 





45 





45 





45 





55 





5 





55 





55 





63 





63 





63 





63 





63 





70 





70 
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公称 外 径 


1,min 








70 





70 





70 





70 





80 





80 





80 





80 





80 





80 





80 
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公称 外 径 


1 ,min 








113 





113 





113 





113 





113 





113 





113 





113 





113 


@ Zin =dui， 异 径 三 承 管件 的 安装 Z 与 正三 承 管件 的 安装 尺寸 
Z 确定 方式 相同 。 





























(单位 : mm ) 






































l sg 


Z 


















































公称 外 径 


d 





nl 





63 





63 





JS 























公称 外 径 





d 


nl 





75 





90 





90 









































注 : 图 a、 图 b 和 图 c 为 注射 异 径 接头 ， 图 d 为 管材 
异 径 接头 。 
@ 法 兰 支管 双 承 口 接头 三 通 的 安装 尺寸 





















































[0 工 而 成 的 


. 01 . 


mm ) 


位 


( Š 











60 
60 
70 
80 


Ç 





XY 














XXXXXXX 











2 





492 





2 











— 





3 
3 
5 
0 


< 


<> 





Z, 
63 
75 
6 
63 
75 
90 
6 
7 
9 
110 





— 





222 





<> 





— 





x 


<> 
< 
ke 


ESeYYYSx 


2 





Xd 





— 


Kx 


°. 
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公称 外 径 
















































































公称 外 径 





1 ,min 





225 





235 





235 





235 





255 





265 





230 





230 





240 





250 





250 





250 





270 





280 





280 

(ZL =d， 异 你 三 通 的 安装 尺寸 与 正三 通 的 安装 尺寸 
确定 方式 相同 。 

© Zi ,na = Zi,min + 40mmo 
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接头 的 安装 尺寸 














和 承 





x 





去 


@ š 


位 : Im ) 


( 


CR 


CC 


Ç rZ 
2 929 9291426264 








160 (200 )| 225 








140 




















110 |( 125) 














90 





75 



































的 安装 尺寸 


2] 


接 














和 插 





N" 





去 


i 


@ 


单位 : mm ) 


( 


> 


* 
li 


4 
bl 
H 
É 
站 
" 
" 
H 
H 
H 
H 
加 
Ni 
q 
































公称 外 









































© Z... =0. 1d, +26mm。 

©® Li = mia + Cnax —40mm, Ca =35mm +0.25d,，mis 应 符 
合 GBZT 10002. 1 一 2006 的 相关 要 求 。 

@ Za = Lin +20mmo 


@ 活 套 法 兰 变 接头 的 安装 尺寸 








(单位 : mm ) 





公称 外 径 d, 
20 
25 
32 
40 
50 
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公称 外 径 d, 





63 


> 





75 





90 





























ON ON | CA CAO CA | COCO | CA | wm 


























注 : d, 见 GBMT 9113 一 2010， 其 他 尺寸 根据 材质 而 定 。 
3) 螺纹 接头 管件 的 安装 尺寸 
(D 活 接 头 的 安装 尺寸 

(单位 : mm ) 









































1 一 承 口 端 
2 一 PVC 螺 母 
3 一 平 密封 垫圈 























公称 外 径 d, 





20 





25 





32 





40 





50 








63 

















注 : 螺纹 尺寸 符合 GB/T 7306. 1 一 2000。 


@ 90" 弯 头 和 三 通 的 安装 尺寸 


q 
PZSZSZSZS<Sd 
> SF << 








90" 弯 头 











公称 外 径 d, | 螺母 尺寸 d/in Z, 





1 
20 RC 一 ll1+1 
2 





3 +1.2 
25 RC 一 13.5: r 





32 9 





40 1 211 





50 26:15 





325 Fu2 











注 : 1. 螺纹 尺寸 符合 GBZT 7306. 1 一 2000。 
2. 在 有 内 螺纹 的 接头 端 ， 应 适当 加 强 。 


@) 粘 接 和 内 螺纹 变 接 头 的 安装 尺寸 





(单位 : mm ) 


| 


00222 
A YGYAYA YAYA YA YA a A 














公称 外 径 纹 尺 寸 d/in 





d 


n 





20 





25 





32 





40 





50 




















注 : 1. 螺纹 尺寸 符合 GBZT 7306. 1 一 2000。 
2. 在 有 内 螺纹 的 接头 端 ， 应 适当 加 强 。 


@ 粘 接 和 外 螺纹 变 接 头 的 安装 尺寸 





(单位 : mm ) 


ER 
Fr Xv 
[2222222222 








* 100 ` 





称 外 径 








d 


n 


20 











25 





32 





40 








50 























注 : 螺纹 尺寸 符合 GBMT 7306. 1 一 2000。 
@ PVC 接头 端 和 金属 件 接 头 的 安装 尺寸 
(单位 : mm ) 























I 型 金属 件 上 有 内 螺纹 





“101 


1 aa aa 








[型 金属 件 上 有 外 螺纹 

一 接头 端 (PVC) ”2 一 垫圈 
3 一 接头 螺母 ( 金属 ) ”4 一 接头 端 ( 金属 内 螺纹 ) 
5 一 接头 端 〈( 金属 外 螺纹 ) 

















接头 端 ( PVC ) 接头 螺母 ”| 内 或 外 螺纹 接头 端 
公称 外 径 d, (金属 ) G/in 











20 





25 





32 





40 





50 














63 








@ PVC 接头 端 和 活动 金属 螺母 














1 一 接头 端 ( PVC ) “2 一 金属 螺母 ”3 一 平 密封 垫圈 





短 型 安装 尺寸 ( 单位 : mm ) 
接头 端 ( 承 口 ) 金属 螺母 G 






































长 型 安装 尺寸 ( 单位 :mm ) 
接头 端 ( 承 口 ) 接头 端 ( 插口 ) 














do 


Z, 


nl 





20 



































@ PVC 套 管 和 活动 金属 螺母 盖 的 安装 尺寸 
( 单位 :mm ) 





TY 





Z Z 
STI 
X22222 
000009000 30 000 2 
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[型 
1 一 PVC 套 管 2 一 金属 螺母 ( 特殊 结构 ) 3 一 平 密封 垫圈 




















PVC 管 ( 承 口 ) PVC 管 ( 承 口 ) 金属 螺母 


d do /in 


nl 





20 





25 





32 





40 





50 




















3. 给 水 用 抗 冲 改 性 聚 毛 乙 烯 ( PVC - M ) 管材 及 管件 
( CJ/T 272 一 2008 ) 

本 部 分 内 容 适 用 于 以 聚 氯 乙烯 树脂 为 主要 原料 ， 通 过 物 
理 改 性 经 挤 出 成 型 的 管材 和 注射 成 型 的 管件 。 
本 部 分 内 容 规定 的 管材 与 管件 适用 于 压力 下 输送 生活 饮 
用 水 和 一 般 用 途 水 ,水温 不 超过 45%C 。 

(1) 规格 尺寸 

1) 管材 的 公称 压力 等 级 和 规格 尺寸 





咱 
































(单位 : mm ) 
管材 S 系列 SDR 系列 和 公称 压力 








S20 S10 S12.5 S10 
SDR41 | SDR33 | SDR26 | SDR21 
PNO.8 | PN1.0 | PN1.25 | PN1.6 


公称 壁 厚 6， 


公称 外 径 



































| 
e|o|jo|je|e +*+|e | °e|e e° 
m soy. S. [A |, bo ED 
+ e| |o |o —@|+*+| |°] ° 
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管材 S 系列 SDR 系列 和 公称 压力 








S20 
SDR41 
PNO.8 


公称 外 径 


S10 
SDR21 
PN1.6 



































x e a|e|əs |= |= #= > 





c@ AO |CO tS l RP | xo + |o | S [tS | o 


请 
_ 





o e aa s| s| = F| |> > 5 


oo 
= 
t 





_ 
ULD 





= | 一 
iD | 一 
°> ° 
=. 
Un 





a 











t 


注 : 公称 壁 厚 ( e,) 根 














居 最 小 要 求 强度 ( MRS ) 24. 








+) = +s a| |iaolo +|.o |a Ti 


5MPa、 设 


计 应 力 ( os ) 16MPa 确定 ， 管 材 最 小 壁 厚 为 2. 0mm。 
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2) 承 口 和 插口 的 规格 尺寸 





(单位 : mm ) 


——— Z22221 
———xxx=x=x=z=x=x=z% 








C @ e" p'a" b'a" Q e f hb" 4 人 
2 << CD 
KZ 





上 CC 


弹性 密封 圈 式 承 插口 


[ZXXXxXXXXXX 
1 


<s 





—— Y 


溶剂 粘 接 式 承 搬 口 








" 108 ° 


( 续 ) 





弹性 密封 圈 承 口 | 溶剂 粘 接 承 口 溶剂 粘 接 承 口中 部 
最 小 配合 深度 | ”最 小 深度 F 均 内 径 ds 








Min Mnin 


sm, min Sm ,max 


一 16.0 20.1 20.3 








18.5 25.3 





22.0 à 32.3 





26. 40.3 





31. 50.3 





37. 63.3 





43. 5. 3 





51. 90.3 





61. 110.4 





68. 125.4 





76. 140.5 





<. S tA. C |-> | Sh < | Q | 


160.5 





180.6 





200. 6 





225.6 





























( 续 ) 





弹性 密封 圈 承 口 | 溶剂 粘 接 承 口 溶剂 粘 接 承 口中 部 
最 小 配合 深度 | ”最 小 深度 F 均 内 径 ds 








Min Mnin 
sm, max 





124 = 





130 





138 





























(2) 技术 指标 
1 ) 管材 的 物理 怕 














¿=a 
3 
2 

=b 
CC 











项 Jj 标 








密度 /( ke/m ) 1 350 ~1 460 





维 卡 软化 温度 /人 C 





纵向 回 缩 率 ( % ) 








氧 甲 烷 浸渍 试验 ( 15%C + 上 1%C ，30min ) 











"110 


2 ) 管材 的 力学 性 





=b 
CC 














项 Jj 标 








落 锤 冲 击 试验 ( 0%C ) TIR<5% 
高 速 冲击 试验 (22% ) ( d, 110mm ) 





不 发 生 脆性 破坏 
液压 试验 无 破裂、 无 渗 漏 
切口 管材 液压 试验 无 破裂 、 无 涂 漏 

















C - 环 韧 度 试验 韧性 破坏 
长 期 静 液 压 试 验 /MPa OipL 224. 5 




















3 ) 管件 的 物理 
项 目 


维 卡 软化 
温度 /SC 





+ 
+ 
起 














烘箱 试验 符合 GB/T 8803 





坠落 试验 无 破裂 
公称 


外 径 ama 试验 压力 。 | 试验 时 间 








试验 要 求 


J Zm /MPa 








4.2 xPN 
d, <63 





3.2 xPN 





3.36 xPN 





d >63 





2.56 x PN 
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4. 给 水 用 丙烯 酸 共聚 聚 氯 乙 烯 管材 及 管件 ( CJ/T 
218 一 2010 ) 

本 部 分 内 容 适 用 于 长 期 输送 水 温 不 大 于 45% 的 丙烯 酸 
共聚 聚 握 乙 烯 ( AGR ) 给 水 管材 及 管件 。 

(1) 规格 尺寸 

1 ) 公称 压力 等 级 和 规格 尺寸 























(单位 : mm ) 
管材 S 系列 SDR 系列 和 公称 压力 
S12.5 | Š S8 | S6.3 








SDR26 SDR17 SDR13. 6 





PN0. 8 PN1.25 | PN1.6 





公称 壁 厚 
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管材 S 系列 SDR 系列 和 公称 压力 





S12.5 S10 S8 S6.3 





SDR26 SDR17 SDR13.6 





PN0. 8 PN1.25 | PN1.6 


公称 壁 厚 e, 








7.7 





9.6 





11.9 





15.0 





16.9 





19.1 
注 : 1. 管材 最 小 壁 厚 不 小 于 2. 0mm。 
2. 公称 压力 PN 的 单位 为 MPa。 



































` 
x 
A 




















Z 
— 
人 RD 
/ 


弹性 密封 圈 连 接 式 承 插口 
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POCO C CCC] 


29292929292929292%; EXXXXXXXXXXXR 
m/2 





FS 


hO OC OC OC OC OCS SC 22 >Z >] 


m 


溶剂 粘 接 式 承 插口 











封 图 | 溶剂 粘 接 | 溶剂 粘 接 承 口中 部 
口 最 小 | 承 口 最 小 


次 度 mi 深度 mi Cn 














= 26.0 20.1 





35.0 





40. 





44. 





55. 





63. 





74. 





74. 





84. 





68. 





86. 
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弹性 密封 圈 | 溶剂 粘 接 | 溶剂 粘 接 承 口中 部 
承 口 最 小 | 承 口 最 小 








YY [下 J RE 
TK m i. 深度 m. dsm,min sm, max 





94 106.0 200.3 200.6 





131.0 250.3 250.8 





163.5 315.4 316.0 





183.5 355;3 356.2 





206.0 400. 5 401.5 

















(2) 温度 对 压力 的 折 减 系数 
la C 折 减 系数 有 








0 <;<25 1 





25 <t=<35 





35 <t <45 








(3) 技术 指标 
1 ) 管材 的 物理 性 能 
项 目 技术 指标 
密度 /( ke/m ) 1 350 ~1 460 
维 卡 软化 温度 /%C 
纵向 回 缩 率 ( % ) 



































“PTS: 


技术 指标 
无 断裂 或 裂痕 
( 压缩 量 为 管内 面 互相 接触 ) 











23% 时 的 拉 伸 强度 
大 于 40MPa， 拉 伸 率 三 120% 





























一 每 QE =: p. 
二 氧 甲烷 浸渍 试验 

变化 不 劣 于 4N 
( 15% + 15min ) 表面 变化 个 劣 

















2 ) 管材 的 力学 性 


项 目 技术 指标 
试验 ( -10%C ) TIR ( % ) <5 


液压 试验 无 破裂 ， 无 渗透 





r 
=b 
CC 





























3 ) 管件 的 物理 力学 性 
项 目 条 件 和 要 求 

维 卡 软化 温度 /SC 三 74 

烘箱 试验 符合 GB/T 8803 

险 落 试验 (0%C ) 无 破裂 


公称 外 径 wd 试验 温度 /SO 试验 压力 /MPa| 试验 时 间 / 试验 要 届 








=b 
CC 























4.2 x PN 


d, <50 20 





3.2 x PN 








3.36 x PN 





2.56 x PN 
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5. 给 水 用 低 密 度 聚 乙烯 管材 ( QB/T 1930—2006 ) 


本 部 分 内 容 适 用 于 公称 压力 不 大 了 





F 0. 6MPa 、 公 称 外 径 


16 ~110mm、 输 送水 温 在 40% 以 下 的 给 水 用 管材 。 


(1 





规格 尺寸 


公称 压力 / 


(单位 : mm) 
MPa 





PN0. 4 








公称 | 极限 
壁 厚 





遍 差 











1.2 


+0.4 


0 





1.5 


+0.4 


0 





1.9 


+0.4 


0 





2.4 


+0.5 


0 





3.0 


+0.5 
0 





3.7 


+0.6 
0 





4.7 


+0. 8 
0 








5.6 














+0.9 
0 

















公称 压力 /MPa 





PN0. 4 





公称 | 极限 
壁 厚 | 偏差 

















+1. 1 
0 


6.7 





+1.3 
0 

















(2) 技术 指标 
1 ) 管材 的 物理 力学 性 角 




















指标 





密度 人 g/cm ) 


<0. 940 





氧化 诱导 时 间 ( 190%C )/min 


三 20 





断裂 伸 长 率 ( % ) 


三 350 





纵向 回 缩 率 ( % ) 








<3 














i 应力 烈 9 








折 弯 处 不 
合格 数 不 
超过 10% 





20%, 6.9MPa 环 应 力 ，lh 

















70% ，2. 5MPa 环 应 力 ，100h 
@ d, <32mm 的 灌溉 用 管材 有 此 项 要 求 。 
2 ) 压力 折 减 系数 


























不 破裂 ， 









































三 、 冷 热 水 管 道 系统 用 塑料 管材 
1. 冷 热 水 管 道 系统 用 氯 化 聚 乙烯 ( PVC - C) 管材 
( GB/T 18993. 2 一 2003 ) 
本 部 分 内 容 适 用 于 工业 及 民用 的 冷 热 水 管 道 系统 。 
(1) PVC - 管材 管 系列 S 的 选择 
管 系列 S 














设计 压力 pp/MPa 级 别 1 级 别 2 
op =4.38MPa op =4. 16MPa 




















注 : 管材 按 尺寸 分 为 86. 3、S5 、S4 三 个 管 系列 。 
(2) 规格 尺寸 














( 单位: mm ) 
管 系列 

S5 
公称 壁 厚 2 


em, min =m max Z 


20.0 ; 2.0* (1.5)2.0* (1.9) 





平均 外 径 











2.0* (1.9) 2:38 





2.4 2.9 




















3.0 








管 系列 


S5 


平均 外 径 








N EE 
人 人 公称 壁 厚 e. 





50.0 50.2 4.6 





5.8 





6.8 









































注 : 考虑 到 刚度 要 求 ， 带 “ x ”的 最 小 壁 厚 为 2.0mm， 计 算 液 
压 试验 压力 时 使 用 括号 中 的 壁 厚 。 

(3 ) 技术 指标 
1) PVC - C 管材 的 物理 性 能 


项 指 





















































标 








密度 /( kg/m 1 450 ~1 650 





维 卡 软化 温度 /SC >110 











纵向 回 缩 率 ( % ) 
120 











<5 





2 ) PVC - C 管材 的 力学 性 能 
试验 参数 

















试验 温度 | 试验 时 间 | 静 液 压 应 力 
/C /MPa 





20 43.0 
静 液 压 试验 95 5.6 
95 4.6 














静 液 压 状 态 下 的 


we 95 3.6 





























落 锤 冲击 试验 ( 0%C )，TIR 
拉 伸 届 服 强度 /MPa 




















2. 冷 热 水 管道 系统 用 氯 化 聚 乙烯 (PVC - C ) 管件 
k o sn. 

本 部 分 内 容 适 用 于 工业 冷 热 水 用 管道 系统 。 

(1) 产品 分 类 


分 类 方法 




















管件 对 应 的 管 系 
列 S 分 为 三 类 








管件 按 连 接 型 溶剂 粘 接 型 管件 、 法 兰 连接 型 管件 及 螺 
式 分 连接 型 管件 
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(2) 规格 尺寸 
1 ) 管件 体 的 壁 厚 





(单位 : mm ) 


公称 外 径 86 S5 
4, 件 体 最 小 壁 厚 ¿, 











20 ; 2.6 





25 ; 3 





32 : 4.0 





40 i 5.0 





50 ; 6.3 





63 : 79 





75 





90 


























注 : 溶剂 粘 接 型 管件 承 口 的 内 径 与 管材 的 公称 外 径 d, 相 一 致 。 
2) 溶剂 粘 接 圆柱 形 承 口 的 尺寸 
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(单位 : mm ) 








4, 


公称 外 径 


承 口 的 平均 内 径 9d 承 口 长 度 2 


最 小 最 大 二 最 小 








20 


20. 20.3 16.0 





25 


23; 25; 3 18. 





32 


32. 32, 3 22. 





40 


40. 40.3 26. 





50 


50. 50.3 h 31. 





63 


63.3 , 37. 





75 





90 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


90.3 ñ SL 





110.4 61. 





125.4 上 68. 





140. 5 76. 





Q hl 


Š 
0 
0 
0 
5 
75.3 . 43:15 
0 
0 
5 
0 
0 


160. 5 . 86. 




















度 偏差 小 于 等 于 0.007d,， 若 0.007d, <0.2mm， 则 圆 度 偏 








差 小 于 等 于 0. 2mm。 


@ 承 
@ 承 





H 





最 小 长 度 等 于 0.5d, +6mm， 最 短 为 12mm。 
































WY 





的 平均 内 径 ds ， 应 在 承 口中 部 测量 ， 承 口 部 分 最 大 来 
不 超过 0°30'。 
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(3) 技术 指标 
1 ) 管件 的 物理 性 








=b 
CC 





项 H 


指标 





密度 人 kg/m ) 


1 450 ~1 650 





维 卡 软化 温度 


三 103 





烘箱 试验 





2 ) 管件 的 力学 性 





试验 温度 
/AC 





无 严重 的 起 泡 、 分 层 或 熔接 线 裂 开 








试验 压力 
/MPa 








6.56 





8.76 












































3. 冷 热 水 用 无 规 共聚 聚 丁 烯 ( PB - R) 管材 及 管件 


( CJ/T 372—2011 ) 


本 部 分 内 容 适 用 于 低温 热 水 地 面 辐射 供暖 及 表面 辐射 制 





























冷 管道 系统 等 冷 热 水 用 管材 及 管件 。 
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(1) 使 用 条 件 级 别 


应 用 在 Th 下 的 [TA 在 Ti 下 的 区 ,aA 在 Tha 下 的 
级 别 寺 间 /年 | % | 时间/ 年 | % | 时 间 /h 


























级 别 3 了 50 4.5 65 100 




















级 别 4 70 2.5 100 

















级 别 5 


























注 : 1. 34 Top. T,a 和 7% 超出 本 表 所 给 出 的 值 时 ,不 能 用 
本 表 。 

2. 表 中 所 列 各 个 级 别 的 管道 系统 均 应 同时 满足 在 20% 和 
1. 0MPa 下 输送 冷水 ， 达 到 50 年 寿命 。 所 有 加 热 系 统 的 
介质 只 能 是 水 或 者 经 处 理 的 水 。 

Q 仅 当 了 ,不 超过 65% 时 才 可 使 用 。 
(2) 规格 尺寸 
1) 管材 的 规格 尺寸 












































(单位 : mm ) 
公称 壁 厚 e。 
管 系列 S 值 
二 S5 S4 

3 











tn 
I 


So + co bb 


E 























o Ensis Sd sg wu sa 
= oso ww 
Slab 


























S| S S °S ° ° [° z. 
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2) 热 熔 承 插 连 接管 件 的 承 口 尺 寸 


(单位: mm ) 





VAVAVAVAVA VOY, OO "OO OL OTOL 
| ILLILILIRK 222 2222229 


OCX 


So 








J 部 平均 内 径 























工作 深度 























加 热 深 度 ， 即 加 热 工 
重 深 度 
] 管 端 加 热 长 度 ， 即 插 




















F 均 内 径 。 即 距 端口 距离 为 的 、 


6167676776 


F 相 连 的 管材 的 公称 外 径 














F 面 的 圆 环 的 














上 插入 的 深度 








口 管 端 进入 加 热 工具 的 深度 ，L 二 L 














“65T 











1,min 


最 大 不 | ; 


圆 度 


承 口 参照 
深度 La 
( =0.3d， 
+8.5) 


承 口 加 热 深 度 


( 续 ) 


承 插 深度 





L, min 
L-2.5) 


L, max 
(SL) 


Ls,min 
=L-3.5 


Ls max 


( =L) 





15.0 


13.3 


10.8 


13.3 


13.3 





19.0 


12. 0 


4.5 





23.8 


13.5 


6.0 





30.7 





8.1 





38.7 





48.7 


















































3) 电 熔 连接 管件 的 承 口 尺寸 








(单位 : mm ) 


0202020! 
2 

















太一 熔融 区 平均 内 径 

D, 一 最 小 通 径 

太一 承 插 深 度 

疡 一 加 热 长 度 

万 一 管件 承 口 口 部 非 加 热 长 度 

















公称 外 径 | 熔融 区 平均 | 加 热 长 度 承 搬 深 度 





y> 
， Ls : 


1 ,min 


d 


1 ,max 





16 16.1 32 
20 20. 37 
25 25. 二 
32 32. 44 
40 49 
50 : 55 
63 : 63 
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(3 ) 技术 指标 
1) PB - R 管材 理化 性 能 检测 要 求 
试验 参数 

















SY JK 试 样 已 上 一 
试验 温度 /| 。 试验 时 间 / 数量 | 指标 
C h 5 





( e, 8mm )1 








8 <e, <16mm ) 2 





( e, >16mm ) 4 





1 





静 液 压 22 


试验 165 











1 000 





熔 体 流动 速率 ， 
MFR (190°%C, 2. 16kg )/[ g/( 10min ) ] 原料 的 20% 





殉 液 压 状 


态 下 热 稳 二 


无 渗 漏 






































IE: 在 进行 热 稳定 性 试验 前 ,管材 应 经 过 95%C 、 水 浴 96h 热 处 
理 后 ， 进 行 测试 。 
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2) PB -R 管材 及 管件 允许 使 用 最 高 压力 














S6.3 | : S4 | S3.2 















































- 作 压 力 /MPa 
.46 | 1. 2.31 | 2.88 














.45 | 1. 2.29 








. 44 





5397 








v5 








.34 





:25 








.24 








“23 





:二 3 








. 12 















































. 11 





4. 纤维 增强 无 规 共聚 聚 丙 烯 复合 管 ( CJ/T 258 一 2007 ) 

本 部 分 内 容 适 用 于 建筑 物 内 冷 热 水 管 道 系 统 ， 包 括 工业 
及 民用 冷 热 水 、 饮 用 水 和 采暖 系统 等 。 不 适用 于 灭火 系统 和 
非 水 介质 的 系统 所 用 的 管材 。 

(1) 定义 ”纤维 增强 无 规 共聚 聚 丙 烯 复 合 管 是 一 种 内 
层 与 外 层 为 PP - R 材料 ， 中 间 层 为 纤维 增强 PP - R 复合 材 
料 的 三 层 共 挤 出 结构 的 复合 管材 。 

纤维 增强 PP-R 复 合 材 料 






























































F -PPR 管 三 层 结 构 示 意图 
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(2) 使 用 条 件 级 别 


在 Tb 下 的 在 了、 下 的 在 了 ,下 的 
时 间 / 年 时 间 / 年 时 间 /h 


























典型 的 应 用 范 填 











49 1 100 供应 热 水 (60% ) 
49 1 100 供应 热 水 (70%C ) 


2:95 


s 地 板 采 上 暖和 低温 
散热 器 采暖 

















25 





14 
25 高 温 散 热 器 采暖 
10 


注 : 1. 当 Tp、Tis 和 7 超出 本 表 所 给 出 的 值 时 ， 不 能 用 本 表 。 
2. 表 中 所 列 各 使 用 条 件 级 别 的 管道 系统 同时 满足 20%C 、1MPa 条 件 下 输送 冷水 50 年 
使 用 寿命 的 要 求 。 
3. 下 -PPR 管道 系统 应 符合 GBZT 18991 的 规定 ， 按 使 用 条 件 选 用 其 中 的 四 个 级 别 ， 
见 表 中 。 每 个 级 别 均 对 应 于 一 个 特定 的 范围 及 50 年 的 使 用 寿命 。 具 体 应 用 时 ， 
还 应 考虑 0.4MPa、0. 6MPa 、0.8MPa 、1. 0MPa 等 不 同 的 设计 压力 。 







































































































































































(3) 产品 分 类 


分 类 
F- PPR 管材 按 尺 寸 分 为 $5、54、53.2、5S2.5 四 个 管 
系列 
F -PPR 管材 按 公 称 外 径 尺 寸 (mm ) 分 类 ， 其 规格 为 
d,20、d,25、d,32、d,40、d,50、d,63、d,75、d,90、 
d,110、 d,125、 d.140. d.160 


























(4) 管 系列 S 值 的 选择 
1) F -PPR 管 管 系列 S 值 的 选择 1 
管 系列 S 
级 别 1 级 别 2 级 别 4 级 别 5 
op =3.09MPalub =2.13MPa|op =3. 30MPa |o =1.90MPa 
85 5 4 




















3.2 5 





2.5 4 

















2) F -PPR 管 管 系列 S 值 的 选择 ( C = 1.25) 
34 S3.2 
允许 工作 压力 /MPa 
2.10 
































2.00 





1.94 





























S4 




















允许 工作 压力 /MPa 








.74 2.18 





i 


.68 .10 








2 
.64 2.05 
.48 1. 85 





.44 .80 





| 


3 





.58 





.50 





.45 





-33 








-27 





23 





. 10 





. 95 





. 81 





.78 





. 60 





. 54 
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. 43 





. 40 














e|e e e|e e es|e es e se|e|s e |—- 





ele e|e|e se e|e e° 


. 34 
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(5) 规格 尺寸 


( 单位: mm ) 





系 列 
S5 À 53, 2 S2.:3 
中 间 层 最 中 间 层 最 * 下 中间 层 最 各 中 间 层 最 
\ 称 壁 = W: = 公称 局 = | 公称 壁 厚 
[Rn 小 厚度 2 小 厚度 A 小 厚度 公称 壁 厚 小 厚度 


n 
emid emid emid emid 


平均 外 径 














em,min | “em,max 





20.0 | 20.3 
25.0 | 25.3 
32.0 | 32.3 
40.0 | 40.4 
50.0 | 50.0 
63.0 | 63.6 
75.0 | 75.7 
90.0 | 90. 9 
110.0|111.0 
125. 0 |126. 2 
140.01141.3 
160.01161. 5 


CN 
—_ 


2.8 
3.5 
4.4 
Es) 
6.9 
8.6 


`D 























t |ooco oo |o — | o| | ° 








= | 二 
必要 
+° 








| 全 
+ c|o |o s —| se|+| | — x < 
| 人 | 
上 | PP 上- se 
Sy Dp. po. | po: pos ES a |a: = = 
Cooper Di 
| 
Se c|ol| s cec|io|o e uw — 
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(6) 技术 指标 
管材 的 物理 力学 及 化 学 性 能 


试验 温度 /XC | 试验 时 间 /h 





静 液 压 应 力 
/MPa 








en8mm: 1 
8mm < en 
<l6mm: 2 

e, >16mm: 4 


纵向 回 缩 率 <2% 








落 锤 冲击 试验 + = = 


轴 向 线 胀 系数 
/K-! 








一 一 <0.6x10-4 





1 16.0 
re 22 4.2 无 破裂 
静 液 压 试验 Es == 无 渗 沁 


1000 3.5 




















ti 

















速率 ，MFR ( 230%C/2. 16kg )/[ g/( 10min ) ] | 三 层 进 行 取样 ， 
每 层 3 个 
静 液 压 状态 下 无 破裂 
热 稳定 性 试验 | 10 S700 ER | 无 渗 漏 





的 30% 





























四 、 排 水 、 排 污 用 塑料 管 


1. 建筑 排水 用 硬 聚 氮 乙 烯 (PVC - U ) 管材 ( GB/AT 
5836. 1 一 2006 ) 

本 部 分 内 容 适 用 于 建筑 物 内 排水 用 管材 。 在 考虑 材料 的 
耐 化 学 性 和 耐 热 性 的 条 件 下 ， 也 可 用 于 工业 排水 用 管材 。 

本 部 分 内 容 规 定 的 管材 与 GBZT 5836. 2 一 2006《 建筑 排 
水 用 硬 聚 氧 乙烯 ( PVC -U ) 管件 》 规 定 的 管件 配套 使 用 。 

(1) 规格 尺寸 

1 ) 管材 的 平均 外 径 、 壁 厚 









































(单位 : mm) 
平均 外 径 

最 小 平均 外 | 最 大 平均 外 

径 d 径 du max 
32.0 32.2 
40.0 40.2 
50.0 50.2 
75.0 75.3 
90.0 90.3 
110.0 110.3 
125.0 125.3 
160. 0 160.4 
200. 0 200. 5 
250. 0 250.5 
315.0 315.6 


称 外 径 











em ,min 


















































Cle 全 | 和 
c t v o|eoe|s [s |o selo 





2) 管材 承 口 尺 寸 
@ 胶粘剂 粘 接 型 管材 承 口 尺寸 








(单位 : mm ) 





四 


| 


胶粘剂 粘 接 型 管材 承 口 示意 图 


d, 一 公称 外 径 ”4d. 一 承 口中 部 内 径 ”e 一 管材 壁 厚 








ey 一 承 口 壁 厚 “/ 一 承 口 深度 a 一 个 

















公称 外 径 承 口 中 部 平均 内 径 





d 


ks sm,min sm,max 


承 口 深度 


0,min 





32 32.1 32.4 


22 





40 40.1 40.4 


23 





50 50.1 50.4 


25 





75 75.2 75.5 


40 





90 90.2 90.5 


46 





110 110.2 110.6 


48 





125.2 125.7 


51 





160.3 160.8 


58 





200. 4 200. 9 


60 





250.4 250. 9 


60 











315: 5 316.0 
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60 








@ w pk as 3 8] E e 1 45, 


等 材 承 











尺寸 





(单位: 


mm ) 








"£| 


弹性 密封 圈 连 接 型 管材 承 口 示 意图 


一 管材 壁 厚 


一 公称 外 径 





d, 一 承 





部 内 径 





一 密封 圈 衣 壁 








中 
3 


4 一 承 口 配合 深度 


[21 一 承 口 壁 厚 








O 


倒 角 














公称 外 径 
d 


n 


承 


口 端 部 平均 内 径 





sm, min 


承 口 配合 深度 


min 





32 


32: 5 


16 





40 


40.3 


18 





50 


50.3 


20 





75 


75.4 


25 





90 


90.4 


28 





110.4 


32 





125.4 


35 





160. 5 


42 





200. 6 


50 





250. 8 


55 








316.0 








62 
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(2) 技术 指标 


管材 的 物理 力学 性 能 





项 











Jë 标 





密度 A( keZm ) 


1 350 ~1 550 





维 卡 软化 温度 (VST )/%C 


三 79 











纵向 回 缩 率 ( % ) 





<5 














二 毛 甲 烷 浸渍 试验 


表面 变化 不 劣 于 














拉 伸 届 服 强度 AMPa 


三 40 











落 锤 冲 击 试验 TIR 








TIR <10% 


2. #ËE$A Hik 88 2 S Z k ( PVC - U) 管件 ( GB/T 


5836. 2—2006 





本 部 分 内 容 适 用 于 建筑 物 内 排水 




















必 管 件 。 在 考虑 到 材料 


的 耐 化 学 性 和 耐 热 性 的 条 件 下 ， 也 可 用 于 工业 排水 用 管件 。 
本 部 分 内 容 规 定 的 管件 与 GBZT 5836. 1 一 2006《 建筑 排 

















水 用 硬 聚 毛 乙 烯 (PVC -U) 管材 》 规 定 的 管材 配套 使 用 





(1) 规格 尺寸 









































口 的 直径 和 长 度 























(单位 : mm ) 


° 








插口 的 平 
均 外 径 


承 口 中 部 平 
均 内 径 





em,min 


em,max 


sm, min 


sm, max 


( 续 ) 


承 口 深度 和 
插口 长 度 
L, ,min 和 





2,min 





32.0 


32 2 


32. 1 


32. 4 


22 





40. 0 


40.2 


40.1 


40.4 


25 





50.0 


50.2 


50.1 


50.4 


25 





75.0 


75. 


45. 2 


75.5 


40 





90.0 


90.3 


90.2 


90. 5 


46 





110.0 


110.3 


110.2 


110.6 


48 





125.0 


125.3 


125.2 


125.7 


51 





160.0 


160.4 


160.3 


160.8 


58 





200. 0 


200. 5 


200. 4 


200. 9 


60 





250. 0 


250. 5 


250. 4 


250. 9 


60 








315.0 





315.6 


315.5 











316. 0 











60 


2 ) 弹性 密封 圈 连 接 型 管件 承 口 和 插口 的 直径 和 长 度 
(单位 : mm) 





yi 
xs 
Ky, 
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插口 的 平均 外 径 





公称 外 径 


d 
Š Qan mis 


d 


em,max 


承 口 端 部 | ” 承 口 配合 深度 
FEF 均 内 径 和 插口 长 度 








d 


sm ,min L 
2,min 





32 32.0 


32.2 


32.3 42 





40 40.0 


40.2 


40.3 44 





50 50.0 


50.2 


50.3 46 





75 75.0 


75.3 


75.4 51 





90 90.0 


90.3 


90.4 56 





110 110.0 


110.3 


110.4 60 





125.0 


125.3 


125.4 67 





160. 0 


160.4 


160.5 81 





200. 0 


200. 5 


200. 6 99 





250. 0 


250. 5 


250.8 125 





315.0 


(2) 技术 指标 





315.6 











项 














316. 0 











管件 的 物理 力学 性 能 


指 标 





密度 /( ke/m ) 


1 350 -1 550 





“t -EBk4tlBUE C 


=74 





烘箱 试验 


符合 GB/T 8803 一 2001 的 规定 
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Am 


(3) 管件 的 基本 类 型 及 安装 长 度 (z — OE ) 
1) 弯 头 的 z -长 度 








(单位 : mm ) 


b) 45 带 揪 口 弯 头 

















—— == 
< >= 


Pr 





c) 90 弯 头 
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d) 90% 带 插口 弯 头 
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oz P 


45° 带 插 
口 弯 头 





oz 到头 








21 ,min 和 22 ,min 


Zl,min | 22,min 


zimin 和 22 ,min Z1 ,min 


22 ,min 





8 


8 


23 


19 


23 





10 


10 


27 


23 


27 





12 


12 


40 


28 


32 





17 


17 


50 


41 


45 





22 


22 


52 


50 


55 





25 


25 


70 


60 


66 





29 


29 


72 


67 


73 





36 


36 


90 


93 





45 


45 





57 


S 7. 











72 


注 : 1. 管件 安装 长 度 (z- 长 度 ) 仅 用 于 设计 模具 。 


] 表 中 所 规定 的 





72 





2. z 一 长 度 应 由 生产 商 给 定 ， 


148 












































推荐 使 









































mm ) 


(单位: 





š 








x 





Q 
| EF- 


le 
元 iz 






=< 








x 


3 
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通 








斜 








带 插口 


9 
<J 


Iz 


° 


b) 45 





[2 


N 
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公称 外 径 


d 


n 


45° 斜 三 通 


( 续 ) 


45° 带 插口 斜 三 通 





Z1,min 


22 ,min 


23 ,min 


Z1,min 


22 ,min 


23 ,min 





50 x50 


13 


64 


64 


12 


61 


61 





75 x50 


=1 


75 


80 


0 


79 


74 





75 x75 


94 


94 


17 


91 


91 





90 x50 


87 


95 


-6 


88 


82 





90 x90 


115 


115 





110 x50 


94 





110 x75 


113 





110 x110 





125 x50 





125 x75 





125 x110 





125 x 125 





160 x75 





160 x90 





160 x110 





160 x 125 





160 x160 
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公称 外 径 


d 


n 


45° 斜 三 通 


( 续 ) 


45° 带 插口 斜 三 通 





Z1,min 


22 ,min 


23 ,min 


Z1 ,min 


22 ,min 


23 ,min 





200 x75 


-34 


176 


156 


_ 39 


176 


156 





200 x 90 


525 


184 


166 


一 30 





200 x110 


194 


179 





200 x 125 


202 


190 





200 x 160 


220 


214 





200 x 200 


241 


241 





250 x75 


210 


182 





250 x 90 


192 





250 x110 


206 





250 x 125 


216 





250 x 160 


240 





250 x200 


267 





250 x250 


300 





315 x75 


216 





315 x90 


226 





315 x110 


239 





315 x125 


250 





315 x160 











274 

















" 152 °: 


Z3,min 





22 ,min 





45° 带 插口 斜 三 通 


Z1,min 





Z3,min 


长 度 














22 ,min 








Z1 ,min 


35 


78 








315 x200 
315 x250 
315 x315 

















接 型 90° 三 通 的 z 


JE 


章 


3) 胶 粘 


mm ) 


单位 : 


( 





Ç Am 
u 
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b) 90° 带 插口 顺水 三 通 


公称 外 径 90° 顺 水 三 通 90° 带 插口 顺水 三 通 
d, Zl,min | Z2,min | Z3,min i Zl,min | Z2,min | Z3,min 
32 x32 
40 x40 
50 x 50 
75 x75 
90 x 90 
110 x110 
125 x 125 
160 x 160 
200 x 200 
250 x250 
315 x315 
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4) 弹性 密封 圈 连 接 型 90" 三 通 的 z- 长 度 
(单位 : mm) 
公称 外 径 90° 顺 水 三 通 90° 带 插口 顺水 三 通 
d 


n 




















Zl,min | 22,min | 23,min | R Zl,mia | 22,min | 23,min | R 





32 x32 23 23 17 24 23 17 34 





40 x40 28 29 21 29 29 21 37 





50 x50 34 35 26 35 35 26 40 





75 x75 49 52 39 50 52 39 51 





90 x90 58 63 46 59 63 46 59 





110 x110 70 76 57 72 76 97 68 





125 x 125 64 86 64 75 





160 x160 82 82 93 





200 x 200 





250 x250 





315 x315 


























注 : 参见 胶粘剂 连接 型 90" 三 通 的 z- 长 度 表 。 
5) 四 通 的 zx- 长 度 


QO 45? 四 通 的 z- 长 度 和 同类 型 三 通 的 z- 长 度 相同 。 
' 155 - 
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a) 45 和 斜 四 通 











— 




















== 

















四 通 


b) 45° 带 插口 
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"8ST : 





@) 90° [Úi ñ z — 长度 和 同类 型 三 通 的 zx- 长度 相同 。 











a) 90° 正四 通 





8 


1 
























.- 6SI : 











> 








b) 90° 带 插口 正四 通 






Z 





作 


E — 
eS Sa 





6 ) 异 径 的 z- 长 度 















































公称 外 径 d, 2 公称 外 径 d, Zmin 
75 x50 20 160 x110 36 
90 x 50 28 160 x 125 27 
90 x75 14 200 x 50 89 
110 x50 39 200 x 75 75 
110 x75 25 200 x 90 69 
110 x90 19 200 x 110 58 
125 x50 48 200 x 125 49 
125 x75 34 200 x 160 32 
125 x90 28 250 x50 116 
125 x110 17 250 x75 103 
160 x50 67 250 x90 96 
160 x75 53 250 x 110 85 
160 x 90 47 250 x 125 71 

















' 160 ° 


公称 外 径 4, 公称 外 径 dd 





250 x 160 315 x110 





250 x 200 315 x125 





315 x50 315 x 160 





315 x75 315 x200 





315 x90 315 x250 















































(单位 : mm ) 


= 


“Cuy Qy 
a 
Ë u x= lB x 





xyzyyyyyyyyyzyxzzYYYYYYZYZYZYZYZZI 





公称 外 径 d, 公称 外 径 d, 


32 125 








40 





50 





75 





90 
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3. 埋 地 排水 硬 聚 毛 乙 烯 ( PVC - U ) 结构 壁 管道 系统 用 
双 壁 波纹 管材 ( GB/T 18477. 1 一 2007 ) 

本 部 分 内 容 适 用 于 无 压 市 政 埋 地 排水 、 建 筑 物 外 排水 、 
农田 排水 用 管材 ， 也 可 用 于 通信 电缆 穿线 用 套 管 。 
考虑 到 材料 的 耐 化 学 性 和 耐 温 性 后 亦 可 用 于 无 压 埋 地 工 
业 排 污 管道 。 

(1) 管材 结构 































































































b) 不 带 护 口 管材 
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(2) 规格 尺寸 
1 ) 内 径 系 列 管材 的 尺寸 





(单位 : mm ) 


最 小 平均 | 最 小 层 压 最 小 承 口 
内 径 壁 厚 i: 接合 长 度 











im ,min emin min 





32 
38 
43 
54 
55 
59 
64 
74 
85 
96 


95 
120 
145 
195 
220 
245 
294 
392 
490 
588 
785 
985 


2 ) 外 径 系 列 管材 的 尺寸 















































SE I NN 
ouluyloluolmw —[%%|[ o to o 
YES RI [|o= rm 一 | 上 [| 呈 
S | c|o o + — ° ° 








(单位 : mm ) 


最 小 平 | 最 大 平 | 最 小 平 | 最 小 层 | 最 小 内 
均 外 径 | 均 外 径 | 均 内 径 | 压 壁 厚 | 层 壁 厚 


















































em,min 0 di emin el ,min 
(100 ) 99. 4 100. 4 93 0.8 === 32 
110 109.4 110.4 97 1.0 二 32 
125 124.3 125.4 107 1.1 1.0 35 
160 159.1 160. 5 135 J: 2 1.0 42 
200 198.8 200. 6 172 1.4 1.1 50 
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( 续 ) 


最 小 平 | 最 大 平 | 最 小 平 | 最 小 层 | 最 小 内 | 最 小 承 口 
均 外 径 | 均 外 径 | 均 内 径 | 压 壁 厚 | 层 壁 厚 | 接合 长 度 
d d d A 


em,min em,max im,min 














e 


min el ,min min 





55 
58 
62 
70 


248. 
278. 


250. 8 216 
280. 243 
316. 270 
401. 340 
451. 383 
501. 432 
631. 540 
712. 614 
802. 680 
1 003. 0 854 














75 
80 
93 











G p | |o | | QO | Q | @ | — 





+ |N AO] CA | + | S | O |o 




















Ce |; —a ODIO Dw uy 








(3) 技术 指标 





























管材 的 物理 力学 性 能 
项 目 
密度 /( kg/m ) 
SN2 
ra SN4 >4 
环 刚度 / 
SN8 三 8 
( kN/m2 ) 
(SN12.5) >12. 5 
SN16 三 16 
冲击 性 能 TIR <10% 
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DN=400 内 外 壁 均 无 反 


DN >400 波峰 处 不 得 出 
现 超过 波峰 高 度 10% 的 反 
向 弯曲 

无 分 层 ， 无 开裂 

<2.5 






































4. 埋 地 排水 硬 聚 氮 乙 烯 ( PVC - U ) 结构 壁 管道 系统 用 
加 筋 管材 ( GB/T 18477. 2 一 2011 ) 
本 部 分 内 容 适 用 于 市 政工 程 、 公 共 建 筑 室外 ， 住 宅 小 区 
的 埋 地 排污 、 排 水 、 排 气 及 通信 线 缆 穿 线 用 。 
本 部 分 内 容 适 用 于 系统 工作 压力 不 大 于 0. 2MPa、 公 称 
尺寸 不 大 于 300mm 的 低压 输 水 和 排污 管材 。 
在 考虑 到 材料 的 耐 化 学 性 和 耐 温 性 以 后 ， 也 适用 于 工业 
排水 排污 工程 用 管材 。 
(1) 分 级 
级 别 













































































环 刚度 / 
( kN/m? ) 





注 : 括号 内 为 非 首选 环 刚度 等 级 。 
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(2) 管材 结构 与 连接 方式 
1 ) 管材 结 松 





[AAA 22 

















b) 不 带 承 口 管 材 


2 ) 连接 方式 









= 


4 
人 AAA 人 AAA Db 5 A A Wm A S b l bk. k b A. AA 











k sa sm sa s a s = s s 


4 一 承 口 深度 
F 一 弹性 密封 圈 
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(3) 规格 尺寸 
( 单位: mm ) 
公称 尺寸 最 小 平均 内 径 Ë 最 小 承 口 深度 
DN/ID dic Ain 
150 145.0 85.0 
115.0 
145.0 
175.0 
185.0 
220.0 
290. 0 
330.0 











225 220. 
300 294. 








400 392. 
500 490. 
600 588. 
800 785. 
1 000 985. 


(4) 技术 指标 


























CS A| |O SA O [— [° 


Zl 


管材 的 物理 力学 性 能 
项 H 求 
密度 /( g/cm ) 1.35 ~1.55 
SN4 三 4.0 
( SN6. 3 ) 中 >6.3 
环 刚度 /( kN/m? ) SN ` =8.0 
( SN12.5)9 >12. 5 
SN16 >16. 0 
维 卡 软化 温度 /SC 三 79 
落 锤 冲击 TIR <10% 
s 试验 压力 为 0. 8MPa， 
= E t y 2 
静 液 压 试验 无 破裂 ， 无 渗 漏 
环 和 柔性 试 样 圆滑 ， 无 反 向 弯曲 ， 无 破裂 
烘箱 试验 a 、 、 起 泡 
蜂 变 比率 
@ 括号 内 为 非 首选 环 刚度 。 
@ 当 管材 用 于 低压 输 水 灌溉 时 应 进行 此 项 试验 。 
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5. 埋 地 排水 硬 聚 氮 乙 烯 ( PVC - U ) 结构 壁 管道 系统 用 
双 层 轴 向 中 空 壁 管材 ( GB/T 18477. 3 一 2009 ) 

本 部 分 内 容 适 用 于 市 政工 程 、 公 共 建 筑 室外 、 住 宅 小 
的 埋 地 排污 、 排 水 、 埋 地 无 压 农田 排 水 ， 亦 可 用 作 工 业 j 
污 、 排 水 管材 ， 此 时 应 考虑 材料 的 耐 化 学 性 和 耐 温 性 。 

(1) 分 级 
































= > 





等 级 





环 刚度 人 kN/m2 ) 
注 : 括号 内 数值 为 非 首 选 等 级 。 
(2) 管材 结构 与 连接 方式 
1) 管材 结构 
























X TD 
LE 








'CZZZXZX; XXX XXX 


ec 


XXX ZX XXX 
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(3) 规格 尺寸 


管材 承 口 最 
小 平均 内 径 
d 


公称 外 径 





sm, min 


合 深度 
A 


min 


弹性 密封 圈 
承 口 最 小 配 


( 单位: mm ) 





最 小 承 插 
深度 
L 


lmin 





110.4 


32 


60 





.4 


35 


67 





.6 


42 


81 





50 


99 





59 





62 





70 





80 





93 





110 





130 

















Q) 介 许 高 于 C 值 , 生产 
C， 当 管材 长 度 大 于 
(4 ) 技术 指标 




















商 应 提供 实际 的 La, JEE Lisa = A + 








6m 时 ， 承 口 深度 4， 需 另行 设计 。 
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管材 的 物理 力学 性 能 











项 目 





指 标 





密度 人 ke/m° ) 


<1 550 








H 











纵向 回 缩 率 ( % ) 


<5 





SN4 


三 4.0 





(SN6.3 ) 


环 刚度 


三 0. 3 





SN8 


=8. 0 





/( kN/m2 ) 


(SN12.5 ) 


三 12. 5 








SN16 


=>16. 0 





环 柔 性 








试 样 圆滑 ， 无 反 向 弯曲 ， 
无 破裂 ， 两 壁 无 脱 开 




















烘箱 试验 


无 分 层 ， 无 开裂 





需 变 比率 


TT 


农 
<2.5 








性 能 TIR ( % ) 


<10 





























表面 无 变化 





6. 排水 用 芯 层 发 泡 硬 聚 氯 乙烯 (PVC -U ) 管材 ( GB/T 


16800 一 2008 ) 





































































































本 部 分 内 容 适 用 于 建筑 物 内 外 或 埋 地 无 压 排水 用 管材 ， 
在 考虑 材料 许可 的 耐 化 学 性 和 耐 温 性 后 ， 也 可 用 于 工业 排污 
用 管材 。 
(1) 分 类 
级 昂 s, Š: S, 
不 刚度 /( kN/m? ) 4 8 
注 : 1. S, 管材 供 建筑 物 排水 适用 。 
2. S,. S, 管材 供 埋 地 排水 选用 ， 也 可 用 于 建筑 物 排水 。 
(2 ) 管材 截面 结构 
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(3) 规格 尺寸 

1) 管材 的 平均 外 径 、 壁 厚 
(单位 : mm) 

壁 厚 。 及 偏差 

Š, 








均 外 径 及 偏差 








40.070 





50.0 *0. 





75: 00: 





90. 0 *0. 





110.0 04 














125.0 +0:4 











壁 厚 e 及 偏差 
Š, 








公称 外 径 d， | 平均 外 径 及 偏差 








160 160.0105 : 4.005 





200 200. 0 *0 š 4.9107 





250 250.0708 ; 622 02 





315 315.0 +L0 : TA 





400 400.0 102 9.8115 




















500 500.0445 





2 ) 管材 承 口 尺 寸 
(D 胶粘剂 连接 型 管材 承 口 尺 十 











d, 一 公称 外 径 dd, 一 承 口中 部 内 径 o 一 管材 壁 厚 
ei 一 承 口 壁 厚 “一 承 口 深度 a 一 倒 角 
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J 承 口中 部 平均 内 径 _ 
称 外 径 dl， 承 口 深度 [ow 
d 








d 


sm,min sm,max 





40 40.1 40.4 26 
50 50.1 50.4 30 
75 75.2 75.5 40 
90 90.2 90.5 46 
110.2 110.6 48 
125.2 125.7 51 
160.3 160.7 58 
200. 4 200. 9 66 
250.4 250. 9 66 
315; 5 316.0 66 



























































(单位 : mm ) 





,一 公称 外 径 dd 一 承 口 端 部 内 径 ”e 一 管材 壁 厚 ”e， 
e; 一 密封 圈 槽 壁 厚 ”4 一 承 口 配合 深度 ”a 一 倒 
































( 续 ) 


公称 外 径 d，| 承 口 端 部 最 小 平均 内 径 4., ,|[ 承 口 配合 深度 4 
75 75.4 20 








90 90.4 22 





110 110.4 26 





125.4 26 





160.5 32 





200. 6 40 





250.8 70 





316.0 70 





401.2 70 





501.5 80 











(4) 技术 指标 
管材 的 物理 力学 性 能 





项 

















环 刚度 /( kN/m? ) 
表 观 密度 /( g/cm ) 0.90 ~1.20 

扁平 试验 不 破裂 、 不 分 脱 
落 锤 冲击 试验 TIR <10% 
纵向 回 缩 率 ( % ) 和 9% ， 且 不 分 脱 、 不 破裂 
烷 浸 渍 内 外 表面 不 劣 于 4L 

































































7. 埋 地 钢 塑 复合 缠绕 排水 管材 ( QBZT 2783—2006 ) 

本 部 分 内 容 规 定 了 以 聚 握 乙烯 ( PVC) 树脂 或 聚 乙烯 
( PE) 树脂 为 主要 原料 ， 以 异型 钢 肋 作为 支撑 结构 ， 采 用 缠 
绕 成 型 工艺 ， 经 加 工 成 型 的 埋 地 钢 塑 复合 缠绕 排水 管材 
(以 下 简称 “缠绕 管 ”)。 

适用 于 无 压 埋 地 市 政 排水 、 引 水 工程 、 公 路 路 基 排 水 、 





















































农田 排灌 、 低 压 电缆 套 管 。 考 虑 到 材料 耐 化 学 性 和 耐 温 性 ， 
也 可 用 于 海水 养殖 、 工 业 污 水 排放 等 管道 工程 。 
(1) 分 类 
分 类 方法 分 类 名 称 
生产 缠绕 管 的 材料 不 同 分 PVC - U 缠绕 管 和 PE 缠绕 管 
































B,. B, 型 缠绕 管 ， 
分 别 见 图 1 和 图 2 
PVC-U 或 PE ” 钢 肋 


按 结构 不 同 分 














1 B, 型 钢 塑 复 合 缠绕 排水 管材 示意 图 
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b) 
图 1 B, 型 钢 塑 复合 缠绕 排水 管材 示意 图 ( 22 ) 
a) PVC-U 或 PE b) PE 
内 层 PE ” 钢 肋 增强 层 外 层 PE 








2 B, 型 钢 塑 复合 缠绕 排水 管材 示意 图 
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(2) 规格 尺寸 
1 ) PVC - U 缠绕 管 的 规格 尺寸 

( 单位: mm) 
最 小 平均 内 径 | ”最 大 平均 外 径 ? 











d. 





294 330 

392 450 

490 555 

588 660 

@ 最 大 平均 外 径 仅 作为 管材 生产 时 外 径 控制 和 管材 施工 参考 
值 ， 不 作为 质量 控制 的 依据 。 

2 ) PE 缠绕 管 的 规格 尺寸 





























( 单位: mm ) 
最 小 平均 内 径 平均 外 径 ? 











3 


390 455 
490 560 
588 660 
688 800 
905 
1010 
1115 
1215 
1 320 
1 525 
1 680 
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ms|[ə[#@ p| EE 
e|e|e <|e < —|—- | —| c + 











最 小 壁 厚 | 最 小 平均 内 径 均 外 径 9 
emin im ,min em, max 
5.0 1 560 1 785 
5.0 1 755 1 990 
5.0 1 950 2 200 

















6.0 1 145 2 400 
6.0 2 340 2 615 

6.0 2 437 2715 

6.0 2 535 2 820 

6.0 2 730 3 025 

6.0 2 925 3 230 

@ 最 大 平均 外 径 仅 作为 管材 生产 时 外 径 控 制 和 管材 施工 参考 

值 ， 不 作为 质量 控制 的 依据 。 
(3) 技术 指标 













































































管材 的 物理 力学 性 能 
指 标 
PVC - U 缠绕 管 PE 缠绕 管 

SN2 >2. 0 

SN4 >4.0 

环 刚 度 / ( SN6. 3 )%° 三 6.3 
( kN/m? ) SN8 =8.0 
( SN12.5 ) 三 12.5 

SN16 三 16.0 

冲击 性 能 TIR ( % ) <10 








试 样 圆 滑 ， 无 反 向 弯曲 ， 无 破 
#, B, 型 缠绕 管 两 壁 应 无 脱 开 





环 和 柔性 
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项 目 


指 





PVC - U 缠绕 管 


PE 缠绕 








维 卡 软化 温度 /SC 


三 79 








烷 浸 渍 








内 、 外 壁 无 分 离 ， 
内 、 外 表面 变 
化 不 劣 于 4L 








试验 





管材 熔 缝 处 无 分 层 、 开 裂 或 起 泡 











回 缩 率 ( % ) 


<5 


<3 








<2.5 


<4 





颖 的 拉 伸 强度 





熔 颖 处 能 承受 和 


的 最 小 拉 伸 力 ]N 


DN/ID<300mm: 三 380 


400mm < DN/ID 
600mm < DN/ID 
00mm<DN/ID= 


<500mm: 三 510 
<800mm: 三 760 
2 000mm: >1 020 


DN/ID=2 200mm: 三 1 200 





拉 伸 强度 /MPa 


=35 





断裂 伸 长 率 (% ) 


三 300 





钢 肋 与 T 型 筋 结合 强度 ( B. 
型 )M kN/m2 ) 





剥离 强度 ( B, 型 )M N/em) 
Q 非 首 选 环 刚度 。 














8. 建筑 物 内 排污 、 废 水 ( 高 、 低 温 ) 用 和 毛 化 聚 氮 乙 烯 
( PVC -C ) 管材 及 管件 ( GB/T 24452 一 2009 ) 





本 部 分 内 容 适 上 














管 网 。 





] 于 建筑 物 内 排污 、 废水 ( 高、 低温 ) 
用 氧化 聚 氯 乙烯 ( PVC - C) 管材 、 管 件 ， 


不 适用 于 埋 地 
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(1) 规格 尺寸 
1 ) 管材 的 平均 外 径 、 壁 厚 




































































(单位 : mm) 

平均 外 径 n 

公称 外 径 于 — 

最 小 平均 外 径 最 大 平均 外 径 最 小 壁 厚 
don nit ei emin max 
32. 0 32, 1.8 2:22 
40.0 40.2 1. 2: 2 
50. 0 50.2 1. 和 
75.0 75.3 1. 22 
90. 0 90.3 1. 2.2 
110.0 110.3 2. 2: f. 
125.0 125.3 2: 3.0 
160. 0 160.4 3: 3.8 

2 ) 溶剂 型 胶粘剂 粘 接 型 管材 承 口 尺寸 

(单位 : mm) 


d 一 公称 外 径 d. 一 承 口中 部 内 径 
[6 一 承 口 深度 
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公称 外 径 承 口中 部 平均 内 径 最 小 承 口 深度 





d L 


B: d... | min sm, max 


Omin 





32 32.1 32;5 17 





40 40.1 40.5 18 





50 50.1 50.5 20 





75 š ; 25 





90 28 
30 








35 








42 














(单位 : mm ) 








4 一 公称 外 径 .一 承 口中 部 内 径 “一 管材 壁 厚 一 承 口 壁 厚 


e; 一 密封 环 槽 壁 厚 ”4 一 承 口 配合 深度 ”a 一 倒 角 
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公称 外 径 承 口 中 部 最 小 承 口 最 小 配合 承 口 最 小 配合 
和， | 平均 内 径 深度 (N 型 ) | 深度 (LL 型 ) 
n d A 


sm, min min min 








32 32.3 24 
40 40.3 26 








50 50.3 28 
75 75.4 33 
90.4 36 
110.4 36 
125.4 38 
160. 5 41 
注 : 弹性 密封 圈 连 接 型 承 口 配合 深度 的 设计 分 为 N 型 ( 普通 ) 
与 LL 型 (长 )。N 型 与 工 型 的 选用 ， 应 按 管材 的 不 同 长 度 

进行 选择 。N 型 用 于 长 度 不 超过 3m 的 管材 的 连接 ; 工 型 用 
于 长 度 为 3 ~6m 的 管材 的 连接 。 

(2) 技术 指标 
1 ) 管材 的 物理 力学 性 能 
项 H 
维 卡 软 人 经 (90 +2 )% 空气 浴 处 理 后 呈 
温度 /% | 经 (90+2)% 水 浴 中 放置 16h 
纵向 回 缩 率 ( % ) 



































































































































吸水 性 ( % ) ( 90 +2 )C24h <3 

落 锤 冲击 试验 (0+1)%C TIR<10% 
H. > 1m; 
阶梯 法 冲击 试验 ( 0 +1 )%<2 低 于 0. Sm， 
最 多 破裂 一 个 
(D 在 温度 为 (90 +2 ) 的 空气 中 放置 2h， 然 后 在 (23 +2 )%C 
和 (50+ 上 5 )% 的 相对 湿度 下 ,冷却 (15 + 上 1 ) min， 在 低 于 























H 























预计 维 卡 软化 温度 50%C 的 环境 中 放置 Smin ， 然 后 进行 试验 。 
@ 当 管材 在 低 于 -10% 区 域 使 用 时 ， 增 加 阶梯 法 冲击 试验 。 
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2) 管件 的 物理 力学 性 能 








项 
维 卡 软化 温度 /SC 
经 (90+2 )% 空 气 浴 处 理 后 








ee 符合 GB/T 8803 一 2001 
烘箱 试验 I 
坠落 试验 无 破裂 
吸水 性 ( % ) 
(90 +2)°C, 24h 
@ 在 温度 为 (90 +2 )% 的 空气 中 放置 2h， 然 后 在 (23 +2 )C 
和 (50 +5)% 的 相对 湿度 下 ,冷却 (15 +1) min, 在 低 于 
预计 维 卡 软化 温度 50%C 的 环境 中 放置 5min， 然 后 进行 试验 。 
9. 埋 地 排水 用 钢 带 增强 聚 乙烯 (PE ) 螺旋 波纹 管 
( CJ/T 225 一 2011 ) 
本 部 分 内 容 适 用 于 输送 介质 温度 不 大 于 45% 的 雨水 、 
污水 等 埋 地 排水 管道 。 
(1) 管材 结构 “管材 结构 为 内 壁 平 直 外 部 呈 波 纹 状 。 
1 








<3 



























































管材 结构 示意 图 
1 一 外 层 聚 乙烯 ”2 一 钢 带 ”3 一 粘 接 树脂 “4 一 内 层 聚 乙烯 
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a) 螺旋 形 端口 b) 平面 形 端口 


管材 端口 结构 示意 图 





(2) 规格 尺寸 


















































( 单位: mm) 

前 公称 内 径 最 小 下 鸭 salts 最 小 有 证 最 大 螺 距 最 小 钢 带 最 小 防 而 
T 内 径 | m ne 厚度 “| 层 厚度 
K basa im,min el,min emin Lin e2 ,min 

1 300 294 2.5 4.0 75 0.4 2.2: 
2 400 392 3.0 4.5 85 0.4 2.2 

3 500 490 3.5 5.0 100 0.5 2:95 
4 600 588 4.0 6.0 110 0.5 2 

5 700 685 4.0 6.0 115 0.5 2-5 

6 800 785 4.5 7.5 120 0.7 3.0 
7 900 885 5.0 7.5 135 0.7 3.0 

8| 1000 985 5.0 8.0 150 0.7 3.0 
9| 1100 1 085 5.0 8.0 165 0.7 3.0 
10 1200 1 185 5.0 8.0 180 0.7 3.0 
11 1300 1 285 5.0 8.0 210 1.0 3.0 
12 1400 1 385 5.0 8.0 210 1.0 3.0 
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( 续 ) 








最 小 平均 | 最 小 内 层 | 最 小 层 压 最 大 螺 距 最 小 钢 带 最 小 防腐 


R | 辟 厚 厚度 “| 层 厚 度 





缠 公 称 内径 


DN/ID A 


im,min el,min emin Lin e2,min 





1 500 1 485 5.0 8.0 220 1.0 .0 
1 600 1 585 5.0 9.0 230 1.0 
1 800 1 785 5.0 9.0 1.0 


3 
3 
3 
2 000 1 985 6.0 9.0 1.0 3. 
3 
3 
3 














2 200 2 185 6.0 9.0 1.2 
2 400 2 385 6.0 10.0 1.2 
2 600 2 585 6.5 10.0 1.2 
































(3) 技术 指标 
管材 的 物理 力学 性 能 





SN8 
环 刚 度 / SN10 
( kN/m? ) SN12. 5 
SNI6 




















冲击 性 能 TIR ( % ) 





剥离 强度 (23% +2% )/( N/em ) 
环 柔 性 无 破裂 ， 两 壁 无 脱 开 
烘箱 试验 无 分 层 ， 无 开裂 




















185S °: 


H 


( 续 ) 
要 求 





300 < DN/ID <500 


=600 





600 < DN/ID =800 


=840 





管材 层 压 壁 的 














拉 伸 强度 /N 





900 < DN/ID <=.1 200 三 1 020 





1 300 < DN/ID <2 000 三 1 460 








2 200 < DN/ID <2 600 三 1 600 





Nu ok 











<2 


10. 埋 地 聚 乙烯 (PE ) 结构 壁 管道 系统 用 聚 乙烯 双 壁 


波纹 管材 ( GB/T 19472. 1 一 2004 ) 











本 部 分 内 容 适 用 于 长 期 温度 不 超过 45%C 的 埋 地 排水 和 






































(1) 分 级 


等 级 SN2 | SN4 |( SN6.3 ) 


通信 套 管用 ， 亦 可 用 于 工业 排水 、 排 污 管 。 


SN8 |( SN12. 5 ) |SN16 





环 刚度 人 kN/m? ) 











注 : 仅 在 d. >500mm 的 管材 中 允许 有 SN2 级 ， 括 号 内 数值 为 非 





首选 等 级 。 
(2) 管材 结构 与 连接 方法 
1 ) 管材 结构 
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a) 承 插 式 连接 示意 图 
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b) 管件 连接 示意 


半 环 式 外 围 管件 
连 体 密封 圈 












c) 哈 夫 外 固 连 接 示 意图 








(3) 规格 尺寸 
1 ) 外 径 系 列 管材 的 尺寸 














公称 | 最 小 平 | 最 大 平 | 最 小 平 | 最 小 层 
外 径 “| 均 外 径 | 均 外 径 | 均 内 径 | 压 壁 厚 
DN/OD | dem,min dani di Emin 








min 





110 109.4 110.4 90 1.0 


32 





125 124.3 125.4 105 1.1 


35 





160 159.1 160.5 134 1.2 


42 





200 198.8 200. 6 167 1.4 


50 





250 248. 5 250.8 209 1.7 




















55 
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最 小 平 | 最 大 平 | 最 小 平 | 最 小 层 接合 
均 外 径 | 均 外 径 | 均 内 径 | 压 壁 厚 | 层 壁 厚 | 长 度 











| im ,min emin el ,mi min 


313.2 316. 0 263 
397.6 401.2 335 
497.0 501.5 418 
626. 3 631.9 527 
795.2 802. 4 669 
994.0 | 1003.0 837 
1192.8 1203.6 | 1005 


2 ) 内 径 系 列 管材 的 尺寸 


















































最 小 平 最 小 层 


均 内 径 ”| JENEDE 


min 








im, min 


95 
120 
145 
195 
220 
245 
294 
392 
490 
588 
785 
985 

1 185 









































a ita ls d sm ard sa Em ear sd 
Se | a || o|—- [oo ° 
S| o s c|o|=u [+ — |° 
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(4) 技术 指标 
管材 的 物理 力学 性 能 





SN2 
SN4 
环 刚 度 / (SN6.3 ) 











( kN/m2 ) SN8 三 8 





( SN12. 5 ) =12. 5 
SNI16 =16 
冲击 性 能 TIR ( % ) <10 
试 样 圆滑 ， 无 反 向 弯 
环 柔 性 HH, 无 破裂 ， 两 壁 无 
脱 开 
无 气泡 ， 无 分 层 , 无 
开裂 
蠕 变 比率 <4 
注 : 括号 内 数值 为 非 首 选 的 环 刚 度 等 级 。 
11. 聚 丙 烯 静音 排水 管材 及 管件 ( CJ/T 273 一 2012 ) 
聚 丙烯 静音 管材 系 内 、 外 层 均 以 耐 冲击 共聚 聚 丙烯 
(PP-B) 树脂 为 主要 原料 、 中 间 层 为 降 噪 吸 声 材 料 ， 采 用 
三 层 共 挤 成 型 的 管材 。 
本 部 分 内 容 适 用 于 建筑 物 内 冷 、 热 排水 用 聚 丙烯 静音 寺 
水 管材 及 管件 。 在 材料 满足 耐 化 学 性 和 耐 温 性 的 条 件 下 ， 
可 用 于 工业 排水 用 管材 。 
. 190 ` 
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(1) 规格 尺寸 
1 ) 管材 的 平均 外 径 、 壁 厚 








mm ) 





公称 外 径 
d 


n 





em,min 


em,max 























公称 外 径 


d 


n 




















承 口 平均 内 径 4 





最 小 平均 
内 径 


dsm,min 


最 大 平均 
内 径 
d 


sm, max 








管材 的 承 口 尺寸 


承 口 最 小 配 
合 深度 


min 





: mm ) 


承 口 最 大 
外 径 
D 


max 





50 


50.5 


50.8 


20 


64 





75 


75.5 


75.8 


25 


90 





110.6 


111.0 


32 





160.6 


161.0 


42 








200. 8 





201.8 





94 
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3 ) 密封 圈 连 接 型 管件 的 承 口 和 插 


注 : 承 口 壁 厚 e, 、 密 封 圈 模 es; 、 插 
同 规格 管材 的 壁 厚 ， 























壁 厚 ei 不 宜 小 于 








公称 外 径 


承 口 最 小 
配合 深度 


min 


插口 最 小 
13 











平均 





管件 本 








均 








公称 





sm,min 


sm, max 





20 


50.5 


50.8 





25 


75.8 





30 





35 








44 











注 : 承 插口 深度 方向 允许 有 1° 以 下 脱 模 锥 度 。 
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(2) 技术 指标 
1 ) 管材 的 物理 力学 性 能 











项 试验 方法 








密度 人 kg/m ) 





环 刚度 /( kN/m? ) 











高 平 试验 不 破裂 、 不 分 脱 











落 锤 冲击 试验 


<10% 
TIR ( 0%— ) i 





纵向 回 缩 率 ( % ) |<3% ， 且 不 分 裂 、 不 分 脱 








维 卡 软化 温度 三 143 








2 ) 管件 的 物理 力学 性 
项 要 求 试验 方法 








=b 
CC 











密度 /( kg ) 1 200 ~1 800 6.4.2.1 





维 卡 软化 温度 /C >143 6.4.2.2 





坠落 试验 无 破裂 6.4.2.3 
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(3) 管件 的 结构 尺寸 








(单位 : mm ) 














c) 90" 弯 头 d) 带 插口 90" 弯 头 
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下 同 。 


vo 
























































管件 结构 尺寸 Z 仅 用 于 设计 模 


三 通 








三 通 














注 : 


25) 


Q 顺水 - 


mm ) 


yy : 


人 


( š 


“CCCCCOCCCCCCCCOCCCCC] 





| < 


X COE 








qa ` 

° 

°° 
Me 


> 
Bo 











三 通 


a) 顺水 
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公称 外 径 
d, 
50 x 50 
75 x50 
75 x75 
110 x50 
110 x75 
110 x110 
160 x110 
160 x 160 
200 x 200 












































让 
H 
1 
: 
N 
" 
H 
e 
ü 
H 
1 
: 
H 
MM 
H 
HH 
H 
1 
Ë 
中 


a) 45 和 斜 三 通 b) 带 插口 45" 斜 三 通 
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公称 外 径 


d 


n 





50 x50 

75 x50 

75275 

110 x 50 
110 x75 
110 x110 
160 x 50 
160 x75 
160 x 110 
160 x 160 
200 x 200 


(@) 瓶颈 顺水 三 通 












































fy 


q 
4 
É 
" 
4 
É 
" 
4 
É 
4 
É 
" 
4 
°“ 





8 
1 
" 

3 
" 


ZX 


> 
—zz=== Za 
223 


22 
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公称 外 径 


d 


n 





110 x50 





110 x75 





























(Q 四 通 








(单位 : mm ) 








a) 顺水 平面 四 通 
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公称 外 径 
d, 





50 x 50 





75 x50 





75 x75 





110 x50 





110 x75 





110 x110 





160 x110 











160 x 160 


@ 异 径 














公称 外 径 
d 


n 


























75 x50 





110 x50 


160 x110 





200 x 160 
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( 单位: mm ) 


FRR 





2222222222 Za 


ZX | 





公称 外 径 
4, 


110 
160 



































(单位 : mm ) 























200 . 


公称 外 径 


d 


x do 


nl 





75 x75 





110 x75 





110 x110 





160 x110 











12. 埋 地 用 纤维 增强 聚 丙 烯 ( FRPP ) 加 筋 管材 ( QB/AT 
4011 一 2010 ) 

本 部 分 内 容 适 用 于 市 政 排水 、 埋 地 无 压 农 田 排水 和 建筑 
室外 排水 用 管材 ， 在 考虑 到 材料 的 耐 化 学 性 和 耐 温 性 以 后 ， 
也 适用 于 工业 排水 排污 工程 用 管材 。 

(1 ) 管材 结构 与 连接 方式 

1) 管材 结构 









































a) 带 扩 口 管材 结构 


201 : 





dem 


FZ7Z2Z7ZZZZZZ7ZZZZXZZZXZ2Z7ZZ7ZZ72Zz7Zzy `z=zzxzzz7z=zz7zz7zz72Zz73 


£ 
二 = 


SSsxsssssss 











b) 不 带 扩 口 管材 结构 


2 ) 连接 方式 











Aus 
———zzzzzxzZ2zzxxzxZ>zzxzz22zxzzz>xzzzz>zzzZ3 
















VZZZ7ZZZZZ7ZZZZZ7yZZZZZyZZZZZ7ZZZZz7ZZZZZ7ZZZÇ) 
I 
saawwawaawwwwawwwawwwawwwawwwswx 






(2) 规格 尺寸 
(单位 : mm) 
平均 内 径 e: ”| 最 小 承 口 深度 








尺寸 DN/ID 


im ,min 


Ë 


min 





200 195 115. 





225 220 115. 





300 294 145. 





400 392 175. 





500 490 185. 





600 588 220. 





800 785 250. 

















s sori Sada mm a 
Mio ol 
e|e|e |o eee 


1 000 985 270. 
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(3) 技术 指标 
管材 的 物理 力学 性 能 























环 刚度 
/( kN/m2 ) 





(SN12.5) 





SN16 











生性 能 TIR ( % ) 














环 柔 性 试 样 圆滑 ， 无 反 向 弯曲 ， 管 壁 无 破 
烘箱 试验 无 气泡 ， 无 分 层 ， 无 开裂 























需 变 比率 <4 








13. 埋 地 双 平 壁 钢 塑 复合 缠绕 排水 管 ( CJ/T 329 一 
2010) 

埋 地 双 平 壁 钢 塑 复合 缠绕 排水 管 系 用 聚 乙烯 ( PE ) PH 
制 成 “T” 形 板 带 ， 在 管道 成 型 机 上 缠绕 熔接 成 管内 壁 的 同 
时 将 轧 成 的 波形 钢 带 岩 入 两 板 带 之 间 的 “ 槽 ”中 ， 并 在 钢 
带 上 包 禾 上 聚 乙 烯 (PE ) 成 为 管道 外 壁 ， 形 成 埋 地 双 平 壁 钢 
塑 缠 复 合 绕 排水 管 
适用 于 长 期 输送 介 温度 在 45%C 以 下 的 无 压 埋 地 城镇 
i 
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< 
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(1) 管材 结构 


























1 2 | 
|+ 
= 3 
1 一 钢 带 2 一 聚 乙烯 
(2) 规格 尺寸 
( 单位: mm ) 


最 小 平 
d 


im,min 


最 小 内 


最 小 外 


环 刚 度 与 钢 带 参数 











SN8 


SN12.5 


SN16 





el ,min 


Janu 


e2 ,min 








钢 带 最 | 钢 带 最 





中 钢 最 钢 带 最 








带 钢 最 | 钢 带 最 








小 厚度 | 小 高 度 


小 厚度 | 小 高 度 


小 厚度 | 小 高 度 





294 


2.5 


2 


0.5 


12 


0.6 14 


0.7 





392 








2.5 





2 








0.5 


12 








0.6 14 





0.7 














- S0ç 


最 小 平 
均 内 径 
d 


im, min 


最 小 内 


最 小 外 


环 刚度 与 钢 








SN12.5 





Janu 


层 壁 厚 





el ,min 


e2 ,min 











3 钢 中 最 
| 小 高 度 





带 钢 最 





钢 带 最 





最 | 钢 带 








小 厚度 


小 高 度 


三 
x 


小 高 度 





490 


2 


14 


° 


16 


20 





588 


16 


16 


20 





685 


Ld . 
un 


16 


18 


20 





785 


20 


20 


24 





885 


22 


24 


26 





985 


24 


26 


30 





1 185 


24 


26 


30 





1 385 


30 


30 


36 





1 485 


30 


32 


36 





1 585 


30 


32 


36 





1 785 


34 


36 


42 





1 985 


36 


40 


42 





2 185 


42 


42 


48 





2 385 


42 


44 


48 





2 585 


slo a| [s s s = a |= = > > 
sesle|e ee ee ee e e| -Iu 


44 


48 


48 





2 785 


48 


48 


52 








2 985 





一 | 一 
= 5 
e ° 





wm || I: DD 





Le a Sa asa as izu Ususi ea sa Ga Sa a Sa rs a Se 
t| |e| |o so|e| e e o se|— soc oo|oo| o | | 





48 





I sql sai Esas iss zal seu sui nmd sed SS. sql sea Ces 
t ə e e e e se e s| e|c s wlo 和 ~ 
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(3) 技术 指标 
排水 管 的 物理 力学 性 能 


项 目 








环 刚度 人 kN/m? ) 











冲击 性 能 ( TIR ) <10% 
环 柔 性 试 样 圆滑 、 无 反 向 弯曲 
烘箱 试验 排水 管 熔 缝 处 应 无 分 层 、 
蠕 变 比 率 <2% 






































水 管 能 承受 的 
最 小 拉 伸 ZN 











公称 直径 

















300<DN/ID<500 600 





焊 颖 的 拉 伸 强度 600<DN/ID<800 840 





900<DN/ID<1 200 1 020 





1 300 < DN/ID <=2 000 1 460 





DN/ID >2 000 1 600 











14. 建筑 用 硬 聚 氮 乙 烯 ( PVC - U ) 雨 落水 管材 及 管件 
( QB/T 2480 一 2000 ) 

本 部 分 内 容 适 用 于 室外 沿 墙 、 柱 敷设 的 雨水 重力 排放 系 
统 用 管材 和 管件 。 


"200 ° 











(1) 规格 尺寸 
1 ) 矩形 管材 规格 尺寸 








(单位 : mm ) 





N 
| 
i 
U) 


< 


W— 





—ps 








十 及 偏差 
B 





























63 x42 |63.0103 42.0+03 





75 x50 175.070 “|50.070” 





10 x73 110.0*+0473.0+04 





25 x 83 125.0+0483.0+04 





60 x 107 160. 0 10 5107.0*05 





10 x83 110.0*0483.0+04 








25 x94 |25.0 *0 94.0 *0 4 








160 x 120 160.0 *0.5120. 0 *0.5 
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2 ) 圆 形 管材 规格 尺寸 
(单位 : mm ) 





公称 外 径 


D 


e 




















50.0*03 





75.0 02 





1Nl0.0+05 





125.0 0 





160.0 05 
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607 


3 ) 矩形 管件 承 插 

















规格 尺寸 


单位 : mm) 








承 口 基本 尺寸 
及 偏差 





承 插 口 壁 厚 e 
及 偏差 























4 


p 


壁 厚 





67.6*0.3 


46.6 +03 


58.6 0 3 


37.6 103 


1.8 





80.0 04 








5520204 


70. 2:03 





45.2 +0.3 








2.0 























“0IZ 





承 插 口 壁 厚 e 
及 偏差 























Je 





110 x73 |115.8*02 78.8+0 3 |104.6*04|67.6+04| 2.2 





125 x83 |132.6*0 2 o0.6+0 4 |118.0*04|76.01+04| 2.8 





160 x107|169.0 *05 116.0 *05 151.6*02|08 601 3.5 





110 x83 |116.4*0 89.4*04 (104.0704|77.0+04| 2.5 





125 x94 |132. 6 *0 101.6 *0 2 118.0*0 23187.0021 2.8 





160 <x120|169.0 *03 129.0 105 151.6*0 111.6 0 






































注 : 1. 承 口 加 强 部 位 的 加 强 筋 厚度 及 高 度 尺寸 由 生产 企业 决定 。 
2. 管件 体 的 壁 厚 不 得 小 于 同 规格 管材 的 壁 厚 。 




















4) 圆 形 管件 承 插口 规格 尺寸 
(单位 : mm ) 





| 插口 基本 





公称 外 径 l. > = 插口 长 度 
D É I E 








ë 








b, 





54.83032 45.22503 





80.0+03 | 69.0+03 





116. 6+04|103.4+04 





132.4+04|117.6+04 





168.2*02|151.8 0 























EE: 承 口 加 强 部 位 的 加 强 筋 厚 度 及 高 度 尺寸 由 生产 企业 决定 。 
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5) 矩形 管 135° 弯 管 的 规格 尺寸 


( 单位: 


2 


av 


> 


ZXZZEXXXXX 


xb 


mm ) 





公称 规格 


基本 








AxB 


A. xB), 





63 x42 


67.6 x46. 6 58.6 x37.6 





75 x50 


80.0 x 55. 0 70.2 x45. 2 





110 x73 
125 x83 


115.8 x78.4 104.6 x67. 6 





132. 6 x 90. 6 118.0 x76. 0 





160 x 107 


169.0 x116.0 151.6 x98.6 





110 x83 


116.4 x 89.4 104.0 x77. 0 





125 x94 





132.6 x101.6 118.0 x87.0 








160 x 120 
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169.0 x129. 0 151.6 x111.6 





























6 ) 矩形 管 泄 水 口 的 规格 尺寸 
(单位 : mm ) 


wor TT 


Ç 


全 
i 





公称 规格 





AxB 
63 x42 67.6 x46.6 
75 x50 80.0 x55.0 
110 x73 115. 8 x78.4 110 x73 
125 x 83 132.6 x90.6 125 x 83 

160 x107 | 169.0 x116.0 | 160 x107 
110 x 83 116.4 x 89.4 110 x 83 
125 x94 132.6 x101.6 125 x94 

160 x120 | 169.0 x129.0 | 160 x120 
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7) 矩形 管 落水 斗 的 规格 尺寸 
(单位 : mm ) 

















公称 规格 | 插口 尺寸 41 xB, 





75 70.2 x45.2 





110 104.6 x67.6 





118.0 x76.0 
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公称 规格 | 插口 尺寸 全 xB, 





160 151.6 x98. 6 





110 104.0 x77. 0 





125 118.0 x87. 0 





160 151.6 x111.6 





























8) 圆 形 管 135° 弯 管 的 规格 尺寸 











23215 





- 尺 二 
公称 规格 





b, 





50 


a 


75 





69.00 





103.4 +" 4 





117.6 SS 

















1518 t 








9) 


Pan 





形 管 洪水 口 的 规格 尺寸 
(单位 : mm ) 


co 


=== 


x 


AREREXXXz 
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公称 规格 



































10 ) 圆 形 管 落水 斗 的 规格 尺寸 





(单位 : mm ) 

















2217 


插口 外 径 D, 












































(2 ) 技术 指标 
1 ) 管材 的 物理 力学 性 能 


项 

















拉 伸 强度 /MPa 











断裂 伸 长 率 (% ) 
纵向 回 缩 率 ( % ) 


维 卡 软化 温度 /% 

















: TIR<10% 


落 锤 冲击 试验 (20% ) 








: 12 次 冲击 ，12 次 无 破裂 





拉 伸 强度 保持 率 ( % ) 


i 色 变化 /级 
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2) 管件 的 物理 


项 























维 卡 软化 温度 /C 





烘箱 试验 





符合 GB/T 8803 第 6 章 的 规定 








五 、 工 业 用 塑料 管材 
1. 工业 硬 聚 氧 乙 烯 ( PVC - U ) 管道 系统 用 管材 ( GB/ 


T 4219. 1 一 2008 ) 








本 部 分 内 容 适 用 于 工业 





书 便 聚 氧 乙 烯 管道 系统 ， 也 适用 


























为 


建筑 





EE 子 、 冶 金 、 电 镀 、 造 纸 、 
等 领域 











于 承 压 给 排水 输送 以 及 污水 处 理 、 


水 处 理 、 石 油 、 化 工 、 电 
食品 饮料 、 医 药 、 中 央 空 调 、 





的 粉 体 、 液 体 的 输送 。 


1) 当 用 于 输送 易 燃 易 爆 介质 时 ， 应 符合 防火 、 防 爆 的 


有 关 规 定 。 


2 ) 设计 时 应 考虑 输送 介 
应 考虑 管材 的 低温 脆性 和 高 温 蠕 变 ， 建 议 使 


-5 45%, 
3) 当 用 于 输送 饮 
符合 有 关 规 定 。 
(1) 规格 尺寸 

















j 水 、 











¿L mm 


BEM 


质 随 温 度 变化 对 管材 的 影响 ， 




















] 温 度 范 围 为 
食品 饮料 、 医 药 时 ， 其 卫生 性 
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“07ZZ ， 


( 单位 : mm ) 








Bë] e 及 其 
ra ME 
公称 管 系列 S 和 标准 尺寸 
公称 外 S12.5 S10 É S6.3 55 
SDR26 SDR13.6 | SDRI11 
emin 偏差 emin : = | emin min 偏差 
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(2) 技术 指标 
1) 管材 的 物理 性 


项 H 指 标 


过 
=b 
CC 














密度 p/( kg/m ) 1 330 ~1 460 





维 卡 软化 温度 ( VST )/C 
纵向 回 缩 率 ( % ) 


二 氧 甲烷 浸渍 试验 























2 ) 管材 的 力学 性 能 





温度 /% | 环 应 力 /MPa 

















20 40.0 





YAN. 20 34. 0 
静 液 压 试验 








20 30.0 











60 10.0 

















落 锤 冲 击 性 能 0C ( -5C) TIR<10% 


2. 工业 和 氮 化 聚 氯 乙烯 ( PVC - C ) 管道 系统 用 管材 
( GB/T 18998. 2—2003 ) 
本 部 分 内 容 适 用 于 石油 、 化 工 、 污 水 处 理 与 水 处 理 、 电 
力 电子 、 冶 金 、 采 矿 、 电 镀 、 造 纸 、 食 品 饮料 、 医 药 等 工业 
领域 。 
当 用 于 输送 易 燃 易 爆 介质 时 ， 应 符合 防火 、 防 爆 的 有 关 
° 221 ` 
































规定 。 
(1) 规格 尺寸 





( 单位: mm ) 





公称 外 径 


d 








n 


才 比 SDR 
SDR13. 6 SDR11 
2.0 (1.5)* |2.0 (1.9 )* 

2.0 (1.9 )* 2.3 
2.4 2.9 
3.0 3.7 
3.7 4.6 
4.7 5.8 
5.6 6.8 
6.7 8.2 
8.1 10.0 
9.2 
10.3 
11.8 
13.3 
14.7 
16.6 

注 : 考虑 到 刚度 的 要 求 ， 带 “ * ”号 规格 的 管材 壁 厚 增 加 到 
2. 0mm， 进 行 液压 试验 时 用 括号 内 的 壁 厚 计算 试验 压力 。 
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2.4 
3.0 
3.6 
4.3 
5.3 
6.0 
6: 7. 
7.1 
8.6 
9.6 
8 





= 
° 

















= 









































(2) 技术 指标 
1) 管材 的 物理 性 
项 指 标 
密度 /( kg/m 1 450 ~1 650 
维 卡 软化 温度 /SC =110 





=b 
CC 
































纵向 回 缩 率 ( % ) <5 
含量 ( 质量 分 数 )(% ) =60 


2 ) 管材 的 力学 性 


























=b 
CC 


ass: 静 液 压 应 7 
1 j pe 
a J: ZC /MPa 时 间 /h 


























20 43 >1 
静 液 压 试 验 95 5.6 三 165 


= 
95 4.6 >1 000 A, 
无 渗 漏 











静 液 压 状 态 下 
落 锤 冲击 试验 试验 温度 (0 +1 )Ç TIR<10% 


95 3.6 三 8 760 


























3. 工业 和 氯 化 聚 氮 乙 烯 (PVC-C) 管道 系统 用 管件 
( GB/T 18998. 3 一 2003 ) 
本 部 分 内 容 适 用 于 石油 、 化 工 、 污 水 处 理 与 水 处 理 、 电 
力 电子 、 冶 金 、 采 矿 、 电 镀 、 造 纸 、 食 品 饮 料 、 医 药 等 工业 
领域 。 
当 用 于 输送 易 燃 易 爆 介质 时 ， 应 符合 防火 、 人 防爆 的 有 关 
规定 。 
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(1) 分 类 
分 类 方法 分 类 名 称 


管件 按 对 应 的 管 系列 S 分 3 
2 5 m ns 
3 








Sh Kaka a SM64220 46 pe bk "2 6 2 
管件 按 连接 形式 分 为 两 类 eh 


溶剂 粘 接 分 圆柱 形 和 圆锥 形 承 口 
(2) 规格 尺寸 

1 ) 溶剂 粘 接 型 管件 
Qa 圆柱 形 承 口 的 规格 尺寸 



































(单位 : mm ) 


BE 
KUYYYYYYYYYUQ 








承 口 的 平均 内 径 Cs 可 度 D “| 承 口 长 度 @L 


min max 





min 
20.1 20.3 A 16.0 
25:41 25, P 18.5 
32 Al 32: ; 22.0 
40.1 40.3 M 26.0 
































公称 外 径 | ”关中 的 平 雹 内径， ey 
min max min 

50.1 50.3 31. 
63.1 63.3 37. 
75.1 75.3 43. 
51. 
61. 
68. 
76. 
86. 

















90.1 90.3 





110.1 110. 
125.1 125. 
140.2 140. 
160. 2 160. 
180.2 180. 
200. 3 200. 
225.3 225; 


@ 圆 度 偏差 小 于 等 于 0. 007d, 。 若 0. 007d, <0. 2mm， 则 圆 度 偏 
差 小 于 等 于 0. 2mm。 

@ 承 口 最 小 长 度 等 于 0.5d, +6mm， 最 短 为 12mm。 

@ 圆锥 形 承 口 的 规格 尺寸 














S@e|O S| S |O| | |% — 


`° 
e 
32 
° 























F i: =. = 
+ S [e jx molu + |> 





























(单位 : mm ) 


ee 
NS 
—<—Z 





C CC C—— 








公称 接头 内 径 
外 径 承 口 口 部 du 承 口 底部 d. 


min max min max 











20.25 | 20.45 19.9 20. 
25.25 | 25.45 24.9 25. 
32. 25: |: 32. 45 31.9 32. 
40.25 | 40.25 39.8 40. 
50.25 | 50.45 49.8 50. 
63.25 | 63.45 62. 8 63. 
75:33 75.6 74.75 75. 
90.3 90.6 89. 75 90. 
110.3 | 110.6 | 109. 75 


@ 圆 度 偏差 小 于 等 于 0. 007d, 。 或 当 0.007d4, <0.2mm 时 ， 偏 
差 小 于 等 于 0. 2mm。 
2 ) 法 兰 连接 型 管件 


Q) 法 兰 平 承 的 规格 尺寸 













































































(单位 : mm ) 


平面 密封 
接合 而 
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允 记 管 村 的 | 承 晶 底部 的 | KO3EMERIQ | JRLUNBEW 
公称 外 径 Ba r 
1 
F 5 
155 
























































+ pip p p |o |o |o: 











加 法 兰 盘 的 规格 尺寸 
( 单位: mm ) 
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对 应 
管材 的 
公称 
外 径 
d 


n 


螺栓 孔 
径 


d, 























螺栓 孔 


=Z 
径 


da 









































20 


65 





25 


75 





32 


85 





40 





50 





63 





75 








90 








110 
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@ 采 法 兰 的 规格 尺寸 
(单位 : mm ) 


oa — 
a R209 
e ,RT | 








称 外 径 
d 


n 





= 
a 





20 
25 








32 
40 








50 





63 





73 





90 
110 











S| || Ga. | 
c% | o| c |o | c | ce|o | o| + + |+ 
co co% oo°o o  +| + + |+ + + | —+ 
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公称 外 径 外 形 
d Z 





min 





86. 0 





96.0 
106. 0 








118.5 























( 3) 技术 指标 
1) 管件 的 物理 性 能 
项 指 标 
密度 /( kg/m 1 450 ~1 650 
维 卡 软化 温度 /SC 三 103 
无 任何 破裂 、 分 层 、 起 泡 或 
熔接 痕 裂 开 的 现象 









































氧 含量 ( 质量 分 数 ) ( % ) 


2) 管件 的 力学 性 

















这 
=b 
CC 


静 液 压 应 力 
/MPa 























时 间 /h 





28.5 >1 000 
静 液 压 试 验 21.1 >1 
6.9 >1 000 
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4. 钢丝 网 骨架 塑料 ( 聚 乙烯 ) 复合 管材 及 管件 9 ( CJ/ 


了 了 189 一 2007 











本 部 分 内 容 适 用 于 城镇 供水 、 城 镇 燃气 、 建 筑 给 水 、》 





>Z 














防 给 水 以 及 特种 流体 〈 包括 适合 使 用 的 工业 废水 、 腐 蚀 性 











气体 溶 浆 、 固 体 粉末 等 ) 输送 用 管材 和 管件 。 














(1) 管材 结构 ”钢丝 网 骨架 塑料 ( 聚 乙烯 ) 复合 管材 是 








以 包 覆 处理 后 的 高 强度 钢丝 连续 缠绕 成 型 的 芯 层 为 增强 























骨架 ， 


采用 专用 热 熔 胺 、 塑 料 通 过 挤 出 成 型 方法 复合 成 一 体 的 管材 。 


内 层 塑料 
专用 热 熔 胶 
缠绕 钢丝 网 





Hei e 


外 层 塑 料 





说 HJ 








给 水 用 管材 、 管 件 ， 代 号 工 


£ 管件 分 光 
管材、 管件 分 类 |。 __ 品 气 用 管材 、 管 件 ,代号 Q 


及 代号 























特种 流体 用 管材 、 管 件 ， 代 号 T 






































塑料 旺 熔 管件 = 异 径直 通 法 兰 管件 黎 






































包括 : 等 径直 通 、45" 弯 头 、90" 弯 头 、 





O ” 因 篇 幅 关 系 ， 管 件 部 分 从 略 。 
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包括 : 45" 弯 头 、90" 弯 头 、 三 通 、 异 径 
通 管件 等 ， 其 连接 方式 为 与 钢 骨 架 塑 料 
复合 电 熔 管件 配套 






































包括 : 通过 螺纹 、 压 缩 接 头 、 焊 接 或 法 
兰 等 ,一 般 可 在 施工 现场 装配 或 由 制造 商 
在 工厂 预 装 




















塑料 代号 





PE ` 





PE 























注 : PE* 当 用 于 介质 超出 40%C 以 上 时 ， 对 管材 、 管 件 使 用 考 
命 ， 应 按 温度 折 减 系数 进行 计算 。 
(4) 管材 的 规格 尺寸 
1 ) 给 水 、 特 种 流体 用 管材 的 公称 外 径 、 公 称 压力 、 公 
称 壁 厚 及 极限 偏差 
+ 232. 
























































公称 外 径 公称 压力 /MPa 





( d, )/mm : : 125 | 16 | 20 | 2.5 




















基本 | 极限 


陈 壁 厚 。 及 极限 /mm 
s 称 壁 厚 。。 及 极限 偏差 








50 ee 4.5 +U: 5.0 RS 5.5 i 





63 4.5 0 5.0 152 5.5 kr 5 





+1.2 s 2 +12 +1,5. 
0 50 0 1500 15.5 0 





+1.4 +1.5 *L$5 +1.5 
0 355 0 1550 5350 





3 5.5 A 5.5 s. 7.0 0 7.0 +>. 7.5 二 





7 5.5 +P 5.5 52 8.0 +° 85 57 0.0 S 82 





4 0 6.0 二 6.0 二 9.0 裕 5 9.5 六 10.0 0 





SNI 6. 0 6.0 N Sa 9.5 x 9 10. 5 二 0 + 





0 8. 01 8.0 102 0.5 Y, 10.5 PPE 0 0 





ZY 8.0 本 0.5 19 10.5 0 2.0 0 2125 0 村 12. 5 42 





0 9.5 Aa 1.5 ull: 5 3 3. 0213. 0355 





tb 10.0+03 2.0+2 212.0 22 4.015 





i 10.5 0 2.5 305 12.5 We 5.0 er 





1⁄2 I ee 3 的 03135920 6.02 











5 225 Se š 8.02 





SW 17.00 20.0780 
































+3.2 +3.0 +3.0 
0 20.0 0 23.0 0 
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2) 燃气 用 管材 的 公称 外 径 、 公 称 压力 、 公 称 壁 厚 及 极 





限 偏差 














公称 外 径 


( d, )/mm 


称 压力 /MPa 








0.8 


1.0 








:尺寸 


极限 偏差 


e, 及 极限 偏差 /mm 





50 


+1, 2 
0 


5.0 s OS: 


3:50 


5.5 V 2 





63 


+1.2 
0 


S O y 


5.510°5 


5.5 + 





75 


+1.2 
0 


sS. 0 i 2 


SS 


6.0 





90 


+1.4 
0 


5.5 £ 


S50 


6.0 和 





:5 
0 


5.5 s a 


7.0 iri; 


7.570” 


8.5 2 





+L T 
0 


5.5 k. 


8.5 15 


9.070” 


9.5 "5 





+2.0 
0 


6.0 i 5 


9.5 二 5 


10. 0 9 


10. 5 5 9 
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0 


6.0 li 5 


10.5 二 


TO 


12.5 + 0 





+ 之 
0 


8.0 + 


10.00 


10. 5 和 


11.0+8° 





+, S 
0 


+2.0 
0.0 0 


12.0 22 


12.013? 


12.5 £ 





+2 7 
0 


+2.0 
1.5 0 


13.0 25 


1 0: 





+2.8 
0 


pp 0: 


14.0 25 





+3.0 
0 


2.5 + 


15.0 28 





+3, 2 
l| 


3: 5 n 


16.0 *7 ° 





*3,2 
0 





5.5 b 5 


18.0 Uo 





17.0 ua 


20.0 EE 0 
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20.0 1 0 





23. 0 229 

















(5) 技术 指标 
1 ) 短期 项 液压 强度 及 爆破 压力 试验 要 求 
































试验 时 间 | 



































2 1 






































注 : `4 d, >=250mm 时 爆破 压力 试验 不 作 强 制 性 要 求 

2 ) 温度 压力 修正 系数 值 
温度 VsC | 0<1<20 | 20 <t<30130<t<40140<t=<50 50<t<60 
修正 系数 


5. 超 高 相对 分 子 质量 聚 乙烯 管材 ( QB/T 2668 一 2004 ) 
本 部 分 内 容 适 用 于 以 超 高 相对 分 子 质 量 肾 乙烯 ( UHM- 
WPE ) 为 主要 原料 ， 其 他 组 分 添加 量 不 大 于 5% 的 经 挤 出 成 
. 235 ， 



































型 的 管材 。 本 标准 规定 的 管材 适用 于 输送 水 、 浆 体 、 粉 体 、 
颗粒 状 固体 、45% 以 下 某 些 腐蚀 性 化 学 液体 以 及 低温 下 的 
流体 。 

(1) 分 类 


UHMWPE I UHMWPE II 





相对 分 子 质 量 /104 三 100， 且 <200 三 200 





(2) 规格 尺寸 
1 ) 管材 的 公称 外 径 、 公 称 压力 对 应 的 公称 壁 厚 
公称 壁 厚 e, /mm 
标准 尺寸 比 
SDR34.4 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13. 6 
公称 压力 PN/MPa 
1.0 | 1.25 

















公称 外 径 


d,/mm 
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JE e,/mm 








示 准 尺寸 比 
SDR34.4 | SDR26 | š SDR17 | SDR13.6 | SDR11 
公称 压力 PN/MPa 
1.0 


10. 
11. 





公称 外 径 


d,. /mm 











== 
MD 
nn 





sv e. 
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注 : 1. 本 表 o, =10MPa。 
2. 管材 的 公称 压力 ( PN) 与 设计 应 力 o.， 标准 尺寸 比 
( SDR ) 之 间 的 关系 为 











20, 
PN= SpR -1 

式 中 
SDR = dv/e ; 


PN、o, 一 一 单位 均 为 兆 帕 ( MPa )。 
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2 ) 管材 的 公称 外 径 、 公 称 压力 对 应 的 公称 壁 厚 


公称 壁 厚 e /mm 











标准 尺寸 比 
SDR17 |SDR13. 6 
公称 压力 PN/MPa 

1.0 1.25 





公称 外 径 


d, /mm 











2 
° 








= 
Ea 








oo 
小 





= 
e |: 
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|] 
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Null o| | [L oouwl —_ 
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注 : 本 表 er。 =8MPa。 
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3 ) 管材 的 公称 外 径 、 公 称 压力 对 应 的 公称 壁 厚 


公称 壁 厚 e,/mm 











公称 外 径 标准 尺寸 比 





SDR17 [SDR13.6 
公称 压力 PN/MPa 
0.8 1.0 


d,. /mm 











[> 


+ ololo s + a [SL [+ e tS S ° 
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注 : ÀK o =6.3MP。 

最 大 工作 压力 ( ppws ) 按 下 式 计算 
Ppws = PN x f, x f, 

式 中 /一 一 温 度 折 减 系数 ; 

及 一 介质 折 减 系数 。 
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温度 折 减 系数 万 





林 颗 粒 或 
流体 名 称 时 他 形态 
( 气力 输送 ) 














尖锐 的 
便 质 颗粒 
( 气力 输送 ) 





介质 折 减 系数 所 


(3) 技术 指标 


<0.4 





标 





项 H 


UHMWPE Il 





氧化 诱导 时 间 
(200%C )/min 














拉 伸 性 能 
































项 目 





UHMWPE I UHMWPE Il 
试 样 类 型 1 | =30 | 试 样 类 型 1 | =60 





简 支 梁 双 缺 23% 





口 冲击 强度 5 42 三 90 试 样 类 型 2 >140 
试 样 类 型 1 | >20 | 试 样 类 型 1 |=50 
试 样 类 型 2 | >50 | 试 样 类 型 2 |=100 
砂浆 磨损 率 ( % ) <0.40 <0.30 

纵向 回 缩 率 ( % ) <3 <3 





/A kJ/m2 ) -40C 



































6. 起 高 分 子 聚 乙烯 复合 管材 ( CJ/T 320—2009 ) 
超 高 分 子 聚 乙烯 复合 管材 是 以 超 高 分 子 聚 乙烯 树脂 为 内 
层 ， 高 密度 聚 乙烯 ( HDPE ) 树脂 为 外 层 经 复合 挤 出 的 管 
材 ， 其 中 添加 剂 含量 不 超过 5% 。 
本 部 分 内 容 适 用 于 输送 水 、 液 体 、 浆 体 、 粉 体 、 颗 粒状 


固体 的 管材 。 
(1) 管材 结构 
1 
j 
— 


1 一 聚 乙烯 外 层 壁 厚 ”2 一 超 高 分 子 聚 乙烯 内 层 壁 厚 
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(2) 规格 尺寸 
公称 壁 厚 e, /mm 

标准 尺寸 比 

SDR17 SDR13.6 
KE JJ /MPa 





公称 外 径 
d,. /mm 
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注 : 管材 内 层 壁 厚 为 总 壁 厚 的 50% ， 其 他 比例 供需 双方 
确定 。 
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(3) 管道 系统 压力 折 减 系数 ” 当 超 高 分 子 聚 乙烯 复合 
管材 系统 在 20% 以 上 温度 连续 使 用 时 ， 最 大 工作 压力 
( MOP) 应 按 式 (1 ) 计算 : 





























MOP = PN x f. f, (1) 
式 中 有 一 一 温度 折 减 系数 ; 
万 一 一 介质 折 减 系数 。 
温度 折 减 系数 








介质 折 减 系数 


固体 颗粒 或 其 他 形态 | ”尖锐 的 硬 质 
( 气力 输送 ) 颗粒 ( 气力 输送 ) 


介质 折 减 系数 户 0. 67 <0.4 











流体 名 称 














(4 ) 技术 指标 
管材 的 物理 性 能 
项 目 
断裂 伸 长 率 (% ) 
纵向 回 缩 率 ( 110% ) ( % ) 
氧化 诱导 时 间 ( 200%C )/min 
砂浆 磨损 率 ( % ) 


7. 起 高 分 子 聚 乙烯 钢 骨 架 复 合 管材 ( CJ/T 323 一 2010 ) 

超 高 分 子 聚 乙烯 钢 骨 架 复 合 管材 是 以 超 高 分 子 聚 乙烯 内 

管 为 基体 、 以 碳 素 弹 得 钢丝 和 优质 碳 素 结构 钢 冷 轧钢 带 为 骨 
. 243 . 









































架 、 以 辐射 交 联 聚 乙烯 热 收 缩 胶带 或 超 高 分 子 聚 乙烯 管 套 为 
保护 层 、 通 过 热 熔 胶 复合 而 成 的 管材 。 

本 部 分 内 容 适 用 于 输送 城镇 用 水 、 燃 气 、 特 种 工业 流体 
( 如 原油 、 化 工 溶液 、 矿 浆 、 工 业 废 水、 固体 粉末 、 低 温 液 
体 ) 等 介质 的 复合 管材 。 

(1) 分 类 








































































































1 一 超 高 分 子 聚 乙烯 内 管 2 一 外 保护 层 3 一 聚 乙烯 热 熔 胶 
4 一 纵向 钢 带 5 一 横向 钢丝 





(3) 规格 尺寸 
1 ) 给 水 用 复合 管 (S 表 ) 
* 244 ， 
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主 :“ 一 ”空格 部 分 表示 不 提 仁 



































这 种 规格 的 复合 管 。 





2) 燃气 、 特 种 工业 流体 用 复合 管 (Q、T 表 ) 



































































































































单位 : mm ) 
公称 压力 

d， | 偏差 | 内 管 人 钢丝 钢丝 | 胶带 | 内 管 | 钢丝 | 钢丝 | 胶带 | 内 管 | 钢丝 | 钢丝 | 胶带 | 内 管 | 钢丝 | 钢丝 胶带 
壁 厚 | 直径 | 间隔 厚度 壁 厚 | 直径 | 间隔 | 厚度 | 壁 厚 | 直径 | 间隔 | 厚度 | 壁 厚 | 直径 | 间隔 厚度 

108 |+1.5 7 |0.6|0.8|1.3 
125 | +1.6 7 |10.510.6|1.3| 7 10.710.811.3 
10 |+1.7 — | — — | — | 7 |[0.510.7|1.3| 8 [0 51[0.6|1 3 | 8 [0 8| 1 |1.3 
160 |+2.0| 一 | 一 | — | — | 7 10.510.711.3| 8 |0.6|0.6|1.3| 9 |09| 1 |1.3 
180 |+2.2| 一 | 一 | 一 | 一 | 上 7 [0 6[0.8|1 3| 8 [0 6[0 6|13| 9 [09| 1 |1.3 
200 |+2.3| 7 |0.6 1.5|1.3 | 8 |0.6|0.8|1.3| 9 |0.7|0.8|1.3| 10 | 1 1 |1.3 
250 |+2.5| 7 |0.6 _1 |1.5| 8 |0.7|0.8|1.5| 9 |0.810.8|1.5|10 |12| 1 |1.5 
300 |+2.7| 8 |0.7 1 |1.5 1 9 10.810.811.5110 |0.9 0.8|1.5| 11 |13| 1 [1.5 
355 |+2.8| 8 |0.8 1511.5 9 10.910.811.511011 [0 8|1.5| 11 |15| 1 |1.8 
400 | +3 | 9 [0.9 1.5|15110| 1 |0.8|1 5 11 |12|] 1 11.5|12 |16| 1 |1.8 

450 |+3.2| 10 | 1 .95|1.8j11111 1 |1 8 |12|13 | 1 |18|13|17| 1 | 2 

500 |+3.2| 11 | 1 .5|1.8 12 |1.2| 1 .8| 13 |1.4| 1 |18|14 |1.8|0.9| 2 

560 |+3.2 12 |1 1 1511.8 13|1 3 | 1 |18]|14 |15| 1 118115 | 2 [0 9| 2 
600 |+3.2| 13 |1.2 1.5|2.2 14 |1.4 | 1 |2.2| 15 |1 6| 1 |2.2| 16 | 2 [|0.8 [2.2 
700 |+3.3 14 |1.3 1.5|2.2 15 |1.6| 1 |2.2| 16 |1.8| 1 |2.2| 17 |2.2|0.7[2.2 
800 |+3.3| 15 |1.4 1.5|2.6 16 |17| 1 |2.6| 17 | 2 1 |2.6| 18 |2.2|0.3 [2.4 
900 |+3.5| 16 |1.5 1.5|2.6 17 |1.8| 1 |2.6| 18 | 2 |0.8|2.6| 19 |2.4|0.3 [2.4 
1000 +3.5| 17 |1.611.6|2.6| 18 |2.0| 1 |2.6119 | 2 |10.5|2.6| 20 12.510.112.5 
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主 :“ 一 ”空格 部 分 表示 不 提 仁 



































这 种 规格 的 复合 管 。 





(4) 内 管 的 温度 修正 系数 和 介质 折 减 系数 ”内 管 壁 厚 
与 温度 修正 系数 和 介质 折 减 系数 的 关系 由 下 式 确定 














ein = Cip x F, x F, 
式 中 e, 规格 表 中 内 管 壁 厚 ( mm ); 
ep 一 一 内 管 实际 壁 厚 ( mm ); 
用 一 一 温度 修正 系数 ， 用 于 补偿 温度 对 管道 系统 的 影 





向 ， r 响 。 管 道 的 温度 修正 系 











40 ~50 50 ~60 |60 ~70 |70 ~80 














由 于 超 高 相对 分 子 质 量 聚 乙烯 在 低温 下 的 抗 冲击 强度 等 
性 能 不 降 反 升 ， 所 以 低温 下 的 温度 修正 系数 仍 取 1。 

F, 介质 折 减 系数 ， 用 于 补偿 不 同 介 质 流 体 对 管道 
系统 的 影响 。 内 管 的 介质 折 减 系数 见 下 表 。 

介质 折 减 系数 





























介质 名 称 
折 减 系数 

















(5 ) 缩 色 处理 。 超 高 分 子 卫 乙烯 内 管 应 进行 预 应 力 缩 
径 处 理 。 内 管 缩 径 尺 寸 见 下 表 。 
内 管 缩 径 尺 寸 表 (单位 : mm ) 


























(6) 工作 温度 




































































工作 温度 /SC 
<80 
<60 
注 : 当 用 于 50%C 以 上 介质 时 ， 复 合 管 使 用 寿命 应 按 温度 系数 进 
行 折 减 。 





(7) 技术 指标 

1 ) 短期 静 液压 强度 及 爆破 压力 试验 要 求 
试验 
试验 项 目 试验 压力 /MPa ” ”| 时 间 | 性 能 要 求 



































短期 静 液 公称 压力 x2 不 破裂 、 
压 试验 公称 压力 x2 x0.7 不 渗 漏 
满足 压力 
要 求 
短期 静 液 公称 压力 x1.6 x2 不 破裂 、 




















爆破 试验 爆破 压力 三 公称 压力 x3 























压 试 验 公称 压力 x1.6 x2 x0.7 不 渗 漏 


爆破 压力 三 公称 压力 x 满足 压力 
3.3 x1.6 要 求 














爆破 试验 

















2 ) 力学 性 能 要 求 
项 H 性 能 要 求 试验 方法 
受 压 开裂 稳定 性 无 裂纹 和 开裂 现象 8.5 





rt 


=b 
CC 











剥离 强度 三 70N/em 8.6 
复合 层 静 液压 稳定 性 | 切割 环形 覃 不 破裂 、 不 渗 漏 8.7 
内 管 砂浆 磨损 率 <0. 30% 8.8 
































* 250 ° 


(8) 超 高 相对 分 子 质量 聚 乙烯 混合 料 性 能 表 ”包括 超 
高 相对 分 子 质量 聚 乙烯 混合 料 的 基本 性 能 表 和 耐 化 学 性 能 











表 ， 其 中 给 水 用 管 料 的 相对 分 子 质 量 为 100 万 ~ 














200 万 单 





f, 燃气、 特种 工业 流体 用 管 料 的 相对 分 子 质 量 为 200 万 ~ 


300 万 单位 。 
超 高 相对 分 子 质 量 聚 乙烯 混合 料 基本 性 能 


日 途 代 号 





性 能 要 求 





S. Q. T 


三 0. 946 





S. Q. T 


三 0. 35 





(水 分 )(%) 


<0. 15 





天 黑 含 量 〈(% ) 











度 /% ( 0.45MPa ) 





























长 率 ( % ) 











击 强度 人 kJ/m? ) 















































超 高 相对 分 子 质 量 聚 乙烯 耐 化 学 性 能 表 
试剂 
无 机 酸 
铬 酸 80% 
盐酸 
氧化 水 素 
化 水 素 酸 
浓 硝酸 
硝酸 50% 
硝酸 20% 
磷酸 85% 
浓 硫酸 
硫酸 75% 
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烷 100% 
































实验 样品 为 短 型 ( 哑铃 )， 时 间 为 30d。 

2. O 表 示 稳 定 ，A 表 示 比 较 稳 定 ，x 表示 不 稳定 。 

. 本 表 部 分 取 自 日 本 三 井 石化 公司 超 高 相对 分 子 质量 聚 乙 
烯 性 能 表 和 美国 Driscopipe 6400 耐 化 学 性 能 表 。 

8. 丙烯 有 捕 -了 丁 二 烯 - 葵 乙烯 (ABS ) 压力 管道 系统 用 
管材 ( GB/T 20207. 1 一 2006 ) 

本 部 分 内 容 适 用 于 以 丙烯 且 - 丁 二 烯 - 28 Z 6 ( ABS ) 
树脂 为 主要 原料 ， 经 挤 出 成 型 的 压力 管材 ， 根 据 材 料 的 耐 化 
学 性 及 卫生 性 ， 适 用 于 承 压 给 排水 输送 、 污 水 处 理 与 水 处 
理 、 石 油 、 化 工 、 电 力 电子 、 治 金 、 采 矿 、 电 镀 、 造 纸 、 食 
品 、 饮 料 、 空 调 、 医 药 等 工业 及 建筑 领域 粉 体 、 液 体 和 气体 
等 流体 输送 。 

当 用 于 输送 易 燃 易 爆 介质 时 ， 应 符合 防火 、 防 爆 的 有 关 
规定 。 

(1) 规格 尺寸 

1 ) 管材 的 规格 尺寸 
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公称 壁 厚 e, 和 壁 厚 公 差 
管 系列 S 和 标准 尺寸 比 SDR 
S12.5 S10 S8 S6.3 
SDR26 SDR21 SDR17 | SDR13.6 

enin | C |enn | C |enn | C | enn| C |enn| C |enn| C |enn| C |emn| € 
12 1.8 |+0.4 1.8 |+0. 
16 18 |+0.4 1.8 |+0.4 1.8 |+0. 
20 18 |+0.4 1.9 |+0.4 2.3 |+0. 
25 18 |+0.4 19 |+0.4 2.3 |+0.5 2.8 |+0. 
32 18 |+0.4 1.9 |+0.4 2.4 |+0.5 2.9 |+0.5 3.6 | +0. 
40 — | — | — | — |1.8 |+04 19 +04 24 |+0.5 3.0 |+0.5 3.7 |+0.6 4.5 |+0. 
50 — | — | 1.8 _+0.4 2.0 |+0.4 2.4 +0.5 3.0 |+0.5 3.7 |+0.6 4.6 |+0.7 5.6 |+0 
63 18 |+0.4 2.0 |+0.4 2.5 |+0.5 3.0 +0.5 3.8 |+0.6 4.7 |+0.7 5.8 |+0.8 7.1 |+1. 
75 19 |+0.4 2.3 +0.5 2.9 |+0.5 3.6 +0.6 4.5 |+0.7 5.6 |+0.8 6.8 |+0.9| 8.4 |+1. 
90 |2.2 +0 5 2.8 |+0.5 3.5 |+0.6 43 |+0.7 5.4 | +0.8 6.7 |+0.9 8.2 |+1. 110.1 +1. 
110 | 2.7 |+0.5 3.4 +0.6 4.2 +0.7 5.3 |+0.8 6.6 |+0.9 8.1 |+1.110.0|+1.2 12.3 +1. 
125 | 3.1 |+0.6 3.9 +0.6 4.8 +0.7 6.0 |+0.8 7.4 |+1.0 9.2 |+qT1.2 11.4|+1.414.0 +1. 
140 | 3.5 |+0.6 4.3 +0.7 5.4 +0.8 6.7 |+0.9 8.3 |+1.110.3|+1.3 12.7|+1.5115.7 +1. 
160 | 4.0 |+0.6 4.9 +0.7 6.2 +0.9 7.7 |+1.0 9.5 |+1.211.8|+1.4 14.6 |+1.7|17.9 | +2. 
180 | 4.4 |+0.7 5.5 +0.8 6.9 +0.9 8.6 +1.1107|[+1.313.3|+1.6 16.4|+1.9 20.1 | +2. 3| 
200 | 4.9 |+0.7 6.2 +0.9 7.7 +1.0 9.6 |+1.211.9|+1.414.7|+1.718.2|+2. 1|22.4 |+2. 
225 | 5.5 |+0.8 6.9 +0.9 8.6 +1.110.8 +1.313.4|+1.616.6|+1.920.5[|+2. 3325.2 +2. 
250 | 6.2 |+0.9 7.7 +1.0 9.6 +1.211.9 +1.414.8|+1.718.4|+2.122.7|+2. 527.9 +3. 
280 |6.9 |+0.9 8.6 |+1.110.7|+1.313.4|+1.016.6|+1.920.6|+2. 325.4|+2. 831.3|+3. 





“SSZ ， 


公称 壁 厚 e。 和 壁 厚 公差 








管 系列 S 和 标准 尺寸 比 SDR 





S12. 


SDR26 SDR21 SDR17 | SDR13.6 


9 S10 S8 S6.3 





emin 


C | i | C |enn| C |enn | < 





12.1 


+1.515.0 +1.718.7|+2.123.2|+2.6 





13.6 


+1.616.9|+1.921.1|+2.426.1|+2.9| 











2. 


中 除了 有 去 也 规定 之 


2) # 








emin 二 eno 








15.3 























党 系列 S、 标 








管 系列 S、 


外 ， 尺 十 
准 尺 寸 比 SDR 与 公称 压力 PN 对 照 表 





























+1.819.1|+2.223.7|+2.629.4|+3.2 





注 : 1. 考虑 到 全 用 情况 及 安全 ， 最 小 壁 厚 不 得 小 于 1. 8mm。 


十 应 与 GBZT 10798 一 致 。 








标准 尺寸 比 SDR 与 公称 压力 对 照 





S20 
SDR41 


S16 
SDR33 


S12.5 
SDR26 


S10 S8 S6; 3 S5 S4 
SDR21 SDR17 SDR13.6 SDR11 SDR9 





PNO. 4MPa 


PNO. SMPa 


PNO. 7MPa 


PNO. 87MPa| PNI1. 1MPa | PN1. 38MPa | PN1. 75SMPa | PN2.2MPa 





注 : 





上 数据 基于 MRS 值 为 14MPa，C 值 为 1.6。 





S20 


S16 
SDR33 


S12.5 
SDR26 


S10 S8 S6.3 S5 S4 
SDR21 SDR17 SDR13.6 SDR11 SDR9 








PNO. 32MPa 





PNO. 45MPa 





PNO. 6MPa 














PNO. 8MPa | PN1. OMPa | PN1. 2MPa | PN1. SMPa | PN2. OMPa 








注 : 以 














上 数据 基于 MRS 值 为 14MPa，C 值 为 1. 86。 


(2) 技术 指标 
1) 管材 的 物理 性 能 
项 要 求 























密度 /( kg/m; ) 1 000 ~1 070 





维 卡 软化 温度 /C 











纵向 

















2 ) 管材 的 力学 性 能 








试验 参数 











静 液 压 应 力 o/MPa 
25.0 








静 液压 试验 








20.6 











7.0 








落 锤 冲 击 落 锤 质量 与 高 度 见 
试验 ( 0%C ) GB/T 20207. 1 一 2006 表 7 


TIR<10% 








9. 化 工 用 硬 聚 氨 乙 烯 管件 ( QB/T 3802 一 1999 ) 

本 部 分 内 容 适 用 于 注射 法 制造 的 硬 聚 握 乙 烯 管件 ， 专 与 
化 工 用 硬 聚 氯 乙烯 管材 配套 使 用 ， 主 要 用 于 输送 某 些 0 ~ 
40 的 酸 碱 等 腐蚀 性 液体 。 

(1) 规格 尺寸 

1) 阴 接 头 及 其 通用 尺寸 


" 256 ° 




















(单位 : mm) 


< 
0224924 262%; 





a4 





t 





最 小 
- = 十 







































































最 小 
尺寸 














5.6 
7.1 








8.4 
10.1 
8.1 
9.2 
10.6 
i 


















































注 : 配合 时 最 小 承 插 深度 为 1/2d.。 


2 ) 90° 弯 头 的 规格 尺寸 
( 单位: mm) 











* 258 ° 



























































( 单位: mm ) 








+ 259 























ts 





0:5:t7 





11.5 25 





14; 





16.51 





19.55 





23.50 





274 





3011 





* 260 . 





34: 


























4 ) 90° 三 通 的 规格 尺寸 
( 单位: mm) 











Z, 
6+1 
7+1 土 
9+1 9+1 9+1 
11+1 | 11+1 | Hiz1 
13.54213: 5212 325512 




















iS | | 





2 201 pt 
67 | 2926225 | 26225 








893732 7 | 32:53 
38.5+4 | 38.5+4 | 38.5+4 
4615 465 465 
56:56 56 +° 56 +° 
63.52 | 63.52 | 63.5: 


71: 7177 7121 


























81: 81": 81 1: 

















` 261 ° 





5 ) 45° 三 通 的 规格 尺寸 




















(单位: 


mm ) 
































1123! 


119:P 





]3752: 


145 £ 





1572 


166 6 





175 .+4 


185218 





* 262 ° 








200 +20 





212 2 














6) 管 套 的 规格 尺寸 
(单位 : mm ) 


kxxxxxkxk XXX 


L 






























































: 263 





7 ) 异 径 套 的 规格 尺寸 


(单位 : mm ) 



























































G | + + G | O ] i CO OSO | 05 | OO |CO | 











D, 





40 土 0. 





50 +0. 





63 +0. 





40 +0. 





50 +0. 





63 +0. 





75 +0. 





50 +0. 





63 +0. 





75 +0. 





90 +0. 





63 +0. 





75 +0. 





90 +0. 





110 +0.8 





75 +0.5 





90 +0.7 





110 +0.8 














125 +1.0 





”205 





公称 尺寸 d。 





75 x63 





90 x63 





110 x63 





125 x63 





90 x75 





110 x75 





125 x75 





140 x75 





110 x90 





125 x90 





140 x 90 





160 x90 





125 x110 





140 x110 





160 x110 





140 x 125 





160 x 125 








+ + trƏ9 + ID CO + S C | OO [t ° 








160 x 140 
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8 ) 法 兰 变 接头 的 规格 尺寸 
(单位 : mm ) 


KXRXXH 
RR 

















法 兰 变 接头 











r 最 大 












































法 兰 变 接头 

















33 +0.16 





41 +0.2 

















108 +0. 3 





131 +0.3 





148 +0.4 





165 +0.4 





























188 +0.4 
HE: 1. 套 管 口内 径 d 的 大 小 及 公差 按 阴 接头 及 其 通用 尺寸 的 规 


定 。 
2. 1 按 阴 接头 承 插 深度 及 公差 确定 。 
3. 密封 圈 模 处 均 按 O 形 橡胶 密封 圈 的 公称 尺寸 配合 加 工 。 


9 ) 法 兰 的 规格 尺寸 



































"208 


(单位 : mm) 








管材 公 
称 外 径 












































co|oo|oo cooo p p p |+p|+ + | +|+ 
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: 通 配 合 例 


10) 异 径 套 和 90°= 








124 


222222 


s 
EC 
2 


网 











用 例 


配合 使 








、 





A 





11 ) 法 








777227 


标 


(2 ) 技术 指 
1) 化 工 用 


: 力 
工作 





力 /MPa 





压 





件 的 工作 





Z 
Ë 
= 


是 聚 氯 乙 烯 























件 的 技术 指标 


a 
L: 
=i 


URA 














2) 化 工 用 


270 °: 


项 目 
维 卡 软化 温度 /CC 

















试 样 均 无 任何 起 泡 或 拼 缝 线 开 裂 现 象 ， 注 
射 点 范围 内 表面 损伤 深度 不 大 于 该 点 壁 厚 的 
50%; 允许 试 样 有 部 分 起 皮 、 变 形 或 拼 缝 线 
明显 等 现象 









































坠落 试验 全 部 试验 无 破裂 
内 液压 试验 无 破裂 、 无 渗 漏 
腐蚀 度 /( g/m? ) +2.0 

















10. 聚 四 毛 乙 烯 管材 ( QB/T 3624 一 1999 ) 
该 管材 可 用 作 绝 缘 套 管 和 输送 腐蚀 性 流体 的 导管 。 
(1) 规格 尺寸 








( 单位 : mm ) 

内 径 
0.5、0.6、0.7、 
0.8、0.9、1.0 
1.2、1.4、1.6、 
1.8、2.0、2.2、 
2.4、2.6、2.8 


ÉE 
Jm 























3.0. 3.2. 3.4. 
3.6. 3.8. 4.0 





Sls 























二 IIS SSISISS 
“C p| p loo 5 |° t 


° 
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内 径 
2.0 
3.0. 4.0 











5.0. 6.0. 
7.0. 8.0 





9.0. 10.0. 
SFG -2 11.0. 12.0 





13.0. 14.0. 
15.0. 16.0. 
17.0. 18.0. 
19.0. 20.0 





25.0. 30.0 























(2) 技术 指标 
































指标 
SFG -2 
密度 /( g /cms ) = 2.10 ~2.30 
0.5~4.0) x 5.0~30.0) x 
ee am — | s š 
拉 伸 强度 /MPa 三 25 三 25 
断裂 伸 长 率 ( % ) 三 100 >150 











° 272 ° 


指标 








项 











交流 击 穿 电压 /kV 
壁 厚 0. 2mm 
0. 3mm 
0. 4mm 
0. Smm 


1. 0mm 














11. 燃气 埋 地 聚 乙烯 (PE ) 管道 系统 用 管材 ( GB/AT 
15558. 1—2003 ) 

本 部 分 内 容 适 用 于 工作 温度 在 -20 ~40% ， 最 大 工作 压 
力 不 大 于 0.4MPa 的 管材 。 
管材 在 输送 人 工 煤气 和 液化 石油 气 时 ， 应 选用 SDR1 
系列 管材 ， 同 时 必须 考虑 燃气 中 存在 的 其 他 组 分 ( HI2y4 
烃 、 冷 凝 液 等 ) 在 一 定 浓 度 下 对 管材 性 能 的 不 利 影响 。 
注 : SDR11 为 标准 尺寸 比 ， 即 公称 外 径 与 壁 厚 之 比 。 
(1) 规格 尺寸 
1 ) 平均 外 径 和 圆 度 











人 

















YI 














(单位 : mm ) 
公称 外 径 最 小 平均 外 径 F 均 外 径 dws | ”最 大 圆 度 ? 
anna É 等 级 B | 等 级 KB| 等 级 N 
16.0 16.3 1.2 下 和 


20.0 20.3 1.2 1.2 
25.0 25.3 1.5 1.2 
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公称 外 笃 最 小 平均 外 径 9 外 径 dns | 。 最 大 国度 1 
4, Coca 等 级 B | 等 级 Kg 
32 32.0 32. 2.0 
40 40.0 40. 2.4 
50 50.0 50. 3.0 
63 63.0 63. 3.8 
75 75.0 5: = 
90 90. 0 90. 
110.0 
125 125.0 125; 
140. 0 
160. 0 161. 
180. 0 181. 
200. 0 
225. 0 
250. 0 
280. 0 
315.0 
355. 0 
400. 0 
450. 0 
500. 0 
560. 0 
630. 0 


@ 应 按 GBZT 8806 一 2008 在 生产 地 点 测量 圆 度 。 
@ 对 于 盘 卷 管 ，d, <63 时 适用 等 级 K，d, >75 时 最 大 圆 度 应 
日 供需 双方 协商 确定 。 


















































co p| F = e e p s s [=== = == 
ooo | |C | S tS oo A t oo N | + + | Ç 























o| + cela s ola s|; = e oleo [| P + + |° 


I — c. [tS o | S. 














9 e: D P. 9 
== S s ° N| — 


I 
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2) 常用 SDR17.6 和 SDR11 管材 最 小 壁 厚 
(单位 : mm ) 


最 小 壁 厚 e 


y,min 





fl a, 


SDR17.6 SDR11 





16 2.3 = 





20 2.3 Pm: 





25 2.3 了 





32 2.3 = 





40 2.3 > 





50 2.9 ra 





65 3.6 Fen 





75 4.3 pe 





90 5.2 8 





110 6.3 0.0 





7.1 1.4 





2,17 





4.6 





6.4 








8.2 
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最 小 壁 厚 。 


y,min 





fu a, 


SDR17.6 SDR11 





280 25.4 





315 


























(2) 技术 指标 
1 ) 管材 的 物理 性 
项 目 


( 氧化 诱导 时 间 )/min 








+ 
= 





=b 
CC 














熔 体 流动 速率 加 工 前 后 MFR 变化 
( MFR )/ g/( 10min ) ] <20% 


190°C ,5kg 








纵向 回 缩 率 ( % ) <3 110% 














2 ) 管材 的 力学 性 
276 - 


=b 
CC 








求 试验 参数 
20% ( 环 应 
Ju] =100 PE80 
9. 0MPa 
80% ( 环 应 
十 间 = 165 PE80 
4.5MPam 
80% ( 环 应 
寺 间 三 1000 PE80 
4.0MPa®? 5.0MPa® 














静 液 压 
强度 ( HS )/h 


























断裂 伸 长 率 ( % ) 三 350 





气候 老化 后 ， 以 下 性 能 
应 满足 要 求 : 


热 稳 定性 ( 见 管材 的 物 
理性 能 表 )2 E23.5GJ/m° 

HS ( 165h/80Ç% ) (本 
表 ) 

断裂 伸 长 率 〈 本 表 ) 

耐 快速 裂纹 扩 展 ( RCP )ë 

全 尺寸 (FS) 
试验 ; /MPa 全 尺寸 试验 的 临界 压力 

d, 三 230mm p.s > 1.5 x MOP 


或 Eny B| P E 
Sh 试验 ， S4 试验 的 临界 压力 
适用 于 所 有 直 | pas 2 MOP/2.4 0.072 


径 /MPa 
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( 续 ) 

















80°C , 0. 8MPa 


耐 慢 速 裂纹 ( 试验 压力 )@ 
增长 。 >5mm/h 80%, 0.92MPa 





( 试验 压力 )° 











@ 仅 考虑 脆性 破坏 。 

@ 热 稳定 性 试验 ， 试 验 前 应 去 除外 表面 0. 2mm 厚 的 材料 。 

@ RCP 试验 适合 于 在 以 下 条 件 下 使 用 的 PE 管材 : 

最 大 工作 压力 MOP > 0.01MPa, d, 宇 250mm 的 输 配 系 

统 ; 

最 大 工作 压力 MOP > 0.4MPa，d, >=90mm 的 输 配 系统 。 
对 于 恶劣 的 工作 条 件 〈 如 温度 在 0% 以 下 )， 也 建议 做 RCP 

@ 如 果 S4 试验 结果 不 符合 要 求 ， 可 以 按照 全 尺寸 试验 重新 进 
行 测试 ， 以 全 尺寸 试验 的 结果 作为 最 终 依据 。 

@ PE80，SDR11 试验 参数 。 

@ PE100，SDR11 试验 参数 。 


12. 塑料 合金 防腐 蚀 复 合 管 ( HGZT 4087 一 2009 ) 

塑料 合金 是 含有 两 种 或 多 种 不 同 结构 单元 的 均 聚 物 或 共 
聚 物 的 混合 物 ， 并 且 其 中 任 一 组 分 的 比例 必须 大 于 5% 。 塑 
料 合金 防腐 蚀 复 合 管 是 以 塑料 合金 管 为 内 衬 层 ， 以 连续 纤维 
缠绕 形成 的 增强 层 为 结构 层 的 复合 管 。 

该 复合 管 适用 于 输送 石油 、 天 然 气 等 各 种 流体 物料 。 复 
合 管 在 公称 压力 0MPa < PN <25MPa 时 ， 使 用 温度 为 -20 ~ 

.278 ` 































































































































































































100% ; 公称 压力 PN=25MPa 时 ， 使 用 温度 为 -20 - 90% 。 
(1) 规格 尺寸 (80% 以 下 ) 
公称 压力 SMP. = a 
/MPa 最 小 壁 厚 | 最 小 壁 厚 
/mm /mm 

40 A 2 -1.0~ +1.5 8000 

50 2 2 -1.0~ +1.5 8000 

65 2 2 -1.0~ +1.5 8000 

76 2 2 -1.0~ +1.5 8000 

100 2 2 -1.5~ +2.0 8000 

1.6 125 2 2 -1.5~ +2.0 8000 

150 2 2 -1.5~ +2.0 8000 

200 2 2 -2.0~ +2.5 8000 

250 2 2, 1 -2.5~ +3.0 8000 

300 23 2 5 -3.0~ +3.5 8000 

350 2 2.9 -4.5~ +4.0 8000 

40 2 2 -1.0~ +1.5 8000 

50 2 这 -1.0~ +1.5 8000 

65 2 2 -1.0~ +1.5 8000 

76 a 2 -1.0~ +1.5 8000 

100 2 2 -1.5~ +2.0 8000 

pe 125 2 2 -1.5~ +2.0 8000 

150 2 w -2.0~ +2.5 8000 

200 2.4 2 -2.0~ +2.5 8000 

250 3.0 2:39 -2.5~ +3.0 8000 

300 3.6 2.9 -3.0~ +3.5 8000 

350 4.2 3.4 -4.5~ +4.0 8000 
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( 续 ) 


结构 层 
最 小 壁 厚 
/mm 
2 
2 
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`D 
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SN D 5. es Sy PE 553: l iS 
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( 续 ) 


结构 层 


最 小 壁 厚 





/mm 





7.8 
9.8 
11.8 
15.6 
4.1 
5.1 
6.5 
5 
9.8 



































£ 

















os Ee 




















+ 
S| s s| ce ce|| S| uulo oulu S| S o| ° ° 


++ +|+Ó+ + +|+|+|+ |+ 




















(2) 技术 指标 
281 - 








tE 指标 
巴 氏 硬度 复合 管 的 巴 氏 硬度 不 低 于 40 

保 压 2min， 管 壁 不 应 有 渗 漏 和 局 部 突变 

合 管 的 短 时 水 压 失效 环 向 应 力 应 不 小 于 
320MPa 





























水 故 渗 漏 性 能 



































用 质量 约 5kg 的 钢 球 从 1000mm 高 处 自由 落体 
: | 冲击 ， 冲 击 后 对 复合 管 加 压 至 公称 压力 ， 并 保持 
5min， 管 壁 不 应 有 渗 漏 





























复合 管 的 耐酸 碱 腐蚀 度 要 求 

1) H,SO, ( 30% ): 不 大 于 1.5g/m? 

2) HNO; ( 40% ): 不 大 于 1. 5g/m? 

3) HCL ( 30% ): 不 大 于 1. 5gZm> 

4) NaOH ( 40% ): 不 大 于 1.5g/m? 

复合 管内 衬 层 的 维 卡 软化 温度 范围 70 ~ 
维 卡 软化 温度 |110Y ， 视 氧化 聚 氯 乙烯 树脂 在 塑料 合金 中 的 含 


量 比 而 定 






































六 、 电 工 用 塑料 管材 
1. 埋 地 通信 用 硬 聚 毛 乙 烯 ( PVC -U ) 多 孔 一 体 管材 


( QB/T 2667. 1 一 2004 ) 
本 部 分 内 容 适 用 于 室外 埋 地 通信 电缆 和 光缆 的 管道 系 























统 。 





(1 ) 规格 尺寸 
1 ) 梅花 状 多 孔 管材 
(单位 : mm) 





4 一 管材 耐 外 负荷 性 能 试验 时 的 压缩 初始 高 度 “8 一 子 孔 尺寸 
t| 一 最 小 外 壁 厚 一 最 小 内 壁 厚 











有 效 孔 数 允许 偏差 | 最 小 内 壁 厚 4 
四 孔 、 五 孔 OS 
四 孔 、 五 孔 


























+0.5 























2 ) 格 栅 状 多 孔 管材 
+ 283 ` 


4 一 管材 耐 外 负荷 性 能 试验 时 的 / 


4 一 最 小 外 壁 厚 


( 单位: mm ) 








压缩 初始 高 | 
一 最 小 内 壁 厚 


B 一 子 孔 尺寸 








SP B 


多 许 偏差 


最 小 内 壁 厚 


t; 








28 


1.6 

















33( 32 ) 


1.8 








42 


2.0 
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50( 48 ) 








2.6 








3 ) 蜂窝 状 多 孔 管材 





(单位 : mm ) 








4 一 管材 耐 外 负荷 性 能 试验 时 的 压缩 初始 高 度 
4 一 最 小 外 壁 厚 “4 一 最 小 








子 孔 尺寸 B 允许 偏差 最 小 内 壁 厚 最 








32 (33) +0.5 

















(2) 技术 指标 


























管材 的 物理 力学 性 能 
拉 伸 强度 /MPa >30 
纵向 回 缩 率 ( % ) <5.0 
维 卡 软化 温度 /人 C =75 
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项 目 


技术 要 求 








千 锤 冲击 试验 ( 0%C 


9/10 不 破裂 





耐 外 负荷 性 能 





格 栅 状 多 和 孔 


管材 





/( kN/200mm ) 


宇 9.5 











静摩擦 因数 











2. 埋 地 通信 用 聚 乙烯 (PE ) 多 孔 一 体 管材 ( QB/AT 


2667. 2—2004 ) 

















本 部 分 内 容 适 | 
统 。 
(1) 规格 尺寸 














] 于 室外 埋 地 通信 电 绕 和 光缆 的 管道 系 











1 ) 梅花 状 多 孔 管材 





4 一 管材 耐 外 负荷 性 能 试验 时 的 压缩 初始 高 度 B 一 子 孔 尺寸 
一 最 小 外 壁 厚 “4, 一 最 小 内 壁 厚 
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有 效 孔 数 fu F B| 允 许 偏差 252 2 





五 孔 24( 26 ) +0. 5 ' 1.8 








四 孔 五 孔 28 +0. 5 ! 2.0 
四 孔 五 孔 七 孔 | 32(33) +0. 5 ; 22 























2 ) 格 栅 状 多 孔 管 材 





4 一 管材 耐 外 负荷 性 能 试验 时 的 压缩 初始 高 度 8B 一 子 孔 尺 十 
一 最 小 外 壁 厚 “4 一 最 小 内 壁 厚 
有 效 孔 数 | 子 孔 尺寸 B | 允许 偏差 最 小 内 壁 厚 。 最 小 外 壁 厚 4 
四 孔 、 六 和 孔 2 2 DE 

















32 (33 ) 





25 3.0 
48 (50) +0. 2.8 32 
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(2) 技术 指标 


管材 的 物理 力学 性 能 
项 目 技术 要 求 
拉 伸 强度 /MPa 三 12 
断裂 伸 长 率 ( % ) 三 120 


纵向 回 缩 率 ( % ) <3.0 
耐 外 负荷 性 能 梅花 状 多 孔 管 材 格 栅 状 多 孔 管 材 


/( kN/200mm ) 三 1.0 三 6.0 

静摩擦 因数 <0. 35 

3. 地 下 通信 管道 用 双 壁 波纹 管 ( YDZT 841. 3 一 2008 ) 
本 部 分 内 容 适 用 于 地 下 通信 电缆 和 光缆 的 管道 系统 中 的 


单 孔 和 多 孔 塑 料 管 。 
(1) 管材 结构 与 连接 方式 

















































































































b) 
双 壁 波纹 管 的 结构 
a) 带 承 口 b) 无 承 口 
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双 壁 波纹 管 的 连接 方式 
a) 承 搬 连接 式 b) 套 简 连接 式 “) 哈 呐 外 固 连 接 式 
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(2) 规格 尺寸 
(单位 : mm ) 





公称 9 外 径 最 小 平均 | 最 小 层 最 小 接合 
外 径 W£ ”| 压 壁 厚 šJ 长 度 














DN/0D | 公称 值 din tmin Anin 





100 | 100 O ; 30 
110 | 110 .0 . 32 
125 | 125 .1 . 35 
140 . . 38 
160 I I . 4 


























200 2 a 50 























(3 ) 技术 指标 

1) 聚 氯 乙烯 管材 的 物理 力学 性 能 

检验 项 目 技术 要 求 
落 锤 冲 击 试验 试 样 9/10 不 破裂 


直方 向 外 径 形 变量 为 25% 时 ， 立 即 缉 荷 ， 
试 样 无 破裂 
































试验 











SN4 等 级 : 三 4; SN6. 3 等 级 : 三 6.3; SN8 
环 刚度 A( kN/m? ) | 等 级 : 三 8; SN12.5 等 级 : 212.5; SN16 等 
级 : 三 16 





复原 率 =90% ， 且 试 样 不 破裂 、 不 分 层 
290 - 














检验 项 目 技术 要 求 
坠落 试验 试 样 无 破损 或 裂纹 

( 150 +2 )% 下 保持 60min, 冷却 至 室温 后 
纵向 回 缩 率 观察 : 试 样 应 无 分 层 、 无 开裂 或 起 泡 ; 纵向 回 























缩 率 <5% 
维 卡 软化 温度 /SC >79 
静摩擦 因数 <0.35 
蠕 变 比率 2 <4 
@ 必要 时 进行 此 项 目测 试 。 
2) 聚 乙烯 管材 的 物理 力学 性 能 
项 目 技术 要 求 
落 锤 冲 击 试验 试 样 9/10 不 破裂 
方向 外 径 形 变量 为 40% f, sz BB BL, 
\ 样 无 破裂 
SN4 等 级 : 三 4; SN6. 3 等 级 : 三 6.3; SN8 等 


环 刚度 /( kN/m? )| 级 : 二 8; SN12.5 等 级 == 12.5; SN16 等 级 : 
三 16 

复原 率 宇 90% ， 且 试 样 不 破裂 、 不 分 层 

PE32/40 试验 温度 ( 100 +2 )% ; PE50/63 及 
PF80/100 试验 温度 ( 110 +2 )% 下 保持 60min， 
冷却 至 室温 后 观察 : 试 样 应 无 分 层 、 无 开裂 或 起 
泡 ; 纵向 回 缩 率 <3% 










































































扁平 试验 
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项 目 技术 要 求 
静摩擦 因数 <0.35 
蜂 变 比率 了 <4 
@ 必要 时 进行 此 项 目测 试 。 
4. 埋 地 式 高 压 电 力 电 缆 用 氯 化 聚 毛 乙 烯 (PVC-C) 套 
£ ( QB/T 2479 一 2005 ) 
该 套 管 用 于 保护 埋 在 地 下 的 高 压 及 超 高 压 电力 电缆 。 
(1) 规格 尺寸 
规格 d, xe,/ F 均 外 径 d, /mm HE JEE e /mm 











连接 密封 






























































n 


( mm x mm ) 基本 尺寸 | 极限 偏差 :不 极限 偏差 
+0.8 +0.5 

_ 0. - 
+0. 
一 0. 
+0. 
一 0. 

















10 x 5. 110 





39 x6. 139 +0. 





67 x6. +0. 





67 x8. +0. 





92 x6. 








92 x8. +0. 





219 x7. +O: 








+0. 


4 
8 

4 

8 

4 

0 

5 

.0 +0. 
5 H 

0 

5 

0 

5: 

0 

5 


219 x9. 
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(2) 技术 指标 


物理 力学 性 能 
项 H 
维 卡 软化 温度 /CC 











环 段 热 压 缩 力 
/kN 

















体积 电阻 率 /( Q : mm ) =1.0 x100 


落 锤 冲击 试验 9/10 通过 
纵向 回 缩 率 <5% 
































5. 建筑 用 绝缘 电工 套 管 ( JG 3050 一 1998 ) 

本 部 分 内 容 适 用 于 以 塑料 绝缘 材料 制 成 的 ， 用 于 建委 

或 构筑 物 内 保护 并 保障 电线 或 电缆 布线 的 圆 形 电工 

( 以 下 简称 套 管 ) 及 配件 。 

(1) 分 类 
分 类 





Š 
m s= 


9 





























按 连接 形式 分 si s 
2 ) 非 螺 纹 套 管 
1 ) 低 机 械 应 力 型 套 管 〈 以 下 简称 轻型 ) 
2) 中 机 械 应 力 型 套 管 〈 以 下 简称 中 型 ) 
3 ) 高 机 械 应 力 型 套 管 〈 以 下 简称 重型 ) 
4) 超 高 机 械 应 力 型 套 管 ( 以 下 简称 超重 
型 ) 
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1) 硬 质 套 管 
Q 冷 弯 型 硬 质 套 管 
按 弯 曲 特点 分 @ 非 冷 弯 型 硬 质 套 管 





2 ) 半 硬 质 套 管 
3 ) 波纹 套 管 











环境 温度 不 低 于 ”| 长 期 使 用 
ZG BUR 818 


运输 及 存放 | 使 用 及 安装 
































按 温度 分 














90/ -25 型 
1) 阻 燃 套 管 
2 ) 非 阻 燃 套 管 
@ 此 类 套 管 在 预制 混凝土 中 可 承受 90% 温度 。 
(2) 规格 尺寸 
1 ) 套 管 的 规格 尺寸 

* 294 ， 











按 阻 燃 特 性 分 











最 小 内 径 d, 


公称 | 外 径 








尺寸 | ds 米 制 螺 纹 


/mm|/mm 














+0. 005 
4 0 


可 根 
及 工程 
求 而 


= 












































2) 套 管 及 配件 的 螺纹 规格 尺寸 
°: 295 - 


` 96ç ` 




















90° 
N 1enryea 


S SR 一 
8/8H=0.32476P H =0.86603P 





5/8H=0.54127 P=1.5 


单位 : mm) 























螺纹 外 径 d 


max 


min 


有 效 直 径 d, 


max 


min 


螺纹 内 径 d, 


max min 


螺纹 外 径 DD 


min 


max 


有 效 直径 D, 


min 


max 


螺纹 内 径 D. 


min 





15. 968 


15. 593 


14. 994 


14. 770 


14. 12713. 795 


16. 000 


15. 262 


15. 026 


14. 751 


14. 376 





19. 968 


19. 593 


18. 994 


18. 770 


18. 17. 795 


20. 000 


19. 262 


19. 026 


18.751 


18.376 





24. 968 


24. 593 


23. 994 


23. 758 


22. 783 


25. 000 


p4. 276 


p4. 026 


23.751 


23. 376 





31. 968 


31.593 


B0. 994 


30. 758 


29. 783 


32. 000 


B1. 276 


B1. 026 


B0. 751 


30. 376 





89. 968 


839. 593 


B8. 994 


838. 758 


37. 783 


#0. 000 


B9. 276 


B9. 026 


B8. 751 


38. 376 


























50. 000 

















48. 376 








(3) 套 管 配件 的 参照 规格 尺寸 
1) 直接 头 

















(单位 : mm ) 















































3297 






































LD 
x 


盖 式 直接 头 | 
.: mm 
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公称 尺寸 
































5) 出 线 接头 
( 单位: mm) 


s 


L 





D 
USF 
16 | MI6x1 
20 | M20 x1. 5 
25 |M25 x1. 5 
32 |M32 x 1. 5 


















































6 ) 圆 形 线 盒 
4 一 4 


2 个 M4 螺纹 也 金属 说 件 28.6min 
A 


$50.8+0.25 
螺 孔 位 置 




















$50.8+0.25 
光 螺 钉 位 置 








85min 光 螺钉 孔 2 个 


(单位 : mm ) 


























(单位 : mm ) 
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半 硬 质 、 波 纹 套 管 
光滑 ，- (0.1+ 
0.14) <s AA <0.1 
+0.14 
量规 自重 通过 
量规 不 能 通过 
内 径 值 不 小 于 套 
管 的 规格 尺寸 表 所 
规定 的 最 小 内 径 值 
















































































Jln 
D .<1 




















12 个 试 件 中 至 少 | 12 个 试 件 中 至 少 
10 个 不 坏 、 不 裂 ”|10 个 不 坏 、 不 裂 


用 š 无 可 见 裂纹 ， 量 
弯曲 性 能 I Zu h ， 
> IH PE ñE 无 可 见 裂纹 规 自重 通过 






































质 套 管 
量规 自重 通过 




















无 震 裂 、 破 碎 




















D. <2mm 








| 自 煌 时 间 t. <30s 


OI==32 














15min 内 不 于 15min IN Ás 
三 100MO 三 100MO 























6. 氯 化 聚 氮 乙 烯 及 硬 聚 氮 乙 烯 塑料 导管 ( DLZT 
802. 3 一 2007 ) 

本 部 分 内 容 适 用 于 电缆 导管 。 

(1) 规格 尺寸 









































( 单位: mm ) 


KX 水 XX 


B 
XXKXXXXX 





< < 


d 一 公称 内 径 4d 一 厌 口内 径 Li 一 承 口 深度 ”一 壁 厚 
[一 总 长 ”L, 一 有 效 长 度 
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公称 局 厚 0 
| 硬 末 氧 乙烯 疯 料 电 绕 导 管 环 刚 度 (3% ) 等 级 (常温) |. 
SN16 SN24 SN32 人 
氢化 聚 氧 乙烯 疯 料 电 须 导管 环 刚度 ( 3% ) 等 级 ( 80 )Š 
SN8 SN12 SN16 

4 





















































@ 特殊 情况 下 ， 对 用 于 有 混凝土 包 封 的 工程 ， 经 供需 双方 商定 
可 以 生产 公称 壁 厚 小 于 表 中 规定 的 薄 壁 导管 。 

@ SN16、SN24 、SN32 分 别 为 硬 聚 氯 乙烯 塑料 电缆 导管 的 环 刚 
度 (3% ) 等 级 ( 常温 )。 

@ SN8 、SN12 、SN16 分 别 为 氧化 聚 氯 乙烯 塑料 电缆 导管 的 环 刚 
度 (3% ) 等 级 ( 80%C )。 


(2) 技术 指标 







































































导管 的 物理 力学 性 能 
+ BZ 乙烯 塑料 
项 目 aaa BORSLZ MUDUDI 
密度 /( g/cm’ ) <1. 60 <1.55 
环 刚度 ( 3% ) 常温 应 符合 规格 尺寸 表 的 规定 
7 Da Së 应 符合 规格 尺寸 
表 的 规定 
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( 续 ) 


硬 聚 氧 乙烯 塑料 电缆 导管 











天 SUPESIZISINE 
从 1 
HB ta 49 
w. 加 载 至 试 样 垂直 方向 变形 量 为 原 内 径 30% 
压 间 试验 时 ， 试 样 不 应 出 现 询 颖 或 破 弄 
























































落 锤 冲击 试验 试 样 不 应 出 现 裂缝 或 破裂 





维 卡 软化 温度 /SC 三 80 
纵向 回 缩 率 ( % ) <5 


























a 0. 10MPa 水 压 下 保持 15min， 
sir 接头 处 不 应 渗水 、 漏 水 























Q 在 用 户 有 要 求 时 进行 。 








7. 和 毛 化 聚 氛 乙烯 及 硬 聚 氮 乙 烯 塑料 双 壁 波纹 电缆 导管 
( DLZT 802. 4—2007 ) 

本 部 分 内 容 适 用 于 电缆 导管 

(1) 规格 尺寸 












































d 一 公称 内 径 4d 一 承 口内 径 ”万 一 承 口 深度 
[一 总 长 ”一 有 效 长 度 
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( 续 ) 
x 


公称 内 径 ”插口 最 小 内 径 环 刚度 ( 3% ) 等 级 


/mm (常温 )/kPa 
95 
120 
145 
170 
195 
220 
245 


(2 ) 技术 指标 
双 壁 波纹 电缆 导管 的 物理 力学 性 能 
项 目 氧化 聚 所 乙烯 塑料 双 辟 | 硬 聚 氯 乙烯 塑料 双 壁 
波纹 电缆 导管 波纹 电缆 导管 
密度 / ( g/cm’ ) <1. 60 = 1.55 
环 刚 度 (3% ) | 常温 三 8 
/kPa 80C =6 






























































三 8 






































当 压 至 试 样 在 垂直 方向 变形 量 为 原 内 径 能 

: 箱 试验 试 样 不 应 出 现 分 层 、 开 裂 或 起 皮 
击 试验 试 样 内 、 外 壁 不 应 出 现 裂 颖 或 破裂 
Ep 试 样 不 应 出 现 内 儿 壁 分 层 、 破 洞 、 爆 皮 、 
裂口 或 内 外 表面 变化 劣 于 4L 
化 温度 人 C 三 93 三 80 

TY 0. 10MPa 水 压 下 保持 15min, 
RB 接头 处 不 应 渗水 、 漏 水 











































































































@ 在 用 户 有 要 求 时 进行 。 








8. 电缆 用 玻璃 钢 保护 管 ( JC/AT 988—2006 ) 

用 于 电缆 的 玻璃 钢 保 护 管 是 经 缠绕 和 卷 制 成 型 的 。 其 他 
艺 成 型 的 玻璃 钢 保 护 管 也 可 用 于 电缆 保护 。 

(1) 规格 尺寸 






































(单位 : mm ) 





d 一 保护 管内 径 di 一 承 插 端 内 径 7 一 管 壁 有 
S 一 承 搬 端 长 度 /一 保护 管 长 度 











规格 
50 x5 x4 000 








70 x5 x4 000 





80 x5 x4 000 





100 x3 x4 000 





100 x5 x4 000 





100 x 8 x4 000 





wm | oo c |ojo | | | 


125 x3 x4 000 























规格 





125 x5 x4 000 





125 x8 x4 000 





125 x 10 x4 000 





150 x3 x4 000 





150 x5 x4 000 





150 x6 x4 000 





150 x8 x4 000 





150 x 10 x4 000 





175 x5 x4 000 





175 x6 x4 000 





175 x8 x4 000 





175 x 10 x4 000 





200 x 5 x4 000 





200 x 6 x4 000 





200 x 8 x4 000 





200 x 10 x4 000 





200 x 12 x4 000 
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(2) 技术 指标 
1) 卷 制 玻璃 钢管 的 理化 性 能 
项 目 指标 








5 


密度 /( sye .5~1.8 





拉 伸 强度 /MPa 三 160 




















强度 /MPa 三 150 








区 曲 模 量 /GPa 








后 弯曲 强度 


保留 率 ( % ) 





公称 壁 厚 


















































负荷 变形 温度 /SC 
热 导 率 /(( W/m : K ) 
氧 指 数 了 ( % ) 


Q) 阻 燃 玻璃 钢 保护 管 的 氧 指数 =26% ， 不 要 求 阻 燃 时 ， 不 测 此 
性 能 。 


2 ) 缠绕 玻璃 钢管 的 理化 性 能 
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项 目 指标 
密度 /( g/cm’ ) 1.75 ~1.95 
拉 伸 强度 ( 环 向 )/MPa 三 170 


























弯曲 强度 ( 环 向 )/MPa 三 180 
浸水 后 弯曲 强度 保留 率 ( % ) 三 80 


























冲击 韧 度 ( 环 向 )M kJ/m° ) 同 卷 制 玻璃 钢管 








巴 氏 硬度 
固化 度 ( % ) 
负荷 变形 温度 /°C 
热 导 率 /( W/m : K ) 
SCO % ) 
Q 阻 燃 玻璃 钢 保护 管 的 氧 指数 =26% ， 不 要 求 阻 燃 时 ， 不 测 此 
性 能 。 
3) 各 种 型 号 规格 管子 的 平行 板 线 载荷 及 环 向 刚度 
管子 规格 /mm | 平行 板 线 载荷 A( kN/m ) | 环 向 刚度 人 kN/m? ) 
50 x5 x4 000 >38 =350 
70 x5 x4 000 =29 三 160 





















































80 x5 x4 000 三 24 三 110 





100 x3 x4 000 三 7.0 三 12.0 





100 x5 x4 000 =19 =62. 0 
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管子 规格 /mm 





平行 板 线 载 荷 人 kN/m ) 


( 续 ) 


环 向 刚度 /( kN/m? ) 





100 x8 x4 000 


三 50 


三 230 





125 x3 x4 000 


>6. 0 


三 7. 00 





125 x5 x4 000 


=18 


=32. 0 





125 x8 x4 000 


=46 


=130 





125 x 10 x4 000 


=68 


=230 





150 x3 x4 000 


=5. 0 


三 4. 00 





150 x5 x4 000 


=15 


=22. 0 





150 x6 x4 000 


=22 


=36. 0 





150 x8 x4 000 


=38 


=76. 0 





150 x 10 x4 000 


>54 


=145 





175 x5 x4 000 


=12 


三 12.0 





175 x6 x4 000 


三 18 


三 20. 0 





175 x8 x4 000 


=32 


三 48.0 





175 x10 x4 000 


三 50 


三 92.0 





200 x5 x4 000 


三 11 


三 8. 00 





200 x6 x4 000 


=17 


=14. 0 





200 x 8 x4 000 


=29 


=32. 0 





200 x 10 x4 000 


>44 


三 65.0 





200 x 12 x4 000 








三 38 


三 110 





9. 聚 毛 乙 烯 塑 料 波纹 电线 管 ( QB/T 3631 一 1999 ) 


本 部 分 内 容 主要 适用 于 建筑 工程 中 


保护 管 。 











(1) 规格 尺寸 














已 句 装 置 连接 导线 的 





“31 


422 
fA 





l! 


由 


7 
C4 Ld Z 





D 一 外 径 ”vd 一 内 径 
1 ) 波纹 管 A 系列 的 规格 尺寸 

































































外 径 D/mm 最 小 内 径 
基本 尺寸 | 极限 偏差 |。 d/mm 
14 +0.3 9.2 
16 +0.3 10.7 
20 14.1 
25 18.3 
30 
24.3 
32 
40 31.2 
50 . 39.6 
63 50.6 
注 : 同一 批 产品 外 径 偏差 D' 不 得 大 于 1. 5% 。 
计算 公式 : 
而 
D 





式 中 p' 管 外 径 偏 差 (% ); 
一 一 管材 最 大 外 径 ( mm ); 
"312 . 

















一 一 管材 最 小 外 径 (mm )。 








2) 波纹 管 B 系列 的 规格 尺寸 
外 径 D/mm 
尺寸 | 极限 偏差 











最 小 内 径 
d/mm 











+0. 10 


9.3 





+0. 10 


10.3 





+0. 10 


13.8 





土 0. 15 


16.0 





+0. 15 


22.7 





+0.16 


28.4 





+0.20 


35.6 














+0.20 


Ta [S| [S 3 °° 


由 








(2 ) 技术 指标 
项 目 


46.9 





注 : A. B 系列 每 卷 长 度 ， 也 可 由 供需 双方 协商 确定 。 





化 率 ( % ) 








单 性 复原 变化 率 ( % ) 








热 变 形 











浊 " 泪 zre 











T +J 


























低温 弯 


























低温 冲击 








氧 指数 ( % ) 








耐 电 压 ，2kV，15min 














10. 高 密度 聚 乙烯 硅 芯 管 ( GB/T 24456 一 2009 ) 





- 





硅 质 内 润滑 层 〈 简称 硅 忆 层 ) 组 成 ， 一 般 带 





直 芯 管 由 高 密度 聚 乙烯 ( PE - HD ) 外 层 和 永久 性 固体 











了 色 条 。 
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高 密度 聚 乙烯 硅 芯 管 适 于 地 下 直 埋 、 管 道 、 道 覃 等 环境 
下 铺设 的 光缆 、 电 缆 保 护 用 硅 世 管 及 配套 管件 ， 不 包括 室外 
直接 暴露 于 太阳 光 下 以 及 气 吹 压力 大 于 1.2MPa 的 光缆 、 电 
缆 保 护 用 硅 芯 管 及 配套 管件 。 

(11255 

分 类 方法 分 类 名 称 
1) 内 壁 和 外 壁 均 是 平滑 的 实 壁 硅 芯 管 
(S)， 外 壁 光 滑 、 内 壁 纵向 带 肋 的 带 肋 硅 芯 
£ (Rl) 
按 结构 分 2) 外 壁 带 肋 、 内 壁 光滑 的 带 肋 硅 芯 
( R2) 
3) 外壁、 内壁 均 带 肋 的 带 肋 硅 芯 管 
( R3) 
1 ) 外 层 为 一 种 颜色 不 带 色 条 色 硅 芯 
管 


2 ) 外 层 镶 恋 其 他 颜色 色 条 的 彩 条 硅 世 管 


























































































































外 层 


硅 蔚 层 


色 条 


es 
020222 
< 
AKC 
° 
20949 
ors 


> 


ZK 
XX 


<ç 
2002. 


< 
LN 
2 
< 
S 
QQ 


DD 
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平均 外 径 dun/ mm 





壁 厚 及 允 差 /mm 





标 称 值 


标准 值 





32 


2:5 





34 


3.0 





40 


3.5 





46 


4.0 





50 


4.5 














k 








(3) 技术 指标 














注 : 带 肋 管 的 规格 尺寸 及 允 差 由 供需 双方 商定 。 


1 ) 硅 心 管 的 物理 化 学 性 能 














项 目 32/26 





34/28 | 40/33 | 46/38 | 50/41 





外 壁 硬 度 ( HD ) 


三 59 








内 壁 摩擦 因数 试 棒 ) 





静态 : 


三 0.25 (平板 法 ， 对 PE - HD 标准 


F 








动态 : 


<0.15 ( 圆 鼓 法 ) 








拉 伸 强度 /MPa 


三 20 





“3415. 











项 


32/26 34/28 | 40/33 | 46/3 


( 续 ) 


8 50/41 | 63/54 





断裂 伸 长 率 ( % ) 


三 350 








最 大 牵引 负荷 ZN 





=5 000 >6 000 >8 000|z10 000|>11 000| >12 00 


0 































































































按 以 下 弯曲 半径 对 相应 规格 的 硅 忌 管 进行 
冷 弯 曲 试验 ， 应 无 开裂 和 明显 应 力 发 白 现象 














300mm|300mm 400mm|500mm |625mm 750mm 





环 刚度 / ( kN/m2 ) 


=50 


=40 三 30 





复原 率 ( % ) 















































10min 内 外 径 能 自然 恢复 到 








垂直 方向 加 压 至 外 径 变 形 量 为 原 外 径 的 
50% 时 ， 立 即 御 和 荷 ， 试 样 不 破裂 、 不 分 层 
原来 的 85% 以 上 


» 





耐 落 锤 冲击 性 能 


在 温度 - 20%, É FE 











以 上 通过 


2m 条 件 下 ， B 





15.3kg 重 锤 冲 击 10 个 试 样 ,应 9 个 ( 含 


H 
) 





纵向 收缩 率 ( % ) 


<3.0 





耐 环境 应 力 开裂 


48h， 失 效 数 和 20% 





耐 碳 氧化 合 物性 能 
































烷 浸泡 720h 后 对 硅 芯 
力 ， 试 样 不 损坏 ， 产 生 的 永久 变形 不 超过 5% 


管 施加 528N BJ2| 





耐 液压 性 能 





2) 识别 用 硅 世 














管 色 条 


在 温度 20% ， 水 压 2. 0MPa 条 件 下 ， 保 持 
1$min， 试 样 无 可 见 裂纹 、 无 破裂 
























































七 、 农 业 用 塑料 管材 
1. 低压 输 水 灌溉 用 硬 聚 氮 乙 烯 ( PVC - U) 管材 ( GB/ 


T 13664 一 2006 ) 


该 部 分 内 容 适 用 于 以 聚 氧 乙 烯 树 脂 为 主要 原料 ， 经 挤 出 

















成 型 的 低压 输 水 灌溉 用 硬 聚 氧 乙 烯 管 材 ， 该 管材 适 于 公称 压 























力 0.4MPa 及 以 下 的 低压 输 水 灌溉 。 




















(1) 规格 尺寸 


辟 厚 


=. 





( 单位: mm ) 


e 








公称 压力 





0.2MPa 


公称 压力 
0. 25MPa 


公称 压力 
0. 32MPa 





公称 压力 
0.4MPa 











公称 | BB 
BEDE | 偏差 





公称 | 极限 
壁 厚 | 偏差 





公称 [极限 
壁 厚 | 偏差 





公称 
壁 厚 


极限 
高 差 




















+0.4 


1.6 
0 


1.9 


+0.4 
0 








+0.4 
0 


1.8 


222 


+0. 5 
0 





+0.4 
0 


2.2. 


2.7 


+0. 5 
0 





+0.4 
0 


2.5 


3.1 


+0.6 
0 





+0.5 
0 


2.8 


3.5 


+0.6 
0 























+0.5 
0 


3.2 














+0.6 











Bz: 


Eí 















































































































































mu) e 
公称 压力 | 公称 压力 | 公称 压力 | 公称 压力 
0.2MPa 0.25MPa 0. 32MPa 0.4MPa 
公称 | 极限 | 公称 | 极限 | 公称 | 极限 | 公称 | 极限 
壁 厚 | 偏差 | 壁 厚 | 偏差 | 壁 厚 | 偏差 | 壁 厚 | 偏差 
+0. 5 +0. 5 +0. 5 +0.7 
2.3 2.8 3.6 4.4 
0 0 0 
+0. 5 +0. 5 +0. 8 
3.2 3.9 4.9 
0 0 0 
+0. 5 +0.7 +0.9 
3.5 4.4 $5 
0 0 0 
+0.6 +0.8 +1.0 
3.9 4.9 6.2 
0 0 0 
+0.6 +0.9 +1.1 
4.4 5-5 6.9 
0 0 0 
+0.6 +1.0 +1.2 
4.9 6.2 Ty 
0 0 0 
注 : 公称 壁 厚 ( e, ) 根据 设计 应 力 ( o.) 8MPa 确定 。 
(2 ) 技术 指标 
管材 的 物理 力学 性 能 
项 指标 
密度 /( kg/m’ ) 1 350 - 1 550 
纵向 回 缩 率 ( % ) <5 
拉 伸 屈服 应 力 /MPa 三 40 
静 液 压 试 验 不 破裂 
(20% ,4 倍 公 称 压力 ，1h ) 不 渗 漏 
落 锤 冲击 ( 0%C ) 9/10 为 通过 
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项 














环 刚度 人 kN/m2 ) 
公称 压力 0.2MPa 管材 


公称 压力 0. 25MPa 管材 
公称 压力 0.32MPa 管材 
公称 压力 0.4MPa 管材 








J "1 


( 压 至 50% ) 





试验 








2. 喷灌 用 低 密 度 聚 乙烯 管材 ( QB/T 3803 一 1999 ) 





该 管材 主 


用 于 喷灌 、 排 














(1 ) 规格 














及 其 他 水 利 、 水 电 等 。 














尺寸 


(单位 : mm ) 
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Hn 
m 


壁 厚 








2.0 





23 





2.9 
3.7 
4.6 











5.8 
6.9 
8.2 




















| 





° 
ool 2 + |% Q| eo C |+ oo 





+|O5[|irS — (| ol oo|—-1 ON [C + + + 
= o|—i A + |iS — |o co |— | A C C | + 


an 
_ 

















(2) 技术 指标 
项 目 指标 
立 伸 强 度 /MPa >9. 6 
断裂 伸 长 率 (% ) >200 
20% 水 压 试验 ( 瞬时 爆破 压力 ) >3 倍 工作 压力 


























3. 农田 排水 用 塑料 单 壁 波纹 管 ( GBZT 19647—2005 ) 





该 部 分 内 容 适 用 于 经 挤 出 、 吹 塑 、 成 波 、 定 型 打 孔 或 不 
: 320 + 





打 孔 而 成 的 单 壁 波纹 管 ， 该 管材 适用 于 农田 排水 ， 亦 可 供 建 
筑 物 基 坑 降水 、 堤 坝 、 渠 基 、 飞 机 场 、 体 育 场 、 矿 山 等 地 下 
排水 管材 选用 。 

jl 


(1) 规格 尺寸 
公称 尺寸 最 小 平均 最 小 平均 
DN/0D 外 径 d # a. N£ d 


emin max lmin 














( 单位: mm ) 

















(60) 59.5 52 
63 62.5 54 
(65) 64.5 58 
75 74.5 65 
(80) 79.5 72 
90 89.5 77 
( 100 ) 99. 5 87 
110 109. 5 97 
125 124.0 
160 159.0 
200 199. 0 


IE: 括号 内 尺寸 为 非 首 选 尺寸 。 
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(2) 技术 指标 


管材 的 物理 力学 性 能 
指标 项 指标 
>2. 0 落 锤 冲击 ( O ) | 9/10 不 破裂 
无 裂缝 
























































4. 农用 硬 聚 氮 乙 烯 管材 ( JBZT 5125 一 2007 ) 

本 部 分 内 容 适 用 于 以 聚 握 乙 烯 ( PVC) 为 基本 原料 经 挤 
压 成 型 供 农 业 使 用 的 管材 。 

(1) 规格 尺寸 








(单位 : mm) 
工作 压力 等 级 /MPa 
0.2 











近似 
质量 


kg/m 








壁 厚 及 


公 所 































































































工作 压力 等 级 /MPa 














近似 
质量 


kg/m 
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工作 压力 等 级 /MPa 











近似 
质量 


kg/m 
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(2) 技术 指标 
性 能 指标 
维 卡 软化 点 /SC 三 79 
丙酮 浸泡 无 毛发 、 脱 落 及 碎 裂 
轴 向 +4.0 
径 向 +2.5， 旦 无 起 泡 、 结 疤 
爆破 压力 /MPa =3po 
拉 伸 强度 /MPa >48 
中 击 试验 90% 不 破裂 
Q@p 指 管材 的 工作 压力 。 
5. 水 井 用 硬 聚 氮 乙 烯 ( PVC - U) 管材 ( CJ/T 308 一 
2009 ) 
本 部 分 内 容 适 用 于 水 温 不 高 于 55% 的 生活 给 水 、 灌 溉 
用 水 、 浅 层 地 能 开发 等 水 文 水 井 用 硬 聚 氯 乙 烯 (PVC - U ) 
管材 。 
(1) 规格 尺寸 











尺寸 变化 率 ( % ) 







































































( 单位 : mm ) 


— mi Tm 





a) 井 壁 管 和 过 滤 管 
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CITTTTIITY 小 rr 














璧 管 和 过 滤 管 组 合 件 





c) 井 管 蝶 纹 、 橡 胶 密封 件 和 滤 水 孔 
2 一 过 滤 管 ”3 一 橡胶 密封 件 4 一 波形 螺纹 
A KJE 1 一 螺纹 长 度 一 井 管 有 效 长 度 D 一 螺 距 
避 弧 弦 高 ” 心 一 井 管 公称 外 径 ”vw 一 滤 水 孔 宽度 






































aq 一 井 管 内 径 处 滤 水 孔 长 度 
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. L€€ ， 


( 续 ) 


公称 外 | 平均 外 径 | 平均 壁 厚 。， 
# d, |d. 及 偏差 | 及 偏差 

















110 1100 S. 3505 








160 160 *0:5 8. S tl 








200 200 +0.6 0.6402 








250 2500 11.9+04 








315+05° 15 Rt 








400 +1? 19.1 172 








500 t° 19.11252 








560 y 24: 4:04 






































630*2 | 24.12 








注 : 滤 水 孔 宽度 w 范围 为 0.75 ~3.00mm。 





(2) 技术 指标 


项 目 


井 管 的 物理 力学 性 能 





密度 /( ke/m`° ) 


1 350 ~1 460 





# F 3k [khi Ji ¿°C 


=80 








纵向 下 





缩 率 ( % ) 





<5 





环 


I 度 A( kN/m2 ) 了 


SN=12.5 

















拉 伸 届 


民 应 力 人 MPa ) 


三 43 





落 锤 冲击 强度 (0%C )TIR( % ) 
刚度 外 其 余 性 能 只 适用 于 井 壁 管 。 














人 除 环 











八 、 塑 料 软 管 
1. 普通 用 途 织 物 增 强 可 折 又 式 输 水 软 管 ( HGZT 2300 一 


2011) 


本 部 分 内 容 规 定 了 四 种 类 型 的 普通 用 


<5 





Ú 











uri k kawi, UE 





(1) 分 类 














温度 范围 





途 织物 增强 热塑性 
为 -10~55%C。 

















下 力 为 0.4MPa， 


















































- 作 压 力 为 0. 7MPa, 
对 设计 最 高 工作 压力 为 0. 36MPa 








说 HH 





23% 以 下 时 设计 最 高 工作 压力 为 1. 0MPa， 





55 以 下 时 设计 最 高 工作 压力 为 0. 51MPa 











D 型 ， 超 高 工 
力 软 管 
(2 ) 规格 


公称 内 径 














23% 以 下 时 设计 最 高 工作 压力 为 





“|1.55MPa，55% 以 下 时 设计 最 高 工作 压力 为 


0. 79MPa 


( 单位: mm ) 


s 
ñi 





19 





25 





31.5 


一 | 一 | 一 





40 





50 





63 





65 





75 





80 














HH 


DIDIDIDIDN 5 














| 








oIDIDID DID | 
oooololIBBIBDBdDdoesoalaadluulu 


tr h |; | 


Ë: 
£ 
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指标 


(3 ) 技术 


` 330 ` 


MPa ) 


( 单位 : 


在 23C 下 的 静 液压 要 求 


最 小 
爆破 
压力 











验证 
压力 


1.72 | 3.45 





`r 


HE 
工作 


压力 





1.55 | 2.32 | 4.65 
1.55 | 2.32 | 4.65 
1.55 | 2.32 | 4.65 
1.55 | 2.32 | 4.65 
1.55 | 2.32 | 4.65 
1.55 | 2.32 | 4.65 
1.55 | 2.32 | 4.65 


1.15 











压力 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 


最 小 
爆破 


2.7 








验证 
压力 


L5 
1.5 
L:5 
下 
1.5 
15 
1.5 


1.35 





Er 
最 局 
压力 


1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 


0.9 











爆破 | 工作 


下 
= 


最 小 


一 
ci 





21 


2.1 


2.1 


2.1 





验证 
压力 


05 


1.05 
1.05 
1.05 


. 05 





0.6 





a= Q 





最 高 
作 
压力 


0.7 


0.7 


0.7 


0.4 








最 不 
爆破 
压力 


1.2 
1.2 











验证 
压力 


0.6 


0.6 








压力 


最 高 
工作 








0.4 
0.4 


0.25 | 0.37 | 0.75 
0.25 | 0.37 | 0.75 
0.25 | 0.37 | 0.75 
0.25 | 0.37 | 0.75 





/mm 



































125 
150 








160 
200 





























2. 通用 织物 增强 的 热塑性 排水 软 管 ( HG/AT 3044 一 
2011) 

本 部 分 内 容 规 定 了 工作 温度 在 - 10 ~60% 范围 之 间 ， 最 
大 工作 压力 为 2. 5MPa 的 三 种 型 别 通用 纺织 物 增强 热塑性 逆 
料 排 水 软 管 的 要 求 。 

这 些 软 管 可 用 于 输送 通过 使 用 添加 剂 使 水 的 冰点 降低 到 
-10C 的 水 。 

在 温度 高 于 23% ， 特 别 是 高 于 40% 的 情况 下 ， 将 降低 
最 大 工作 压力 。 

本 部 分 内 容 不 适用 于 下 列 软 管 : 
输送 饮用 水 软 管 ; 
洗衣 机 进 水 软 管 ; 
一 一 消防 软 管 ; 
一 一 农业 机 械 专业 软 管 ; 
肖 费 市 场 的 园艺 软 
(1) 分 类 










































































mË ° 





¿z 











说 明 








- 作 压 力 为 0. 6MPa 的 软 管 











- 作 压 力 为 1.0MPa 的 软 管 























- 作 压 力 为 2. 5MPa 的 软 管 





(2) 规格 尺寸 
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(单位 : mm) 





a 





Cw 
° 





° 
° 





° 








一 ] 
< 





上 
° 





en 
° 











wall 
> 
二 


° 
° 


要 求 








试验 方法 





23% 下 的 验证 压力 / 
MPa 


0.9 (1 型 ) 
1.5(2 型 ) 
5.0 (33) 


ISO 1402 











验证 压力 下 的 长 度 
变化 率 (23% ) ( % ) 


ISO 1402 





23% 下 的 最 小 爆破 
压力 /MPa 








1.8 (1 型 ) 
3.0 (2 型 ) 
10.0 (3 型 ) 





ISO 1402 
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( 续 ) 





























要 求 试验 方法 
I 0.55 (1 型 ) 
9 验证 压 
— ` 0.975 (2 型) 0853605 
四 2.5(3 型 ) 
11 (13) 
的 最 小 ) 
人 1.95 (2 型 ) ISO 1402 
上 ü 5.0 (3 J) 
层 间 粘 合 强度 = 
x 1.5 最 小 ISO 8033 
AF2 AS th u 6, 





耐 紫外 线 ( 氨 弧 
灯 ) 性 能 





裂 或 颜色 变化 现象 。 
试验 后 ， 将 试 样 与 
灰色 标 度 试 样 进行 对 
比 时 ， 最 小 允许 对 比 
度 应 为 4 级 











ISO 11758 


GBZT 5565—2006 


























23% F 25 





7 不 小 于 0.8 
[不 应 有 多 























A 法 





低温 曲 挠 性 





软 管 对 


裂 现象 。 
软 管 应 能 通过 23% 





GB/T 5564—2006 
B 法 
( -10 +2 )Ç 








下 的 验证 压力 试验 





3. 压缩 空气 用 织物 增强 热塑性 塑料 软 管 ( HG/T 2301 一 


2008 ) 
本 部 分 内 容 规定 了 公称 内 径 4 ~50mm 的 四 种 型 别 的 压 
热塑性 塑料 软 管 在 — 10 ~60% 温度 范 

















缩 空气 用 给 


织物 增强 柔 
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E| B> 
(1) 分 类 
说 明 
- 业 用 - 轻型 最 大 工作 压力 在 23% 下 为 
0.7MPa， 在 60% 下 为 0.45MPa 
业 用 - 中 型 最 大 工作 压力 在 23% 下 为 


















































普通 工 





1.0MPa， 在 60% 下 为 0.65MPa 
重型 最 大 工作 压力 在 23% 下 为 1.6MPa， 在 60% 下 为 
1. 1MPa 

重型 一 一 采矿 和 户外 工作 用 最 大 工作 压力 在 23% 下 
为 2.5MPa， 在 60%C 下 为 1.3MPa 
























































最 小 壁 厚 /mm 


B 型 C 型 























LA 
_ 
(An 
_ 
LAn 
° 



























































o p P ə 5 5 is s= = == = = 
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(3) 技术 指标 〈 成 品 软 管 的 物理 性 能 ) 
1) 在 23%C 和 60%C 下 静 液 压 要 求 
验证 验证 压力 
下 尺寸 变 
化 (23%C ) 
长 度 | 直径 
(%) |(%) 
+8 +10 
+8 +10 
+8 +10 
+8 +10 













































































2 ) Best 46 
公称 内 径 最 小 弯 公称 内 径 最 小 弯 
半径 /mm /mm 半径 /mm 
24 16 96 
30 19 115 
40 25 175 
50 220 
55 38 310 
60 40 320 
75 50 400 



















































































4. 排 吸 用 螺旋 线 增强 的 热塑性 塑料 软 管 ( HG/AT 3045— 


2008 ) 
本 部 分 内 容 规定 了 在 -10 ~55% 范围 内 排 吸 用 的 三 种 型 
别 螺 旋 线 增强 的 热塑性 塑料 软 管 的 要 求 。 本 部 分 内 容 规 定 的 
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ey 











软 管 型 别 不 预定 用 于 易 燃 物料 和 芳香 烃 湾 剂 。 相 似 结 构 的 消 
防 用 排 吸 软 管 在 ISO 14775 中 做 出 规定 。 
(1) 分 类 














说 明 
安全 系数 为 : 1:2.5 ( 温和 条 件 下 
安全 系数 为 : 1:3.15 ( 正常 条 件 下 
安全 系数 为 : 1:4 ( 苛刻 条 件 下 使 用 







































































(2) 规格 尺寸 
1) 1 型 和 2 型 软 管 的 公称 内 径 、 内 径 和 公差 
(单位 : mm ) 
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2) 3 型 软 管 的 公称 内 径 、 内 径 和 公差 


公称 内 径 





25 





31.5 





40 





50 





63 





80 





























(3) 技术 指标 

1) 在 标准 实验 室温 度 下 的 静 液 压 试 验 

公称 内 径 最 大 工作 压力 所 有 最 小 爆破 压力 /MPa 
/mm 型 别 /MPa 1 型 2 型 3 型 




















12.5 ~25 
0. 70 1.70 2.20 2.8 


( 含 25) 





31.5 ~63 
( 含 63) 
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( 续 ) 


公称 内 径 最 大 工作 压力 所 有 最 小 爆破 压力 /MPa 
/mm 型 别 /MPa 1 型 2 型 3 型 

















80 0. 40 1. 00 1.25 1.6 





100 ~ 125 


0.30 0.75 0.95 1.2 
( @ 125) 





160 ~250 
( @ 250 ) 





315 

















2) 在 (5+2)%C 下 的 静 液压 试验 


公称 内 径 | 最 大 工作 压力 所 有 | ”最 小 爆破 压力 /MPa 
/mm 型 别 /MPa 1 型 2 型 3 型 




















12.5 ~25 


0. 20 0.50 | 0.65 
( @25) 





31.5 < 63 
( @& 63) 





80 
100 ~ 125 
( @& 125) 
160 ~250 
( @ 250 ) 

315 
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5. 吸引 和 低压 排放 石油 液体 用 塑料 软 管 及 软 管 组 合 件 
( HG/T 2799 一 2011 ) 

本 部 分 内 容 规定 了 在 - 10 ~45% 温度 范围 内 排 吸 煤油 、 
加 热 用 油 、 柴 油 和 润滑 油 用 的 两 种 型 别 聚合 物 增强 热塑性 塑 
料 软 管 及 软 管 组 合 件 的 要 求 。 

软 管 可 贮存 在 -30 ~ 65% 的 静态 条 件 下 而 不 受气 候 条 件 
的 损害 。 





























说 明 
轻 和 荷载 应 用 ， 最 大 工作 压力 在 (23 +2 )Ç F 29 0. 3MPa, 




















在 (45+2)C 下 为 0.23MPa 


正常 荷载 应 用 ,依据 公称 内 径 ， 最 大 工作 压力 在 ( 23 + 
型 |2 )% F 380.55MPa 或 0.4MPa, 在 (45+ 上 2)%C 下 为 0.4MPa 
或 0.3MPa 























(2) 规格 尺寸 
1) 1 型 软 管 的 直径 和 公差 
(单位 : mm ) 
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公称 内 径 





























2 ) 2 型 软 管 的 直径 和 公差 








° 





° 





° 





° 


























* 
二 
二 
二 
出 
二 
* 
机 


= = eh, | =. = 


6. 织物 增强 液压 型 热塑性 塑料 软 管 ( GB/T 15908— 
2009 ) 

该 软 管 适 于 使 用 石油 基 、 水 基 和 合成 基 液 压 流 体 ， 在 
-40 ~100% 范围 内 工作 。 工 作 温度 超过 93% 时 会 降低 软 管 
的 使 用 寿命 。 

(1) 规格 尺寸 
. 340 ` 















































(单位 : mm) 
最 大 外 径 











1 型 








11. 






































说 | 路 |colwmi 上 | 人 | 站 | 上 








(2) 技术 指标 

1) 软 管 的 设计 工作 压力 、 试 验 压力 和 最 小 爆破 强度 

设计 工作 压力 
/MPa 











7 




















1 型 | 2 型 











20.5 34.5 
19.0 34.5 
17.0 = 
15.5 27. 5 
13.5 24.0 
10.0 19.0 
8.6 15.5 
6.9 13.8 









































coli c c |° c ° ° 
S|+ C C | c °| ° ° 





2 ) 软 管 的 最 小 弯曲 半径 和 长 度 变化 率 


长 度 变化 | 公称 内 径 | | 长 度 变化 
率 (%) 率 (%) 







































































7. 非 燃 油 用 的 汽车 用 热塑性 非 增 强 软 管 ( GB/T 
20462. 1 一 2006 ) 

本 部 分 内 容 规 定 了 公称 内 径 2 ~ 14mm 的 四 种 型 别 的 内 
燃 机 驱动 的 车 辆 用 除 气压 制 动 系统 ( ISO 7628 一 2 )、 燃 油管 
Zü ( GB/T 20462. 2 ) 和 高 压 液 压 系统 以 外 的 挤 出 热塑性 非 
增强 软 管 和 软 管 的 结构 、 类 型 、 尺 寸 、 试 验 要 求 和 试验 方 

(1) 分 类 






























































所 空 和 电 控 非 增强 软 管 
冷却 系统 非 增强 软 管 和 软 管 
挡 风 玻璃 / 头 灯 清洁 系统 非 增强 软 管 和 软 管 
废气 循环 系统 非 增强 软 管 和 软 管 























(2) 规格 尺寸 
. 342 . 


(单位: mm ) 

公称 内 径 内 径 及 公差 最 小 壁 厚 
2.0 2.0+0.1 
4.0 4.0+0.1 
6.0 6.0+0.1 
6.0 6.0 0.1 
78 7.5 +0.1 
8.0 8.0 +0.1 
8.0 8.0 +0.1 
9.0 9.0 +0.1 
10.0 10.0 +0.1 
12.0 12.0 +0.1 
12.0 12.0 +0.1 
14.0 14.0 +0.1 


















































8. 石油 基 燃 油 用 的 汽车 用 热塑性 非 增强 软 管 ( GB/T 
20462. 2 一 2006 ) 

本 部 分 内 容 规定 了 公称 内 径 2 ~ 14mm 的 六 种 型 别 的 内 
燃 机 驱动 的 车 辆 石油 基 燃 油管 线 用 挤 出 热塑性 非 增强 软 管 和 
软 管 的 结构 、 类 型 、 尺 寸 、 试 验 要 求 和 试验 方法 。 

(1) 分 类 















































说 
油箱 和 发 动机 舱 之 间 的 供 油 及 回 油管 线 一 一 汽油 机 

































































油箱 和 发 动机 舱 之 间 的 供 油 及 回 油管 线 一 一 柴油 机 




















发 动机 舱 内 的 供 油 及 回 油管 一 一 中 等 温度 〈 100%C ) 环境 
一 一 汽油 机 
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说 明 
发 动机 舱 内 的 供 油 及 回 油管 一 一 高 温 ( 125% ) 一 一 汽油 











机 




















发 动机 舱 内 的 供 油管 一 一 柴油 机 


于 攻 汽 管线 的 多 层 非 增强 软 管 和 软 管 



































(2) 规格 尺寸 


内 径 及 公差 
2.0+0. 
4.0+0. 
6.0+0. 
6.0+0. 
7.5 +0. 
8.0 +0. 
8.0 +0. 
9. 0 +0. 
10.0 + 上 0.1 
12.0+0.1 
12.0+0.1 
14.0 +0.1 


























1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


























9. 耐 制冷 剂 134a 用 的 汽车 空调 用 橡胶 和 塑料 软 管 及 软 


管 组 合 件 ( GB/T 20025. 2 一 2005 ) 
汽车 空调 系统 中 循环 液体 和 气体 R134a ( 四 氟 乙 烷 ) 上 
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的 橡胶 或 热塑性 软 管 及 软 管 组 合 件 ， 应 设计 得 能 够 限制 制冷 
剂 的 损失 和 系统 的 污染 。 使 用 温度 范围 为 -40 ~ 125% 。 软 
管 和 管 接头 之 间 的 关系 极为 重要 。 

(1) 分 类 

1) 型 别 
































说 明 
橡胶 、 织 物 增强 。 由 无 颖 橡胶 内 衬 层 ， 与 内 衬 层 和 外 
覆 层 相 粘 合 的 纺织 纱 线 、 帘 线 或 织物 增强 层 和 耐 热 及 耐 
臭氧 的 橡胶 外 覆 层 构成 的 软 管 
通常 销售 的 Al 型 软 管 商品 化 产品 含有 一 层 纺 织 纱 线 
编织 增强 层 ， 外 径 小 于 A2 型 软 管 。A2 型 软 管 为 双 层 编 
织 增强 层 软 管 。Al 型 和 A2 型 软 管 的 管 接 头 通常 不 可 互 











放 、 钢 丝 增强 。 由 无 颖 橡胶 内 衬 层 、 钢 丝 增 强 层 
扩 浆 的 耐 热 纺织 纱 线 外 覆 层 构成 的 软 管 


逆 性 塑料 防 渗 层 、 纺 织物 增强 、 橡 胶 外 覆 。 由 两 
各 有 一 层 橡胶 层 的 热塑性 塑料 防 渗 层 组 成 的 内 衬 层 、 
织 纱 线 增 强 层 和 耐 热 、 耐 臭氧 的 橡胶 外 履 层 构成 的 软 
塑性 塑料 内 衬 、 纺 织物 增强 、 橡 胶 外 覆 。 由 
侧 ) 带 有 一 薄 的 热塑性 塑料 内 衬 的 橡胶 内 衬 层 、 
衬 层 和 外 覆 层 相 粘 合 的 纺织 纱 线 、 帘 线 或 织物 
耐 热 、 耐 臭氧 的 橡胶 外 覆 层 构成 的 软 管 
塑性 塑料 、 纺 织物 增强 、 热 塑性 塑料 外 覆 。 由 无 颖 
:塑料 内 衬 层 、 与 内 衬 层 和 外 履 层 相 粘 合 的 纺织 纱 
、 窑 线 或 织物 增强 层 和 耐 热 、 耐 跨 氧 的 塑料 外 覆 层 构 
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2) 类 别 





2 | 2 


排出 /液体 、 耐 湿 气 。 用 于 排出 /液体 的 软 管 
排出 /液体 、 中 等 耐 湿 气 。 用 于 排出 /液体 的 软 管 
吸入 、 耐 湿 气 。 用 于 吸入 的 软 管 
吸入 、 中 等 耐 湿 气 。 用 于 吸入 的 软 管 


























2 

















> 




















+ 
2 s 




















(2) 规格 尺寸 
1 ) 软 管内 径 
(单位 : mm ) 





E 型 
最 小 | 最 大 
4.6| 5.1 
6.1| 6.7 
7.6| 8.3 
9.1| 9.9 
9.9 
12.2 
15.2 
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2 ) 软 管 外 径 
(单位 : mm ) 














最 小 | 最 




































































10. 计量 分 配 燃油 用 橡胶 和 塑料 软 管 及 软 管 组 合 件 
( HG/T 3037—2008 ) 

本 部 分 内 容 规 定 了 计量 分 配 燃油 系统 中 ( 包括 含 氧 化 
燃油 : 最 高 可 混 溶 15% 的 含 氧化 合 物 ) 二 种 类 别 的 三 种 型 
号 软 管 和 软 管 组 合 件 的 技术 要 求 。 

软 管 组 合 件 在 两 种 条 件 下 使 用 : 温度 在 -30 - 55%C 之 间 
的 常温 等 级 和 - 40 ~ 55% 之 间 的 低温 等 级 ， 工 作 压 力 
<1.6MPa- 

(1) 分 类 
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=u 


: HJ 
: 织物 和 螺旋 金 








t 
= 








> 
k 


: 细 金 属 丝 增强 








= 
并 


: 金属 线 导 电 
0Q 类 : 胶 料 导电 





按 类 别 分 





按 温度 常温 等 级 : 环境 工作 温度 为 -30 ~55%C 
等 级 分 低温 等 级 : 环境 工作 温度 为 -40 ~55%C 

















(2) 规格 尺寸 





公称 内 径 





12 





16 





19 





21 





25 





32 





38 





| 


40 














(3) 技术 指标 
1) 软 管 的 物理 性 能 
. 348 . 











项 目 


要 求 





验证 压力 试验 (2.4MPa ) 


无 渗 漏 及 其 他 缺陷 





爆破 压力 ( 最 小 ) /MPa 





4.8 





容积 胶乳 紊 ( 最 天 ) 0% ) 
1 型 和 2 型 
3 型 





2 





1 





层 间 粘 合 强度 / ( kN/m ) 
初始 值 ( 最 小 ) 
浸 液 后 〈 最 小 ) 





2.4 





1.8 




















"i 性 人 
弯曲 性 能 





T 
万 三 0.8 





温 屈 挠 性 能 


无 裂纹 或 断裂 ， 最 大 
弯曲 力 180N 








证 压力 下 的 长 度 变化 率 ( % ) 








0-5 





民 耐 具 氧 性 能 


两 倍 放大 无 多 





























燃油 渗透 性 能 ( 最 大 )/ mLA( m 'd)j 
常温 等 级 
低温 等 级 


12 





18 





导电 性 能 ( 最 大 )XQ 
0 类 
M 类 


1 x10° 





1 x10? 





1) 明火 燃烧 20s 停止 
2 ) 移 走火 后 2min 没有 
可 见 的 火 











3 ) 软 管 无 渗 漏 
349 . 


2 ) 软 管 组 合 件 的 物理 性 能 


项 

















要 求 





首尾 能 
"EB 


接头 无 松动 





仿 证 压力 试验 ( 2. 4MPa ) 














无 渗 漏 及 其 他 缺陷 








生 能 ( 最 大 )/Q 


x 105 





x 102 








性 测试 











8 挠 性 能 








圈 无 缺陷 ，50 000 圈 无 
性 良好 














道路 车 辆 一 气 制 动 系统 用 尼龙 〈 聚 酰胺 ) 管 ( QC/T 


80 一 2011 ) 





























本 部 分 内 容 适 用 于 最 大 工作 压力 为 1.0MPa 的 管 路 系统 


及 最 大 工作 压力 为 1.25MPa 的 管 路 系统 ， 其 工作 温度 范 目 
为 -40 ~ 100% 。 本 标准 不 适用 于 牵引 车 和 拖车 之 间 的 气 骨 








动 系统 用 尼龙 螺旋 管 总 成 。 
规格 尺寸 




















< 

















F 


(单位 : mm ) 















































12. 消防 软 管用 橡胶 和 塑料 吸引 软 管 及 软 管 组 合 件 
( GB/T 24144 一 2009 ) 

A 型 (橡胶 ) 软 管 适用 于 -20% 最 低温 度 ，B 型 ( 热 塑 
性 塑料 ) 软 管 适用 于 - 10 最低 温度 。 

规格 尺寸 








单位 长 度 质量 人/( kg/m ) 





A 型 B 型 





2.0 



























































九 、 塑 料 复合 管材 


( 一 ) 钢 塑 复合 管材 
1. 给 水 用 钢 骨 架 聚 乙烯 复合 管 ( CJ/T 123 一 2004 ) 
本 部 分 内 容 适 用 于 建筑 物 内 外 、 架 空 与 埋 地 的 压力 输 水 








及 饮用 水 用 复合 管 ， 

过 70%C ， 

CT 
温度 
G 











复合 管 长 期 使 用 时 输送 的 介质 温度 不 超 











非 长 期 使 





公称 压力 














j 时 输送 的 介质 温度 不 超过 80% 。 





公称 压力 









你 压 力 /MPa 












































人 1.0 1.6 25 4.0 
D, /mm 
公称 壁 厚 eN 及 极限 偏差 /mm 
50 一 一 91 10.6*1 6 
65 = Ora 10.6*Ú 6 
80 = == 94 HT 
100 9+14 Ll = 
125 = 10 4 11.8+48 = 
150 12 11: 12 A ey = 
200 12.50 12.5 ty — — 
250 12552 12: 5 +a 一 一 
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公称 压力 /MPa 
1.6 2.5 
公称 壁 厚 eN 及 极限 偏差 /mm 
300 人 2 = 
350 15:22 一 
400 5 一 
450 16 +£! 
500 16 +£! 
600 一 


公称 内 径 


D./mm 









































( 3) 技术 指标 
项 目 指标 
受 压 开裂 稳定 性 无 裂纹 现象 
纵向 尺寸 收缩 率 ( 110%C ,保持 1h) (% ) 
氧化 诱导 时 间 ( 200% )/min 
才 间 : 100h; 























短期 静 
液压 强度 
试验 








十 间 : 165h; 
称 压力 x1.5 x0.6 














爆破 强度 试验 爆破 压力 三 公称 压力 x3 
耐候 性 试验 m (复合 管 积累 接受 | 满足 短期 静 液 压强 度 试 
三 3. SkMJ/m2 ) 验 、 氧 化 诱导 时 间 的 要 求 





























(D 耐候 性 试验 仅 适用 于 非 黑色 复合 管 。 
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(4) 复合 管 管 端的 规格 尺寸 
1 ) 法 兰 连接 式 复合 管 管 端 
QI 型 法 兰 连接 式 复 合 管 管 端的 规格 尺寸 

(单位 : mm ) 




















Jl 











sz qL | 
OZ OZ ms" 
~ 



























































el a en ea es el es 
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@ IME 2 E kk 22 y 6 PPN 





的 规格 尺寸 
(单位 : mm ) 














d(H12/js12) 



































50 50 |91 |75.6 |97 |75|80 135 | 30 1 es 
65 65 |107| 90.6 |113|90|80 35 | 30 i Ds: 
80 80 122|105.6 128|105|80 35 | 30 OS s 
100 |100|146|125.6 152|126| 85 35 | 30 sS 3 人 
125 |112511731150.611791153 | 90 | 35 | 30 全 二 Ste 
150 /|1501|202|175.6 208|182 90 35 | 30 ka s 
200 12001256 1232. 61262 1233 |100 41 | 36 Sa 区 
250 125013071279.01313 12841110141 | 36 "Os AN 































































































@ p,600 复合 管 管 端 成 型 方式 与 其 他 复合 管 管 端 不 同 ， 尺 寸 有 
差别 ， 锥 面 角度 为 45° ， 经 线 与 管 端面 距离 为 20mm。 





























QT 型 电 粹 连接 式 复合 管 管 端的 规格 尺寸 
( 单位 : mm ) 
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公称 内 径 容 区 外 径 
D d, 


n 

















50 71.0 +0.2 





65 86.0 +0.2 





80 103. 0 +0. 25 
123.0 +0. 25 
148.3 +0.3 
173.1 +0.3 
224.4 +0.4 
273.8 +0.4 
324.0 +0.5 
































@ Ill 84k K G SPY BJ PNAS JN oF 
(单位 : mm ) 











管 端 锥 形 口 结构 
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公称 内 径 D, 


锥 形 口 ( 小 端 ) 
外 径 D 及 极限 偏差 





5 








89 -3 





104 -3 





125 -3 





[52208 





182 +0. 





234 + 0. 





284 + 0. 





334 + 0. 





390 + 0. 





440 + 0. 








3) 双 承 口 管件 连接 式 











5 
Ə: 
Š: 
5 
5 
5 
492 +0. 5 
542 + 0. 5 

复合 





2222 =i T>] 
FÇ 


管 管 端的 规格 尺 二 
( 单位: 





mm ) 





公称 内 径 


















































2. 给 水 用 钢 骨 架 聚 乙烯 复合 管件 ( CJ/T 124 一 2004 ) 

本 部 分 内 容 适 用 于 建筑 物 内 外 、 架 空 与 埋 地 的 压力 输 水 
] 水 用 复合 管件 ， 复 合 管件 长 期 使 用 时 输送 的 介质 温度 
馈 过 70%C ， 非 长 期 使 用 时 输送 的 介质 温度 不 超过 80% , 
管件 与 按 CJ/T 123 一 2004《 给 水 用 钢 骨 架 聚 乙烯 塑料 复 
+》 标准 生产 的 复合 管 配合 使 用 。 
(1) 压力 折 减 系数 


温度 0<t |20<1 
ti/C 


公称 压力 




























































































r àQ > Sa 
m nb 88 s= 




















项 目 指标 

_ ,| 温度 : 20C; 时 间 : 

大 期 静 | 7 ， 和 称 压力 x 

液压 强度 一 全 u 不 破裂 ， 不 渗 漏 
试验 : 80; F. : 1 FE 

力 : 公称 压力 x 


爆破 强度 试验 
































爆破 压力 三 公称 压 
力 x3 








温度 : 20%; 
JJ: 公称 压力 x 1. 
温度 : 80%; 
力 : 公称 压力 x 

















不 破裂 ， 不 渗 漏 














脆性 撕 裂 长 度 
<33.3% 
注 : 复合 管件 在 20C 条 件 下 输 水 时 ， 预 期 寿命 50 年 。 


温度 : 常温 














35S9 + 


(3) 管件 基本 参数 
1) 电 熔 连接 式 套 简 的 基本 参数 
@ 电 熔 连接 式 套 简 〈 与 平 口 相配 ) 的 基本 参数 






































套 简 最 小 长 


BEL 














/mm 





min 





140 
140 
140 
170 
190 
210 
230 


























250 
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@ 电 熔 连接 式 套 简 〈 与 锥 形 口 相配 ) 的 基本 参数 





RAR 





























熔 区 最 小 长 | 套 简 最 小 长 


EE L. /mm 











190 
190 
190 
190 
190 
210 
230 


























250 








So |o o | |° jS |o | S |C | | 
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;区 最 小 长 | 套 简 最 小 长 


度 / 








r 
mii/mm | J Li mm 





280 310 











300 330 





320 350 








340 370 
































注 : 电 熔 套 简 公称 压力 指 系 统 连接 后 在 20C 条 件 下 输 水 时 允许 
使 用 的 最 大 压力 。 


























2) 钢 骨架 塑料 复合 管件 的 基本 参数 
Q 90° 弯 头 管件 的 基本 参数 
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公称 压力 /MPa 
1.6 2.5 
k 壁 厚 ( e) 及 极限 偏差 /mn 














一 9.07*05 111.0+0.5 





11.0 +0.5 





11.5 +0.6 





+0.5 
9.5 0 





11.0107 





12.0 +0.8 








12.5 +0.8 





12.5 +0.8 





13.0 +0.8 





16.0 +0.9 





16.0+1.0 


@ 根据 管 端 结构 的 不 同 ， 管 件 的 长 度 工 与 7 有 差别 。 当 采用 
法 兰 管 端 和 锥 形 口 管 端 时 ，L =L +10; 当 采 用 平 口 管 端 时 ， 
L=L。 


@ 45* 厅 头 管件 的 基本 参数 
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公称 压力 /MPa 





25 








(e) 及 极限 偏差 /mm 





+0.5 
9.0 0 


11.0 +0.5 





+0.5 
9.0 0 


11.0 +0.5 





+0.5 
9.5 0 


11.5 +0.6 





9.005 11.5 +0.6 





11.01027 12.0 +0.7 





12.0 +0.8 





12.5 +0.8 











12.5 +0.8 








13.0 +0.9 
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公称 压力 /MPa 
1.6 2.5 











We] (e) 及 极限 





13.5 +0.9| 16.0 +0.9 = 





14.0+1.0| 16.0 +1.0 





15.0+1.0| 18.0 +1.0 





15.0+1.0| 18.0 +1.0 





16.0+1.0| 18.0 +1.0 














16.0+1.0| 20.0 +1.0 














Q 根据 管 端 结构 的 不 同 ， 管 件 的 长 度 工 与 L 有 差别 。 当 采 




















法 兰 管 端 和 锥 形 口 管 端 时 , L= L, +10; 当 采 用 平 口 管 端 时 ， 
L=L。 


@ 三 通 管件 的 基本 参数 
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公称 压力 /MPa 
2.5 


(e) 及 极限 偏差 /mm 
9.0+05 [11.0 z0.5 

















9.0105 |11.0+0.5 





9.5*0 ° 111.5+ 上 0.6 
9.5 +0.5 11.5 +0.6 = 


11.00 12.0 +0.7 
.0+0. 
.5 +0. 
.5 +0. 
.0+0. 
13.5 +0.9 .0 +0. 



































14.0+1.0 .0 土 1. 





15.0+1.0 .0+1. 





15.0+1.0 .0 土 1. 





@ |° |Ə | Ə | xo |o |oo | oo | oo 


16.0 +1.0 .0+1. 





16.0 +1.0 . 0 +1. 


























@ JS Bra BJ BJ 45 |], EB eE L j L. 有 差别 。 当 采用 
法 兰 管 端 或 锥 形 口 管 端 时 , L= L, +20; 当 采 用 平 口 管 端 时 ， 
了 = 万 。 
@ 异 径 管件 的 基本 参数 
` 366 ` 





























(单位 : 








mm ) 





规格 D. 





500 ~450 





500 ~ 400 





450 ~400 





450 ~350 





400 - 350 





400 ~300 





350 ~ 300 





350 ~ 250 





300 ~ 250 





300 ~ 200 





250 ~ 200 
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规格 D. 





250 ~ 150 





200 ~ 150 





200 ~ 125 





150 ~ 125 
150 ~ 100 
125 ~ 100 
125 - 80 
100 ~80 
100 ~ 65 
100 ~50 









































@ 法 兰 管件 的 基本 参数 
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公称 内 径 E x 小 端 
D,/mm a D,/mm 








150 300 L820 
200 360 234 0 。 
250 425 284 9。 
300 485 334 0 。 
350 . 520 390 °, 
400 . 580 440_% 
450 a 640 492_ ç 
500 2 715 5420. 









































(单位 : mm ) 


J 


密 

















rg 
e200 
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注 : 1. 管材 连接 时 密封 件 可 选用 铸铁 管 
或 自行 设计 制作 ， 配 合 使 用 的 复合 管 
口 管件 连接 式 


圈 


2. 根 
目 

















123 一 2004 规定 的 双 承 























据 使 用 压力 、 使 用 环境 、 使 
































管件 时 


以 选 月 



























































上 了 育 乙烯、 玻璃 钢 、 钢 等 材料 。 


3. 给 水 涂 塑 复合 钢管 〈 CJ/T 120 一 2008 ) 








本 部 分 内 容 适 用 了 
对 于 公 


体 的 涂 塑 钢管 可 参照 


的 涂 塑 钢管 ， 











公称 通 


























(1) 规格 尺寸 


公称 通 径 


内 面 塑 料 


/mm 

















涂 层 


外 面 塑 业 


涂 层 /mm 








Pr P Mi J CJ/AT 
复合 管 管 端 。 


同 ， 制 作 双 承 











径 不 大 于 1200mm 输送 饮用 水 
你 通 径 大 于 1200mm 或 输送 其 他 介质 流 
本 标准 执行 。 











DN/mm 


m ¿3 


环 所 
树脂 


聚 乙烯 


环 氧 树脂 





加 强 级 


加 强 级 





15 
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公称 通 径 


DN/mm 


内 面 塑 料 涂 层 


/mm 


外 面 塑 业 


涂 层 /mm 





环 氧 


AM | 树脂 


聚 乙烯 


环 氧 


树脂 





普通 级 


普通 级 


加 强 级 





80 


>0.6 






































“ 371 °: 


(2) 技术 指标 
指 标 

1) 针 孔 试验 : 涂 塑钢 管内 电 火 花 检 测 仪 检测 ， 应 无 
电 火 花 产 生 
2) 附着 力 : 聚 乙 烯 涂 层 附 着 力 不 应 小 于 30N/10mm; 环 
氧 树 脂 涂 层 附着 力 为 1~3 级 
3) 弯曲 性 能 : 公称 通 径 不 大 于 50mm 的 涂 塑 钢管 按 本 标 
准 7.5 进行 弯曲 后 涂 层 不 发 生 裂纹 或 剥离 
4) 压 扁 性 能 : 公称 通 径 大 于 50mm 的 涂 塑 钢管 按 本 标准 
7.6 进行 压 扁 后 涂 层 不 发 生 裂纹 或 剥离 

5) 冲击 性 能 : 涂 塑钢 管 按 本 标准 7.7 进行 冲击 试验 
层 不 发 生 裂纹 或 剥离 
6) 卫生 性 能 : 输送 饮用 水 的 涂 塑 钢管 卫生 性 
GB/T 17219 的 要 求 

1) 涂 塑 钢管 外 表面 为 热 镀 锌 镀层 的 应 符合 GBZT 3091 中 
对 镀 锌 钢管 的 要 求 
2) 涂 塑 钢管 外 表面 为 聚 乙烯 、 环 氧 树脂 涂 层 的 应 根据 本 
标准 7. 3 和 本 标准 7. 4 进行 试验 ， 并 符合 表 A 的 要 求 

表 A 外 表面 聚 乙烯 、 环 氧 树脂 涂 层 试验 要 求 
项 目 指标 检验 方法 
针 孔 试验 不 发 生 电 火 花 7.3 
聚 乙 烯 涂 层 : =30N/10mm; 
环 氧 树 涂 = 4 1-3 ⁄ 
3 ) 涂 塑 钢管 外 表面 为 其 他 材料 防腐 层 的 应 符合 相关 现行 
家 标准 的 要 求 



























































































































































































































































附着 力 


7.4 












































4. 给 水 衬 塑 复合 钢管 

本 部 分 内 容 适 用 于 公称 通 径 不 大 于 500mm 的 给 水 衬 塑 
钢管 ， 以 输送 生活 用 冷 热 水 为 主 。 用 于 输送 其 他 用 途 介质 可 
参照 使 用 。 

(1) 规格 尺寸 
























































(单位 : mm) 
公称 通 径 | ”内 衬 塑 料 层 | 法 兰 面 衬 塑 层 | š 外 覆 塑 层 
DN UË | 允许 偏差 | 厚度 | 允许 偏差 | ”最 小 厚度 
15 























0 
0 
0 
0. 
1. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


5 
6 
7 
8 
0 
.1 
1 
2: 
3 
4 
5 
































RE: 产品 标记 : 
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口 一 人 四 口 ) 一 DNDD 口 
一 公称 通 径 ， 单 位 为 mm; 








衬 塑 材料 代号 : 聚 乙烯 为 PE; 
耐 热 桶 乙烯 为 PE 一 RT; 

交 联 聚 乙烯 为 PE 一 X; 

聚 丙烯 为 PP 一 R; 

硬 聚 所 乙烯 为 PVC 一 U; 
氧化 聚 所 乙烯 为 PVC 一 C; 


冷水 用 衬 塑 钢管 代号 : SP 一 C; 
热 水 用 衬 塑 钢管 代号 : SP 一 CR; 
冷水 用 外 履 塑 衬 塑 钢管 

代号 : PSP 一 C; 
热 水 用 外 覆 塑 衬 塑 钢管 

代号 : PSP 一 CR。 





(2) 技术 指标 




















冷水 用 衬 塑 钢管 的 钢 与 内 衬 塑 之 间 结 合 强度 不 应 小 于 
: |0.3MPa ( 30N/em2 )。 热 水 用 衬 塑 钢管 的 钢 与 内 衬 塑 之 
间 结 合 强度 不 应 小 于 1.0MPa ( 100N/em2 



































公称 通 径 不 大 于 50mm 衬 塑 钢管 经 弯 
痕 ， 钢 与 内 外 塑 层 之 间 不 发 生 离 层 现象 
































”| 公称 通 径 大 于 50mm 的 衬 塑 钢管 经 压 
痕 ， 钢 与 内 外 塑 层 之 间 不 发 生 离 层 现象 


















































输送 饮用 水 的 衬 塑 钢管 的 内 衬 塑料 管 卫 4 
GB/T 17219 一 1998 的 要 求 ， 也 局 
卫 法 监 发 (2001 ) 161 号 规范 








按 卫 








E 性 能 应 符合 
生 部 门 要 求 执行 











基 管 应 按 基 管 所 执行 的 标准 进 
型 式 试验 时 


































































































行 液压 试验 ， 衬 塑钢 管 
立 进行 液压 试验 ， 液 压 试验 可 在 整 根 管 上 进 
行 ， 也 可 在 一 段 管 上 与 管件 组 成 的 试 件 上 进行 ， 液压 试 
验 压力 和 保 压 时 间 应 按 基 管 所 执行 的 标准 来 执行 
外 覆 塑 层 | is 
剥离 强度 要 求 剥离 强度 不 应 小 于 0. 35MPa ( 35N/em? ) 
5. 给 水 用 孔 网 钢 带 聚 乙 烯 复合 管 ( CJ/T 181 一 2003 ) 
本 复合 管 适 用 于 给 水 。 
(1) 钢板 网 厚度 、 孔 穴 分 布 率 及 孔径 
公称 外 径 /mm 
带 厚 度 /mm 
0. 
L 穴 分 布 率 
L 径 /mm 


























(2) 规格 尺寸 
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公称 外 径 Ce " 公称 
及 偏差 压 
DN/mm /MPa 


最 小 S 
值 /mm 














+0.5 
50 0 





+0.6 +0.6 
63 “0 4.5 0 





+0.7 +0.7 
75 0 5.0 0 





+0.9 +0.8 
90 0 5.5 0 





110 59 6.0+09 





140 "U: l 8.0 V 0 6 000 420 


160 7 10.0+0! I 9 000 * 2 








K +20 
20013 1l.0+12 . 12 000 "ó 








250 2: 12. 012 





315365 | 13.0+54 





40359 | 15.05 





500707 16.014° 





63055 | 170387 























注 : 1. 复合 管 的 公称 压力 是 管材 在 20% 下 输送 水 允许 的 最 大 压 
力 。 若 温度 变化 时 ， 应 按 不 同 材料 的 温度 压力 折 减 系数 
来 校正 工作 压力 。 

2. $ 值 : 增强 体外 径 到 管材 外 表面 距离 ， 见 下 图 。 
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(3) 技术 指标 
1 ) 物理 力学 性 能 





项 目 





FEM 


度 /( kN/m? ) 











纵向 收缩 率 ( 110% ,保持 1h ) 





温度 : 20%; 时 间 : 1h; 
压 : 公称 压力 x2 








液压 试验 





温度 : 80%; 时 间 : 
165h; 压力 : 公称 压力 x2 
x0.71 ( 折 减 系数 ) 








爆破 压力 
试验 





温度 : 20%; 爆破 压力 


三 公称 压力 x3.0 











氧化 诱导 时 间 ( 200%C )/min 





耐候 性 ( 


液压 试验 ,试验 条 件 同 
本 表 





材 累 计 接 受 























3. 5GJ/m? 老化 能 | 件 同 本 表 
氧化 诱导 时 间 ( 200%C )⁄ 
Q 仅 适 用 于 蓝 色 复 合 管 。 
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2 ) 40% 以 下 温度 的 压力 折 减 系数 














6. 钢 塑 复合 压力 管 ( CJ/T 183—2008 ) 

本 部 分 内 容 适 用 于 城镇 和 建筑 内 外 冷 热 水 、 饮 用 水 、 供 
授 、 燃 气 、 特 种 流体 ( 包括 工业 上 废水、 腐蚀 性 流体 ， 煤 矿 
井下 供水 、 排 水 、 压 风 等 )、 排 水 ( 包括 重力 污 、 废 水 排放 
和 虹吸 式 屋面 雨水 排放 系统 ) 输送 用 复合 管 以 及 电力 电缆 、 
通信 电缆、 光缆 保护 套 管 用 复合 管 。 

(1) 分 类 
















































































长 期 工作 
塑料 代号 温度 |1.25 | 1. 2. 00 |2. 50 
TC 最 大 允许 工作 压力 PuZMP 






































PE 2. 00 |2. 50 














PE - RT; 
PE -X; PPR 











PE 
PE 








PE -RT; PE - X; 
PPR 
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塑料 代号 


上 长 期 工作 
温度 
T/C 


( 续 ) 


公称 压力 PN/MPa 





1.25 


1. 


60 | 2.00 12. 50 





最 大 允 





许 工作 压力 Po/MP. 











<65® 


1::25 


1. 


60 | 2.00 12. 50 




















注 : 在 输送 易 在 管内 产 4 




















产生 的 膨胀 力 不 应 超过 最 大 允许 工作 
中 采取 防止 相 变 的 措施 。 


Q 系 指 和 复合 管 所 采 月 





一 致 的 特种 流体 。 
FE 水 温度 不 超过 os, 


(2 ) 结构 








@ 瞬时 





日 塑料 所 接触 传输 介 


























E 相 变 的 流体 时 ， 在 管道 系统 中 因 相 变 
斥 力 或 者 在 管道 系统 














质 抗 








化 学 药品 性 能 相 
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(3) 规格 尺寸 


( 单位: mm ) 











最 小 平 最 大 平 =: 
鬼 外 径 均 外 笃 内 层 聚 外 层 聚 内 层 聚 外 层 聚 
i 乙 ( 丙 ) 乙 ( 丙 ) zJ Z( 丙 ) 乙 ( 丙 ) 


em,min | em ,max 3 下 F; ses 各 | 
烯 最 小 | 烯 最 小 烯 最 小 | 烯 最 小 























厚度 厚度 厚度 厚度 



































toco | S CQ | S+ | 5 + 


















































= 1.6 
最 小 平 最 大 平 


的 外 径 的 外 径 
d d 








内 层 聚 外 层 聚 内 层 聚 外 层 聚 
乙 ( 丙 ) 乙 ( 再 小， 管 壁 剧 乙 ( 再 ) Z( Bi) 
烯 最 小 | “| 烯 最 小 s | 燃 最 小 | | 烯 最 小 
厚度 厚度 厚度 厚度 














em,min |“em,max 








1.6 1.6 . 1.2 





1.6 1.7 和 1.4 





1.7 1.8 1.5 








L. 





1.8 





2. Do MD co 2 co N ~ N ~ 


1.8 
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= 1.6 
最 小 平 最 大 平 








ni p= r= 内 层 聚 | ，， | 外 层 聚 
I AGM) |, CPD s EE ZC) |Z( 丙 ) 
MM ras | 焕 最 小 z | 焕 最 小 | 一，。 | 燃 最 小 
厚度 厚度 厚度 厚度 








d 


em,min |“em,max 














1.8 下 2.0 š 1.7 
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= 2.9 
最 小 平 最 大 平 








n == 内 层 聚 | ，， | 外 层 聚 
ZZ( 丙 ) ，|Z( 丙 外。，。 _ 管 壁 厚 Z( 丙 ) ”|Z( 丙 ) 
MM ria. bk; s | 焕 最 小 | ,| 燃 最 小 
厚度 厚度 厚度 厚度 








d d 


em,min |“em,max 














0.8 . 0.4 0.8 ñ 0.4 





0.8 ñ 0.4 0.8 š 0.4 





1.0 : 0.6 1.0 . 0.6 





1.2 ñ 0.7 1.2 ñ 0.7 





1.3 ; 0.8 1.3 i 0.8 





No | SC |S+ | S+ | S+ | D 
96 o | iSC | S+ |rS+ |iS+ L + 


1.4 2 15 1.4 ñ 1.5 
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2.9 





最 小 平 最 大 平 
均 外 径 鬼 外 径 
d d 





内 层 聚 外 层 聚 内 层 聚 外 层 聚 
乙 ( 丙 ) Z( W)... 管 壁 剧 乙 ( 再 ) Z( Wi) 
烯 最 小 | ,| 烯 最 小 和 | 燃 最 小 | | 烯 最 小 
厚度 厚度 厚度 厚度 














em,min |“em,max 











1.7 1.7 








1.9 1.9 








2.0 ; 2.0 
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最 小 平 最 大 平 
均 外 径 鬼 外 径 


d 


em,min 


公称 压力 PN/MPa 








2.0 


2.9 








d 


em,max 


内 层 聚 
乙 ( 丙 ) 
Jaz | 


厚度 


外 层 聚 Er 

Z( W)... 管 壁 剧 乙 ( 再 ) 

烯 最 小 : | 燃 最 小 
厚度 厚度 











外 层 聚 
乙 ( 丙 ) 
、| 烯 最 小 
厚度 











2.0 





2.2. 





2.0 





253 





2.0 





2.3 

















2.0 





23 























+20mm。 当 用 
. 排水 、 保 护 套 管用 复合 管 ， 可 根据 用 户 需 要 ， 由 


. 复合 管 按 直 管 








交 货 ， 标准 长 度 为 4m、5m、6m、 

















9m、12m， 长 度 允 许 偏差 为 


户 对 复合 管 长 度 提出 特殊 要 求 时 ， 也 可 由 供需 双方 商定 。 








供需 双方 商定 钢 带 厚度 及 管 


(4 ) 外 观 和 颜色 











指标 
































的 缺陷 


1 ) 复合 管 外 表面 应 色泽 均匀 ， 无 明显 划 伤 、 气 泡 ， 无 针 





HR. 、 脱 皮 和 其 他 影响 使 
2 ) 复合 管内 表面 应 


眼 ， 无 裂纹 




















平滑 ， 无 斑点 、 寞 味 、 异 物 ， 无 针 

















产品 根据 用 途 不 同 ， 























冷水 、 饮 用 水 


k t 62 




















: 白色 或 黑色 ， 黑 








| 颜色 如 下 
































一 一 热 水 、 供 暧 
色色 条 





















































燃气 























黑色 管 上 应 有 黄色 色 














色 条 











黑色 管 上 应 有 红色 























排水 




















(5) 技术 指标 




















1 ) 复合 管 的 静 液压 强度 试验 要 求 


























试验 时 间 /h 





压力 x2 165 





压力 x2 165 
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压力 x2 165 





2) 复合 管 的 爆破 强度 试验 要 求 


公称 外 径 d. /mm 

















63 





75 


90 1101160 





























爆破 压力 P, /MPa 








=3.75 

















3) 8 S & BJIlM r=: 1 


化 学 药品 种 类 








H* 


=b 


CC 





质量 变化 人 mg/cm? ) 





10% 氧化 钠 溶液 





+0.2 





30% 硝酸 





40% 硝酸 





40% 氧 氧 化 钠 溶液 





95% ( 体积 分 数 ) 乙醇 








7. 内 衬 不 锈 钢 复合 管 ( CJ/T 192 一 2004 ) 











(1) 规格 尺寸 


本 部 分 内 容 适 用 于 工作 压力 不 大 于 2. 0MPa、 
不 大 于 500mm， 输 送 冷 热 水 、 饮 
空气 、 油 和 落 汽 等 低压 流体 或 其 他 


























公称 通 径 


用 净 水 、 消 防 给 水 、 燃 气 、 


用 途 的 复合 钢管 。 
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(单位 : mm) 





























+0. Smm 























+0. Smm 










































































| 
ele e e|e se e s | e se ses|=||% tos sc|o [| | ° 
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指标 
F 50mm 的 复合 钢管 应 作 压 扁 性 能 试验 ， 经 压 
之 生 焊 颖 裂痕 

交管 应 能 承受 GBZT 241 规定 的 液压 试验 

由 管 的 内 衬 不 锈 钢 和 外 层 钢管 之 间 结 合 强度 不 应 小 
Pa 

网管 的 卫生 性 能 应 符合 GBZT 17219 





















































8. 不 锈 钢 衬 塑 复 合 管材 与 管件 ( CJ/T 184 一 2012 ) 
本 部 分 内 容 适 用 于 冷 热 给 水 管道 ， 包 括 工业 与 民用 冷 热 

















水 、 采 暧 、 中 央 空 调 及 饮用 水 等 不 锈 钢 衬 塑 复 合 管道 。 在 考 
虑 到 材料 的 耐 化 学 性 和 耐 热 性 条 件 下 ， 可 用 于 各 种 化 学 流体 
及 气体 输送 不 锈 钢 衬 塑 复合 管道 系统 。 

(1) 管材 结构 ”管材 按 复合 方式 可 分 为 预 应 力 复合 结 
构 管材 和 粘 接 复合 结构 管材 。 其 中 ， 预 应 力 复合 结构 的 管材 
是 一 种 外 层 结构 为 不 锈 钢 管 、 内 层 结构 为 热塑性 塑料 ( PP — 
R、PB、PE -RT 等 ) 管 ， 经 预 应 力 复合 而 成 两 层 结构 的 管 
材 ， 如 图 1 所 示 。 粘 接 复合 结构 的 管材 是 一 种 外 层 结 构 为 不 

1 2 






























































图 1 预 应 力 复合 结构 示意 图 
1 一 不 锈 钢管 2 一 热塑性 塑料 管 
.389. 


锈 钢 管 、 内 层 结构 为 塑料 ( PE. PEX. PVC - U. ABS 等 ) 
管 ， 中 间 层 为 热 熔 胶 或 其 他 胶粘剂 ， 经 粘 合 而 成 三 层 结构 的 


管材 ， 如 图 2 所 示 。 
1 2 3 


图 2 ns 结构 示意 图 
1 一 不 锈 钢管 ”2 一 胶粘剂 ”3 一 塑料 管 


(2) 使 用 条 件 级 别 




















在 Tue 下 在 T, É 
的 时 间 ` | 的 时 间 
/年 /h 






























































应 热 水 
60 ) 
t 应 热 水 
(70%C ) 


级 别 1 

















级 别 2 





地 板 采 暖和 
级 别 4 低温 散热 器 
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在 Tu 下 
的 时 间 
/hh 






























































高 温 散热 器 








. 4 DD、Th、Twa 超 出 本 表 所 给 定 























的 值 时 ， 不 能 用 本 表 。 


2, 表 中 所 列 各 使 用 条 件 级 别 的 不 锈 钢 衬 塑 复合 管道 系统 应 


3 





同时 满足 在 20% 、2. 5MPa 条 件 下 用 
命 的 要 求 。 


规格 尺寸 





1 ) 管材 的 规格 尺寸 





位 村 


F 均 外 径 内 管 平均 外 径 











d 


n,min 


d 


em,min |“em,max 











偷 送 冷水 50 年 使 ]2 




















V: mm ) 





20. 56 


20.3 





25.56 


25.3 





32. 56 
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EF 3F329J948]04 2823299142. 





n,min d ennin 








40.76 140. 84 | 40.0 





50.76 50. 84 | 50. 0 





63.96 64. 04 | 63. 0 





75.96 76. 04 | 75. 0 





91.16 91.24 | 90. 0 Š a : Ë <0.017d, 





111. 36111.44|110.0 





126. 36126. 44|125. 0 





161.56161. 64|160. 0 






































注 : 1. 总 使 用 系数 C = 1.25. 
2. 管材 内 管 按 管 系列 S 值 取 4。 


2) 热 熔 承 插 连 接管 件 的 壁 厚 、 承 口 尺 寸 与 相应 公称 外 

















242624 
eco 











Ko 











sm,max 





最 小 | 最 大 
19.0 | 19.5 
23.8 | 24.4 
30.7 | 31.3 
38.7 | 39.3 
48.7 | 49.3 
61.6 | 62.2 
73.2 | 74.0 
87.8 | 88.8 
107.3 |108. 3 
122.2 |123.4 
156.6|158.1 






























































Ou CAO |+ |o CA |— olu 


CQ |O| OS — C| o | ° SN | o 
| = se i el SS a a a a a 


ce%@Lo A| tS O| |oo|oo — — — | 





注 : 管件 按 管 系列 $ 值 取 2.5。 


+ 
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(4) 技术 指标 
1 ) 不 锈 钢 衬 塑 ( PP - R) 复合 管材 与 管件 的 物理 力学 


性 能 


l| 











试验 环 
项 目 应 力 

/MPa ZG 
16.0 20 
静 液 压 试验 3.8 95 




















3 
3.5 95 1 000 _ Í 
更 液压 状态 | 1.9 110 | 8760 ai 
热 稳 定性 试验 

















PP-R 熔 体 流 动 速 率 MFR ( 230 / 变化 率 < 原 
2. 16kg )/[ g/( 10min ) ] 材料 30% 





2 ) 不 锈 钢 衬 塑 ( PB) 复合 管材 与 管件 的 物理 力学 性 能 
试验 环 
项 目 应 力 
/MPa 
15.5 
静 液 压 试验 6.2 无 破 型 、 
6.0 z 3: 
WWRAT | O, Tn 
热 稳定 性 试验 






































与 原材料 测定 
PB 熔 体 流动 速率 MFR ( 190%C/5kg) 人 g/ 值 之 差 ， 不 应 
(10min ) ] 超过 0.3g 
/( 10min ) 











* 394: 


3) 不 锈 钢 衬 塑 ( PE - RT ) 复合 管材 与 管件 的 物 到 





性 能 


aE 





项 目 


试验 环 应 力 试 验 温度 试验 时 间 | 试 相 
/MPa ZG /h 数 : 





| 








10. 0 20 1 
3.55 95 165 
322: 95 1 000 





液压 
试验 











静 液 压 状 态 下 
热 稳定 性 试验 





1.9 110 8 760 

















PE - RT 熔 体 流 动 速率 MFR( 190%C/ 
2. 16kg )/[ g/( 10min ) ] 








(5) 热 熔 承 插 连 接管 件 的 基本 类 型 及 结构 
1 ) 直通 的 规格 尺寸 
































变化 率 < 原 
材料 30% 








尺寸 


(单位 : mm ) 








JII 
KR 
ee 
RS 
> < 


b) 异 径 直通 
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公称 外 径 d, 公称 外 径 d, 








20 





25 i ; 25 x20 





32 z a 32 x25 





40 : : 40 x32 





50 2 : 50 x40 





63 z 2 63 x 50 





yn) ; ; 75 x63 





90 7 ; 90 x75 





110 x90 








125 x110 








160 x 125 
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2) 三 通 的 规格 尺寸 

















(单位 : mm ) 


Koa 
2222222241 








Re 








b) 异 径 三 通 





异 径 三 通 
公称 外 径 d, di | 公称 外 径 d, | 1 L | d, 
20 : .5|30.2 














25 : .6|36.8| 25 x20 x25 192.6 39.8136.8 
32 ; .1|46.2| 32 x25 x32 |08.8147.8146.2 
40 : .7|58.0| 40 x32 x40 1128.6|58.0158.0 
50 .9171.2| 50 x40 x50 |1152. 6|69.3171.2 
63 š .8|88.9| 63 x50 x63 181.083.7188.9 
75 ç .5107.1| 75 x63 x75 212.9 99.9107.1 
90 . . 8|127. 5| 90 x75 x90 248.1116.8127.5 
154. 5| 110 x90 x 110 290. 1138. 3154.5 
166. 6|125 x 110 x 125238. 0121. 01166. 6 
D13. 21160 x 125 x 160277. 0143. 0213. 2 
























































3 ) #F3kB9 M JX oF 


A: mm ) 


( 








SC 
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905253. 





公称 外 


€ d, 





110 





125 











4) 内 、 外 丝 直 























通 的 规格 尺寸 























Foo 
222227 
SS 


a) 内 丝 直 通 














b) 外 丝 直 通 








内 丝 直通 














外 丝 直 通 





公称 外 


径 d, 


公称 外 


径 d, 





20 x1⁄2” 


20 x1⁄2” 





25 x3⁄4” 








25 x3⁄4” 









































公称 外 
£ d, 


公称 外 
人 径 d, 





3217 


321” 
1, 





40 x1 Ps 


40 x1 





50 x1 下 


50 x1 和 














63 x2” 





< 
0 


> 


——— 
C00000200 0 





xx 
= 








Po Ne 
wf Cs 


a) 内 丝 弯 头 


63 x2” 








(单位 : mm ) 











W 3 











公称 外 公称 外 
d, d, 
20 x1⁄2” 20 x1⁄2” 
25 x3⁄4” 25 x3⁄4” 

32 x1” 























32 1“ 














( 二 ) 有 色 金 属 塑 料 复合 管材 

1. 铝 管 搭 接 焊 式 铝 塑 管 ( GB/T 18997. 1 一 2003 ) 

该 铝 塑 管 适合 于 输送 流体 ( 冷水 、 冷 热 水 的 饮用 水 输 
配 系 统 和 给 水 输 配 系统 ， 采 暖 系 统 ， 地 下 灌溉 系统 ， 工 业 特 
种 流体 ， 压 缩 空气 ， 燃 气 等 )。 

(1) 结构 











PE 塑料 内 层 
内 胶 糙 层 

拱 接 焊 铀 管 层 
焊 缝 

外 胶 糙 层 
PE 塑料 外 层 


铝 管 搭 接 焊 式 铝 塑 管 结构 图 
(2) 分 类 


说 HJ 





1 ) 聚 乙烯 / 铝 合金 / 聚 乙烯 (PAP ) 





按 复 合 组 
分 材料 分 | ”2 ) 交 联 聚 乙 烯 / 钻 合金 / 交 联 聚 乙烯 ( XPAP ) 














(3) 应 用 特性 














* 401: 














长 期 工作 
温度 /SC 













































































注 : 在 输送 易 在 管内 产生 相 变 的 流体 时 ， 在 管道 系统 中 因 相 变 
4 膨胀 力 不 应 超过 最 大 允许 工作 压力 或 者 在 管道 系统 
取 防 止 相 变 的 措施 。 
QD 系 指 采 用 中 密度 聚 乙 烯 ( 乙烯 与 辛 烯 共聚 物 ) 材料 生产 的 复 

















+ 二 
# 让 
= = 












































Q 输送 燃气 时 应 符合 燃气 安装 的 安全 规定 。 

@ 在 输送 人 工 煤气 时 应 注意 到 冷凝 剂 中 芳香 烃 对 管材 的 不 利 影 
响 ， 工 程 中 应 考虑 这 一 因素 。 

@ 系 指 和 HDPE 的 抗 化 学 药品 性 能 相 一 致 的 特种 流体 。 

“402 - 





























(4) 规格 尺寸 


公称 
外 径 


(单位 : mm) 
内 层 逆 外 层 衣 
料 最 小 料 最 小 


铝 管 层 
最 小 壁 





公差 




















Jee, 


w 





















































( 5) 技术 指标 





1) 铝 塑 管 的 管 环 径 向 拉力 及 爆破 压力 





公称 外 径 























| 爆破 压力 /MPa 








d, /mm 


HDPE、 PEX 





2 100 7.0 





2 300 6.0 

















2 500 5.0 
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公称 外 径 管 环 径 向 拉力 /N 








ds, /mm MDPE HDPE. PEX 


25 2 400 2 500 
32 2 500 2 650 
40 3 200 3 500 
50 3 500 3 700 
63 5 200 5 500 
75 6 000 6 000 


2) 铝 塑 管 静 液压 强度 试验 







































































应 无 破 





裂 、 局 部 
球 型 J 
胀 、 渗 漏 












































QD 系 采 用 中 密度 聚 乙 烦 〈 乙烯 与 辛 烯 共聚 物 ) 材料 生产 的 铝 

















2. 铝 管 对 接 焊 式 铝 塑 管 ( GB/T 18997. 2—2003 ) 














(1) Hë 
名 称 











Jë 











一 型 铝 塑 管 


较 高 加 工作 温度 和 流体 / 





压力 下 使 

















二 型 铝 塑 管 
































4 工作 温度 和 流体 压力 下 使 
管 具 有 更 好 的 抗 外 部 恶劣 环境 





三 型 铝 塑 管 





低 的 工作 温度 和 流体 压力 下 使 








用 











四 型 铝 塑 管 


(2) 结 


(3) 分 类 
分 类 



































F 输送 燃气 等 气体 


PE 塑料 内 层 
内 胶 粘 层 

对 接 焊 铝 管 层 
焊 缝 

外 胶 粘 层 

PE 塑料 外 层 


管 对 接 焊 式 铝 塑 管 结构 图 


说 明 





低 的 工作 温度 和 流体 压力 下 使 














按 复 合 组 分 材 


料 分 


1) 聚 乙 烯 / 铝 合 金 / 交 联 聚 乙 炳 


( XPAPI ) : 


— minas 








2) 交 联 聚 乙烯 / 铝 合金 /交换 聚 乙烯 


( XPAP2 ): 


二 型 铝 塑 管 
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说 明 





按 复 合 组 分 材 


(4) 应 用 特 伯 


馈 塑 和 


3) 聚 乙 烯 / 铝 / 聚 乙烯 ( PAP3 ): 三 型 














Ht 




















4) 聚 乙 烯 / 铝 合金 / 聚 乙 烯 ( PAP4 ) 
型 铝 塑 管 








长 期 工 
作 温度 
T/C 











40 





60 





75 





95 








O° | 液化 石油 气 















































变 的 流体 时 ， 在 管道 系统 中 因 相 变 
长 力 不 应 超过 最 大 允许 工作 压力 或 者 在 管道 系统 





























立 符合 燃气 安装 的 安全 规定 。 


到 冷凝 剂 中 芳香 烃 对 管材 的 不 利 影 








人 工 煤气 ® 
寺 种 流体 2 
注 : 在 输送 易 在 管内 产生 相 
产生 的 脱 用 
中 采取 防止 相 变 的 措施 。 
(D 输送 燃气 时 
@ 在 输送 人 -煤气 时 应 注意 
响 ， 工 程 中 应 考虑 这 一 因 














Exo 


@ ####l HDPE 的 抗 化 学 药品 性 能 相 一 致 的 特种 流体 。 
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(5) 尺寸 规格 


Z ee "z JBE ¿| ayl 








外 径 | 外 径 ah 
2 公差 N : 公称 值 Bere. 公称 值 


n 








16 Ë > 0. 28 











20 š Ç 1. 0.36 











25 
0.44 














0.60 











0.75 












































` L0P : 


(6) 技术 指标 


公称 外 径 管 环 径 向 拉力 /N 





爆破 压力 /MPa 





ds/ mm MDPE HDPE. PEX 





16 2 300 2 400 8. 00 





20 2 500 2 600 7.00 





25 (26) 2 890 2 990 6. 00 





32 3 270 3 320 5.50 





40 4 200 4 300 5.00 





50 4 800 4 900 4.50 














3. 铝 合金 衬 塑 复合 管材 与 管件 ( CJ/T 321 一 2010 ) 

铝 合金 衬 塑 复合 管材 是 一 种 外 管 为 铝 合金 管 、 内 管 为 热 
塑性 塑料 (PP-R、PB、PE - RT) 管 ， 经 预 应 力 复合 而 成 
两 层 结 构 的 管材 。 

本 部 分 内 容 适 用 于 冷 热 水 管 道 系统 ， 包 括 工业 与 民用 冷 
热 水 、 热 水 采暖 、 中 央 空 调 及 饮用 水 等 铝 合金 衬 塑 复合 管道 
系统 。 在 考虑 到 材料 的 耐 化 学 性 和 耐 热 性 条 件 下 ， 可 用 于 各 
种 化 学 流体 及 气体 输送 铝 合 金 衬 塑 复合 管道 系统 。 

(1) 使 用 条 件 级 别 
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` 60b :- 






































在 TD 下 的 [jxc | fE Tas F 在 Tu 下 的 型 应 
时 间 / 年 | ” “| 的 时 间 / 年 时 间 /h 范围 

















49 1 100 








49 1 100 上 共 应 热 水 ( 70% ) 





2.5 











也 板 采 暖和 低温 
散热 器 采暖 





20 





25 





14 
25 高 温 散 热 器 采暖 
10 
注 : 1 当 Th、7T。、7T%a 超 出 本 表 所 给 定 的 值 时 ， 不 能 用 本 表 。 
2. 表 中 所 列 各 使 用 条 件 级 别 的 铝 合金 衬 塑 复合 管道 系统 应 同时 满足 在 20C、 
2. 5MPa 条 件 下 输送 冷水 50 年 使 用 寿命 的 要 求 。 








































































































(2) 管材 结构 





昌 合 金 衬 塑 复合 管材 结构 示意 图 
1 一 外 管 2 一 内 管 





(3) 规格 尺寸 
1 ) 管材 的 规格 尺寸 
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“IIb: 


公称 外 
ië d, 





WEPFEJFE 


` 


上 管 





壁 厚 





em. min 


em. max 


允许 偏差 





20 


20.0 


20.3 


+0.23 
0 





25 


25.0 


+0.23 
0 





32 


32.0 


+0.23 
0 





40 


40.0 


+0.23 
0 





50 


50.0 


aM 3° |° |° m 


+0. 23 
0 





63 


63.0 


+0. 23 
0 





75 


75.0 


ele e eee ol) 


+0. 23 
0 





90.0 


+0. 23 
0 





110.0 


+0. 30 
0 





125.0 


+0. 30 
0 

















160.0 








1. 总 使 用 系数 C = 1.25. 


2 考虑 到 








+0.38 
0 




















! 铅 合金 衬 塑 复合 管道 系统 结构 特 生 


E 及 应 用 安全 保障 性 ， 管 材 内 管 按 管 系列 5 值 取 4。 











2) Bu8 Ki E e 6 FB ue ]E. KH JX F 135 Z PK 


(单位 : mm ) 


ZEE 
www X 
AR 让 


RCR 





x 
1 
8 
g 
z 
k-J 





eeeecececeoeood FRRRRRRRRRRR Ped 
od COS Z22222 a 2 2222222222 KS 
RCRXXXX 


CCS 0000020202 od 
PY 7575757575 000 0 0772020202 720202004 2 
|Y 2227227722 noes ooo 
KR 
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“CIb 


公称 外 


d, 


最 小 承 口 
深度 L. 


承 口 的 平均 内 径 





最 小 承 拥 
深度 L, 


d 


sm. min sm. max 


最 小 通 


4 p 





最 大 最 小 最 大 





20 


14. 


11. 


19.3 19.0 19.5 


13 





25 


16. 


12. 


24.1 23.8 24.4 


18 





32 


18. 


14. 


31.0 30.7 31.3 


25 





40 


20. 


17. 


38. 9 38.7 39.3 


31 





50 


23; 


20. 


48.9 48.7 49.3 


39 





63 


27. 


23; 


61.7 61.6 62.2 


49 





75 


31. 


27. 


12:11 79.2 74.0 





90 


35. 


32. 


87.4 87.8 88.8 





41. 


38. 


106. 8 107.3 108.3 





CAO |C I O| |+ CO | CO |— C | 


47. 


44. 


121.8 122.2 123.4 











注 : 


58. 


| 





lolo|lSclulololo|lIao|lu|lo 


54. 








156.3 156.6 158.1 











1. 此 处 的 公称 外 径 指 与 管件 相连 的 管材 内 管 的 平均 外 径 最 小 值 。 
2. 考虑 到 铝 合 金 衬 塑 复合 管道 系统 结构 特征 及 应 用 安全 保障 性 ， 管 


取 2.5。 

















=a sc sng ee es a Ese Pax) Eze 6s 
oe ||; S s se —|+—|-— [= 











件 按 管 系列 S 值 





(4) 技术 指标 
1 ) 铝 合金 衬 塑 ( PP - R ) 复合 管材 与 管件 的 物理 力学 
和 化 学 性 能 











试验 环 应 | 试验 温 | 试验 时 





力 /MPa | JZ 间 /h 





16.0 20 1 





静 液 压 试验 3.8 95 165 





3.5 95 1 000 








静 液 压 状态 下 
热 稳定 性 试验 
PP — R 熔 体 流动 速率 MFR 变化 率 < 原 材 
(230°C/2. 16kg )/[ g/( 10min ) ] 料 30% 
2) 铝 合 金 衬 塑 ( PB) 复合 管材 与 管件 的 物理 力学 和 化 





1.9 110 8 760 


























试验 环 应 | 试验 温 


力 /MPa | 度 /%C 
15.5 20 











静 液 压 试验 6.2 95 
6.0 95 








静 液 压 状 态 下 





2.4 110 

















PB 熔 体 流动 速率 MFR 
( 190 /5kg )/| g/( 10min ) ] 





0.3g/( 10min ) 











. 414: 





3) 铝 合金 衬 塑 ( PE - RT ) 复合 管材 与 管件 的 物 到 
学 和 化 学 性 外 


|z: 











已 
已 
试验 环 应 | 试验 温 | 试验 时 
力 /MPa | 度 /% | 间 /h 
10.0 20 1 














静 液 压 试验 | 3.55 95 165 
3.5 95 1 000 











静 液 压 状态 下 
PE - RT 熔 体 流动 速率 MFR 
( 190°C/2. 16kg )/[ g/( 10min ) ] 材料 30% 





1.9 110 8 760 


























(5) 热 熔 承 搬 连 接管 件 的 基本 类 型 及 结构 尺寸 
1 ) 直通 的 规格 尺寸 
































(单位 : mm ) 





Z 

< 

区 — h == 

<l 0 ⁄22 
KZ 





[xx 
区 


a) 等 径直 通 b) 异 径直 通 
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公称 外 径 


d 


n 


公称 外 径 


d 


n 





20 








25 


25 x20 





32 


32 x25 





40 


40 x32 





50 


50 x40 





63 


63 x50 





75 


75 x63 





90 


90 x75 





110 x90 





125 


125 x110 





























160 x 125 

















(单位 : mm ) 











a) 等 径 三 通 





b) 异 径 三 通 
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公称 外 径 


d 


n 











25 x20 x25 
32 x25 x32 
40 x32 x40 
50 x40 x50 
63 x 50 x 63 
75 x63 x75 
90 x 75 x 90 
110 x90 x110 
125 x110 x 125 
160 x 125 x 160 
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a) 90 弯 头 
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9053: 4552535 





l 





30. 
35. 
42. 
49. 
58. 
69. 
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b) 外 丝 直 通 

















外 丝 























ss. 公称 下 
# 4, f a, 
20 x1⁄2” 20 x1⁄2” 
25 x3⁄4” 25 x3⁄4” 

32 x1” 





32 x1” 





40 x11⁄4” 


40 x11⁄4” 





50 x11⁄2” 





50 x11⁄2” 








63 x2” 











63 x2” 








CR 
AR 
0 o> 
RN 
Rs 


2 


SR 





b) 外 丝 鹤 头 








公称 外 


l 
径 d，| ! 





20 x 1/2” 














20 x 1/2” 























外 经 弯 头 











公称 外 公称 外 


4 d, 径 d, 
25 x3⁄4” 25 x3⁄4” 








” 


32 x1” 32 x 





























4. 内 层 熔 接 型 铝 塑 复 合 管 〈 CJ/T 193 一 2004 ) 

内 层 熔 接 型 铝 塑 复合 管 是 一 种 由 多 层 无 规 共聚 聚 丙烯 或 
耐 热 聚 乙烯 塑料 与 焊接 金属 管 ， 通 过 热 熔 粘 结 剂 粘 接 而 成 的 
复合 管 。 它 外 层 塑料 薄 ， 内 层 塑 料 厚 ， 通 过 专用 工具 将 管材 
一 端的 外 层 塑 料 、 铝 管 、 热 熔 粘 结 剂 全 部 剥 去 ， 裸 露 内 管 外 
壁 ， 即 可 进行 热 熔 连接 。 

本 部 分 内 容 适 用 于 冷 热 水 管 道 系 统 ， 包 括 工业 及 民用 冷 
热 水 、 饮 用 水 和 热 水 采 暖 系 统 ， 不 适用 于 灭火 系统 和 非 水 介 
质 的 流体 输送 系统 。 

(1) 使 用 条 件 
































































































































应 用 范围 设计 温度 /%C 设计 压力 /MPa 





饮用 水 70 





70 





热 水 采 了 暧 
82 











(2) 规格 尺寸 
1 ) 内 层 炊 接 型 馈 塑 复合 管 的 结构 尺寸 
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" IZb: 


公称 


外 径 |= 


平均 外 径 











最 大 值 


内 层 塑 料 





外 层 塑料 


Af: mm ) 


f49Ja 
































最 小 壁 厚 


最 小 壁 厚 


最 小 壁 厚 





16 


18. 


1.8 








20 


22. 


2.0 





25 


27. 


23 





32 


35. 


29 





40 


43. 


3⁄1 








50 


53. 


4.6 








63 


66. 


5.8 








75 





79. 























7.3 

















2) uM 1 Sl SEAS RHB EE JV oF 
( 单位: mm ) 

管件 最 小 | 熔接 铝 塑 管内 最 大 承 最 小 承 

壁 厚 ”| 层 塑料 最 小 外 径 插 深度 插 深 度 

16 3.3 16.0 13 

20 4.1 20. 14 

6 





公称 外 径 





3 9.8 

:5 11.0 
25 5.1 25: .0 12. 5 
32 6.5 32. .1 14.6 
40 8.1 40. 5 17.0 

.5 

.4 

.0 

















50 10.1 50. 20.0 
63 12.7 63. 23::9 
75 15.1 75. 27.5 























( 3) 技术 指标 

内 层 熔 接 型 铝 塑 复合 管 的 力学 性 能 

公称 外 径 管 环 最 小 平均 静 液 压强 度 试验 
/mm 剥离 力 /N | 试验 压力 /MPal 试 验 温 度 /%C | 试验 时 间 /h 
16 25 
20 28 
25 30 




















32 35 





40 40 
50 50 
63 60 











75 70 
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5. 外 层 熔 接 型 铝 塑 复合 管 ( CJ/T 195 一 2004 ) 

本 部 分 内 容 规 定 了 由 搭 接 焊 铝 管 作 为 朋 入 金属 层 增强 ， 
通过 共 挤 热 众 粘 结 剂 与 内 层 聚 丙烯 或 聚 乙烯 、 外 层 聚 丙烯 塑 
料 复 合 而 成 的 外 层 熔 接 型 铝 塑 复合 压力 管 。 

该 复合 管 适用 于 冷 热 水 管 道 系统 ,包括 工业 及 民用 冷 热 
水 、 饮 用 水 和 热 水 采暖 系统 等 ， 不 适用 于 灭火 系统 和 非 水 介 
质 的 流体 输送 系统 。 

(1) 分 类 





































































































长 期 工作 


2 H| ba 
类 别 Ht 温度 /QC JE 

















聚 聚 丙烯 / 铝 合 
> WO Z MT 





82 

















聚 聚 丙烯 / 铝 合 
金 / 无 规 共聚 聚 丙烯 




















烯 / 铝 合 


J⁄: 


注 : 在 输送 易 在 管内 产生 相 变 的 流体 时 ， 在 管道 系统 中 因 相 变 
产生 的 膨胀 力 不 应 超过 最 大 允许 工作 压力 或 者 在 管道 系统 
中 采取 防止 相 变 的 措施 。 

QD 系 指 中 密度 聚 乙烯 〈 乙烯 与 辛 烯 共聚 物 )。 




































































(2) 规格 尺寸 
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(单位 : mm ) 
内 层 塑 | 外 层 塑 
料 最 小 | 料 最 小 

壁 厚 | 壁 厚 
0.80 | 1.60 
0.90 | 1.70 
1.00 | 1.80 
1.10 | 2.10 
1.50 | 2.60 
1.80 | 3.00 
2.40 | 3.80 
2.60 | 4.80 
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(3) 技术 指标 
外 层 熔接 型 铝 塑 复合 管 的 物理 力学 性 能 
86 管 环 最 | ， 静 液 压强 度 
向 拉力 小 平均 ”| 坛 验 压 力 | 试验 温度 /人 C 
ZN | 剥离 力 /N AMPa 人 A 型 B J C J) 
2 300 35 
2 500 38 
2 500 40 
2 650 45 
3 500 50 
3 700 60 
5 500 70 
6 000 80 


6. 无 规 共聚 聚 丙烯 ( PP - R ) 塑 铝 稳 态 复合 管 ( CJ/T 
. 424 : 










































































210—2005 ) 
无 规 共 聚 聚 丙烯 (PP - R) 塑 铝 稳 态 复合 管 是 一 种 内 层 
为 PP -R， 外 层 包 敷 铝 层 及 塑料 保护 层 ， 各 层 间 通 过 热 熔 胶 
粘 接 而 成 五 层 结构 的 管材 。 
伶 热 水 管 道 系统 ,包括 工 业 及 民用 冷 热 
水 、 饮 用 水 及 热 水 采 暖 、 中 央 空 调 系统 等 ， 不 适用 于 灭火 系统 。 
(1) 管材 结构 












































无 规 共 聚 聚 丙烯 ( PP - R ) 塑 铝 稳 态 复合 管 的 结构 
(2) 使 用 条 件 级 别 及 选择 
1) PP-R 塑 铝 稳 态 复合 管 的 使 用 条 件 级 别 





























级 别 1 级 另 级 别 5 
4 4 
4 3.2 
4 I 2-5 
352 ° 2 = 





























2 ) PP -R 塑 铝 稳 态 复合 管 的 设计 压力 级 别 选择 
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# T, FB T. | #T,, F |T,. WE T,a F 型 的 
时 间 / 年 的 时 间 / 年 的 时 间 /H 应 用 范围 






































49 1 100 














100 















































IE: T, 表示 设计 温度 ，7 表 示 最 高 使 用 温度 ，7u 表示 极限 


温度 。 
3) PP-R 塑 铝 稳 态 复合 管 的 工作 温度 级 别 选 择 





T 
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4) PP-R 塑 铝 稳 态 复合 管 的 工作 温度 及 时 间 级 别 选择 
S3.2 S2.5 
允许 工作 压力 /MPa 

1.11 


























工作 温度 /%C 














1.07 





.93 





. 80 





Pe 


.06 





Es 


.02 





87 




















77 











98 








94 





79 





72 





89 








86 





69 





e ee e e|e e eee 


64 
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S3.2 S2.5 
人 允许 工作 压力 /MPa 
0. 94 
































0. 89 





. 72 




















. 69 











. 86 





.76 





.61 





.58 





.09 





.05 





. 88 




















.76 














.01 





.98 








.78 





.71 
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S3.2 


S2;3 








允许 工作 压力 /MPa 





1. 


10 





1. 


06 





90 








° e° 














78 











人 


.03 





99 





82 





73 





93 





83 








67 























62 
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(3) 规格 尺寸 
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(单位 : mm ) 


平均 外 径 




















最 小 最 大 值 















































(4) 技术 指标 
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PP — R 塑 铝 稳 态 复合 管 的 物理 力学 性 能 





静 液 压 试 验 
压力 /MPa 
S4 |S3.2|S2.5 























8mm < EZ JE 2 


<l6mm 

















辟 厚 > 16mm 


























无 破裂 、 





F 的 热 
试验 




















变化 率 < 
原料 的 30% 


熔 体 流动 速率 / | g/( 10min ) ] 











7. 塑 覆 铜 管 ( YS/T 451 一 2012 ) 

塑 覆 铜 管 适 用 于 输送 冷水 、 热 水 、 地 面 天 然 气 、 液 态 石 
油气 、 煤 气 、 氧 气 等 。 

人 TS 
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说 
塑料 在 管材 外 表面 
形状 如 下 图 a 所 示 
塑料 在 管材 外 表面 呈 
塑 禾 铜 热 水 型 可 是 梯形 、 三 角形 或 和 
如 下 图 b 所 示 
塑 覆 铜 气管 塑 覆 可 采用 下 图 a sk FÉ 
塑 覆 铜 燃气 塑 覆 可 采用 下 图 a sk FÉ 
注 : 塑 覆 材料 一 一 聚 乙 烯 应 保证 能 在 110% 温度 以 下 正常 应 用 。 


(2 ) 管材 结构 


























塑 禾 铜 冷 


















































































































































齿 形 塑料 
( 崩 形 .三 角形 或 算 形 ) 


























铜 管 
b) 此 5 形 环 
塑 覆 钢管 断面 形状 


432 ， 





(3) 规格 尺寸 
闻 窗 铜 管 外 径 /mm 
平 形 环 | BES 























8.6 
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== ”塑料 板材 、 片 材 及 棒 材 


一 、 塑 料 板材 

1. 厚度 1mm 以 上 硬 质 聚 氮 乙 烯 板材 ( GB/T 22789. 1 一 
2008 ) 

本 部 分 内 容 适 用 于 厚度 1mm 以 上 ( 含 Imm ) 的 硬 质 聚 
氯 乙 烯 层 压板 材 和 挤 出 板材 。 

(1) 分 类 























说 明 





按 加 工 工 艺 分 层 压板 材 和 挤 出 板材 

















根据 板材 的 特点 和 志 


主要 性 能 分 




















(2) 规格 尺寸 
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长 度 和 宽度 的 极限 偏差 


公称 尺寸 /mm 


长 度 、 宽 度 极限 偏差 /mm 





层 压 板材 


挤 出 板材 





I<500 





500 < !<= 1000 





1000 </<1500 





1500 < !<2000 





2000 < !/ <4000 





+3 




















(3) 外 观 质量 板 面 不 能 有 明显 的 划 伤 、 斑 点 、 孔 眼 、 
气泡 、 水 纹 、 异 物 等 瑕 辛 ， 不 能 有 其 他 在 实际 应 用 中 不 可 接 
受 的 缺陷 。 除 压 花 板 外 ， 板 面 应 光滑 。 压 花 板 面 应 有 统一 的 
































花 式 。 
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(4) 技术 指标 


` 9cp : 





层 压 板材 


板材 的 基本 力学 性 能 、 热 性 能 及 光学 性 能 


挤 出 板材 








第 3 类 





项 目 





高 模 


量 级 


拉 伸 届 服 














日 途 级 


第 2 类 


第 3 类 
高 模 
量 级 





= = 三 60 
应 力 /MPa 











三 50 


三 60 





三 8 


三 3 














口 冲击 强 
度 试验 ) 












































. Leb: 


项 目 





层 压 板材 挤 出 板材 








第 3 类 第 3 类 
a 第 2 类 | 和 3 类 
高 模 


量 级 





























维 卡 软化 
温度 /%C 


=78 三 60 





























加 热 尺寸 
变化 率 
(%) 


: 1.0mm<d=2. 0mm: 
2. 0mm <d=5. Omm: 
5.0mm <d=10.0mm: 
d >10.0mm: 


-10~ +10 
-5~ +5 
-4~ +4 
-4~ +4 





层 积 性 
( 层 间 剥 
离 力 ) 





无 气泡 、 破 裂 或 剥落 ( 分 层 








总 透 光 率 
(% X 内 适 
用 于 第 


2 类 ) 

















厚度 : d<2.0mm: 
2. 0mm < d<6. 0mm: 
6. 0mm < d 达 10. 0mm: 
d >10. 0mm: 


注 : 压 花 板 材 的 基本 性 能 由 当 事 双 方 协商 确定 。 











建筑 装饰 用 硬 聚 所 乙烯 挂 板 ( QB/T 271 一 2006 ) 
0 乙烯 为 主要 原料 经 挤 出 成 型 、 















































用 于 建筑 物 内 外 装饰 用 的 硬 质 聚 氧 乙烯 挂 板 及 其 配件 (以 
下 简称 “ “TER” )5 
(1) 分 类 
分 类 方法 分 类 名 称 
挂 板 和 配件 ， 挂 板 分 为 墙 体 板 、 
按 不 同 用 途 分 顶板 ， 配 件 包括 J 型 模 、 收 口 条 、 外 






































角 柱 、 内 角 柱 等 
按 加 工 工艺 不 同 分 普通 型 和 复合 型 
按 可 视 面 的 不 同 分 光 面 型 和 压 花 型 





















































(2) 规格 尺寸 
项 目 指标 

排 板 标 称 长 度 与 有 效 亮 度 赴 供需 双 

多 方 协商 确定 。 挂 板 长 度 与 标 称 长 度 的 

人 偏差 为 *7mm， 有 效 宽度 与 标 称 宽度 

的 偏差 为 上 1. Smm 

F 均 厚度 应 不 小 于 0. 9mm。 厚 


























民 偏 差 为 + 0. 1mm。 复 合 型 挂 
皮层 厚度 应 不 小 于 0. 12mm 

















者 体 板 、 吊 顶板 的 直线 偏差 应 不 大 
于 1.6mm/m。 配 件 直 线 偏差 应 不 大 
于 2. 5mm/m 
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(3) 外 观 质量 








指标 
1) 挂 板 可 视 面 表面 应 无 杂质 ， 无 划 痕 ， 
没有 掉 皮 、 碎 片 、 有 裂纹、 剥落 等 可 见 的 表 
面 或 结构 缺陷 ， 端 部 应 清洁 、 无 飞 边 
2) 光 面 型 挂 板 应 光滑 、 平 整 。 压 花 型 
挂 板 应 花纹 连续 、 清 晰 ， 不 应 有 花纹 错位 
挂 板 颜色 应 均匀 一 致 ， 同 批 挂 板 间 和 或 
直板 与 参考 板 间或 双方 达成 一 致 的 色 的 总 
“不 大 于 1.5 
光 面 型 挂 板 同 批 挂 板 间 光泽 度 变化 
外 过 测定 平均 值 的 + 10% 
) 压 花 型 挂 板 同 批 挂 板 间 光 泽 度 变化 
立 不 超过 测定 平均 值 的 +20% 































































































































































































(4) 技术 指标 
挂 板 的 物理 力学 性 能 
序号 项 目 指标 
1 拉 伸 强度 ( 纵向 ) /MPa 三 40 
2 断裂 伸 长 率 ( 2.1] ) ( % ) >120 
3 热 收 缩 率 ( 纵向 ) ( % ) <3.0 
4 线 胀 系数 ( 纵向 ) A/C -1 <8.1x10 
A 至 少 有 9 次 冲击 无 
5 讽 冲 击 性 能 型 纹 或 断 型 
不 应 出 现 气泡 、 明 
加 热 后 状态 2 
6 I 热 后 状态 显 四 上 不 平 
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( 续 ) 
指标 


ms? 至 少 有 4 个 无 
Kia 2 JE 或 裂纹 











Saa ba a 至 少 有 4 4 t, 
氏 温 剪 切 性 人 af 


























3. Abe — J — 6 — 28 Z ë ( ABS) 塑料 挤 出 板材 
( GB 10009—1988 ) 
(1) 分 类 
用 途 
0 工 的 容器 、 外 壳 、 家 具 等 
二 性 能 的 汽车 零件 、 路 灯 标 、 





















































求 耐 热 性 的 电机 零件 、 浴 室 器 











(2) 规格 尺寸 
长 度 /mm <500+0.5% >500+0.3% 





厚度 ( h )/mm 1~10 + (0.05 +0.03h) 


光滑 平整 ， 无 波纹 、 划 痕 、 
外 现 原野 黑 点 和 杂质 、 气 泡 、 出 纹 




















注 : 同一 块 板 上 对 角 线 最 大 差 值 不 允许 超过 Smm。 
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(3) 技术 指标 

级 别 

拉 伸 强度 ( 纵 、 横 ) /MPa > 39 

冲击 强度 ( IZOD )/( J/em2 ) 

( 纵 、 横 ) 

球 压 痕 便 度 /MPa 70 

维 卡 软化 温度 ( °C ) 90 
尺寸 变化 率 ( 纵 、 横 )(% ) -20.0 ~ +5. 00 


























5.9 





























4. 聚 四 氟 乙 烯 板材 ( QB/T 3625 一 1999 ) 
(1) 分 类 




















做 电器 绝缘 
目 做 腐蚀 介质 中 的 衬 垫 、 密 封 件 及 润滑 


















































腐蚀 介质 中 的 隔膜 与 视 镜 





(单位: mm) 





60, 90, 120, 150, 200, 250, 
300, 600, 1000, 1200, 1 500 
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60, 90, 120, 150, 200, 250, 
300, 600, 1000, 1 500 





120 
160 
200 
250 





60, 90, 120, 150, 200, 250, 


300, 600, 1000, 1200, 1 500 





120 
160 
200 
250 





60, 0, 120, 150, 200, 250, 300 





600, 1000, 1200, 1 500 








120 
160 
200 
250 
300 
400 
450 
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(3) 外 观 质量 





四 | 





指 标 








板材 的 颜色 为 树脂 本 








板材 表面 


1) 板材 表面 应 光滑 ， 不 允许 有 裂纹 、 气 泡 、 分 
层 , 不 允许 有 影响 使 用 的 机 械 损伤 、 板 面 刀 痕 等 
缺陷 














2 ) SFB -1: 不 允许 夹带 金属 杂质 

10cm x 10cm 的 面积 上 存在 直径 为 0.1 区 ) Som 3 

金属 杂质 不 超过 1 个 ， 直 径 为 0.5 ~2mm 的 非 金属 
杂质 不 超过 1 个 























3 ) SFB -2 和 SFB -3: 板 面 允许 在 10cm x 10cm 
的 面积 上 存在 直径 为 0. 5mm 金属 杂质 不 超过 1 个 ， 
直径 为 0.5 ~2mm 非 金属 杂质 不 超过 3 个 ， 直 径 为 
2 ~3mm 斑点 不 超过 1 个 
































(4 ) 技术 指标 


指标 
SFB -1 SFB -2 SFB -3 

















2. 10 ~2.30 | 2.10 ~2.30 |2.10~2.30 
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指标 
SFB -2 


项 目 








拉 伸 强度 /MPa 15.0 
断裂 伸 长 率 (% ) 150 
耐 电压 / ( kV/mm ) 一 























5. 浇铸 型 工业 有 机 玻璃 板材 ( GB/T 7134 一 2008 ) 

本 部 分 内 容 适 用 于 以 甲 基 丙 烯 酸 甲 酯 为 原料 ， 在 特定 的 
模具 内 进行 本 体 聚 合 而 成 的 无 色 和 有 色 的 透明 、 半 透明 或 不 
透明 ， 厚 度 为 1.5 ~50mm 有 机 玻璃 板材 。 

(1) 规格 尺寸 

1 ) 板材 的 长 度 和 宽度 公差 














长 度 或 宽度 





2001 ~3000 





1001 ~ 2000 

















2) 板材 厚度 公差 
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二 
beg 


(单位 : mm) 





-_ 


























FE 








i 





+ 





| 





sl|e|e e e cs ese 6 S|eo|% c |o 


ya 
° 





(2) 外 观 质 














l 


中 | 
四 | 





小 | 人 小 | 上 wmlwmiwmlwmlwmlwm| 人 上 上 上 | 上 | 人 上 | 人 上 | 
| 








| | 


I+ 
S 5 s 


+ 








标 





板材 的 表面 应 平滑 ， 板 材 中 不 应 有 大 于 











3mm° 的 划 痕 、 斑 点 或 其 他 表面 缺陷 














板材 中 不 应 有 大 于 
质 、 裂 纹 或 其 他 对 板材 
产生 不 利 影响 的 缺陷 




















3mm” 的 气 
质 期 应 
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指标 











板材 缺陷 的 面积 按 表 A 的 规定 分 类 。 每 
一 缺陷 应 分 别 考虑 
表 A 缺陷 的 分 类 
表面 缺陷 的 | 内 部 缺陷 的 


类 另 





面积 /mm? 面积 /mm? 


<1 < 
| 接受 1-3 1-3 











缺陷 的 分 类 











1 ) 板材 不 应 有 大 量 影响 使 用 的 表 A 确 
定 为 可 忽略 的 小 于 1mm? 的 缺陷 ， 此 数目 
的 构成 应 由 有 关 各 方 商定 

2 ) 板材 表面 和 内 部 存在 的 表 A 确定 为 
可 接受 的 缺陷 的 间距 应 大 于 500mm 

颜色 分 布 应 均匀 ， 色 泽 一 致 。 或 按 相关 
方 要 求 确定 


















































(3) 技术 指标 


























指标 
项 目 
1 拉 伸 强度 /MPa >70 三 65 
2 拉 伸 断裂 应 变 (% ) >3 一 
3 拉 伸 弹性 模 量 /MPa =3000 | 一 

















项 目 

















简 支 梁 无 缺口 冲击 强度 /( kJ/m ) 





维 卡 软化 温度 /CC 








加 热 时 尺寸 变化 ( 收缩 ) ( % ) 
总 透 光 率 ( % ) 
420nm 透 光 所 弧 灯 照射 之 前 
名 《厚度 氨 弧 灯 照 射 
3mm) ( % )| 1 000h 之 后 























6. 浇铸 型 珠光 有 机 玻璃 板材 

珠光 有 机 玻璃 板材 具有 鲜艳 的 色彩 和 珠光 般 的 光泽 ,能 
洲 于 丙酮 、 氧 仿 等 有 机 洲 剂 ， 广 泛 用 于 建筑 照明 、 各 种 生活 
文具 用 品 、 装 饰品 及 广告 模型 等 方面 。 

(1) 规格 尺寸 
















































































公差 /mm 





一 等 品 
+0.4 
+0.5 
+0.6 
+0.7 
+0.8 
+0.9 
+1.0 
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(2) 外 观 质量 





指标 





合格 品 

















必须 具有 珍珠 般 的 光 
泽 , 不 允许 有 明显 的 珠 
光 粉 粗 粒 存在 


必须 具有 珍珠 般 的 光 
泽 ， 允 许 有 珠光 粉 粗 粒 存 
在 ， 但 不 得 严重 影响 闪光 








以 接近 色 板 为 准 ， 不 
允许 有 明显 色 不 匀 现 象 





允许 有 色 不 均 现象 ， 但 
不 得 相差 悬殊 








在 每 张 片 子 中 ， 明 显 
云 花 的 总 面积 不 得 超过 























片子 总 面积 的 1⁄5 








在 每 张 片子 中 ， 
的 总 面积 不 得 超过 
只 的 2⁄5 


明显 云 



































在 每 张 片子 中 ,收缩 
痕 的 总 面积 不 得 超过 片 
子 总 面积 的 1⁄20 


























性 张 片 子 中 ， 收 缩 凑 
面积 不 得 超过 片子 总 
EB 1⁄10 









































气泡 
包括 圆 涡 





在 500mm x 500mm 面 
积 内 ， 直 径 小 于 5mm 的 
气泡 不 得 超过 8 个 (车 
有 大 于 5mm 的 气泡 存在 
时 ， 所 有 气泡 直径 的 总 
和 不 得 超过 20mm ) 












































在 500mm x 500mm 面 
积 内 ， 直 径 小 于 5mm ñ 
气泡 不 得 超过 20 个 ( 若 
有 大 于 5mm 的 气泡 存在 
时 ， 所 有 气泡 直径 的 总 和 
不 得 超过 40mm ) 





























| x500mm 





流星 、 点 子 允 许 轻 微 
Tü üu Hh £f fE, fE 500mm 
面积 内 ， 直 径 
的 杂质 不 得 超 












































、 明 显存 在 ， 
500mm x 500mm 面 












































小 于 5mm 


径 小 于 5mm 的 








过 10 个 














得 超过 20 个 








项 目 





一 繁昌 
HH 


合格 品 





皱纹 


不 允许 明显 存在 


允许 明 


严重 影响 


显存 在 ， 
光泽 





珠光 粉 
沉淀 





不 允许 明显 存在 


允许 明 





显存 在 ， 


严重 影响 光泽 





露底 


透视 时 不 得 看 出 
景物 


背 | ”透视 时 


景物 


不 得 明显 看 出 背 





银 丝 裂 纹 


不 允许 








由 模具 月 
引起 的 
表面 缺陷 














不 允许 明显 存在 





(3) 技术 指标 





项 

















明显 存在 














拉 伸 强度 /MPa 











7. 铅 酸 蓄 电池 隔 板 ( GB/T 28535—2012 ) 





本 部 分 内 容 适 用 于 铬 酸 蓄 




















电池 隔 板 ( 超 细 玻璃 纤维 隔 


板 、 微 孔 聚 乙烯 隔 板 、 微 孔 橡胶 隔 板 、 人 烧结 聚 氧 乙 燃 隔 板 、 
熔 喷 聚 丙 燃 隔 板 )。 
(1 ) 分 类 ” 隔 板 按 其 形式 分 为 片 型 ( 包括 平板 形 、 盘 




















条 形 、 压 模 形 、 复 合 形 、 筋 条 形 )、 袋 型 和 息 型 。 
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(2) 规格 尺寸 


( 单位: mm ) 

































































注 : 4d 为 总 厚 。 总 厚 在 1. 5mm 以 上 的 玻璃 纤维 复合 隔 板 ( 片 
型 ) 其 总 厚 的 尺寸 偏差 按 其 总 厚 的 5% 计 算 。 
































(3) 外 观 质量 ” 隔 板 表面 平整 、 颜 色 均 匀 ， 无 裂纹 、 
穿孔 、 缺 角 、 明 显 分 层 等 缺陷 。 成 卷 的 隔 板 允 许 存在 每 
1 000 延 长 米 15 处 以 下 的 上 述 缺 陷 ,， 且 穿孔 处 应 有 明显 的 
标识 。 

(4) 技术 指标 

1 ) 超 细 玻璃 纤维 隔 板 的 物理 化 学 性 能 


Im 
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检验 项 目 片 型 、 袋 型 隔 板 千 型 隔 板 
总 厚 /mm| ”极限 值 


拉 伸 强度 =3. <2. 00mm>0. 42dDkN/ 
>2. 00mm =0. 84dkN/m 











a 复合 形 2 | <2.00 | <0.000 404 
EE 001 0® <0.0015| >2.00 | <0.000 504 














最 大 孔径 /um 
孔 率 三 85% 
润 湿性 /s <5.0 











量 / "s 
定量 人 g/( m 130.0 — 150. 0 


mm ) ] 





=>75mm/5min 
毛细 吸 酸 高 度 
Ana =620mm/24h 








浸 酸 失重 <4. <3.0% 
加 压 吸 酸 量 三 550% 
还 原 高 锰 酸 钾 
物质 / ( mL/g) 
铁 含量 <0. 008 0% <0. 005 0% 
氯 含量 .003 0% 
水 含量 1.0% 
"g: 气泡 (W) 不 能 完全 
从 但 从 覆盖 硫酸 溶液 液 面 
@ d 为 以 mm 为 单位 的 被 测试 隔 板 厚度 的 数值 。 
@ 普通 形 隔 板 是 指 外 层 未 附 有 粗 玻 璃 纤维 的 隔 板 。 
@ 复合 形 隔 板 是 指 外 层 附 有 粗 玻 璃 纤维 的 隔 板 。 
@ 此 电阻 极限 值 对 应 的 隔 板 总 厚 不 大 于 2. 0mm。 
: 452 ， 














<15.0 <5.0 
































Ns 








NS 





























2 ) 微 孔 聚 乙烯 隔 板 的 物理 化 学 


检验 项 目 





汽车 型 








其 他 型 








括 复合 型 ) 





电阻 /0 : dm2 


基底 厚 


/mm 


极限 值 


基底 厚 /mm 


极限 值 





<0.0010 
<0.0015 


<0.30% 
>0.30 





<0. 30 
>0. 30 - 0.50 
>0. 50 





=<0. 001 5 
<=0. 002 5 
<=0. 003 5 





横向 伸 长 率 


三 300. 0% 


三 200. 0% 





孔 率 


=55% 


=50% 





润 湿 性 /s 


<60.0 





浸 酸 失重 








<4.0% 


<4.0% 








尺寸 稳定 性 


<1.0% 


<1.0% 





还 原 高 锰 酸 钾 
物质 /( mL/g) 


<10.0 


<10.0 





<0.010% 


<0.010% 








<0.030% 


<0.030% 





<4.0% 


<4.0% 








注 : 复合 型 是 指 以 微 孔 聚 乙烯 原料 为 基底 复合 一 层 


成 的 隔 板 。 


总 体 : 12.0% ~ 
18.0% 





总 
<0. 30 


~20.0% 





[DY 


>0.30 

















Q) 该 基底 厚 隔 板 正面 筋 条 间距 宽度 不 小 于 5mm。 
3 ) 微 孔 橡胶 隔 板 的 物理 化 学 性 能 











~22.0% 
玻璃 纤维 做 
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检验 项 目 


极限 值 





电阻 /0 - dm? 


基底 厚 /mm 极限 值 





<0. 80 
>0. 80 ~1.00 
>1. 00 ~ 1. 
>1.20 ~1.40 

>1. 40 


<0. 003 0 
<=0. 003 5 
<0. 004 0 
=<0. 004 5 
=<0. 005 0 

















拉 作 





强度 /MPa 


三 3. 00 





最 大 孔径 /hm 


<5 





TL: 


=58% 





耐 腐蚀 性 人 h/mm ) 


三 340 





还 原 高 锰 酸 钾 物 质 / 


已 


<15.0 





go 


<0.010% 








<0. 003 0% 





人 今 ra. 


铁 含 
S h: 
水 含 





<2. 00% 



































4 ) 烧结 聚 氧 乙 烯 隔 板 的 物理 化 学 性 能 
检验 项 目 极限 值 
基底 厚 /mm 极限 值 
电 阴 /Q ` dm <0.30 <0.0015 
>0.30~0.50| =<0.0025 
>0.50 <0.0030 
2 拉 伸 强度 /MPa 三 5. 00 
3 最 大 孔径 /pm <25 
4 孔 率 =38% 











检验 项 目 极限 值 

润 湿 性 /s <5.0 

浸 酸 失重 <2.0% 

气泡 ( 沫 ) 不 能 完全 覆盖 
硫酸 溶液 液 面 

















发 泡 性 





还 原 高 锰 酸 钾 物 质 / 
<15.0 





B 
s: 
> oa 


Em |ERH ER 一 


<0. 005 0% 
<0. 003 0% 

















> mn se 
ny|ay | 3y 





5 ) 熔 喷 聚 丙烯 隔 板 的 物理 化 学 性 能 





s 





















































检验 项 目 极限 值 
基底 厚 /mm 极限 值 

电阻 /Q ` dm? <0.50 <0.0010 

>0.50 ~0.80| <0.0015 

>0. 80 <0.0020 
2 拉 伸 强度 /MPa 三 3. 00 
3 最 大 孔径 /pm <36 
4 孔 率 >65% 
5 润 湿性 /s <5.0 
6 浸 酸 失重 <1.0% 

i 发 泡 性 气泡 (WK) 不 能 完全 覆盖 

硫酸 溶液 液 面 

8 尺寸 稳定 性 <1.0% 
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检验 项 目 


极限 值 





<15.0 





ss 


<0. 004 0% 








21 


<0. 003 0% 





> 


<1.0% 








无 分 层 间 际 








8. 外 墙 外 保温 系统 用 钢丝 网 架 模 塑 聚 茶 乙烯 板 ( GB 


26540 一 2011 ) 








本 部 分 内 容 适 用 于 以 工 | 














3 动 化 设备 生产 的 双 面 或 单 面 


钢丝 网 架 为 骨架 ，EPS 为 绝热 材料 ， 用 于 现 浇 混 凝 土建 筑 、 
砌 体 建筑 及 既 有 建筑 外 墙 外 保温 系统 的 钢丝 网 架 EPS 板 。 
其 他 种 类 的 绝热 材料 钢丝 网 架 板 可 参照 执行 。 











(1) 规格 尺寸 








( 单位: mm ) 
规格 








<3 000 





1 200 








. 50. 80. 100 
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项 目 允许 偏差 
非 穿 透 型 FCT . 60. 90. 110 +3 
CT 

















Z 














两 对 角 线 差 


El 


(2) 外 观 质 























界面 处 理 剂 涂 数 均匀， 不 得 有 漏 涂 或 漏 喷 ， 与 钢丝 
和 EPS 板 附 着 牢固 ， 干 探 不 掉 粉 ; 板 面 平整 ， 不 得 有 
BW mH. 2£JÉ; EPS 板 不 得 掉 角 、 破 损 ; 焊 点 区 以 
外 的 钢丝 不 允许 有 锈 点 



































板 长 3 000mm 范围 内 EPS 板 对 接 不 得 多 于 两 处 ， 且 
对 接 处 需要 用 胶粘剂 粘 牢 





























(3 ) 技术 指标 
1) 热 阻 
. 457 ° 











非 穿 透 型 FCT 









































2 ) 其 他 技术 指标 











指 








焊 点 抗 拉力 





应 大 于 等 于 330N 








网 片 焊 点 漏 焊 率 


应 不 大 于 0.8% 








腹 丝 与 网 片 漏 焊 率 





应 不 大 于 3% ， 且 板 周 边 200mm 内 应 无 漏 
焊 、 脱 焊 





EPS 板 密度 


应 大 于 等 于 18kgyms 





燃烧 性 能 
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燃烧 性 能 按照 GB 8624 一 2012 分 级 ， 应 符 
合 标记 中 企业 的 明示 指标 





9. 家 具 用 高 分 子 材料 台面 板 ( GB/T 26696—2011 ) 

家 具 用 高 分 子 材料 台面 板 是 以 甲 基 丙 烯 酸 甲 酯 ( MMA ) 
或 不 饱和 聚 酯 树脂 ( UPR ) 、 或 环 氧 树脂 ( EP ) 为 基体 ， 由 
石粉 ( 如 氧 氧 化 铝 、 碳 酸 钙 、 二 氧化 硅 等 ) 为 填料 ， 加 入 
颜料 及 其 他 辅助 剂 ， 经 浇注 成 型 、 真 空 模型 、 模 压 成 型 的 用 
于 家 具 产 品 的 高 分 子 复合 材料 。 

本 部 分 内 容 适 用 于 家 具 用 高 分 子 材料 台面 板 。 

(1) 规格 尺寸 




















4 



















































































指 
产品 尺寸 应 符合 明示 标识 要 求 ， 厚 度 允 许 偏差 


+2mm 

















线 度 应 不 大 于 0. Smm 
EW AKT 0. 2mm 



























































区 应 不 大 于 0. 5mm 

















(2 ) 技术 指标 
理化 性 能 要 求 


检测 项 目 









































£ 
家 上 
=> 














耐 香烟 灼 烧 /级 
抗 球 冲击 无 裂纹 或 破损 
[o s ss 应 无 突起 、 龟 裂 、 变 色 等 变化 
































耐酸 碱 /级 >1 

















检测 项 目 





























耐 高 温 / 级 
耐 干 热 / 级 














兽 加 百分率 : <0.2; 
区 增加 百分率 : <0.2 


耐 划 痕 / 级 | = > >2 





时 沸水 ( % ) 

































































试 件 表面 无 开裂 ， 光 泽 变 化 不 大 于 + 10% 











弯曲 强度 /MPa | =30 
弯曲 弹性 模 
量 /MPa 

洛 氏 硬度 HRC 









































10. 木 塑 装饰 板 ( GB/T 24137 一 2009 ) 

木 塑 装饰 板 是 室内 外 装饰 用 非 结构 型 木 塑 复合 板材 ， 主 
要 有 墙 板 、 壁 板 和 天 花 板 等 。 

本 部 分 内 容 适 用 于 通过 各 种 工艺 加 工 而 成 的 室内 外 装饰 
用 木 塑 板材 和 装饰 线条 类 。 

(1) 分 类 















































* 460 . 


分 类 方法 分 类 名 称 

1) 饰 面 木 塑 装饰 板 (S ) 

2) 裸 面 木 塑 装饰 板 ( 工 ) 

1 ) 室外 用 木 塑 装饰 板 ( W ) 

2 ) 室内 用 木 塑 装饰 板 (CN ) 

1) 工 级 木 塑 装饰 板 ( 老化 时 间 1 000h ) 
根据 老化 时 间 分 2) 开 级 木 塑 装饰 板 ( 老化 时 间 500h ) 
3) 亚 级 木 塑 装饰 板 ( 老化 时 间 300h ) 











面 是 否 有 装饰 层 4 



































据 使 用 场所 分 


















































(2) 规格 尺寸 及 偏差 




















公称 厚度 1 < 15mm 时 厚度 岁 厚 度 1, 之 
差 绝 对 值 不 大 于 0. 5mm; 厚度 ,与 厚度 最 小 值 
tiwin 之 差 不 大 于 0. 5mm 
公称 厚度 1, 三 15mm 时 ， 厚度 FF 均 厚度 i, 之 
差 绝 对 值 不 大 于 1. 0mm; 厚度 ,与 厚度 最 小 值 
iin 之 差 不 大 于 1. 0mm 
公称 长 度 ), 与 每 个 测量 值 ,之 差 绝 对 值 不 大 于 5mm 
公称 宽度 w, <90mm 时 ， 公 称 宽度 w， 与 平均 宽度 w。 
之 差 绝 对 值 不 大 于 0. Smm 
公称 宽度 w, 宇 90mm 时 ， 
之 差 绝 对 值 不 大 于 1. 0mm 
边缘 直 度 最 大 值 s, <0. 30mm/m 
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(3) 外 观 质量 


R. 





1) 表面 涂 


饰 木 塑 装饰 板 的 外 观 质 





量 要 求 
要 求 





漆 膜 划 痕 


轻微 ， 且 长 度 不 大 于 10mm， 
不 超过 2 处 











漆 膜 鼓 泡 


不 允许 





漏 漆 


不 允许 





漆 膜 皱 皮 


不 允许 











漆 膜 粒子 


不 允许 





漆 膜 上 针 孔 





丰 径 不 大 


2 个 























非 工艺 性 凹凸 不 平 


不 允许 





颜色 差异 





== = 


JE 


同 批 板材 基本 一 致 ， 可 由 供需 双方 




















饰 面 木 塑 装饰 











每 平方 米 允 许 有 一 处 不 明显 奈 痕 




















板 的 外 观 质量 要 求 


求 

















不 允许 





轻微 ， 且 长 度 不 大 于 10mm， 
不 超过 2 处 


每 平 














不 允许 











不 允许 








不 人 允许 

不 允许 

同 批 板材 基本 一 致 ， 可 由 供需 双方 商定 
每 平方 米 允 许 有 一 处 不 明显 奈 痕 
































(4) 技术 指标 
1 ) 木 塑 装饰 板 的 物理 性 能 要 求 





项 




















































































































含水 率 ( % ) < 

弯曲 强度 /MPa 
弯曲 弹性 模 量 /MPa >1 800 
尺寸 稳定 性 ( % ) <1.5 

对 厚度 不 大 于 12mm 
板 面 握 螺 钉 力 /N 三 800 和 采用 外 连接 方式 的 木 
塑 装饰 板 不 作 要 求 

邵 氏 硬度 ( HD ) 三 55 





吸水 厚度 膨胀 率 ( % ) <0.5 








仅 对 PVC 薄膜 饰 面 
剥离 力 /N 三 40 木 塑 装饰 板 的 木 塑 装饰 
板 进 行 测 试 
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备注 















































仅 对 浸渍 胶 膜 纸 饰 面 木 
塑 装饰 板 的 木 塑 装饰 板 进 
行 测试 
仅 对 表面 涂饰 木 塑 装饰 
板 进行 测试 


































































































弯 遇 强度 I 级 木 塑 装饰 板 老化 
保留 率 ( % ) 1 000 h 

zJ 3⁄4 2hE: f s" 
s 本 级 木 塑 装饰 板 老 化 
度 (灰色 样 | = es 木 塑 装饰 板 老 化 
卡 ) /级 ee Be 
































2 ) 木 塑 装 饰 板 的 有 害 物质 限量 






































醛 释放 量 ( 室内 用 )/( mg/L) 
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检验 项 目 






































二 、 塑 料 片 材 

1. 双向 拉 伸 聚 茶 乙烯 ( BOPS ) 片 材 ( GB/T 16719 一 
2008 ) 

本 部 分 内 容 适 用 于 以 聚 茶 乙烯 树脂 为 主要 原料 、 用 平 膜 
法 挤 半 1 经 双向 拉 伸 制 成 的 片 材 。 

(1) 规格 尺寸 

















指 标 
片 材 的 厚度 为 0.100 ~ 0.700mm。 特 殊 
规格 ， 由 供需 双方 商定 
片 材 的 宽度 偏差 为 0 ~ +2mm 


























厚度 /mm 偏差 (% ) 





0. 100 ~ 0. 250 











0.251 ~0. 400 














0.401 ~ 0. 700 
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EL 


(2) 外 观 质量 
项 


裂纹 、 折 痕 、 划 









































(30cm x30cm ) 





粒 径 0.5 ~ lmm 





异 点 个 / 





(30cm x 30cm ) 粒 径 >lmm 








卷 简 表 观 表面 光洁 

允许 1 个 ,每 段 长 度 不 小 于 
50m， 每 批 有 接头 的 卷 数 不 超 
过 10% 

平整 度 在 +5mm 内 ， 且 平缓 
过 渡 

不 允许 有 影响 使 用 的 缺陷 






































一 
> 

— 
<= 
> 
më 
> 

一 














拉 伸 强度 ( 纵 、 横 向 )XMPa 
出 伸 长 率 ( 纵 、 横 向 ) ( % ) 
防 雾 性 了?/ 级 
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项 














透 光 率 2 ( % ) 





雾 度 2 (% ) 
润 湿 张力 2 mN/m ) 

注 : 用 于 食品 包装 的 片 材 ， 其 卫生 指标 应 符合 GB 9689 的 规定 。 

@ 适用 于 透明 防 雾 片 材 。 

@ 适用 于 透明 片 材 。 

@ 适用 于 经 电 尝 人 处理 未 涂 膜 的 片 材 。 

2. 618 - 丁 二 烯 - 葵 乙 烯 / 聚 氮 乙 烯 ( ABS/PVC ) F: 
材 ( QB/T 2029 一 1994 ) 

本 产品 主要 用 于 各 种 机 动车 、 仪 器 、 设 备 仪表 板 的 表面 
















































































装饰 。 
(1) 规格 尺寸 
1) 片 材 的 厚度 、 宽 度 及 偏差 




















厚度 及 偏差 /mm 总 及 偏差 /mm 
极限 偏差 号 极限 偏差 
优等 品 、 一 等 品 









































2) 片 材 的 每 卷 长 度 、 每 卷 段 数 及 每 段 长 度 
+Ë 


长 度 /m 





























40.0 ~60.0 








无 明显 的 凸凹 现象 
不 允许 
不 应 有 明显 的 料 柱 痕 
不 应 有 明显 的 气 痕 

不 应 有 明显 的 光泽 斑 
颜色 应 基本 一 致 ， 每 批 产品 应 无 明显 的 












































项 目 





拉 伸 强度 /MPa 
断裂 伸 长 率 (% ) 

















撕 裂 强度 /( kN/m ) 
花纹 稳定 性 花纹 清晰 ， 无 明显 变化 
尺寸 变化 率 ( ZA X % ) 0~ -4/+1 
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项 目 指 
耐 光 性 里 色 无 明显 变化 、 无 裂痕 
fil 无 裂 妆 














热 老 化 后 断裂 伸 长 率 ( % ) 
光泽 度 ( 60° 角 ) /光泽 
单位 
3. 汽车 用 聚 氮 乙 烯 薄 膜 和 片 材 ( QB/T 4347 一 2012 ) 
本 部 分 内 容 适 用 于 以 聚 氯 乙 烯 树脂 为 主要 原料 ， 加 入 增 
塑 剂 和 其 他 添加 剂 ， 经 压延 或 涂 覆 转移 等 工艺 方法 而 制 成 用 
于 汽车 内 饰 件 的 非 发 泡 薄膜 和 片 材 。 
(1) 分 类 
































建议 厚度 范围 /mm 
<0.35 
0.35 ~0.5 












































(2) 规格 尺寸 
1 ) 厚度 、 宽 度 、 长 度 和 面 密度 的 极限 偏差 


厚度 极限 | 宽度 极 长 度 极限 | 面 密度 极限 
扁 差 /mm 偏差 /mm 扁 差 /mm 扁 差 人/ g/m ) 
+0.02 +30 

+0. 05 +30 +100 
+0. 01 0 0 
_ 0. 05 


2) 每 卷 总 长 度 
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(单位 : m) 














要 求 
花纹 纹理 清晰 ， 深 浅 一 致 
色差 异 /CIELAB AFE, <0.8 

光泽 /GU (6-1.0)<sG< (G0+1.0) 
最 多 允许 外 观 缺 


陷 数 量 /个 























段 长 L/m 





外 观 缺 陷 ( 如 表 | 30<L<40 
面色 斑 、 发 花 、 亮 | 40<L<50 
证 、 亮 线 、 折 3. | 50<L<60 
BJ IL 8. PH 16. | 60<L<70 
起 、 破 损 、 结 露 、| 70<L<80 
次 箱 等 ) 80<L<90 
90<L<100 

100<L 

































































(4) 技术 指标 
1 ) 物理 力学 性 能 











拉 伸 强度 /MPa 








断裂 伸 长 率 (% ) 



































] 撕 列强 度 
/A kN/m) 

















耐 磨耗 /级 





抗 黏着 性 














j 颜 色 牢 度 / 级 









































耐 硫化 /级 
阻 燃 性 /( mm/min ) <100 
耐寒 性 表面 无 破裂 
耐 光 性 /级 三 4 
耐 热 老 化 性 表面 无 异常 
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项 目 














挥发 减 量 ( % ) 





耐水 抽出 ( % ) 





加 热 尺 寸 变 化 率 ( % ) 





浸水 尺寸 变化 率 ( % ) 





BR E ( % ) 





气味 /级 








耐 化 学 介质 性 














(单位 : me/kg ) 








ER 


<5 














禁用 偶 氮 染 








<30 








游离 水 解 的 日 


<20 





=1 000 








<1 000 





<100 





六 价 铬 


=1 000 





多 省 联 茶 ( PBB ) 


<1 000 





loo —1 S [| |+ | S [tN | — 
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多 省 二 茶 醚 ( PBDE ) 








<1 000 


三 、 塑 料 棒 材 


1. 尼龙 1010 棒 材 ( JB/ZQ4196 一 1998 ) 
本 棒 材 用 于 切削 加 工 制作 成 螺母 、 轴 套 、 垫 圈 、 具 轮 、 
密封 圈 等 机 械 零件 ， 以 代替 铜 和 其 他 金属 制作 。 

















(1) 规格 尺寸 


棒 材 公称 
直径 /mm 





棒 材 公称 
直径 /mm 





60 





70 





80 





90 





100 

















(2) 技术 指标 





120 





140 





160 








注 : 生产 厂 为 上 海德 胜 塑料 厂 。 








指 标 





密度 人 g/cm ) 


1.04 ~1.05 





拉 伸 强度 /MPa 


49 ~59 





断裂 强度 /MPa 


41 ~49 





断裂 伸 长 率 ( % ) 





160 ~ 320 
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项 目 


( 续 ) 
指 





单 性 模 量 /MPa 


0. 18 x 101 ~0.22 x 104 











度 /MPa 





67 ~80 


























单 性 模 量 /MPa 


0.11 x 101 ~0.14 x 104 





度 /MPa 


46 ~56 





度 /MPa 


39 ~41 











度 HBW 


7.3~8.5 





冲击 强度 / ( J/ 


1.47 ~2.45 








cm2 ) = 





不 断 





2. 聚 四 毛 乙 烯 棒 材 ( QB/T 4041 一 2010 ) 
本 棒 材 用 作 各 种 腐蚀 性 介质 中 工作 的 衬 垫 、 密 封 件 和 润 














滑 材 料 ， 以 及 在 各 种 频率 下 使 
(1) 规格 尺寸 

















径 的 允许 偏差 



































j 的 电 绝 缘 零 件 。 


( 单位: mm) 
长 度 的 允许 偏差 




















( 续 ) 

















直径 的 允许 偏差 i: 长 度 的 允许 偏差 
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( 续 ) 

















直径 的 允许 偏差 i: 长 度 的 允许 偏差 









































注 : 棒 材 长 度 可 由 供需 双方 协商 。 
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BRI 





(2) 外 观 质 : 
JU 标 








棒 材 的 颜色 一 般 应 为 树脂 本 
应 光滑 ， 不 应 有 裂纹 、 气 泡 、 分 层 和 任 
有 影响 外 部 夹杂 和 表面 缺陷 








棒 材 表面 
何其 他 对 使 












































(3) 技术 指标 
指标 值 








试验 项 目 
I 型 -T | I 型 -D 
=15.0 





拉 伸 强度 /MPa 
W 2 $R FK J, 
断裂 标 称 应 





变 (%) 





密度 /( g/cm ) 2.10 ~2.30 
介 电 强度 Dy 

( kV/mm ) 
@ 直径 小 于 10. 0mm 的 棒 材 不 考核 介 电 强 度 。 

















“477: 


第 四 章 塑料 薄膜 


通用 塑料 薄膜 


1. 软 聚 氮 乙 烯 压延 薄膜 和 片 材 ( GB/T 3830 一 2008 ) 











本 部 分 内 容 适 用 于 用 悬浮 沪 














肾 毛 乙烯 树脂 加 入 增 塑 剂 、 














稳定 剂 及 其 他 助 剂 ， 以 压延 成 型 
聚 氯 乙烯 压延 薄膜 和 片 材 。 
(1) 分 类 
1) 产品 按 用 途 分 类 








方法 生产 的 光 面 或 浅 花 纹 软 











wu. | S 
sP. 
Ee 




















Sr 




































































zt | 2 | 2 | Zt 
Sm | SS | 38 | Sm 
六 | 和 | Sm | SHE 


分 类 简称 








N 
s Sm | sm S| EL SE 





TES 





特 软 质 薄膜 | 特 软 膜 “| 增 塑 剂 含量 大 于 等 于 56PHR 0018 

















软 质 薄 软 质 膜 增 塑 剂 含量 在 20 ~55PHR 的 薄 














注 : PHR 指 每 百 份 聚 氧 乙 烯 树脂 中 添加 的 增 塑 剂 份 数 。 
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3 ) 产品 按 透 明 程 度 分 类 
分 类 简称 透明 程度 
高 透明 注 高 透 雾 度 小 于 等 于 2%5 的 薄 









































ia 一 般 膜 雾 度 大 于 2% 的 薄膜 











(2) 尺寸 偏差 
极限 偏差 


厚度 极限 偏差 不 超过 公称 尺寸 的 +10% 
宽度 公称 尺寸 小 于 1 000mm HF, 极限 偏差 为 


+10mm。 宽 度 公称 尺寸 大 于 等 于 1 000mm 时 ,极限 
偏差 为 +25mm 





























(3) 外 观 质量 
1) 外 观 质 量 
项 目 指标 
色泽 JJ 
花纹 清晰 、 均 匀 
冷 疤 不 明显 
气泡 不 明显 
喷 霜 不 明显 
穿孔 应 存在 
永久 性 皱 裙 应 存在 
卷 端 面 错位 /mm <5 












































收 卷 平整 











“479，: 








指标 








点 | 印花 膜 





民 杂 片 


玩具 膜 








民 杂 膜 





工业 膜 | 高 透 腊 


农业 膜 





0.8mm 以 上 的 黑 点 、 
杂质 





:| 不 多 许 


不 允许 


不 允许 


不 允许 








0.3 ~0.8mm 的 黑 点 、 
杂质 许可 量 /( 个 /m? ) 


25 


35 


20 


25 





(4) 技术 指标 
1 ) 雨衣 膜 、 民 杂 腊 、 民 杂 片 、 印 花 膜 、 
膜 、 工 业 膜 的 物理 力学 性 能 


0.3 ~0.8mm 的 黑 点 、 
杂质 分 散 度 /[ 
( 100mm x 100mm ) 



























































玩具 膜 、 农 业 




























































































项 = ED 
民 杂 膜 民 厅 农业 膜 工 
h; 强 ZJ 
his _ 问 >13.0|[>13.0>15.0|>11.0>16.0|=16.0>16. 0 
度 /MPa | 横向 
断裂 伸 “| 纵向 
>150| =150| >180|=130 | =220| =210 | =200 
K (% ) | 横向 
低温 伸 “| 纵向 
=20 | =10 | — | >8 | >20 | >22 | >10 
长 率 (% ) | 横向 
Zin zJ 
x 撕 裂 强 | 纵向 >30 | =40 | =45 | >30 | >45 | =40 | >40 
度 /( kN/m )| 横向 
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项 2 
民 杂 腊 











尺寸 变 6 
化 率 ( % 
加 热 损 失 率 ( % ) 
低温 冲击 性 ( % ) 

水 抽出 率 ( % ) 

耐 油性 






























































2) 特 软 膜 、 高 透 膜 的 物理 力学 性 能 





























拉 伸 强度 /MPa 














断裂 伸 长 率 (% ) 











低温 伸 长 率 (% ) 

















撕 裂 强度 
/( kN/m) 
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项 

















尺寸 变化 率 ( % 


纵向 











横向 





加 热 损 失 率 ( % 


) 





ZE (% ) 











2. 软 聚 氮 乙 烯 印花 薄膜 ( QB/T 1127 一 1991 ) 


(1) 分 类 


分 类 


说 





印花 民 膜 











室内 装饰 等 


用 于 加 工 台 布 、 窗 帘 、 




















印花 雨 膜 
































注 : 本 表 不 适 


(2) 规格 尺寸 








于 经 

















于 加 工 雨 衣 和 雨伞 等 





“二 次 压 花 ”后 的 印花 注 膜 ( Pr). 


极限 偏差 


(单位 : mm ) 
极限 偏差 





0. 100 ~ 0. 190 


+ 0. 020 


=1 000 


+25 





0. 200 ~0. 240 


+0.030 


<1 000 











0. 120 ~0. 140 





+0.020 


=1 000 











<1 000 








lI 


|Im| 
z, 








(3) 外 观 质 


























1 ) 在 100mm x 








100mm 范围 内 
2 ) 以 不 破坏 图 案 


3) 小 于 2mm 的 色 




































































点 不 计 








ap yams 
2) 长 度 累计 计算 
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套色 错 





位 /mm 








四 色 以 上 








<5 


以 不 破 


美观 为 限 











卷曲 











轻微 不 平 








卷 端 面 错 位 /mm 





<30 





断 头 A( 个 / 卷 ) 





(4) 技术 指标 











<3 







































































项 
一 等 品 | 合格 品 | 一 等 品 | 合格 品 
= i 
拉 伸 强度 (纵横 216.0 | =11.0 | =16.0 | =13.0 
向 ) /MPa 
i 
断裂 伸 长 率 ( 纵 、 模 >160 | =130 | =200 | =200 
向 )(% ) 
低温 伸 长 率 ( 纵 . 模 | | s£ | | 2 
向 )(% ) 
直角 白 裂 强度 ( 纵 . 模 | .| = | 0 | 5 
向 ) A( N/mm ) 
íF Z = ( Z a 
pA 4 C. O O| 。 | | os 
[3] ) ( % ) 
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合格 品 





加 热 损 失 率 ( % ) : : <5. <5.00 














不 含 金 、 银 粉 


含 金 、 银 粉 























3. 双向 拉 伸 聚 丙烯 ( BOPP ) 预 涂 膜 ( QB/T 2889 一 
2007 ) 

预 涂 膜 是 采用 挤 出 复合 或 其 他 工艺 将 基 材 薄膜 与 热 熔 胶 
复合 在 一 起 ， 形 成 具有 一 定 复 合 牢 度 ， 经 过 加 热 加 压 可 以 与 
其 他 材料 ( 如 印刷 纸张 、 纸 板 、 塑 料 薄膜 等 ) 竺 合 的 复合 
薄膜 。 经 覆 膜 的 印刷 品 ， 不 仅 可 提高 光泽 度 和 牢 度 ， 图 文 颜 
色 更 鲜艳 ， 而 且 更 加 防水 、 防 污 、 耐 磨 、 耐 化 学 腐蚀 。 

(1) 分 类 

























































































(2) 规格 尺寸 
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指标 


1) 产品 总 厚度 分 为 25pm、27pm、 
30khm、33 hm 








2) 宽度 可 为 390mm. 440mm. 540mm. 
780mm。 特 殊 规格 可 由 供需 双方 协商 确定 





3) 长 度 可 为 200m、2 000m. 2 750m、 


3 000m、12 000m。 特 殊 规 格 可 由 供需 双 
方 协商 确定 














纸 芯 内 径 分 为 25mm、76mm、152mm 


ü: 


(3) 外 观 质量 





[zi 

















指标 








<2 个 ; ARE: C =100m; 接头 处 月 
色 的 胶带 进行 标记 


不 应 有 





























过 2mm2 :三 2 个 [om >2mm2 : 不 应 有 








<lmm 


不 应 有 





























JE ( 花纹 ) 运 6mm2 :三 2 个 [om2 >6mm2 : 不 应 有 


(4) 技术 指标 
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预 涂 膜 的 物理 力学 性 能 





亮光 膜 
和 面 处 理 双 面 处 理 





























拉 伸 强度 /MPa 











JE ( % ) 


摩擦 因数 ( 表面 
面 ) 




















热 收 缩 率 ( % ) 











润 湿 张 力 /( mN/ 


m) 




















4. 双向 拉 伸 聚 丙烯 可 涂 覆 合成 纸 薄 膜 ( GB/T 26192 一 
2010) 

本 部 分 内 容 适 用 于 以 聚 丙烯 为 主要 原料 ， 加 入 添加 剂 经 
双向 拉 伸 后 产生 细微 空隙 ， 具 有 不 透明 特性 ， 经 涂 覆 后 可 成 
为 合成 纸 的 薄膜 。 

(1) 分 类 ” 按 表层 带 消光 层 与 否 分 为 消光 型 和 光 面 型 。 

(2) 规格 尺寸 

1) 厚度 及 偏差 
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忆 差 ( % ) 




















2 ) 每 卷 接头 数 及 每 段 长 度 
允许 接头 数 / 个 每 段 长 度 /m 
三 400 

















三 300 





三 200 














要 求 
古本 允许 有 轻微 的 颗粒 、 气 泡 、 折 皱 、 和 皱纹， 
Wi 后 人 
是 全 UU UO Ati rk P 2mm 的 颗粒 、 气 光 ， 不 
多 许 有 明显 的 折 皱 、 皱 纹 




















人 允许 有 轻微 划 伤 和 暴 筋 ， 不 允许 有 明显 的 


¿nahua Pe 
BE. 20 。 | 划 伤 和 暴 盘 


























端面 整齐 度 /mm <3 
接头 搭 接 整 齐 ， 并 月 






































(4) 技术 指标 
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薄膜 的 物理 力学 性 能 
性 能 

















拉 伸 强度 /MPa 








断裂 标 称 应 变 ( % ) 























非 消光 面 
纵向 
横向 

















g/cm ) 








S G Sa aS É 0.7 - 0. 91g/cem° 
均 密 度 偏差 〈(% ) 

<0.7g/cm 
润 湿 张力 ?A mN/m ) 

热 封 强度 2/( N/15mm ) 














<50 
透 光 率 ( % ) = 
>50pm 











Q@ 有 电 尝 处 理 面 的 产品 进行 此 项 试验 。 

@ 有 热 封 层 的 产品 进行 此 项 试验 。 

二 、 电 工 用 塑料 薄膜 

1. 电容 器 用 双 轴 定向 聚 丙烯 薄膜 ( GBZT 13542. 3 一 2006 ) 

本 部 分 内 容 规定 了 电容 器 介质 用 双 轴 定向 聚 两 烯 薄膜 的 
要 求 ， 该 薄膜 应 具有 光滑 的 表面 或 粗糙 的 表面 ， 当 要 求 真空 
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= 


金属 化 时 ， 还 应 经 过 电 尝 处理 
(1) 分 类 














分 类 方法 分 类 名 称 








1 型: 具有 光滑 表面 ( 空隙 率 <5% ) 的 薄膜 

la 型 : 不 经 电 晤 处 理 的 薄膜 

lb 型 : 单 面 预 处 理 以 便于 金属 真空 沉积 的 
薄膜 

lc 型 : 双 面 预 处 理 的 薄膜 
按 空隙 率 分 2 型 . 
的 薄膜 

2a 型 : 不 经 电学 处 理 的 薄膜 

2b 型 : 单 面 预 处 理 以 便于 金属 真空 沉积 的 
薄膜 

2c 型 : 双 面 预 处 理 的 薄膜 










































































至 少 一 面具 有 粗糙 表面 ( 空隙 率 二 5% ) 












































(2) 规格 尺寸 





本 部 分 对 厚度 没有 明确 的 要 求 ， 但 在 采用 质量 
密度 法 时 优选 如 下 厚度 ( pm ) 

1 型 : 3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10、 
12.0、15.0、18.0、20.0 及 25.0 








2 型 : 7.4、9.0、10.1、11.0、12.0、12.7、 
13.6、14.4、15.2、16.2 及 17.8 
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在 本 部 分 中 对 











按 供需 双方 合同 规定 

















(3) 技术 指标 
1 ) 聚 丙烯 薄膜 的 物理 性 能 
项 目 








指标 








密度 /( g/cm ) 


0.91 +0.01 





熔点 /SC 


165 ~ 175 





拉 伸 强 度 /MPa 
( 任 一 方向 ) 


1 型 : 三 140 
2 型 二 120 





断裂 伸 长 率 ( % ) 
( 任 一 方向 ) 





1 型 : =40 
2 型: >30 





表面 电阻 率 /Q 





=1.0 x10!4 














体积 电阻 率 /Q : m 


=1.0 x105 








介质 损耗 因数 
( 48 ~62Hz 或 1kHz ) 











<3.0 x10 4 








相对 电容 率 
( 48 ~62Hz 或 1kHz ) 


2.2 +0.2 





收缩 率 ( % ) 





表面 粗糙 量度 二 12um 


0. 20 -0. 60 














度 Ra/ hm 


厚度 > 12hm 


0.25 ~0. 65 
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2) 1 型 及 2 型 


标 称 厚 度 | 电气 强度 ( 中 值 ) 
Zum /A V/um ) 











9 的 











21 个 结 时 


下 列 


电气 强度 〈 直流 试验 ) 


中 允许 有 1 个 低 于 
JLE L /( V/um ) 











4 及 以 下 


120 


40 





150 


60 





190 


80 





230 





250 





270 





290 





300 





310 





315 














3) 1 型 和 2 型 





标 称 厚 昔 度 /um 





弱点 数 





弱点 数 /( 个 /m? ) 





4 及 以 下 
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公称 厚度 /um 


弱点 数 人 个 /m? ) 





8 


<1.0 





9 


<0.8 





10.0 X 10.1 


<0.6 





11 


<0.6 








三 12 


2. 薄膜 开关 用 聚 酯 薄膜 ( 





<0.5 


GBZZ 21212—2007 ) 








本 部 分 内 容 适 用 于 由 聚 对 
轴 定 向 拉 伸 而 制 得 的 薄膜 ， 适 
造 行业 。 

(1 办 类 














葵 二 甲酸 乙 二 醇 酯 经 铸 片 及 双 
用 于 薄膜 开关 及 柔性 线路 板 制 



















































































厚度 范围 从 50 ~ 150pm， 推 荐 优选 的 标 
称 厚度 : 75pm、100pm、125pm、150pm 
100pm 及 以 下 薄膜 的 厚度 极限 偏差 为 标 
称 厚度 的 +5% ， 大 于 100um 薄膜 的 厚度 
限 偏 差 为 标 称 厚度 的 +4% 
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指标 














卷 径 和 宽度 的 规格 由 供需 双方 协商 确 


卷 径 、 宽 度 及 极 | 定 。 推 荐 宽度 为 500mm. 1 000mm。 薄 腊 
限 偏差 用 户 要 求 可 加 工 成 带 盘 ， 卷 径 、 宽 度 的 
限 偏差 应 符合 下 表 的 规定 























2) 薄膜 卷 径 、 宽 度 的 极限 偏差 











卷 径 /mm 











180 ~250 








>250 






































(3) 外 观 质量 ”薄膜 成 卷 供应 ， 薄 膜 表面 应 平整 光洁 ， 
不 应 有 折 皱 、 撕 裂 、 颗 粒 、 气 泡 、 针 孔 和 外 来 杂质 等 缺陷 ， 
注 膜 边缘 应 整齐 无 破损 。 

(4) 技术 指标 

1 ) 薄膜 的 性 能 要 求 


El 








kal 








指 #n 
1 400 + 10 





密度 人 kg/m ) 





弯 液 面 法 三 258 





熔点 /SC 一 
差 示 扫描 量 热 法 >253 
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项 
电容 率 ( 50Hz ) 
员 耗 因数 ( 50Hz ) <5.0 x10 "2 
只 电阻 率 /Q : m =1.0 x10" 
电阻 率 /Q 三 1.0 x103 
拉力 ] 三 200 
压力 下 三 200 






































下 尺寸 稳定 性 /人 








强度 (纵向 及 横 | 标 称 厚度 : 50 ~100pm >150 
示 称 厚度 : > 50 ~ 150um =140 























断裂 伸 长 率 ( 纵向 及 横 |” 标 称 悍 度 : 75pm 
1)(%) 示 称 厚度 : <75hm 
纵向 
横向 <0.3 
工 频 电 气 强度 人 V/um ) 见 下 表 
表面 粗糙 度 /pm 0.04 + 上 0. 02 
浸润 张力 人 mN/m ) 三 40 





























收缩 率 ( % ) 
































2) 薄膜 的 工 频 电气 强度 
标 称 厚度 指标 值 标 称 厚度 指标 值 
Zum /A V/um) Zum 人 V/pm) 
50 三 130 125 =75 
75 三 105 150 三 70 
三 90 
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3. 行 输出 变压器 用 聚 酯 薄膜 ( GB/Z 21214—2007 ) 











本 部 分 内 容 适 用 了 











由 聚 对 葵 二 甲 聚 乙 二 醇 酯 经 铸 片 及 双 














轴 定 向 拉 伸 而 制 得 的 薄膜 ， 适用 于 行 输出 z 





(1) 规格 尺寸 


卷 径 /mm 











变压器 制造 行业 。 


极限 偏差 /mm 








三 180 





(2) 外 观 质量 
光洁 ,无 折 外 、 撕 裂 


(3) 技术 指标 














薄膜 成 卷 或 成 盘 供应 ， 薄 膜 表 面 平整 


烈 、 上 颗粒、 气泡 、 针 孔 和 外 来 杂质 等 缺 
陷 ， 薄膜 边缘 应 整齐 无 破损 。 分 切 成 盘 时 端面 整齐 ， 手 感光 
滑 ， 无 卷 边 和 飞 边 。 








































































































指 标 
密度 人 kg]m3 ) 1 400 +10 
18 1 ZC 
相对 电容 率 ( 50Hz ) 3.2 +0.2 
介质 损耗 因数 ( 50Hz ) <3.0x10™3 
体积 电阻 率 /Q : m =1.0 x10!4 
表面 电阻 率 /Q =1.0 x1014 
A 拉力 下 三 200 
Pr > 日 r 
高 温 下 尺寸 稳定 性 /%C 未 放下 = 500 

拉 伸 强度 ( 纵向 及 横向 ) /MPa >170 
和 ( 纵向 及 横向 ) ( =110 
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( 续 ) 





收缩 率 ( % ) 














工 频 电 气 强度 A V/ pm ) 











4. 电工 用 蓉 格 涂 胶 绝缘 薄膜 〈(JBXT 10714 一 2007 ) 
本 部 分 内 容 适 用 于 以 聚 酯 薄膜 为 基 材 ， 以 树脂 葵 格 状 涂 
胶 并 经 烘焙 成 半 固 化 阶段 的 莹 格 涂 胶 薄 膜 。 蓉 格 涂 胶 薄膜 主 
要 用 于 SF 互感 器 和 变压器 的 层 间 绝缘 及 臣 间 绝缘 。 

(1) 代号 按 胶 格 的 尺寸 、 胶 格 边 与 机 械 方 向 的 夹 角 、 
单 面 或 双 面 涂 胶 和 基 材 厚度 进行 编号 。 
示例 1: 
— 94/65 —- 45 S - 50 


= 基 材 厚 度 ， 单 位 为 hm 
单 面 涂 胶 


共 格 胶 格 边 与 基 材 纵向 之 间 的 夹 角 ， 单 位 为 (?) 
菱 格 胶 格 边 长 (单位 为 mm)/ 胶 格 间 间 距 (单位 为 nm) 
按 JB/T2197 一 1996 规 定 的 型 号 
































= 






































示例 2: 
6130 - 94/65- 20 D - 100 


材 厚 度 ， 单 位 为 Hm 


双 面 涂 胶 

蒋 格 边 与 机 械 方向 夹 朋 ， 单 位 为 (“*) 

议 格 边 长 (单位 为 mm)/ 胶 格 间 间距 (单位 为 mm) 
按 JB 人 2197 一 1996 规 定 的 型 号 分 类 编号 
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(2) 胶 格 斥 才 及 布置 














注 : a=45° 或 20°。 





(3 ) 技术 指标 
1) 单 面 萎 格 状 涂 胶 薄膜 的 性 能 要 求 
项 目 要 求 

基 材 厚度 /mm 0. 05 + 上 0. 005 |0.07 + 上 0.007| 0. 10+ 上 0.010 
单 面 胶 格 厚度 /um 17.5 +2.5 
热 收 缩 率 ( % ) <3 
AE: aW AA F. 撕 时 ， 
不 开 或 薄膜 括 裂 破坏 
拉 伸 强度 /MPa >150 
断裂 伸 长 率 (% ) =80 
工 频 击 穿 电压 /kV =7.5 
温度 指数 >130 
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2 ) 双 面 萎 格 状 涂 胶 薄膜 的 性 能 要 求 
项 目 要 求 
基 材 厚度 /mm 0. 05 上 0. 005 |0. 07 上 0. 007| 0. 10 上 0. 010 
单 面 胶 格 厚度 /um 17.5 +2.5 
热 收 缩 率 ( % ) <3 
黏 结 强度 /kPa 三 350 
科 伸 强度 /MPa 三 150 
新 裂 伸 长 率 (% ) 三 80 
工 频 击 穿 电压 /kV =6. =7.0 


温度 指 净 三 130 













































































三 、 农 业 用 塑料 薄膜 

1. 农业 用 聚 乙烯 吹 塑 棚 膜 ( GBZT 4455—2006 ) 

本 部 分 内 容 适 用 于 农业 用 塑料 大 、 中 、 小 棚 和 温室 透 光 
覆盖 材料 使 用 的 聚 乙烯 普通 棚 膜 、 聚 乙烯 耐 老化 棚 膜 及 内 添 
加 型 聚 乙烯 流 滴 耐 老化 棚 膜 。 

(1) 分 类 

分 类 方法 分 类 名 称 
1) 透明 型 ， 产 品 代号 为 1 
按 产品 透明 性 分 2) 半 透 明 型 ， 产 品 代号 为 I 
3 ) 不 透明 型 ， 产 品 代号 为 
1) 聚 乙烯 普通 棚 膜 ， 代 号 为 A 
按 产品 功能 分 2) 聚 乙烯 耐 老化 棚 膜 ， 代 号 为 了 B 
3) 聚 乙烯 流 滴 耐 老 化 棚 膜 ， 代 号 为 C 
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(2) 规格 尺寸 
1 ) 厚度 

名 称 推荐 厚度 /mm 
0.030, 0.040, 0.050, 0.060, 0.070, 
聚 乙烯 普通 棚 膜 — o.080, 0.090, 0.100, 0.110, 0.120, 
0.130, 0.140 
聚 乙烯 耐 老 化 棚 膜 ”| 0.060, 0.080, 0.100, 0.120, 0.140 


聚 乙 烯 流 滴 耐 老 化 棚 膜 | 0.060 ，0. 080 ，0. 100，0. 120 0.140 























2) 厚度 及 偏差 
( 单位: mm) 


项 目 厚度 0.040 < 厚度 |0.060=< 厚 
3 去 0. 040| <0.060 | 度 <0.080 


厚度 极限 偏差 了 ( % ) +35 
厚度 平均 8 000mm 
偏差 ( % ) >8 000mm 



































只 有 幅度 >3 000mm 的 薄膜 ， 才 人 允许 不 超过 两 处 的 厚薄 道 存 


薄 道 可 超 极限 偏差 0.005mm， 且 宽度 <20mm。 








P 
x e 


<4 000 4 001 ~8 000 





+3.0 +3.0 
-2.0 -1.0 





锋 偏 差 ( % ) 
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(3) 技术 指标 
1 ) 棚 膜 的 物理 力学 性 能 

















项 目 
三 0. 060mm 





拉 伸 强度 
〈( 纵 、 横 向 ) /MPa 
断裂 伸 长 率 
( 纵 、 横 向 )(% ) 
直角 括 裂 强度 ( 纵 、 
横向 ) / (kNvm ) 
人 工 加 速 老化 后 纵向 
断裂 伸 长 率 (% ) 



























































2 ) 棚 膜 的 光学 性 能 











3 ) 棚 膜 的 流 滴 性 能 


厚度 <0. 080mm 厚度 >0. 080mm 





初 滴 时 间 /s 








流 滴 失 效 时 间 /d 








2. 农业 用 乙烯 - 乙酸 乙烯 酯 共聚 物 (EVA ) 吹 塑 棚 膜 
“ S01: 


( GB/T 20202—2006 ) 








本 部 分 























覆盖 材料 使 

















适用 于 了 T 形 机 头 生 产 上 
(1) 分 类 











Jus Hd 
的 内 添加 型 乙烯 — 2 不 


农业 用 塑料 大 、 








小 棚 和 温室 透 光 


乙 焕 -乙酸 乙烯 酯 共聚 物 棚 膜 。 








(2) 规格 尺寸 
1 ) 厚度 及 偏差 





项 目 


厚度 


<0. 080mm 


厚度 
>0.080mm 





厚度 极限 偏差 ( % 


+28 











厚度 平均 “| ÜM 
M2 ( % ) 




















QD 只 有 幅 宽 >3 000mm 的 薄膜 ， 才 允许 不 超过 二 处 的 厚薄 道 存 











2) 宽度 及 偏差 





ii Ë )/mm 


站 道 可 超 极 限 





4 001 ~8 000 





扁 差 0. 005mm， 且 宽度 小 于 20mm。 








826 ( 








% ) 





+3.0 




















( 单位: kg 





(3) 技术 指标 





1 ) 吹 塑 棚 膜 的 物理 力学 性 能 








项 目 


厚度 
<0. 080mm 








拉 伸 强度 ( 纵 、 横 向 ) /MPa 





WALI ( 纵 、 横 向 )( % ) 



































撕 裂 强度 ( 纵 、 横 向 ) /( kN/m) 





透 光 率 ( % ) 





雾 度 (% ) 





VA 含量 ( 质量 分 数 ,% ) 





红外 线 (7~13 ) pm 透 过 率 (% ) 














人 工 加 速 老化 后 纵向 断裂 人 


长 率 (% ) 


注 : VA 是 指 乙酸 乙烯 酯 基 。 


2 ) 吹 塑 棚 膜 的 流 滴 
项 目 厚度 








hpk ab 
生 能 


<0. 080mm 











厚度 > 0. 080mm 





初 滴 时 间 /s 


<420 














流 滴 失 效 时 间 /d 
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3. BZ Z o ik 2B < Fb 818 Sawa a ( GB 13735 一 1992 ) 

本 部 分 内 容 适 用 于 以 低 密度 聚 乙烯 树脂 LDPE 、 线 性 低 
密度 聚 乙 烯 树脂 LLDPE 和 低 密 度 聚 乙烯 树脂 、 线 性 低 密 度 
聚 乙烯 树脂 、 高 密度 聚 乙烯 树脂 HDPE 两 种 或 三 种 树脂 共 混 
为 主要 原料 ， 可 加 入 适量 助 剂 用 吹 塑 法 生产 的 地 膜 。 

(1) 分 类 
树脂 种 类 推荐 覆盖 使 用 时 间 /d 
LLDPEF 

加 耐候 剂 树脂 

LLDPE 

混 树脂 

加 耐候 剂 树脂 
LDPE 



























































120 





























LLDPE 

混 树 脂 

加 耐候 剂 树脂 
LDPE 





























LLDPE 


























混 树脂 





(2 ) 规格 尺寸 
1) 厚度 及 偏差 
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极限 偏差 /mm 
优等 品 | 一 等 品 、 合 格 品 
+0. 003 + 0. 004 
+0. 002 +0. 003 
+0. 002 +0. 003 
+0. 002 +0. 003 




















+0. 002 + 0. 003 









































极限 偏差 /kg 











+0. 25 
_ 0.15 


10 








(3) 外 观 质 


人 
ER 





指 

不 允许 有 影响 使 用 的 气泡 、 

和 针 孔 等 缺陷 ， 对 不 影响 使 月 
20 4-/100cm2 
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膜 卷 卷 取 平整 ， 不 许 有 明显 的 暴 筋 。 膜 卷 宽 度 与 腊 
的 公称 宽度 相差 的 卷 取 宽度 错位 及 其 他 要 求 应 符合 下 
表 规 定 。 














项 目 优等 品 合格 品 
错位 宽度 /mm 
每 卷 段 数 / 段 


每 段 长 度 /m 
































(4) 技术 指标 
1 ) 不 加 耐候 剂 地 膜 的 物理 力学 性 能 











项 目 


























拉 伸 负荷 (纵向 、 
横向 ) AN 
断裂 伸 长 率 ( 纵向 、 

横向 ) ( % ) 

直角 撕 裂 负荷 ( 纵向 、 
横向 ) AN 
拉 伸 负 葆 

(纵向 、 横 向 ) ZN 
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项 目 














断裂 伸 长 率 〈 纵向 、 
横向 )(% ) 











直角 撕 裂 负荷 ( 纵向 、 
横向 ) AN 























2 ) 加 入 耐候 剂 地 膜 的 物理 力学 性 能 





























拉 伸 负荷 ( 纵 
) /AN 














申 长 率 ( 纵 
、 横 向 )(% ) 


三 200 














裂 负荷 
句 、 横 向 JMN| 














三 0.8 


























3 ) 人 工 加 速 老化 后 性 能 
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项 目 

















拉 伸 负荷 ( 纵向 、 横 向 ) /AN 
断 橡 伸 长 率 ( 纵向 、 横 向 ) ( % ) 




















(1) 分 类 


E 要 用 途 
他 农作物 的 育秧 


用 于 蔬菜 生产 、 花 卉 、 树 苗 及 畜牧 饲养 业 等 大 棚 
或 温室 的 使 用 








用 于 水 稻 及 



























































日 于 人 参 棚 的 覆盖 
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(3) 外 观 质 


El 














标 





合格 品 








均匀 











不 影响 使 








冷 疤 ? 








不 影响 使 








气泡 








不 影响 使 








pi: =F Q) 
贝 相 

















不 影响 使 








穿孔 





永久 性 皱 袜 

















卷 端 面 错位 


/mm 

















ye 
3 











轻微 不 平整 











许可 量 A( 个 /m? ) 


0.3 ~0.8mm 
<35 





>0.8mm 无 








分 散 度 /[ 个 /( 100mm x 
100mm ) ] 

@ “ 冷 疤 ”是 由 于 加 工 温度 过 低 ， 塑 化 不 

疤痕 。 














@ “ 喷 霜 ”是 因 固体 助 剂 的 析出 ， 在 薄膜 表 


(4 ) 技术 指标 
1 ) 物理 力学 性 能 




















0.3 ~0.8mm 


<6 











0.3 ~0.8mm 


<7 


良 而 造成 的 表面 





面 形成 的 云雾 状 。 





` S509: 


指标 
无 滴 棚 膜 、 
人 参 膜 
优等 品 
拉 伸 强度 〈 纵 、 横 向 )/MPa . .0 | 17.0 
申 长 率 ( 纵 、 横 向 ) ( % ) 
撕 裂 强度 ( 纵 、 横 向 ) 




















230 




















45 





) 
温 伸 长 率 ( 纵 、 横 向 ) ( % ) 
热 损失 率 ( % ) 

水 抽出 物 ( % ) 



































AIAIVIV < | VW 


2 ) 无 滴 薄 膜 的 技术 指标 
项 目 指 标 
em 试 样 内 表面 上 聚集 成 的 水 珠 或 水 膜 开始 流 
无 滴 性 能 的 时 间 壹 7min 
时 用 后 无 滴 性 能 2 允许 试 样 内 表面 聚集 水 滴 ， 有 和 较 明 显 水 道 
@ 在 贮存 期 内 开始 使 用 ， 使 用 期 不 超过 6 个 月 。 


四 、 包 装 用 塑料 薄膜 


1. 包装 用 聚 乙烯 吹 塑 薄膜 ( GB/T 4456 一 2008 ) 

本 部 分 内 容 适 用 于 低 密 度 聚 乙烯 ( PE - LD )、 线 形 低 
密度 聚 乙 烯 ( PE - LLD )、 中 密度 聚 乙烯 (PE - MD )、 高 密 
度 聚 乙烯 (PE - HD ) 等 树脂 及 以 上 树脂 共 混 为 主要 原料 ， 
用 吹 塑 法 生产 的 直接 包装 用 和 复合 膜 基 材 用 薄膜 。 

. S10 . 




























































































(1) 分 类 RE] 























] 原 料 种 类 不 同 分 为 PE - LD 薄膜 、 


PE -LLD 薄膜 、PE - MD 薄膜 、PE - HD 薄膜 、PE - LD/ 





PE -LID 薄膜 。 
(2) 规格 尺寸 


1 ) 宽度 偏差 




















宽度 ( 折 径 )/mm 








<100 





100 ~ 500 





501 ~1 000 





>1 000 











2) 厚度 用 二 











厚度 /mm 


厚度 极限 偏差 /mm 




















<0. 025 


土 0. 008 





0.025 ~ 0. 050 


土 0. 015 





0.051 ~ 0. 100 


土 0. 025 





>0. 100 


土 0. 040 











(3) 外 观 质量 不 应 存在 有 碍 使 用 的 气泡 、 穿 孔 、 水 
纹 、 条 纹 、 暴 筋 、 塑 化 不 良 、 鱼 眼 、 





(4) 技术 指标 




















ai S JOE ° 


“STT 


PE — LLDIPE -MD 


项 
a shi 薄膜 | wy 














拉 伸 强度 
( 纵 、 横 向 ) /MPa 





断 橡 标 称 








三 280 | =150 | 三 230 
三 0. 050mm 


不 破裂 样品 数 三 8 为 合格 ，PE - MD 薄膜 不 要 求 



































2. 包装 用 双向 拉 伸 聚 酯 薄膜 ( GB/T 16958 一 2008 ) 

本 部 分 内 容 适 用 于 以 对 茶 二 甲酸 乙 二 醇 酯 树脂 为 主要 原 
料 ， 经 双向 拉 伸 工艺 而 制 得 ， 可 单独 使 用 或 同 其 他 薄膜 复合 
使 用 的 薄膜 材料 。 

(1) 分 类 






























































分 类 方法 
聚 酯 膜 按 品 种 分 电 尝 薄膜 和 非 电 晕 薄 膜 

















聚 酯 膜 按 性 能 分 有 阻隔 性 要 求 的 和 无 阻隔 性 要 求 的 薄膜 








(2) 规格 尺寸 


1 ) 长 度 、 宽 度 偏差 
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项 目 指标 





长 度 偏差 ( % ) 








宽度 偏差 /mm 




















厚度 偏差 ( % ) 
优等 品 合格 品 

















+6 





+5 




















接头 数 /个 ñ 


手段 长 度 /m 








优等 品 合格 品 





三 2 000 


三 1 000 

















(3) 外 观 质量 ”薄膜 应 无 明显 有 裂纹、 松弛 、 褐 皱 、 瑞 
辛 、 杂 质 及 任何 影响 适用 性 的 缺陷 。 
(4) 技术 指标 
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薄膜 的 物理 力学 性 能 
指标 
公称 厚度 /hm 
<75 =>75 
三 170 三 150 






































三 170 三 150 











<200 

















<200 








<3.0 

















<3.0 



































润 湿 张 力 2A mN/m ) 


氧气 透 过 系数 (23% ， 相 对 湿度 0% ) 
/L em :cm/(cm - s + Pa ) ] 








水 蒸气 透 过 系数 @ (38% ， 相 对 湿度 90% ) 
/A g 0. 1mm/( m2 +: 24h ) ] 
Q 纵向 同 挤 出 方向 ， 即 机 向 。 
@ 横向 垂直 于 挤 出 方向 。 
@ 润 湿 张 力 项 目 仅 适 用 于 电 尝 薄膜 。 
@ 氧气 透 过 系数 、 水 蒸气 透 过 系数 试验 适用 有 阻隔 性 聚 酯 膜 。 
"5S14 ` 









































3. 双向 拉 伸 聚 丙 烯 珠光 薄膜 ( BBZT 0002—2008 ) 

本 部 分 内 容 适 用 于 以 聚 丙烯 树 脂 为 主要 原料 ， 加 入 一 定量 
的 特种 珠光 母 料 ， 用 平 膜 法 经 双向 拉 伸 而 成 的 聚 丙烯 珠光 膜 。 

(1) 分 类 

分 类 方法 分 类 名 称 























热 封 型 珠光 膜 ( PLa 类 ) 和 非 热 封 型 珠 
== rt NL Sp Z 
产品 按 性 能 分 光 膜 ( PLb 类) 





单 面 热 封 膜 ( PLal ) 和 双 面 热 封 膜 
( PLa2 ) 





热 封 型 珠光 膜 可 











(2) 规格 尺寸 


1 ) 宽度 及 偏差 





<= rh: 
%L J mm 














200 ~2 000 





2) 厚度 及 偏差 
公称 厚 高 差 ( % ) 平均 厚度 偏差 ( % ) 
Zum 合格 品 优等 品 合格 品 











20 ~35 土 8. 0 土 4. 0 

















36 ~50 *5: +7.0 *3. 5 








3) 每 卷 接头 数 及 每 段 长 度 





“931s s 


允许 接头 数 /个 每 段 长 度 /m 




















优等 品 合格 品 优等 品 、 合 格 品 
1 2 >500 
(3) 外 观 质量 





要 求 
优等 品 合格 品 
运 2.0mm， 无 飞 边 二 3. 0mm， 无 飞 边 




















刊 伤 、 杂 质 不 允许 

皱 折 、 暴 筋 不 允许 有 轻微 ， 但 不 影响 使 
条 纹 不 明显 有 轻微 ， 但 不 影响 使 月 

膜 卷 纸 忌 不 允许 凹陷 或 缺口 不 明显 凹陷 或 缺口 



































无 明显 可 见 亮 点 、 
气泡 、 黑 斑 油 污 等 点 





有 轻微 ,但 不 影响 使 用 





= 
异 点 














(4) 技术 指标 
薄膜 的 物理 力学 性 能 
要 求 
热 封 型 非 热 封 型 
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热 封 型 非 热 封 型 
纵向 <160 
横向 <60 
纵向 <4.5 
横向 <3.5 
摩擦 因数 ( 静 、 动 ) 
热 封 强度 人 N/15mm ) 








断裂 伸 长 率 人 








热 收缩 率 (% ) 


























表面 涧 湿 张 力 人 mN/m ) 
透 光 率 ( % ) 
光泽 度 ( % ) 
密度 /( g/cm ) 
公称 密度 0. 70 ~ 
0. 85g/em 
公称 密度 小 于 
0.70s/cem° 
透 湿 量 /[ g/ ( m° - 24h ) ] 
































平均 密度 偏差 ( % ) 




















4. 食品 用 塑料 自 粘 保鲜 膜 ( GB 10457 一 2009 ) 

食品 用 自 粘 保 鲜 膜 是 用 于 包装 食品 时 ， 具 有 自 粘 功能 
食品 保鲜 或 保洁 功能 的 一 类 薄膜 。 本 部 分 内 容 适 用 于 
烯 、 聚 所 乙烯 、 聚 偏 二 毛 乙 烯 等 树脂 为 主要 原料 ， 通 过 单 层 
挤 出 或 多 层 共 挤 的 工艺 生产 的 食品 用 塑料 自 烙 保 鲜 膜 ( 以 
下 简称 保鲜 膜 )。 
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(1) 规格 尺寸 
1) 厚度 及 偏差 
度 /mm 厚度 极限 偏差 /mm 











+0. 002 
<0.010 0 





+0.003 
>0.010 
一 0. 003 








2 ) 宽度 及 偏差 
宽度 200 < <400 


L J w/ mm 





宽度 极限 偏差 /mm 











3 ) 净 卷 重 偏差 























(2) 外 观 质量 
项 目 
穿孔 及 破裂 














杂质 / (个 >0.6mm 








/m° ) 0.3 ~0. 6mm 
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项 目 
杂质 分 散 度 / [ 个 / ( 10cm 
xl0cm )] 

鱼 眼 和 伪 >2mm 
块 /( 个 /mr ) 0.2 ~2mm 


鱼 限 和 僵 拨 分 散 度 /T[ 个 一 
(10cm x 10cm )) |] 不 多 本 5 


























膜 表 面 基本 平整 ， 允 许 有 少量 

ape 活 宰 ， 允许 有 少量 膜 边 超出 纸 
j 芯 ， 但 不 得 影响 膜 卷 从 纸 盒 中 
拉 出 














(3) 技术 指标 
保鲜 膜 的 物理 力学 性 能 








项 目 














拉 伸 强度 ( 纵 、 横 向 )/MPa 
断裂 标 称 应 变 ( 纵 、 横 向 ) ( % ) 
透 光 率 ( % ) 


雾 度 (%%. ) 























直角 撕 裂 强度 ( 纵 、 横 向 )/(N/ 


cm ) 
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项 目 


























氧气 
二 氧化 砚 








率 偏差 ( % ) 








透 湿 量 偏差 ( % ) 
自 粘 性 〈 剪 切 剥离 强度 ) / ( N/em° ) 三 0. 5 

32, 试 样 应 在 5s 内 
ka 剥 开 
在 试验 条 件 下 ， 保 鲜 
并 表面 应 无 水 珠 附着 ， 
或 仅 局 部 有 小 水 珠 附 
着 。 不 得 有 水 滴 大 面积 
附着 在 保鲜 膜 表面 





























5. 聚 偏 二 氯 乙 烯 ( PVDC ) 自 黏 性 食品 包装 膜 ( GB/T 
24334 一 2009 ) 

本 部 分 内 容 适 用 于 以 偏 二 氧 乙 烯 - 氯 乙 烯 共聚 树脂 为 原 
经 吹 塑 制 成 的 具有 I Ah PE Wa a. “PW ES: Bi Te 

、 冷 并 食品 的 保鲜 包装 和 微波 炉 加 热 食品 的 覆盖 。 

(1) 规格 尺寸 






















































































规格 尺寸 极限 偏差 
100, 300, 600, 900, 1100 +2 
0.009, 0.010, 0.011, 0.012 +0. 002 

6 -600 不 允许 有 负 
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(2) 技术 指标 
包装 膜 的 物理 力学 性 能 








拉 伸 强度 /MPa 





断裂 伸 长 率 ( % ) 











自 黏 性 剪 切 剥 离 强度 )/( N/emr? ) 
雾 度 (% ) 
透 光 率 ( % ) 











氧气 透 过 量 /[ em/ (nm - 24h + 
.1MPa ) ] 





水 蒸气 透 过 量 / [ g/( m° .24h ) ] 
耐 热 温 度 /SC 三 140 














开卷 性 5s 内 完全 剥 开 





6. 液体 包装 用 聚 乙烯 吹 塑 薄膜 ( QB 1231 一 1991 ) 

该 薄膜 可 用 于 各 类 自动 灌 装机 包装 和 牛奶、 豆奶、 酱油 、 
豆腐 、 饮 料 ， 不 宜 用 于 包装 食 醋 、 油 脂 。 

(1) 规格 尺寸 

1 ) 宽度 及 极限 偏差 
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基本 尺寸 





平均 偏差 ( % ) 





/mm 


优等 品 


一 等 品 


合格 品 











0.07 ~0.09 

















项 

















+8 








接头 数 / 个 












































气泡 穿孔 及 破裂 








表面 划 痕 和 污染 





条 纹 
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项 














鱼 眼 和 僵 | >20m 
块 人 个 / 0.6 ~2mm 








分 散 度 A( 个 /10cm x 10cm ) 





>0.6mm 





0.3 ~0.6mm 


分 散 度 / (个 /10em x 10em ) 

















ap 薄膜 表面 不 允许 
有 明显 “ 活 宰 " 











(3 ) 技术 指标 
1) 物理 力学 性 能 
项 目 
拉 伸 强度 ( 纵 、 横 向 ) /MPa 
向 三 400 

















断裂 伸 长 率 ( % 





8 [uj 三 600 














A 度 /( N/15mm ) =8 
动 摩擦 因数 ( 内 、 外 层 ) <0. 35 
落 镖 冲击 试验 合格 
水 蒸气 透 过 量 人 s/( m° .24h ) ] <8.0 
[ em /( m2 24h atm ) ] <2 500 
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2) 印刷 质量 
项 H 优等 品 、 一 等 品 合格 品 

文字 、 图 案 清晰 完整 、 无 水 纹 状 ,| 清晰 完整 ， 无 明显 水 纹 状 ， 

11Q 号 字 不 误 字 意 11Q 号 字 不 误 字 意 

面 位 置 偏差 =10mm =15mm 

s 色 偏差 <0. 8mm =1.2mm 

同 批 色差 基本 一 致 

牢 度 应 不 脱落 

注 : 薄膜 卫生 性 能 应 符合 GB 9687 的 规定 。 


3 ) 膜 卷 质量 










































































膜 卷 表面 不 允许 有 明显 “ 暴 筋 "， 端面 错 位 不 大 于 
两 端 与 端面 基本 齐 平 

















膜 卷 芯 管 的 标准 内 径 应 为 76mm 


接头 处 应 用 薄 形 宽 胶带 ， 整 个 宽度 上 下 了 















































膜 卷 印刷 面 应 朝 外 





五 、 其 他 塑料 薄膜 

1. 聚 乙 烯 气 执 薄 膜 ( QB/T 1259 一 1991 ) 

本 产品 主要 用 于 仪 涡 、 仪 表 、 易 碎 、 易 损 物 品 的 防震 包 
装 及 食品 和 其 他 物品 的 包装 。 


(1) 分 类 
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说 明 








2 型 一 用 了 
10 ~25mm， 泡 高 3 ~ 10mm 








包装 ， 





Y 








于 一 般 





型 


4~15mm, ? 


包装 ， 泡 径 


高 3~7mm 





Q m 
3 -10mm, ? 











] 于 轻 











高 2~5 


包装 ， 泡 径 


mm 











;单位 质量 面积 大 小 又 





单位 质量 面积 
/( m° /ke ) 





Q, 和 Q, 型 两 类 











1.0 ~3.5 





4.0 ~7.5 





8.0~10.5 








11.0 ~14.0 















































注 间 标 由 供需 双方 在 范 转 
塑 化 程度 塑 化 良好 塑 化 良好 
不 允许 有 明显 的 挂 
| Z: K z: 
挂 料 线 不 允许 有 料 线 
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( 续 ) 


合 格 品 

不 允许 有 大 了 不 允许 有 大 于 3mm 的 
晶 点 、 色 点 和 杂质 ， 以 | 晶 点 、 色 点 和 杂质 ， 以 
及 5mm 以 上 的 僵 块 , 在 | 及 10mm 以 上 的 僵 块 ， 
100mm x 100mm 面积 内 | 在 100mm x 100mm 面积 
0.5 ~ 2mm 的 晶 点 、 色 | 内 0.5 ~3mm 的 唱 点 、 
点 、 杂 质 和 2 ~5mm 的 僵 | 色 点 、 杂 质 和 3 ~ 10mm 




















唱 点 、 伪 块 
色 点 和 杂质 











块 总 数 不 超 过 3 处 的 伪 块 总 数 不 超过 4 处 
少量 不 影响 
申 气 和 脱 层 | ”不 允许 有 a 不 影响 使 
断 头 每 卷 允 许 二 个 断 头 ， 每 卷 允 许 三 个 断 头 ， 
每 段 长 不 小 于 2m 性 段 长 不 小 于 2m 
坏 泡 率 ( % ) <0.2 <0.3 
光 边 /mm <10 5 





















































(4 ) 技术 指标 




































































合格 品 
纵向 横向 
=6.5 | =5.0 | >6.0 | =4.5 
re 
拉 伸 强度 / 29.0 | =5.5 | =8.0 | =5.0 
MPa 
29.5 | >60 | =9.0 | =5.5 
压缩 试验 不 允许 有 破损 和 痉 泡 
注 : 卫生 性 能 : 直接 接触 食品 的 气垫 薄膜 应 符合 GB 9687 的 
规定 。 


2. 双向 拉 伸 尼龙 ( BOPA ) / 低 密度 聚 乙烯 ( LDPE ) £ 
合 膜 、 袋 ( QB/T 1871 一 1993 ) 


本 部 分 内 容 适 / 























脂 或 膜 ， 经 挤 出 复 


要 用 于 抽空 、 换 气 、 冷 冻 、 低 温 灭 
及 袋 。 
(1) 分 类 





合 或 干 法 复合 


于 由 双向 拉 伸 尼龙 腊 ee td 


而 制 成 复合 膜 、 。 产 品 主 
些 包 装 和 一 般 包 装 用 及 





























: 由 


各 : 
状 : 膜 为 卷 简 ; 





1) m 宽度 偏 


供需 双方 商定 。 








产品 按 不 同 厚度 分 为 两 类 ， 见 表 中 。 


袋 按 封口 形式 分 为 U 形 袋 、L 形 袋 或 了 





























<100 





101 ~400 





401 ~1 000 






































<100 





101 ~400 











401 ~1 000 








注 ; 膜 及 袋 厚 度 偏差 优等 品 为 + 








+12% 。 


2 ) 袋 封 口 的 宽度 偏差 


封口 宽度 /mm 














<5 





>5 ~10 











>10 


局 


(3) 外 观 质 























项 

















划 伤 ， 溪 伤 ， 
气泡 ， 破 洞 
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项 








































































































油渍 等 污染 
允许 有 轻微 
折 皱 折 外 ,热合 
处 不 允许 
印刷 图 案 位 置 
(4) 技术 指标 
" 
项 目 5 
拉 断 力 ( 纵 、 横 向 ) AN 三 40 三 30 
断裂 伸 长 率 ( 纵 、 横 向 )(%% ) >35 =30 
直角 撕 裂 力 ( 纵 、 横 向 ) ZN >3.5 >3. 0 
民间 剥离 力 /N 三 2.5 >2. 0 
封口 剥离 力 (£S) ZN 三 20 三 15 
搞 摆 锤 冲 击 能 /N >0.8 >0.6 
氧气 透 过 量 / [ em?/ ( m2 - 24h ° <50 <50 
0. 1MPa ) ] 
水 蒸气 透 过 量 / [ g/ ( m2 - 24h ) ] <12 <15 
3Ez8JE 
耐 热 性 无 显著 变形 、 
分 层 和 封口 开裂 
耐寒 性 ( % ) 三 60 三 60 
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( 续 ) 


项 目 











耐 油 度 (% ) 
耐 压 性 ( 袋 ) 
耐 跌落 性 ( 袋 ) 
注 : 袋 卫 生性 能 应 符合 GB 9683 规定 。 

3. 软 聚 氮 乙 烯 装饰 膜 ( Jr) ( QB/T 2028 一 1994 ) 












































本 产品 主要 用 于 各 种 汽车 内 装饰 及 各 种 仪器 、 设 备 装 饰 
和 印刷 书籍 封面 装饰 。 
(1) 规格 尺寸 











1 ) 厚度 、 宽 度 及 偏差 











(单位 : mm) 
厚度 极限 仿 关 宽度 极限 
优等 品 、| <a 
一 等 中 | 合格 品 
土 0. 030 +0. 035 









































(单位 : m) 
极限 偏差 yp | 优等 品 、| 人 sm 
优等 品 、 一 等 品 — 合格 品 

+5. 0 < 三 30. 0 三 30.0 












































+10.0 2100.0 | >50.0 
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(2) 外 观 质量 





指标 
< HOBI e ei w SK T: 10mm 
在 3m 长 内 小 于 或 等 于 0. 5mm 的 针 孔 不 应 超过 一 
个 ， 大 于 0. Smm 的 针 孔 不 允许 有 
不 允许 
不 应 有 明显 的 料 柱 痕 
不 应 有 明显 的 气 痕 
不 应 有 明显 的 光泽 斑 
不 允许 有 0. 6mm 以 上 杂质 ; 0.3 ~0. 6mm 的 杂质 每 
平方 米 不 得 超过 1 个 
卷 取 基本 整齐 ; 不 应 有 严重 的 松懈 、 皱 纹 等 缺陷 
























































附着 杂质 

















( 3) 技术 指标 

项 指标 
强度 /MPa 三 12 
申 长 率 ( % ) 三 150 
裂 强度 上 kN/m ) 三 40 
寸 变化 率 ( 纵 / 横 )(% ) <8.0/<2.0 
热 损 失 率 ( % ) <2.0 
摩擦 色 牢 度 /2 三 4 
花 花纹 清晰 
光 性 /2 三 3 
>10 
>120 
j E 无 裂纹 
度 ( 60° 角 ) /光泽 单位 <4.0 
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4. 聚 四 氟 乙 烯 薄膜 ( QBZT 3627 一 1999 ) 
(1) 分 类 
分 类 
SFM -1 (和 定向 ) 
SFM -2 ( 半 定 向 、 不 定向 ) 绝缘 
器 仪表 绝缘 及 密封 

































































SFM -3 ( 定向、 不 定向 ) 














(2) 规格 尺寸 


规格 £ | 厚度 公 朗 | 宽度 公 


/mm 差 /mm 差 /mm 








008 x40 
008 x60 
010 x40 
010 x60 
015 x40 
015 x60 
015 x90 
020 x40 
020 x 60 
020 x 90 
025 x40 
025 x 60 
025 x 90 
030 x40 
. 030 x 60 
. 030 x 90 



































coip==ljp==|j== =|= ee = 
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规格 


/mm 





厚度 公 
差 /mm 


宽度 


/mm 


宽度 公 


差 /mm 





0. 035 x40 
0. 035 x60 


. 035 x90 





0.040 x40 
0. 040 x60 


. 040 x 90 





0. 030 x60 


. 030 x 90 





. 035 x60 
. 035 x 90 





. 040 x60 
. 040 x 90 








0.050 x60 


. 050 x 90 





. 060 x 60 
. 060 x 90 





. 080 x 60 
. 080 x 90 











0. 100 x 60 


. 100 x 90 
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规格 


/mm 





厚度 公 
差 /mm 


宽度 


/mm 


宽度 公 


差 /mm 





0. 020 x 60 
0. 020 x 90 





0.025 x60 
0. 025 x 90 


100 以 下 | 
+2. 0 





0.030 x60 
0. 030 x90 
0.030 x 120 





0.035 x60 
0. 035 x 90 
0.035 x 120 





0.040 x60 
0. 040 x 90 
0.040 x 120 





0.050 x60 
0. 050 x 90 
0.050 x 120 








0.010 x40 
0.010 x60 





0.015 x40 
0.015 x60 








0.020 x40 
0. 020 x60 
0. 020 x90 
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规格 


/mm 





厚度 公 
差 /mm 


宽度 


/mm 


宽度 公 


差 /mm 





.025 x40 


025 x60 
025 x90 


+0. 003 


40 


60 


+0.30 





030 x40 
030 x60 
030 x90 





035 x40 
035 x60 
035 x90 





040 x40 
040 x60 
040 x90 





050 x40 
050 x60 
050 x90 





060 x40 
060 x60 
060 x90 





070 x40 
070 x60 
070 x90 





080 x40 
080 x 60 
080 x 90 











eee eeeceeseeceeseeceesesessesececseeeepsx 


100 x40 


. 100 x 60 
. 100 x 90 
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规格 


/mm 





厚度 公 
差 /mm 


宽度 


/mm 


宽度 公 


差 /mm 








0.20 x60 
0.20 x90 





0.25 x60 
0.25 x90 


100 以 下 | 





0. 030 x60 
0. 030 x 90 
0. 030 x 120 





0.035 x60 
0. 035 x90 
0.035 x 120 


+20, 
100 ~ 200 
+3.0 





0.040 x60 
0. 040 x 90 
0.040 x 120 





0.050 x60 
0. 050 x90 
0.050 x 120 








0. 060 x 60 
0. 060 x 90 
0. 060 x 120 
0.060 x 150 











100 以 下 | 
土 20， 
100 ~ 200 

+3.0 
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规格 


/mm 





厚度 公 


差 /mm 


宽度 


/mm 


宽度 公 


差 /mm 





0.070 x60 
0.070 x90 
0. 070 x 120 
0.070 x 150 





0. 080 x60 
0. 080 x 90 
0. 080 x 120 
0. 080 x 150 





0. 090 x60 
0. 090 x90 
0. 090 x 120 
0.090 x 150 





0. 100 x 60 
0. 100 x 90 
0. 100 x 120 
0. 100 x 150 
0. 100 x 200 











0. 120 x60 
0. 120 x 90 
0. 120 x 120 
0. 120 x 150 
0. 120 x200 














100 以 下 | 
+20, 
100 ~ 200 

+3.0 
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规格 


/mm 





厚度 公 
差 /mm 


宽度 


/mm 


宽度 公 


差 /mm 








0. 140 x60 
0. 140 x90 
0. 140 x 120 
0. 140 x 150 
0. 140 x 200 





0. 160 x60 
0. 160 x90 
0. 160 x 120 
0.160 x 150 
0. 160 x 200 





0. 180 x60 
0. 180 x90 
0. 180 x 120 
0.180 x 150 
0. 180 x 200 








0. 200 x 60 
0. 200 x 90 
0. 200 x 120 
0.200 x 150 
0. 200 x 200 
0. 200 x 250 











100 以 下 | 
+20, 
100 ~ 200 
+3.0 











=20 
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/mm 





厚度 公 


差 /mm 


宽度 


/mm 


宽度 公 


差 /mm 





0. 300 x 60 
0. 300 x 90 
0. 300 x 120 
0. 300 x 150 
0. 300 x 200 
0. 300 x 250 





0. 400 x 60 
0. 400 x 90 
0.400 x 120 
0.400 x 150 
0. 400 x 200 
0.400 x250 


100 以 下 
+*20, 
100 — 200 
土 3. 0 ， 
200 以 上 
+4.0 


三 9 





0. 500 x 60 
0. 500 x 90 
0. 500 x 120 
0. 500 x 150 
0. 500 x 200 
0. 500 x 250 








(3) 技术 指标 
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项 目 











拉 伸 强度 /MPa 
断裂 伸 长 率 ( % ) 


1MHz 介质 损耗 
正切 值 
<0. 0lmm >0 .0lmm 





























1MHz 介质 常数 

















直流 击 穿 平均 值 
EZ kV/mm) 常温 最 低 最 低 值 | 最 低 值 60 


















































5. 气相 防 锈 塑料 薄膜 ( GB/T 19532 一 2004 ) 

本 部 分 内 容 适 用 于 气相 防 锈 塑料 薄膜 的 生产 
使 用 。 

(1) 分 类 








、 检 测 及 


Ë 


分 类 及 代号 
多 金属 用 oT 
片 状 P 
双 层 lI 

@ 多 金属 是 指 钢 、 铜 、 黄 铜 及 铝 。 



























































(2) 规格 尺寸 














指标 








VCIF 的 厚度 范围 为 0.05 ~0.15mm。 要 
求 更 薄 或 更 厚 的 VCIF， 由 供需 双方 商定 。 
厚度 平均 偏差 应 符合 GB/T 4456 一 2008 表 
3 合格 品 等 级 规定 





. 卷 状 VCIF 


折 径 宽度 允许 偏差 应 符合 GBZT 4456 一 
2008 表 2 合格 品 等 级 规定 

卷 状 VCIF 每 卷 段 数 和 每 段 长 度 应 符合 
GB/T 4456 一 2008 表 4 合格 品 等 级 规定 。 
断 头 处 应 加 标识 

卷 状 VCIF 应 牢固 地 缠绕 在 卷 芯 上 。 卷 
芯 直 径 为 (76 +3 ) mm。 卷 芯 长 度 为 卷 材 




















宽度 +10mm。 卷 芯 应 为 硬 质 材 料 ， 吊 ; 
卷 材 时 ， 卷 世 不 应 弯 
卷 状 VCIF 应 防止 松散 












































当 需 方 要 求 以 片 状 VCIF 供 货 时 ， 其 长 
度 和 宽度 应 指明 ， 其 尺寸 偏差 应 符合 GB/ 
T4456 一 2008 表 2 合格 品 等 级 规定 

片 状 VCIF 应 整齐 堆放 ， 防 止 皱 褐 




















. 袋 状 VCIF 





当 需 方 要 求 以 袋 状 VCIF 供 货 时 ， 应 指 
明 是 两 维 (长 x 宽 ) 式 或 三 维 (长 x 宽 
x 深 ) 立体 式 及 其 规格 尺寸 。 其 尺寸 偏差 
<+2.0% 

































































其 他 形状 VCIF 由 供需 双方 商定 
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(3) 技术 指标 
1) VCIF 的 防 锈 性 能 





项 目 












































气相 缓 蚀 能 HJ 36316 
( VIA ) 点 数 <5 个 ， 蚀 点 
的 麻 光 表 二 





























消耗 后 的 VIA 





点 数 和 5 个 ， 蚀 








气相 防 锈 昧 别 试验 期 合格 钢 、 黄 铜 7 周期 合格 
腐蚀 、 点 蚀 、 钢 、 铝 无 腐蚀 、 点 蚀 、 











接触 腐蚀 








与 铜 的 相 容 性 








钢 9 JJ) 
交 变 湿热 试验 司 期 合 
交 变 湿热 试验 钢 9 周期 合格 黄 铜 7 周期 合格 
长 期 防护 性 钢 片 无 锈蚀 

Q 通用 类 试 片 采用 钢 、 黄 铜 和 铝 。 


2) VCIF 的 物理 性 能 















































项 H 指 
透明 度 1 ) 交接 状态 ñ 文字 清晰 易 读 
2) (65+2)% 老 化 12d 后 文字 清晰 易 读 
3) 交接 状态 ， 在 室温 下 焊 
° 颖 分 离 长 度 
符 继 强度 | 4) 在 (70 #2)C 下 老化 0 
12d 后 焊 颖 分离 长 度 
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项 目 
焊 颖 和 材料 的 耐水 性 耐水 不 渗 漏 














>0. 5 





撕 裂 强度 /mN 三 195 








低温 柔软 性 无 分 层 、 鱼 裂 或 据 裂 




















无 渗 漏 、 膨 胀 、 
分 层 、 脆 化 
抗 黏附 性 无 黏 结 、 分 层 或 破裂 
标识 耐水 性 标识 应 清晰 易 读 
钢 片 的 磨 光 表面 无 
腐蚀 、 浸 蚀 。 蚀 点 数 
<5 个 ， 蚀 点 大 小 
<0. 5mm2 


<50% 


耐 油性 











一 年 期 贮 1) VIA 试验 
存 稳定 性 2) 焊 颖 强度 ”分 离 长 度 











6. 改 性 聚 乙 烯 醇 涂 布 双 向 拉 伸 薄膜 ( GB/T 26691 一 2011 ) 
本 部 分 内 容 适 用 于 以 双向 拉 伸 聚 丙 烯 ( BOPP )、 双 向 拉 
聚 酯 (BOPET ) 或 双向 拉 伸 聚 酰胺 ( BOPA ) 薄膜 为 基 材 
膜 ， 以 改 性 聚 乙烯 醇 为 涂料 经 涂 布 而 得 的 并 作为 印刷 、 复 合 
基 材 的 薄膜 。 
(1) 规格 尺寸 
1) 尺寸 范围 





























一 
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范围 





1) 以 BOPP 为 基 材 : 15 ~70pm 





2) 以 BOPET 为 基 材 : 9 ~30pm 








3) 以 BOPA 为 基 材 : 12 ~40pm 











25 ~1 700mm 

















iD 
z 
L 
R 














<500mm 








>500mm 





9 -30um 





厚度 偏差 ( % ) 





>30 ~70pm 





9 -30um 














9 厚度 偏差 ( % ) 





>30 ~70pm 














3 ) 每 段 的 长 度 和 接头 数 


项 




















接头 数 人 个 / 卷 ) 





卷 长 <1 000m 





每 段 长 度 /m 1 000m < 卷 长 <2 000m 











卷 长 >2 000m 











端面 卷 绕 平整 度 /mm 
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II 


(2) 外 观 质 : 
项 目 要 求 项 目 要 求 
单 卷 端面 颜色 | 允许 稍 有 不 同 涂 布 条 纹 轻微 
薄膜 皱 折 不 允许 暴 筋 不 允许 
膜 面 污染 不 允许 端面 划 痕 不 允许 
涂 布 层 多 


(3) 技术 指标 


wm 
出 



































薄膜 的 物理 力学 性 能 

改 性 聚 乙 烯 | 改 性 聚 乙烯 | 改 性 聚 乙 燃 
醇 涂 布 BOPP| ” 醇 涂 布 醇 涂 布 
薄膜 BOPET 薄膜 | BOPA 薄膜 
纵 三 130 三 100 三 150 


























强度 /MPa 





横 三 200 三 100 三 120 





纵 <200 <200 <200 





新 裂 标 称 
应 变 (% ) 横 
纵 
横 











热 收 缩 率 ( % ) 











ZEE (% ) 
润 湿 张 力 人 mN/m ) 
氧气 透 过 度 (23%, 

相对 湿度 0 ) / 
[ em2⁄/( m2 - 24h ) ] 
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7. ESL bit Si ( QBZT 4042—2010 ) 
本 部 分 内 容 适 用 于 以 聚 对 茶 二 甲酸 乙 二 醇 酯 纤维 织物 为 
底 基 ， 以 聚 氮 乙 烯 增 塑 糊 为 涂 覆 料 ， 采 用 直接 涂 刮 工艺 而 成 
的 莲 盖 用 聚 毛 乙 烯 涂 层 膜 材 。 

(1) 分 类 




















基 品 种 及 纱 线 线 密度 
底 基 1 100dtex 
底 基 1 100dtex 





















































单位 面积 质量 极 限 偏差 +20g/m? 
宽度 极限 偏差 i 
$ 卷 产 品 长 度 分 别 为 | wo 
50m. 100m 不 允许 负 偏差 


要 求 
不 应 存在 
基本 一 致 
不 明显 
不 应 存在 
再 宽 不 足 、 未 涂 层 不 应 存在 
了 介 许 轻微 存 在 
滴 点 

纱 线 结 点 、 缩 纬 、 毛 丝 允许 轻微 存在 
油污 允许 轻微 存在 





















































(4) 技术 指标 
1) 聚 所 乙烯 涂 层 膜 的 物理 力学 性 能 


























拉 伸 负荷 IN 











新 裂 伸 长 率 (% ) 





























90 
表面 无 裂口 











( -30%C ) 
度 保 持 率 ( 70%C 







































































Š 
= 
| 
z 

s 
= 

x° 
Feo 
š 





2) 聚 毛 乙 烯 涂 层 膜 的 生态 性 能 
项 






































目 技术 要 求 
可 茶 取 铬 含量 ( Pb )M mg/kg ) 120 
可 茶 取 锅 含 量 ( Cd )/( mg/kg ) 100 








( 续 ) 


项 目 





(Hg )M mg/ kg) 





含量 [ Cx VI ) |/( mg/kg ) < 





Sb )/( mg/ kg ) 





含量 ( As )/( mg/ kg ) 





也 含量 ( Ba )/( mg/ kg ) 








取 硒 含量 ( Se )/( mg/ kg ) 


闫 茶 含 量 ( 


茶 含 量 ( PBBs )/( mg/ kg ) 














多 省 二 茶 醚 含量 ( PBDEs )/( mg/kg ) 








8. 双向 拉 伸 聚 丙 烯 激光 全 息 防 伪 膜 ( GB/T 26708 一 2011 ) 
本 部 分 内 容 适 用 于 以 聚 丙烯 树 脂 为 主要 原料 ， 以 平 膜 法 
过 双向 拉 伸 技术 而 制 得 的 热 封 型 双向 拉 伸 聚 丙 烯 薄 膜 为 基 
1， 在 表面 直接 制 取 激 光 全 息 防 伪 图 案 的 薄膜 。 

(1) 分 类 双向 拉 伸 聚 丙烯 激光 全 息 防 伪 膜 分 为 高 收 
缩 膜 、 微 收缩 膜 及 普通 膜 。 

(2) 规格 尺寸 

1) 厚度 及 宽度 


























= 邮 













































































18 ~40 





























70 ~1 200 
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151 ~1 200 





t ju22/m 





2 425 ( % ) 














26 ( % ) 


2 ) 接 膜 长 度 及 接头 数 
项 目 








要 求 





接头 数 A( 个 / 卷 ) 接 膜 长 度 


二 500m， 接 头 允 许 <1 








端面 卷 绕 平整 度 /mm 




















<1 






































l 
杂质 、 油污 、 压 痕 不 允许 
起 霜 了 允许 轻微 
甚 边 <lmm 
端面 菊花 状 =10mm 
禄 入、 暴 筋 、 端 面 划 痕 不 允许 
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要 求 
均匀 一 致 
不 允许 径 向 凹陷 和 缺口 
清晰 、 完 整 、 亮 度 均匀 
Q@ 起 霜 指 添加 剂 从 片 材 或 薄膜 内 部 迁移 到 表面 ， 形 成 云雾 状 或 
白色 粉末 状 物质 的 现象 ， 用 手 可 以 擦 掉 。 
(4) 技术 指标 












































防伪 膜 的 物理 力学 性 能 
技术 要 求 
微 收缩 膜 
三 130 
i =240 
断裂 标 称 <200 
应 变 ( 和 % ) | 横 <80 


3.5 -6.0 
热 收缩 率 ( % ) 去 


3.5~6.0 

拉 伸 弹性 
模 量 /MPa 
雾 度 (% ) <4.0 
动 摩擦 因数 <0. 28 
热 封 强度 /( N/15mm ) >2. 0 
光泽 度 (45" )X % ) 


























项 











拉 伸 强度 /MPa 





























=2 000 












































信 噪 比 ( SNK ) 








衍射 效率 ( % ) 
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9. 双向 拉 伸 聚 茶 乙烯 窗口 薄膜 ( GB/T 26190 一 2010 ) 
本 部 分 内 容 适 用 于 以 聚 茶 乙烯 为 主要 原料 ， 用 平 膜 法 挤 
经 双向 拉 伸 制 成 的 用 于 信封 、 光 盘 包 装 等 的 窗口 膜 。 
(1) 分 类 按 光 学 性 能 分 为 消光 窗口 膜 和 透明 窗口 膜 。 
(2 ) 规格 尺寸 及 偏差 
1) 规格 尺寸 
























































规格 尺寸 
口 膜 按 厚度 分 为 25pm、29pm 两 种 规格 


宽度 为 120mm、125mm、140mm， 长 度 为 3000m 
































(单位 : um) 
厚度 极限 偏差 




















要 求 

DDR. 2 允许 有 不 影响 使 用 的 伤痕 和 条 纹 
裂纹 、 折 争 、 气 泡 、 不 多 许 有 裂纹 、 折 皱 、 气 泡 、 穿 和 
<0.3mm 不 允许 密集 、 成 片 












































0.3 ~1.0mm <4 个 /0.25m? 





>1.0mm <1 个/ 
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要 求 
表面 光洁 ， 不 允许 有 暴 筋 








<3mm 


不 允许 有 影响 使 用 的 缺陷 























(4) 技术 指标 
窗口 薄膜 的 物理 力学 性 能 


























届 服 强度 /MPa 














断裂 标 称 应 变 ( % ) 


























雾 度 (% ) 

















光泽 度 (% ) 


























10. 双向 拉 伸 聚 茶 乙 烯 扭 结 薄膜 ( GB/T 26191 一 2010 ) 
本 部 分 内 容 适 用 于 以 聚 葵 乙烯 为 主要 原料 ， 用 平 膜 法 挤 
出 经 双向 拉 伸 制 成 的 扭 结 后 能 保持 状态 的 扭 结 薄膜 。 
.SS2 . 




















(1) 规格 尺寸 及 偏差 
1) 规格 尺寸 














规格 尺寸 








厚度 分 为 20pm、23pm、29pm 








寸 : 宽度 325 ~1 500mm, 长度 2 000 ~4 000m 








平均 厚度 偏差 ( % ) | 厚度 极限 偏差 /hm 
5 +3 
4 3 
4 +3 























要 求 
允许 有 不 影响 使 用 的 伤痕 和 条 纹 
、 人 气泡 、 穿 孔 | 不 允许 有 袭 纹 、 折 皱 、 气 泡 、 
<0.3mm 不 允许 密集 、 成 片 
` 0.3 ~3.0mm <4 个 /0.2$m” 
>3. 0mm 不 允许 
席卷 表 观 表面 光洁 ， 不 允许 有 暴 筋 
端面 整齐 度 <3mm 


SUS DI 不 允许 有 影响 使 用 的 缺陷 






















































































(3) 技术 指标 
' 553 ， 





扭 结 薄膜 的 物理 力学 性 能 
项 目 求 项 目 





光泽 度 ( % ) 





拉 伸 强度 /MPa 








非 处 理 面 














i 润 湿 张力 
断裂 标 称 w š 人 mN/m ) 

















处 理 面 























扭 结 回 弹 角度 人 ° ) 





























11. 偏光 片 用 三 醋酸 纤维 素 酯 ( TAC ) 薄膜 ( HG/T 
4150 一 2010 ) 

本 部 分 内 容 适 用 于 TN ( Twisted Nematic， 扭曲 向 列 ) 
型 、STN (Super Twisted Nematic， 超 扭曲 向 列 ) 型 偏光 片 用 
三 醋酸 纤维 素 酯 (TAC ) 薄膜 ， 不 适用 于 TFT ( Thin Film 
Transistor， 薄 膜 晶 体 管 ) 型 偏光 片 用 TAC 薄膜 。 

(1 ) 分 类 按 是 否 添加 紫外 吸收 剂 ， 薄 膜 可 分 为 一 般 
TAC 薄膜 和 UV — TAC 薄膜 。 

(2) 规格 尺寸 
























































H 标 值 Ww O 
1 000 








1 120 





1 080 











宽度 偏差 /mm 目标 值 5 
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平均 厚度 /pm 
平均 厚度 偏差 /um 
厚度 极 差 /hm< 


Er 


B: Zum 




















j /mm 








边 距 /mm 











表 观 质量 








无 轻微 钢 带 腐蚀 点 ，0.2mm < $? < 
0.5mm, <4 个 /mm ， 但 表 观 质量 对 使 用 
性 能 不 构成 影响 

有 不 影响 表面 平整 度 的 黑心 点 ， 几 大 


0.2mm, <4 个 























有 不 影响 表面 平整 度 的 凝 胶 点 ， 中 大 
0.2mm, <4 个 /m? 
有 不 影响 表面 平整 度 的 气泡 点 ， 中 大 


0.2mm, <4 个 /m? 






































有 轻微 麻 点 、 浅 棕 眼 点 ，0. 2mm < 中 < 


0.5mm, <4 个 /m? 
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麻 坑 状 轻微 垫 伤 1 处 ， 可 累加 分 切 位 
1 处 





印痕 除外 ， 单 片 用 观 片 台 射 灯 观 察 











笃 的 流 延 纵 、 横 条 道 
4 收 卷 鼓 楞 ， 人 允许 1 条 / 轴 
翘 边 与 荷 叶 边 轻 的 普 边 与 荷 叶 边 
橘 皮 纹 无 轻 桶 皮 纹 过 lcm2 ，<4 个 /m? 
剥离 印痕 无 轻 剥 离 印痕 <1em? ，<4 个 /m? 
增 塑 剂 析出 道 无 增 塑 剂 析出 道 和 Im， 宽度 大 0. 5cm 一 条 


条 道 鼓 楞 





















































注 : 1. 每 轴 薄 膜 应 收 卷 整齐 ， 无 松动 、 喇 叭 口 、 荷 叶 边 和 多 角 
形 现象 。 








2. 薄膜 应 切 边 整齐 ， 且 无 破 口 、 裂 口 和 毛刺 。 
3. 薄膜 应 无 对 偏光 片 产生 不 良 影响 的 其 他 浆 病 。 
Q 9 一 般 指 异 物 及 缺陷 的 直径 ， 若 为 不 规则 体 ， 则 为 缺陷 的 长 径 。 
(4) 技术 指标 
1 ) 薄膜 的 物理 力学 性 能 


项 
























































收缩 率 ( % ) < 
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项 
断裂 伸 长 度 ( % ) 
拉 伸 强度 /MPa> 
























































白光 密度 < 
透 光 率 (550nm) ( % ) > 
透 光 率 ( 400nm ) < 
透 光 率 (380nm ) < 
透 光 率 ( 300nm ) < 

12. 偏光 眼镜 用 三 醋酸 纤维 素 酯 ( TAC ) 薄膜 ( HG/T 
4288 一 2012 ) 

本 部 分 内 容 适 用 于 偏光 眼镜 用 无 色 三 醋酸 纤维 素 酯 薄 
膜 、 有 色 三 醋酸 纤维 素 酯 薄膜 及 含 紫外 吸收 (UV ) 的 三 本 
酸 纤维 素 酯 薄膜 。 

(1) 规格 尺寸 











紫外 吸收 
特性 ( % ) 
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指标 
300 ~ 1 550, 
通常 80pm 厚度 时 ， 长 度 为 1 550 








+15 
-0 





长 度 x0.57 





1 120 + 上; 





1 080 








80 ~320 
平均 厚度 x3% ) 
平均 厚度 x7.5% 





























边 宽度 




















指标 














扁 光 眼镜 用 TAC 薄膜 的 表面 应 平整 ， 无 影响 表面 平整 度 
的 黑心 点 、 凝 胶 点 、 气 泡 点 、 麻 点 、 标 眼 点 ， 无 明显 的 钢 带 
腐蚀 点 、 流 延 条 道 、 划 伤 、 橘 皮 纹 、 剥 离 印痕 、 增 塑 剂 析出 
道 ， 无 拉丝 、 孔 洞 、 裂 口 、 油 斑 、 脏 迹 、 雾 浊 点 、 不 透明 外 
Wp 
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指标 
薄膜 的 切 边 应 整齐 、 洁 净 ， 薄 膜 边缘 无 破 口 、 裂 口 、 飞 边 


























薄膜 收 卷 应 整齐 ， 无 松动 、 喇 叭 口 、 荷 叶 边 、 鼓 楞 和 多 
形 现象 
无 对 偏光 眼镜 产生 不 良 影响 的 其 他 弊病 

( 3) 技术 指标 

偏光 眼镜 用 TAC 薄膜 的 物理 性 能 
项 目 

光学 特性 透 光 率 (550nm ) ( % ) 

透 光 率 ( 400nm ) ( % ) 

纵向 (% ) 

横向 (% ) 

断裂 伸 长 率 ( % ) 

拉 伸 强度 /MPa 


含 湿 量 ( % ) 












































收缩 率 
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第 五 章 ”泡沫 塑料 及 泡沫 塑料 板材 


一 、 泡 沫 塑料 

1. 高 回 弹 软 质 聚氨酯 泡 沫 塑料 ( QB/T 2080 一 2010 ) 

本 部 分 内 容 适 用 于 以 聚 酶 多 元 醇 与 异氰酸酯 为 主要 原料 

生产 的 块 状 、 冷 固化 模 塑 成 型 的 高 回 弹 软 质 聚 氨 酷 泡沫 

塑料 。 
(1) 分 级 



































恒定 负荷 反复 压 陷 疲劳 性 能 的 分 级 

40% 压 陷 硬 度 最 
W H 231 E£ 

a sa 大 损失 率 ( % ) 



































要 求 非常 高 | 重 载 公 



































nl 
、 影 剧院 
E 热 、 床 轨 及 类 似 用 途 





























采用 交通 工具 乘客 
坐垫 、 公 共 交 通 工 具 
影剧院 和 商用 座 椅 的 靠背 、 Ë 
手 及 类 似 用 途 

































































( 续 ) 


40% 压 陷 硬度 最 
大 损失 率 ( % ) 














应 用 领域 ( 推荐 ) 




















私人 交通 工具 和 家 居 座 椅 的 
靠背 、 扶 手 





39 























填充 垫 、 靠 垫 、 枕 垫 、 其 他 
的 缓冲 物 

















(2) 规格 尺寸 


1 ) 长 度 、 宽 度 及 偏差 














(单位 : mm ) 
长 度 、 宽 度 极限 偏差 








2 001 ~3 000 








251 ~500 





3 001 ~4 000 
501 ~1 000 








1 001 ~2 000 
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(单位 : mm ) 


极限 偏差 








101 ~250 


+8.0 





























颜色 应 基本 均匀 ， 人 允许 有 杂 色 、 黄 世 ， 





方 之 间 约 定 





但 应 由 供需 双 





不 允许 有 尺寸 大 于 6mm 的 对 穿孔 和 
的 气孔 




















每 平方 米内 弥 和 裂缝 总 长 小 于 200mm 








片 材 两 侧 斜 表皮 宽度 不 超过 厚度 的 一 倍 ， 


应 超过 40mm 


并 且 最 大 不 








不 允许 严重 污染 











无 令 人 难受 的 气味 


(4) 技术 指标 
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泡沫 塑料 的 物理 力学 性 能 











项 











40% 压 陷 硬度 最 大 损失 率 
(%) < 





压缩 比 > 
可 弹 率 ( % ) 

拉 伸 强度 /kPa 

断裂 伸 长 率 ( % ) 

裂 强度 人 N/em ) 
































压缩 永久 变形 ( 75% ) ( % ) 

















干 热 老化 后 拉 伸 强度 /kPa 


干 热 老化 后 拉 伸 强度 变化 率 
(%) 三 























强度 /kPa > 








湿热 老化 后 拉 伸 强度 变化 率 
(9% ) => 


2. 慢 回 弹 软 质 聚 氨 酯 泡沫 塑料 ( GB/T 24451 一 2009 ) 





























慢 回 弹 软 质 聚 氮 酯 泡沫 塑料 是 一 种 具有 缓慢 复原 、 低 回 弹 
和 高 滞后 损失 特性 的 特殊 聚氨酯 泡沫 塑料 ， 适 用 于 自由 发 泡 制 
' 563 °: 





























得 的 块 状 、 片 状 和 条 状 或 切割 成 此 形状 的 慢 回 弹 软 质 聚 氮 酯 泡 

沫 塑料 ， 也 适用 于 模 塑 制 得 的 慢 回 弹 软 质 聚 氮 酯 泡沫 塑料 。 
(1) 分 类 
1 ) 类 别 及 应 用 领域 









































WY 


公众 长 期 连续 使 用 重负 荷 多 
及 类 似 用 途 



























































交通 工具 驾驶 员 坐 垫 、 影 剧院 或 戏院 坐垫 、 公 共 交 通 工 
座 椅 坐垫 、 公 共和 办 公用 座 椅 坐 垫 、 床 垫 及 类 似 用 途 










































































私人 或 商用 车 乘客 车 座 坐 热 ， 家 : 
椅 的 靠背 、 扶 手 ， 影 剧院 或 戏院 座 椅 的 靠 
通 工 具 座 椅 的 靠背 、 扶 手 及 类 似 用 途 
















































































私人 和 商用 车 座 的 靠 至、 扶手 ， 家 居 座 椅 的 靠 青 、 丘 























填充 垫 、 靠 垫 、 枕 头 、 倾 枕 、 其 他 枕 垫 、 耳 塞 等 及 类 似 


用 途 


2 ) 40% 压 陷 硬 度 的 分 级 

40% 压 陷 硬度 /N 40% 压 陷 硬度 /LN 
>25 ~40 > 190 ~235 
>40 ~60 >235 ~295 
>60 ~85 >295 ~360 
>85 ~110 >360 ~425 
>110 ~ 145 >425 ~520 
>145 ~190 >520 ~650 
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(2) 规格 尺寸 


1 ) 长 度 、 宽 度 及 偏差 














(单位 : mm) 
3 极限 偏差 
+40 











>2 000 ~3 000 








>250 - 500 





>3 000 ~4 000 
> 500 ~1 000 








> 1 000 ~2 000 




















(单位 : mm ) 
厚度 极限 偏差 厚度 极限 偏差 
+4.0 
<25 +1.5 >75 ~125 
-2.0 
+2.5 +5.0 
>25 ~75 >125 
5 -3.0 
3) 密度 及 偏差 、 
( 单位: kem ) 





极限 偏差 密度 范围 极限 偏差 
+2.0 >80 ~100 +5.0 
3:25 > 100 ~120 +8.0 
+3.0 >120 ~150 +12 
+3.5 >150 ~200 +20 
+4.0 >200 +30 


注 : 产品 的 密度 要 求 可 由 供需 双方 协商 确定 。 
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4 ) 40% 压 陷 硬度 偏差 























40% 压 陷 硬 度 四 40% JE 8 i JEE 
<20 + >220 ~290 














>20 ~40 + >290 - 360 





>40 - 60 生 >360 ~450 





>60 ~90 Ë >450 - 540 





>90 ~120 + >540 - 630 





>120 -170 > 630 





> 170 - 220 
(3) 感官 要 求 


























颜色 均匀 ， 可 有 轻微 杂 色 、 黄 芯 ， 但 应 在 供需 双方 之 
间 达 成 协议 

不 应 有 直径 大 于 6mm 的 对 穿孔 和 直径 大 于 
气孔 
每 平方 米内 弥合 裂缝 总 长 小 于 
于 30mm， 不 应 有 不 弥合 裂 颖 

片 材 两 侧 斜 表皮 宽度 不 超过 厚度 的 一 倍 ， 并 且 最 大 不 
得 超过 40mm 

不 应 有 明显 污染 

无 刺激 性 气味 
















































































(4) 技术 指标 
泡沫 塑料 的 物理 力学 性 能 








项 
复原 时 间 /s 
75% 压缩 永久 变形 ( % ) 
可 弹 率 ( % ) 
拉 伸 强度 /kPa 
断裂 伸 长 率 ( % ) 
裂 强度 人 N/em ) 
气味 等 级 /级 < 


干 热 老化 后 拉 伸 强度 变化 
3 ( % ) 



















































































湿热 老化 后 拉 伸 强度 变化 
3 ( % ) 


65% /25% JE[ F => 

















恒定 负荷 反复 压 陷 疲劳 后 40% 
压 陷 硬度 损失 值 ( % ) 


慢 回 弹 温 湿度 敏感 指数 2 
(D 慢 回 弹 海绵 在 相对 湿度 50% 时 ， 温 度 为 5%C 的 硬度 值 与 温度 






































为 40% 时 的 硬度 值 之 间 的 比值 。 
3. 轻 质 阻 燃 聚 氨 酯 泡沫 塑料 ( GA 303 一 2001 ) 
本 部 分 内 容 适 用 于 聚 醚 型 软 质 阻 燃 聚 氮 酯 泡沫 塑料 和 聚 
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(1) 分 类 


说 明 


昌 燃 聚氨酯 泡沫 塑料 [ JM (2Z)] 
日 燃 聚氨酯 泡沫 塑料 [ JZ ( 2)] 





根据 生产 原料 
的 不 同 分 





两 大 类 型 








建筑 等 领域 用 软 质 阻 燃 聚氨酯 泡沫 塑料 、 铁 道 
客车 用 软 质 阻 燃 聚 氨 酯 泡沫 塑料 、 汽 车 用 软 质 阻 
燃 聚 氨 酯 泡沫 塑料 
注 : 1. 聚 醚 型 软 质 阻 燃 聚 氨 酯 泡沫 塑料 : 由 聚 醚 多 元 醇 与 甲 茉 

二 异氰酸酯 反应 发 泡 ， 并 经 过 阻 燃 处 理 制 得 的 开 孔 型 软 
质 泡 淋 塑 料 。 
2. 聚 酯 型 软 质 阻 燃 聚 氨 酯 泡沫 塑料 ， 由 聚 酯 多 元 醇 与 甲 茶 
二 异氰酸酯 反应 发 泡 ， 并 经 过 阻 燃 处 理 制 得 的 开 孔 型 软 
质 泡 淋 塑 料 。 
(2) 规格 尺寸 

长 度 、 宽 度 /mm 
基本 尺寸 偏差 

=<1 000 


根据 使 用 领 
的 不 同 分 


































































































1 001 ~2 000 





2 001 ~3 000 





3 001 ~4 000 





>4 000 




















一 
> 
— 
`= 
= 
= 
=à 
各 


指标 





黄 心 


允许 有 杂 色 、 盐 
不 允许 有 尺寸 大 于 js 孔 和 大 于 














F $6mm 的 对 穿 





气孔 

每 平方 米内 弥合 裂缝， 
片 材 两 侧 斜 表皮 宽度 
不 允许 严重 污染 
(4) 技术 指标 

1 ) 物理 力学 性 能 


项 








总 长 小 于 200mm 








不 超过 40mm 





























拉 伸 强度 /kPa 
断裂 伸 长 率 (% ) 
75% 压缩 永久 变形 ( % ) 


弹 率 ( % ) 


裂 强度 N/m ) 
E 25% 时 的 硬度 /N 


压 陷 65% 时 的 硬度 /N 





















































65%/25% 压 隐 比 














吸 潮 率 ( % ) 

注 : 燃烧 性 能 : 根据 软 质 阻 燃 聚氨酯 泡 沫 塑料 使 用 领域 的 不 

同 ， 5 应 分 别 符合 2 )、3 )、4 ) 中 表 的 规定 。 
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氧 指数 ( % ) 

















平均 燃烧 时 间 /s 








平均 燃烧 高 度 /mm 








平 燃 烧 试验 





平均 燃烧 时 间 /s 
平均 燃烧 范围 /mm 











烟 密 度 等 级 ( SDR 





3 ) 














铁道 客车 用 软 质 阻 燃 聚 氮 酯 泡沫 塑料 燃烧 性 能 


项 























氧 指数 ( % ) 








45° 
































项 目 








平均 燃烧 速度 /( mm/min ) 





水 平 燃 
烧 试 验 








平均 燃烧 距离 /mm 
平均 自 炸 时 间 /s 
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4. 通用 软 质 聚 醚 型 聚氨酯 泡沫 塑料 ( GB/T 10802 一 2006 ) 
本 部 分 内 容 适 用 于 块 状 、 片 状 和 条 状 或 切割 成 以 上 形状 
的 聚 醚 型 软 质 聚 氮 酯 泡沫 塑料 。 





(1) 分 类 











1 ) 通用 软 质 聚 醚 型 聚氨酯 泡沫 塑料 的 分 类 
分 类 方法 











分 类 名 称 





产品 按 25% 压 陷 硬度 分 8 





个 等 级 


245N, 


196N, 151N, 120N, 93N, 


67N, 40N, 22N 











产品 按 恒 定 负荷 反复 压 陷 


AP, BP, CP, DP pu 

















2 ) kl] E (ñ f 2 52 J 2 HE 1 Pl 





用 类 型 和 应 用 领域 














能 进行 分 类 的 类 别 、 适 








适用 类 型 




















应 





非常 严峻 





运输 机 械 坐 椅 





严峻 


f. Kan 








TR. 3637 














(2) 规格 尺寸 





1 ) 长 度 、 宽 度 极限 偏差 








其 他 的 缓冲 物 


极限 偏差 /mm 








>250 ~500 
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长 度 、 


极限 偏差 /mm 





>500 ~1 000 


+20 
0 





>1 000 ~2 000 


+30 
0 





>2 000 ~3 000 


+40 
0 





>3 000 ~4 000 


+50 





>4 000 


2 ) 厚度 极限 偏差 


厚度 /mm 





极限 偏差 /mm 





<25 





>25 ~75 





>75 ~125 





(3) 感官 要 求 
“ 572 - 


























色 应 均匀 ， 人 允许 轻微 杂 色 、 黄 世 








不 允许 有 长 度 大 于 6mm 的 对 穿孔 和 长 度 大 于 
10mm 的 气孔 











小 于 30mm 


每 平方 米内 弥 和 裂缝 总 长 小 于 100mm, E X 2228 





片 材 两 侧 斜 表皮 宽度 不 超过 厚度 的 一 倍 ， 并 且 最 
大 不 得 超过 40mm 








不 允许 严重 污染 














(4) 技术 指标 
1 ) 泡沫 塑料 的 物 到 





无 刺激 性 气 








项 目 





等 级 /N 





25% 压 陷 人 硬度/N 





























65% /25% JE | IK. 











75% 压缩 永久 变 


形 (%) 











可 弹 率 ( % ) 








拉 伸 强度 /kPa 





断 袭 伸 长 率 (%% ) 














斯 裂 强度 上 NZ/em ) 














项 H 
干 热 老 化 后 拉 
让 [kPa 
F 热 老化 后 拉 促 
度 变 化 率 ( % ) 

湿热 老化 后 拉 
度 /kPa 

湿热 老化 后 拉 
度 变 化 率 ( % ) 





























和 荷 反 复 压 陷 的 疲劳 性 能 








[NS] 
Ei 
ük 
= 
=> 





























注 : 应 用 于 汽车 领域 的 产品 燃烧 性 能 应 符合 GB 8410 规定 。 产 




















品 应 用 于 其 他 领域 时 ， 人 燃烧 性 能 应 符合 该 领域 相关 标准 




















5. 冰箱 、 冰 柜 用 硬 质 聚 氨 酯 泡沫 塑料 ( GBZT 26689 一 
2011 ) 
本 部 分 内 容 适 用 于 以 多 元 醇和 多 异氰酸酯 为 主要 原料 发 
泡 生 产 的 冰箱 、 冰 柜 用 硬 质 聚 氮 酯 泡沫 塑料 。 
(1) 分 类 
. 574 ` 






































分 类 方法 说 明 
产品 按 所 使 用 发 泡 剂 种 二 用 环 成 烷 作为 发 泡 齐 
类 分 二 用 其 他 材料 作为 发 泡 剂 
(2) 外 观 质量 ”产品 色泽 、 泡 孔 应 均匀 。 
(3 ) 技术 指标 
泡沫 塑料 的 物理 力学 性 能 

































































项 

















热 导 率 了 0 平均 温度 10CA WA m: K)] 











压缩 强度 或 形变 10% 压缩 应 力 /kPa 














尺寸 稳定 性 ( % ) 
尺寸 稳定 性 -30%24h 有 
尺寸 稳定 性 70% 、 相 对 湿度 95% + ` 











表 观 芯 密 度 2A kg/m’ ) 

闭 孔 率 (% ) 

吸水 率 (%) < 4 
Z! 


























注 : 1. 高 低温 循环 性 能 “产品 应 无 变形 、 脱 过 、 开 裂 。 
2. 黏 结 强度 ” 黏 结 强度 要 求 由 供需 双方 协商 。 

@ 热 导 率 试验 应 在 产品 生产 24 ~72h 内 进行 。 

@ 表 观 世 密 度 也 可 按 供需 双方 商定 。 

















HIS 


6. 喷涂 硬 质 聚氨酯 泡沫 塑料 ( GB/T 20219 一 2006 ) 

本 部 分 内 容 适 用 于 建筑 物 隔 热 用 现场 喷涂 施工 的 硬 质 聚 
氮 酯 泡沫 塑料 ， 不 适用 于 单 组 分 湿 气 固化 材料 。 

叶 涂 成 型 的 硬 质 聚 氨 酯 泡沫 塑料 的 性 能 秆 喷涂 原料 、 施 
工 技术 、 喷 涂 时 的 现场 环境 等 因素 的 改变 而 发 生 重 大 变化 。 
本 部 分 内 容 仅 对 选 定性 能 规定 了 指标 要 求 。 如 果 样 品 是 在 现 
场 或 按 现场 实际 条 件 制备 ， 则 上 述 指标 可 用 于 按 本 标准 制造 
的 材料 的 质量 管理 ， 并 可 用 于 规定 的 泡沫 材料 的 合格 性 管理 。 

1) 本 部 分 内 容 所 定 范围 值 不 能 用 于 提供 设计 数据 。 

2) 本 部 分 内 容 不 包括 以 下 因素 : ( 并 不 以 此 为 限 ) 但 
谨慎 的 设计 者 和 标准 制定 者 对 此 应 予 考虑 。 

Q 使 用 温度 通常 低 于 环境 温度 时 所 需要 的 防潮 层 。 

@ 为 符合 行业 或 地 方 标准 所 需要 的 防火 涂 层 。 

@ 为 应 用 所 需要 的 耐候 涂 层 。 

@ 为 不 危及 施工 现场 工人 和 其 他 人 员 的 健康 和 安全 所 

必须 遵守 的 ( 原材料 ) 供 货 方 产品 说 明 书 的 指示 及 其 他 有 
关 原 材料 安全 使 用 和 安全 喷涂 的 建议 或 规定 。 

3) 当 该 材料 用 在 使 用 温度 低 于 环境 温度 时 ， 建 议 涂 上 
适当 的 防潮 层 。 根 据 用 途 有 时 可 能 需要 其 他 耐候 的 涂 层 。 

(1) 分 类 



























































































































































































































































分 类 方法 分 类 名 称 





产品 根据 使 用 
状况 分 为 非 承载 | 。 
层 和 承载 面 层 


W 25 

















128; 暴露 或 不 暴露 于 大 气 中 的 无 载荷 隔 热 
， 例 如 墙 体 隔 热 、 屋 顶 内 面 隔 热 及 其 他 仅 需要 
类 似 自 体 支撑 的 用 途 
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分 类 方法 


分 类 名 称 





产品 根据 使 用 


状况 分 为 非 承 载 
面 层 和 承载 面 层 








页 类 








注 : 喷涂 硬 质 聚 氮 酯 ; 


(2) 技术 指标 








酯 和 多 元 醇 液体 原料 及 添加 剂 经 化 学 反应 ， 通 过 喷涂 


H2S: 仅 需 承受 人 员 行 玉 
负载 隔 热 面 ， 例 如 屋面 隔 热 或 其 他 类 似 可 能 遣 
温 升 和 需要 耐 压缩 蠕 变 的 用 途 














E 的 主要 暴露 于 的 








包 沫 塑料 ( RC/PUR - SA ) 指 由 多 异 氰 酸 
工艺 





现场 成 型 的 闭 孔 型 泡沫 塑料 产品 。 
RC 一 一 便 质 泡沫 的 。 


SA 一 一 喷涂 的 。 








泡沫 塑料 的 物理 性 能 


项 














H 


- 己 











压缩 强度 或 形变 10% 的 压缩 应 力 /kPa 








初始 热 导 率 /| W/ 
(m-K)] 


平均 温度 10%C 








平均 温度 23%C 





老化 热 
(m: K)] 


导 率 2 W/ 


造 后 三 至 六 个 月 之 间 


10*C 平均 温度 ,名 


< 





造 








23*C 平均 温 度 ， 第 
后 三 至 六 个 月 之 间 














< 


= 





“STT 




















23% ， 相 对 湿度 
jk #& < 8 je sg, 0 ~” 
( ne/Pa * m: s) 





38C， 相 对 湿度 
0 ~88.5% 





( -25 +3 )°C ,48h 





( 70 +2 )%C ,相对 湿 
十 稳定 性 ( % 
信 十 稳定 性 (%) | 度 (90 5)% 48h 








( 100 + 上 2 )% ，48h 





闭 孔 率 ( % ) 
黏 结 强度 试验 


= 











80% 和 20kPa 压力 下 48h Jš JE 95 BË 2E 
(%) 


< 


= 











注 : 1. 燃烧 性 能 ”产品 无 论 有 否 涂 层 或 盖 面 层 都 应 符合 使 用 场 
所 的 防火 等 级 要 求 。 
2. 特殊 要 求 ” 特 殊 应 用 的 要 求 由 供需 双方 协商 确定 。 
@ 必要 时 供需 双方 可 根据 涂 层 性 能 商定 较 高 的 要 求 值 。 
@ 喷涂 聚氨酯 的 绝热 性 能 随 发 泡 剂 种 类 
和 时 间 的 变化 而 变化 。 


7. 建筑 绝热 用 硬 质 聚氨酯 泡沫 塑料 ( GB/T 21558—2008 ) 


本 部 分 内 容 适 用 于 建筑 绝热 用 硬 质 到 氨 酯 泡 沐 塑 料 ， 不 
“ $78: 






































、 温 度 、 湿 度 、 厚 度 












































适用 于 喷涂 硬 质 聚 氮 酯 泡沫 塑料 和 管道 用 硬 质 聚 氮 酯 泡沫 
塑料 ° 
(1) 分 类 


分 类 方法 说 明 
I 类 适用 于 无 承载 要 求 的 场合 


























了 类 适用 于 有 一 定 承载 要 求 ， 且 有 抗 高 温和 抗 压缩 蠕 




















变 要 求 的 ， 也 可 用 于 工 类 产品 的 应 用 领域 

亚 类 适用 于 有 更 高 承载 要 求 ， 且 有 抗 压 、 抗 压缩 蠕 变 
要 求 的 场合 ， 也 可 用 于 工 类 和 开 类 产品 的 应 用 领域 
(2) 规格 尺寸 
1 ) 长 度 、 宽 度 及 极限 偏差 










































































(单位 : mm ) 
长 度 或 宽度 sD AJ120252 
< 1 000 sË: <5 
三 1 000 =<5 
Q@ 其 他 极限 偏差 要 求 ， 由 供需 双方 协商 。 
@ 基于 板材 的 长 宽 面 。 
2 ) 厚度 及 极限 偏差 















































pu 





























(单位 : mm) 
极限 偏差 2 
+2 








£3 








供需 双方 协商 
@ 其 他 极限 偏差 要 求 ， 由 供需 双方 协商 。 

















SH 


(3) 技术 指标 
泡沫 塑料 的 物理 力学 性 能 


项 





I 类 


芯 密度 人 kg/m’ ) 三 30 

















压缩 强度 或 形变 10% 压缩 应 力 /kPa > 120 


热 导 率 
AW/Am-:Kk)] 
<| 平均 温度 23%C、28d | 0.026 | 0.024 





平均 温度 10%. 28d 0.022 








. 供需 双 | 供需 双 
< 期 热 2 7 
长 期 热 阳 ( 180d )M[ (2 - K )W ] > 方 协商 | 方 协商 


高 温 尺 寸 稳定 性 ( 70%C 、 





3.0 2.0 
尺寸 稳定 性 |48h, 长 宽厚 ) 


% ) 低温 尺寸 稳定 1 
( -30% 48h, 长 .宽厚 ) 








80% 20kPa, 48h JE 
L L 2 SN upa 














(%) =< 70% _ 40kPa, 7d JE 
缩 蠕 变 








水 蒸气 透 过 系数 ( 23%/ 相 对 湿度 梯 
度 0~50% )/ ng/( Pa ° m ° s)] 


吸水 率 ( % ) 

















" 580 ° 


8. 乘 用 车 座 椅 用 聚氨酯 泡沫 ( QC/T 850—2011 ) 

聚氨酯 泡沫 是 由 多 元 醇 、 发 泡 剂 及 异氰酸酯 相互 反应 而 
制 成 的 、 软 的 、 高 承载 的 、 内 部 多 孔 的 聚 栈 基 聚合 物 材 料 。 

本 部 分 内 容 适 用 于 作为 防震 、 和 舒适 性 衬 垫 材料 制 成 乘 用 
车 座 椅 坐垫 、 人 靠背 的 聚氨酯 泡沫 。 

(1) 分 级 


压 陷 硬度 Ë r su 
部 二 活用 落 二 g 
级 别 损耗 (% ) 适用 范围 ( 推荐 ) 



































<15 前 排 座 椅 坐 热 、 运 动 型 跑车 坐 热 








<20 WH 5 sh 
<25 BPHEMEREE SE Y. JH HERE Aa 
<30 后 排 座 椅 靠 

HE: 主要 根据 恒定 负荷 反复 压 陷 疲劳 性 能 分 级 。 

(2 ) 技术 指标 






























































物理 性 能 














压 陷 硬度 
燃烧 性 能 ( mm/min ) 














总 碳 含量 ( ngC《g ) 








气味 性 能 (级 ) 








5 甲醛 散发 ( mg/kg ) <10 
在 PVC 标准 表皮 视觉 上 
6 胺 挥发 无 可 见 的 颜色 变化 ,无 特 
有 的 胺 气味 











* S581: 





物理 性 能 
A 级 |B 级 |C 级 |D 级 














Z JE 雾 化 值 大 于 90% ,无 油 沉积 
可 凝结 成 分 (mg ) 
芯 部 密度 (kg/m ) 
压 陷 比 
回复 百分率 ( % ) 























拉 伸 强度 (kPa ) 

干 热 老化 ( 拉 伸 强 度 变化 ) ( % )| < 
断裂 伸 长 率 ( % ) 三 100 
撕 裂 强度 ( N/m ) >200 

压缩 变形 (50% ) ( % ) <9 

压缩 变形 (75% ) ( % ) <12 
湿热 老化 后 压缩 形变 ( 50% X % ) <15 
湿热 老化 后 压缩 应 力 应 化 ( % ) <30 

弹 率 (% ) 三 55 






















































































9. 门 体 填 充 用 硬 质 聚氨酯 泡沫 塑料 ( GBZT 26700 一 
2011) 

本 部 分 内 容 适 用 于 以 多 元 醇 与 多 异氰酸酯 为 主要 原料 发 
泡 生 产 制备 ， 用 于 填充 防盗 门 、 安 全 门 、 进 户 门 、 车 库 门 等 
门 体 及 类 似 用 途 的 硬 质 聚氨酯 泡沫 塑料 ， 不 适用 于 以 保温 为 
主要 用 途 的 门 体 用 硬 质 聚氨酯 泡 沫 塑料 ( 如 冷库 门 等 )。 

.5S82 . 



















































































(1) 分 类 

分 类 方法 说 H 
128; 前 发 泡 ， 即 先进 行 门 体 的 硬 质 聚 氨 
产品 按 发 泡 栈 泡 沫 塑料 发 泡 ， 后 喷涂 面 漆 和 烘 烧 
































工序 不 同 分 I 类 : 后 发 泡 ， 即 先进 行 喷涂 面 漆 和 人 烘 
烤 ， 后 进行 门 体 的 硬 质 聚 氨 栈 泡沫 塑料 发 } 























(2) 技术 指标 
泡沫 塑料 的 物理 力学 性 能 
性 能 指标 
I 类 H 2 
表 观 芯 密 度 DA ke/m 25.0 
压缩 强度 或 10% 形变 时 的 压缩 应 力 /kPa 50 
热 导 率 /[ W/( m - K ) ] 
开 和 孔 率 (%) 
降 品系 数 2 
尺寸 稳定 性 
220%C 30min 长 / 宽 / 厚 ( % ) 
70% 48h 长 / 宽 / 厚 ( % ) 
-30% 48h 长 / 宽 / 厚 (% 
55% 相对 湿度 95% 48h 长 / 宽 / 厚 (% ) 
注 : 燃烧 性 能 应 符合 应 用 领域 的 相关 法 规 和 规范 的 要 求 。 
(O 表 观 芯 密度 可 由 供需 双方 商定 。 
@ 降 品 系数 是 否 考 核 由 供需 双方 商定 ， 不 作为 仲裁 指标 。 
“ 583 : 





项 



































从 从 人 从 


























10. 太阳 能 热水器 用 硬 质 聚氨酯 泡沫 塑料 ( GBZT 
26709 一 2011 ) 

本 部 分 内 容 适 用 于 以 多 异氰酸酯 、 组 合 聚 醚 多 元 醇 、 发 
泡 剂 为 主要 原料 ， 经 充分 混合 注入 太阳 能 热水器 贮 热 水 箱 保 
温 层 腔 体 中 发 泡 成 型 制备 的 闭 孔 泡沫 。 

技术 指标 









































指标 


全 水 发 泡 | 其 他 发 泡 
剂 体系 | 剂 体系 























热 导 率 / 制造 后 7d 0. 026 0. 023 
[WAm:K)] | 制造 后 28d 0.030 | 0.028 








压缩 强度 或 形变 10% 的 压缩 应 力 /kPa 
( 100 +3 )°C, 48h 











尺寸 稳定 性 ( % ) 
- (30 +3)% , 24h 








表 观 芯 密 度 人 kg]mz ) 








闭 孔 率 〈 体积 分 数 ) ( % ) 
吸水 率 〈 体积 分 数 ) ( % ) 








节气 透 过 系数 〇 湿度 0 ~ 
水 蒸气 透 过 系数 ”( 38%C/ 相 对 湿度 0 ~ | 由 供需 双方 商定 


88% )/[ g/( Pa m: s) ] < FE 











Q 一 般 取 值 范围 生 6.5。 
. 584 . 


11. 绝热 用 模 塑 聚 茶 乙 烯 泡沫 塑料 ( GBZT 10801. 1 一 
2002 ) 
(1) 分 类 





密度 范围 人 ke/m° ) 





三 15 ~ <20 





三 20 ~ <30 





三 30 ~ <40 





三 40 ~ <50 





三 530 ~ <60 








=60 
注 : 绝热 用 模 塑 聚 杀 乙烯 泡沫 塑料 分 为 阻 燃 型 和 普通 型 。 其 使 
温度 不 超过 75%C 。 

(2) 规格 尺寸 


















































( 单位: mm ) 





























对 角 线 尺寸 




















<1 000 + <1 000 





1 000 ~2 000 + 50 ~75 £ 1 000 ~2 000 





>2 000 ~4 000 >75 -100 £ >2 000 ~4 000 























“ 585 ° 


(3) 外 观 质量 





指 $n 








均匀 ， 阻 燃 型 应 摊 有 颜色 的 颗粒 ， 以 示 区 

















平整 ， 无 明显 收缩 变形 和 膨胀 变形 





结 恨 好 




















有 显 油 溃 和 杂质 











表 观 密度 人 (kg/m ) 





压缩 强度 /kPa 





热 导 率 /[ W/( m: K ) ] 





尺寸 稳定 性 ( % ) 


AIAIVIV 





水 藻 气 透 过 系数 /[ ng 人 ( 


*m°s)] 


=> 





吸水 率 ( 体积 分 数 X % ) 





Ji 断裂 弯曲 负荷 AN 


























性 2 变形 /mm 


V V AA 





AF 
燃烧 氧 指 数 ( % ) 





性 能 2 | ”燃烧 分 级 
































Q 断 橡 弯曲 负荷 与 弯曲 变形 有 一 项 能 符合 P= 














普通 型 聚 葵 乙 烯 泡沫 塑料 板材 不 要 求 。 
12. 绝热 用 挤 塑 聚 茶 乙烯 泡沫 塑料 ( XPS )( GB/T 


10801. 2—2002 ) 





本 部 分 内 容 适 用 于 使 用 温 























度 不 超过 75°C 的 绝热 上 








] 挤 逆 





肾 茶 乙烯 泡沫 塑料 ， 也 适用 于 带 有 塑料 、 箱 片 贴 面 以 及 带 有 























" 586 ° 

















表面 涂 层 的 绝热 用 挤 塑 聚 茶 乙 炳 泡沫 塑料 。 





(1) 分 类 


说 





X150—p>150kPa, 


=: 





së 


X200—p=200kPa, 





X250—p=250kPa, 





X300—p=300kPa, 





按 制品 压 


X350—p=350kPa, 








缩 强度 p # 


X400—p=400kPa, 





表皮 分 


X450—p=450kPa, 








X500—p=500kPa, + 





sol|oo|— | A + |O |o |— 


W200—p=200kPa, 





) W300 一 p 二 300kPa， 不 带 

















其 他 表面 结构 的 产品 ， 由 供需 双方 商 和 








SS 平头 型 产品 











按 制品 边 
缘 结构 分 








3) TG 型 产品 ( MEB ) 








“S587: 


说 





按 制品 边 
缘 结构 分 








(2) 规格 尺寸 
1) 规格 尺寸 





(单位 : mm ) 


KE L 厚度 有 h 
1200, 1250, 


š , 1200 
2 450, 2 500 





20, 25, 30. 
40, 50, 75, 100 




















(单位 : mm) 
对 















































尺寸 了 








L <1 000 T <1 000 








1 000 < L <2 000 


1 000 < T <2 000 








了 三 2 000 











T>2 000 
































(3) 外 观 质量 ”产品 表面 平整 ， 无 夹杂 物 ， 颜 色 均 匀 。 
不 应 有 明显 影响 使 用 的 可 见 缺 陷 ， 如 起 泡 、 和 裂口 、 变 形 等 。 
(4) 技术 指标 

* 588 : 











- 68S - 


项 











带 表皮 





X150 


X200|X250|X300 


X350 X400 X450 





压缩 强度 /kPa 


三 150 





=z=200_=250_>=300 








=z=350=400=>450 











吸水 率 ,温水 96h( % ) 
( 体积 分 数 ) 


<1.0 





透 湿 系数 ,23 +1°C, 
/ng/Pa ° m : s JRH50% +5% 








#BH⁄/ ( m° - K )⁄W ] 
厚度 25mm 时 平均 温度 
10%C 
25% 








热 导 率 /[ W/( m: K ) ] 
平均 温度 

10%C 

25% 








<0. 028 
<0. 030 


<0. 027 
<0. 029 


=<0. 033 
<0. 035 








尺寸 稳定 性 ( % ) 
70 +2C F, 48h 


E: 燃烧 性 能 : 


Im 




















<1.0 





按 GB/T 8626 进行 检验 ， 按 GB 8624 分 级 应 达到 B, 。 





<2. 0 








13. 花卉 用 酚醛 泡沫 塑料 ( GBZT 22936 一 2008 ) 
本 部 分 内 容 适 用 于 由 液体 酚醛 树脂 制 得 的 插花 和 鲜花 保 
鲜 的 酚醛 泡沫 塑料 。 
(1) 分 类 
分 类 方法 说 明 
产品 根据 生产 方式 不 同 分 为 模具 成 型 和 连续 成 型 两 类 
根据 强度 不 同 分 为 通用 型 和 加 强 型 两 个 品级 
(2 ) 规格 尺寸 






































( 单位: mm ) 









230 +3 
注 : 其 他 规格 尺寸 可 根据 用 户 要 求 。 
(3) 技术 指标 





























模具 成 型 连续 成 型 


用 型 | 加 强 型 | 通用 型 | 加 强 型 















































外 观 泡 孔 的 名、 细密 ， 表 面 应 无 
严重 凹陷 、 骨 角 
表 观 密度 /( kg/m; ) 19.0~21.0 | 22.0~24.0 
浸没 时 间 /s 30 ~120 

吸水 率 /( g/cm’ ) 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 
保水 率 ( % ) 90 95 90 95 

浸出 液 pH 值 2.5~7.0 
101 ~120 70 ~80 | 81 ~90 
91 ~110| 65 ~75 


























压 陷 强度 /kPa 





























14. 自 结 皮 硬 质 聚 氨 酯 泡沫 塑料 ( QBZT 2904 一 2007 ) 

本 部 分 内 容 适 用 于 表 观 总 密度 大 于 100ke/m 的 、 制 备 
时 形成 完整 皮层 的 硬 质 聚 氮 酯 泡沫 塑料 。 

(1) 规格 尺寸 




















极限 偏差 
不 允许 负 偏 差 
+2% 
+2% 






































表 观 密度 /( kg ) 

弯曲 强度 /kPa 

表面 硬度 ( 邵 氏 HD ) 

尺寸 稳定 性 ( 70%. 48h 
(%) 
































要 求 
等 级 100kg/m? | 150kg/m? |300kg/m’ 


























简 支 梁 冲击 强度 A kJ/m? ) ”大 |3 或 不 断裂 |4 或 不 断裂 6 或 不 断裂 
拉 伸 强度 /kPa >| 1000 2 000 3 000 
剪 切 强度 ( 去 皮 ) /kPa => 400 600 1000 
握 螺钉 力 /N = 800 800 800 

















项 











要 求 








热 导 率 ( 去 皮 )ML WAm :KK)] <| 0.027 


0.035 


0.039 





绝缘 强度 


15min 内 
不 被 击 穿 





15min 内 








不 被 如 


15min 内 
不 被 击 穿 





线 胀 系数 (室温 ~ 50% ) / 


(10 -°/% ) 


< 





线 胀 系数 (室温 - 50% ) / 


(10 -°5/% ) 











负荷 变形 温度 ( 去 皮 ) /%C 











二 、 泡 沫 塑料 板材 
1. 自由 发 泡 法 硬 质 聚 氯 乙 烯 低 发 泡 板材 ( QB/T 


2463. 1 一 1999 ) 


























境 应 力 好 等 特点 ， 可 热 成 形 ， 


























广泛 应 用 于 装修 装潢 、 商 贸 广告 、 建 筑 


具 、 交 通 运输 等 各 行 各 业 。 对 推 

















` 














境 保护 、 消 防 安全 、 














(1) 分 类 
* 592 - 














能 源 节 约 等 具有 深远 意义 。 








自由 发 泡 法 硬 质 聚 氧 乙 烯 低 发 泡 板 材 表面 亚 光 柔和 ， 具 
了 质 轻 难 燃 、 耐 腐 防 潮 、 保 温 减 振 、 寿 命 长 、 强 度 高 、 抗 环 
H$. sh. Bf. BJ. Rh e, 
汽车 、 船 舶 、 家 
; 动 以 塑 代 木 、 以 塑 代 金 、 环 























(2) 规格 尺寸 


厚度 /mm 


长 度 /mm 度 /mm 





公称 尺寸 | 极限 偏差 








公称 尺寸 | 极限 偏差 ‘尺寸 | 极限 偏差 





1 +0.15 





+0.20 





+0.25 





+0.30 





+0.35 





+0.40 





+0.50 





+0.60 





+0.75 








+1.05 
(3) 外 观 质 





BR 




















不 允许 不 允许 
有 负 偏差 有 负 偏差 











指标 





色差 


同 批 板材 颜色 均匀 一 致 ， 不 得 有 明显 色差 











黑 点 、 黄 点 与 杂质 




















不 允许 有 影响 使 用 的 黑 点 、 黄 点 与 杂质 











波纹 、 条 纹 


不 允许 有 明显 的 波纹 、 条 纹 存在 











色泽 








柔和 亚 光 表面 





污 料 痕迹 


不 允许 





截面 








发 泡 孔 径 均 匀 ， 不 允许 有 侧面 缝 际 
“S93. 


(4) 技术 指标 
物理 力学 性 能 





项 目 





表 观 密度 人 ( kg/m; ) 
邵 氏 硬度 ( HD ) 
拉 伸 强度 /MPa 
断裂 伸 长 率 (% ) 




















简 支 梁 冲 击 强度 /( kJ/m? ) 





维 卡 软化 温度 /SC 
加 热 尺 寸 变化 率 ( % ) 
吸水 率 ( % ) 
























































弯曲 强度 /MPa 
弯曲 弹性 模 量 /MPa 
握 螺 钉 力 /N 
RE: 1. 弯曲 弹性 模 量 和 握 螺 钉 力 仅 当 客户 提出 要 求 时 才 进 行 
考核 。 








2. 作为 内 部 装修 材料 的 板材 除 符合 表 中 的 指标 以 外 ， 还 需 
符合 GB 8624 对 难 燃 Bl 级 材料 的 规定 。 
2. 塞 路 卡 法 硬 质 聚 氮 乙 烯 低 发 泡 板材 ( QB/T 2463. 2 一 
1999 ) 
塞 路 卡 法 硬 质 聚 握 乙 烯 低 发 泡 板 材 具 有 质 轻 难 燃 、 耐 腐 
防潮 、 保 温 减 振 、 寿 命 长 、 强 度 高 、 抗 环境 应 力 好 等 特点 ， 
- 594 : 




















可 热 成 形 ， 且 能 钉 、 钻 、 瘟 、 锦 、 粘 等 ,广泛 应 用 于 装修 装 








潢 、 商 贸 广 告 、 建 筑 、 汽 车 、 船 舶 、 家 具 、 























交通 运输 


等 各 行 


各 业 。 对 推动 以 塑 代 木 、 以 塑 代金 、 环 境 保 护 、 消 防 安全 、 
































能 源 节 约 等 具有 深远 意义 。 


(1) 规格 尺寸 




































































项 日 极限 偏差 
长 度 /mm 不 允许 负 偏 
宽度 /mm 不 允许 负 偏 
3<ó<5 +0.3 
5<6<10 
10 <6<15 
15 <6<20 
ó >20 
注 : 1. AM BUJANG F KODE 
板材 厚度 /mm JJ lll /( mm/m ) 
<5 <10 
>5 <5 














2. 板材 的 对 角 线 差 值 小 于 10mm。 
(2) 外 观 质量 ”板材 表面 平整 ， 不 应 

















凸 、 伤 并、 变形、 有 裂纹、 条纹 、 杂 质 等 缺陷 。 同 批 板材 色泽 








应 均匀 一 致 ， 截 面 发 泡 均 匀 一 致 。 
(3) 技术 指标 














物理 力学 性 能 





影响 使 








j 的 四 























“S95: 





项 
表 观 密度 /( kg/m? ) 
邵 氏 硬度 ( HD ) 
拉 伸 强度 /MPa 
断裂 伸 长 率 ( % ) 
简 支 梁 冲 击 强度 /( kJ/m? ) 
































维 卡 软化 温度 /SC 
加 热 尺寸 变化 率 ( % ) 
吸水 率 ( % 
弯曲 强度 /M 
弯曲 弹性 模具 
屋 螺 钉 力 /N 
注 : 1. 弯曲 弹性 模 量 和 握 螺 钉 力 仅 当 客户 提出 要 求 时 才 进 行 
考核 。 
2. 作为 内 部 装修 材料 的 板材 除 符合 表 中 的 指标 以 外 ， 还 需 
符合 GB 8624 对 难 燃 B1 级 材料 的 规定 。 
3. 共 挤 出 法 硬 质 聚 所 乙烯 低 发 泡 板 材 ( QBZT 2463. 3 一 




































































1999 








共 挤 出 法 硬 质 聚 氯 乙 烯 低 发 泡 板 材 具 有 质 轻 难 燃 、 耐 腐 
防潮 、 保 温 减 振 、 寿 命 长 、 强 度 高 、 抗 环境 应 力 好 等 特点 ， 
可 热 成 形 ， 且 能 钉 、 钻 、 羡 、 锦 、 粘 等 ,广泛 应 用 于 装修 装 
潢 、 商 贸 广告 、 建 筑 、 汽 车 、 船 舶 、 家 具 、 交 通 运输 等 各 行 
各 业 。 对 推动 以 塑 代 木 、 以 塑 代 金 、 环 境 保护 、 消 防 安全 、 
能 源 节约 等 具有 深远 意义 。 

(1) 分 类 







































































" 596 ° 














(2) 规格 


1) 板材 的 1 












































(单位 : mm) 


极限 偏差 





称 长 度 2 440 


不 允许 有 负 








称 宽度 1 220 
2 ) 板材 的 厚度 和 


厚度 








不 允许 有 负 


(单位: 


厚度 





3<56=<5 


15 <6<20 





5 <6<10 


ó >20 





10 <6<15 












































注 : 1. 板材 尺寸 根据 供需 双方 协商 而 定 。 
2. 板材 的 











F 6mm, 
3. 板材 的 撼 曲 应 符合 下 表 规 定 。 
(单位 : mm/m ) 
类 型 等 一 等 品 
A, < <4 
C 型 





从 











(3) 外 3 

















口 
HH 


合格 


























板材 正面 均匀 一 臻 






































不 超过 2 个 ， 每 面 














2“ 2mm 的 
4 和 黑 | 质 ， 小 于 2mm 的 黑 


不 允许 有 超过 





不 允许 有 超过 








[eal 
iw r= ` 不 


点 和 杂质 每 平方 米 
不 超过 4 个 ， 每 面 























杂 |2mm BJ A A. ZE 


z 
质 ， 小 于 2mm 的 
黑 点 和 杂质 每 平方 
米 不 超过 5 个， 每 














不 得 超过 5 个 


不 得 超过 10 个 





面 不 得 超过 15 个 








不 允许 有 明显 的 
波纹 、 条 纹 


允许 有 波纹 、 
纹 , 但 无 手感 ， 
波纹 
过 20% 


条 
其 


i 积 不 得 超 























允许 有 波纹 ,但 
应 不 超过 厚度 公 
差 ， 其 波纹 面积 不 
pl 30% 














Smm x 5mm 以 下 
的 轻微 四 凸 每 平方 
米 不 得 超过 2 个 ， 


每 面 不 得 超过 5 个 





























Smm x 5mm 以 下 





的 
米 不 得 超过 4 个 ， 








每 面 不 得 超过 10 个 











Smm x 5mm 以 下 
不 得 超过 5 +, 
面 不 得 超过 15 个 


的 
米 
每 
































允许 有 轻微 手感 的 刊 痕 存在 ,但 不 得 成 网 状 








不 允许 





注 : 发 泡 质 量 : 发 泡 均匀 ， 泡 孔 细密 ， 人 允许 有 个 别 

















但 不 允许 有 侧面 颖 隙 。 





" 598 + 





“2-4 
k: 


孔 现象 ， 





(4) 技术 指标 
物理 力学 性 能 


指标 
可 Š 型 
B 型 











表 观 密度 人 ke/mš ) <900 


邵 氏 硬度 ( HD ) 
拉 伸 强度 /MPa 
断裂 伸 长 率 ( % ) 

















简 支 梁 冲击 强度 /( kJ/m? ) 





维 卡 软化 温度 /CC 
加 热 尺 寸 变化 率 ( % ) 


吸水 率 ( % ) 
弯曲 强度 /MPa 

握 螺 钉 力 /N 
注 : 1. 握 螺钉 力 仅 当 客户 提出 要 求 时 才 进 行 考核 。 
2. 作为 内 部 装修 材料 的 板材 除 符 合 表 中 的 指标 以 外 ， 还 需 
符合 GB 8624 对 难 燃 Bl 级 材料 的 规定 。 

4. 建筑 用 金属 面 绝热 夹 芯 板 ( GB/T 23932 一 2009 ) 
夹 世 板 是 由 双 金 属 面 和 黏 结 于 两 金属 面 之 间 的 绝热 芯 材 
日 成 的 自 支 撑 的 复合 板材 。 

本 部 分 内 容 适 用 于 工厂 化 生产 的 工业 与 民用 建筑 外 墙 、 


~ 3 
隔 墙 、 屋 面 、 天 花 板 的 夹 芯 板 ， 其 他 夹 芯 板 也 可 参照 使 用 。 
“ S599. 













































































s 






















































































(1) 规格 尺寸 


(单位 : mm ) 


聚 茶 乙 炳 夹 必 板 硬 质 聚 氮 | 岩 棉 、 矿 漆 | ”玻璃 棉 
EPS XPS 酯 夹 世 板 | 棉 夹 芯 板 夹 芯 板 























50 50 50 50 50 





75 80 80 


























900 ~1 200 








<12 000 

注 : 其 他 规格 由 供需 双方 商定 。 
(2) 外 观 质 

项 目 要 求 


板 面 平整 ;无 明显 四 凸 、 翘 曲 、 变 形 ; 表面 清洁 、 色 泽 均 
匀 ; 无 胶 痕 、 油 污 ; 无 明显 划 痕 、 奢 碰 、 伤 痕 等 











起 



























































n 切口 平 直 ， 切 面 整齐 ， 无 飞 边 ， 面 材 与 世 材 之 间 黏 结 牢 
JH en 

固 ， 芯 材 密 实 
EN 芯 板 切面 应 整齐 ， 无 大 块 剥 落 ， 块 与 块 之 间接 颖 无 明显 


间隙 








000 : 


第 六 章 Aj 3 2828548 


一 、 人 造 革 

1. 聚 毛 乙 烯 人 造 革 ( GB/T 8948 一 2008 ) 

本 部 分 内 容 适 用 于 以 平纹 布 或 斜纹 布 为 底 基 ， 在 聚 
氧 乙烯 树脂 中 加 入 增 塑 剂 和 其 他 添加 剂 经 压延 或 涂 覆 等 



































方法 而 制 成 的 聚 氯 乙 烯 人 造 革 ， 不 适用 于 针织 布 基 聚 所 
乙烯 人 造 革 。 
(1) 分 类 





分 类 方法 分 类 名 称 
> 布 基 品 种 
按 布 基 纺 织 方法 分 F 纹 布 
斜纹 布 


按 涂 层 是 否 发 泡 分 发 泡 革 和 不 发 泡 革 


(2) 规格 尺寸 
1 ) 宽度 及 极限 偏差 

































































ñi 


2 ) JJ: 23 R T 
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类 别 


极限 偏差 /mm 

















不 发 泡 革 


























不 发 泡 革 














最 小 段 长 /m 





=4 


























El 





指标 











花纹 清晰 ， 深 浅 一 致 ， 无 色差 





每 边 宽度 <1lcem, 长 度 <40cm。20m 或 20m 以 
F 1 处 ，20m 至 30m (不 含 20m) 


下 一 着 的 不 多 了 
一 卷 的 不 多 于 2 处 ，30m 以 上 (不 含 30m ) 一 卷 




















的 不 多 于 3 处 
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指标 

















应 存在 








应 存在 








度 <50cm，20m 或 20m 以 下 一 卷 的 不 多 于 1 
处 ,20m 至 30m (不 含 20m ) 一 卷 的 不 多 于 2 





处 ，30m 以 上 (不 含 30m ) 一 卷 的 不 多 于 3 处 


2.5cm? 以 下 ，20m 或 20m 以 下 一 卷 的 不 多 于 
2 处 ,20m 至 30m (不 含 20m ) 一 卷 的 不 多 于 3 
处 ，30m 以 上 (不 含 30m ) 一 卷 的 不 多 于 4 处 


不 应 存在 





、 污 渍 和 

















布 基 透 油 
底 基 破裂 
(4) 技术 指标 

1 ) 通用 物理 力学 性 能 









































拉 伸 负荷 

















断裂 伸 长 率 ( % ) 






































裂 负荷 /N 
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表面 颜色 牢 度 /级 >4 

耐寒 性 表面 不 裂 
老化 性 表面 不 裂 


2 ) 协商 物理 力学 性 能 
























































指标 
A 类 B 类 
耐 顶 破 强度 /MPa >1.0 >1.2 
耐 折 牢 度 3 万 次 表面 不 黎 
低温 耐 折 牢 度 3 万 次 表面 不 黎 

表面 无 裂纹 、 损 伤 或 布 
Wi 基 与 涂 层 分 离 等 现象 
耐 光 性 /级 三 4 
硫化 性 /级 =4 
EE 表面 无 异 状 

2. 聚 氮 乙 烯 尼龙 布 基 人 造 革 ( QB 1230 一 1991 ) 

本 部 分 内 容 适 用 于 以 聚 氧 乙烯 树脂 为 主要 原料 ， 加 入 增 
塑 剂 和 其 他 添加 剂 等 辅料 与 尼龙 布 基 或 涤纶 布 基 经 压延 或 涂 
刊 制 成 的 聚 氯 乙烯 尼龙 布 基 人 造 革 ( 简称 尼龙 革 )。 

(1) 分 类 

.604 . 


项 目 










































































品种 主要 用 途 
Al (不 发 泡 ) | 箱 、 包 袋 、 雨 家、 服装 、 帐 侨 布 
A2 ( 发 泡 ) 箱 、 包 袋 
B1 ( 不 发 泡 ) 箱 、 包 袋 
B2 ( 发 泡 ) 箱 、 包 袋 









































(2) 规格 尺寸 
1 ) 宽度 及 偏差 





























0.16 ~0.20 





0.21 ~0.35 





0.36 ~1.20 





<1.20 





<1.20 




















<1.20 
3 ) 每 卷 的 段 数 、 最 小 段 长 及 每 卷 长度 偏 差 

















š 














每 卷 段 数 / 最 小 段 长 /m 卷 长 极限 
=> 偏差 ( % ) 
_ 0.5 
_ 0.6 
一 0. 8 


(3) 外 观 质量 产品 表面 应 无 影响 使 用 的 色差 、 气 泡 、 



























































(4 ) 技术 指标 
物理 力学 性 能 





























拉 伸 负荷 AN 








2 
断裂 伸 长 率 ( % )=|- 








撕 裂 负荷 


RS 
Ey 
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不 粘着 试验 膜 面 应 无 异 状 
耐寒 性 能 表面 无 1mm 以 上 的 裂 
耐 老 化 性 能 表面 无 lmm 以 上 的 裂 
i 色 摩 擦 牢 度 / 级 。 = 4 


V 





















































3. 汽车 用 聚 所 乙烯 人 造 革 ( QB/T 4043—2010 ) 

本 部 分 内 容 适 用 于 以 聚 所 乙烯 树脂 为 主要 原料 ， 加 入 增 塑 
剂 和 其 他 添加 剂 ， 以 针织 或 平 织 布 为 底 基 的 经 压延 或 涂 覆 等 工 
艺 方法 而 制 成 的 汽车 用 聚 氧 乙 烯 人 造 革 ， 主 要 用 于 汽车 内 饰 件 。 

(1) 55 

































































布 基 结构 总 厚度 主要 用 途 

















座 椅 月 














其 他 月 




















注 : 每 类 产品 中 又 分 为 普通 型 和 耐寒 型 产品 。 

(2) 规格 尺寸 

1) 产品 的 厚度 、 宽 度 、 长 度 和 单位 面积 质量 极限 偏差 
厚度 极 宽度 极 
遍 差 /mm 限 偏 差 /mm 限 偏差 /mm 
+0.10 


+0.10 +100 
一 0. 05 










































































长度 /mm 最 小 段 长 
=20 F 整 卷 的 总 长 度 
































注 : 还 需要 进一步 复合 加 工 的 产品 允许 每 卷 最 多 2 段 ， 最 小 段 
长 不 低 于 5m， 每 卷 总 长 度 不 少 于 30m。 
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_. 


(3) 外 观 质 : 





要 求 
花纹 纹理 清晰 ， 深 浅 一 致 








颜色 差异 /CIELAB 
单位 








Ak, <0.8 





光泽 /GU (G0-2.5) <G=< (G +2. 5) 





最 多 允许 外 


段 长 1/ es 
人 | 观 缺 陷 数 量 /个 





外 观 缺 陷 (如 色 斑 、 色 | 5<L<10 
花 、 亮 王 、 亮 线 、 折 皱 .| 10<1 <15 
异物 附着 、 止 陷 、 上 山 起 、 
结 露 、 喷 需 、 基 布 不 良 ,| SL 20 
拼接 等 ) 20<L<30 


30<L<40 
































40<L 














(4) 技术 指标 
产品 的 物理 力学 性 能 


规定 项 目 














拉 伸 强度 AN 
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规定 项 目 











断裂 伸 长 率 (% ) 











申 长 率 ( % ) 








形 率 ( % ) 






































<3.0 











三 0. 588 |=0.392 >0.294 

















协商 
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规定 项 目 






































表面 无 异常 








表面 无 异常 











表面 无 异常 

















面 无 破裂 








<5. 0 





<20.0 






































光 性 试验 后 试 样 的 








纵 





耐 揉搓 性 








Bš 
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规定 项 目 

















耐 热 老化 性 表面 无 破裂 
耐 磨耗 /级 三 4 

















表面 颜色 牢 度 / 级 








71 š 
加 热 尺 寸 变化 率 ( % ) 
浸水 尺寸 变化 率 ( % ) 
耐 化 学 介质 性 

气味 /级 


























残留 氧 乙烯 单 体 
禁用 偶 氮 染料 
游离 水 解 的 甲醛 












































生态 性 


人 mg/kg ) 



































HE; 物理 力学 性 能 指标 为 “协商 ”的 条 款 ， 供 需 双 方 可 协商 确 
定 物理 力学 性 指标 。 
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4. 汽车 用 聚氨酯 合成 革 ( QB/T 4194—2011 ) 
本 部 分 内 容 适 用 于 以 基 布 、 聚 氨 酯 树脂 等 为 主要 原料 ， 
经 湿 法 、 干 法 以 及 后 加 工 而 制 成 的 汽车 内 饰 用 合成 革 。 
(1) 分 类 
产品 类 别 主要 用 途 
A 类 座 椅 、 靠 背 、 头 枕 的 正面 的 中 间 部 位 
座 椅 其 他 部 位 、 门 板 、 立 柱 护 板 、 仪 表 板 、 扶 手 箱 、 
前 后 侧 围 板 、 转 向 盘 
C 类 换 档 手柄 ( 防 尘 ) 
D 类 顶棚 
后 备 箱 、 
(2) 规格 尺寸 
1) 产品 的 厚度 、 面 密度 及 偏差 






















































































B 类 
































厚度 /mm 卓 度 偏差 面 密 度 /( g/m? ) 
1.0~1.1 390 ~570 
1.2~1.3 I 500 ~ 680 
<0.8 ç 290 —ü 420 
" 0.8 ~1.0 350 ~530 
注 : 1. 产品 的 幅 宽 由 供需 双方 协商 确定 ， 人 允许 正 偏差 为 30mm， 
不 允许 负 偏差 。 
; 条 的 长 度 由 供需 双方 协商 确定 ， 不 允许 负 偏差 。 
2 ) 产品 的 段 长 、 段 数 
每 卷 长 度 /m 每 卷 段 数 / 段 最 小 段 长 /m 
<30 <2 
























































30 ~50 <3 
>50 <4 
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(3) 外 观 质 


及 





要 求 








FPE 











AE, 


,<0.8 

















缺陷 数量 


局 部 外 观 


卷 长 L/m 





6 <L<10 





10 <L<15 





15 <L<20 





RE: 局 部 外 观 缺 陷 


20 <L<=30 





30 <L<40 

















补 、 划 伤 等 ， 








(4) 技术 指标 


40 <L 








产品 的 物理 力学 性 能 


项 目 


包括 脱 层 、 脏 污 、 气泡、 斑点 、 破 洞 、 争 
其 补偿 方式 由 供需 双方 协商 确定 。 











cm ) 


拉 伸 强度 人 N/ 











断裂 人 
率 (%) 














长 
























































A 类 1B 类 |C 类 1D 类 |E 类 






















































































A Q * *|+| +* | + 
Ñ lal N j| ANA ALAJATA 
o| o o |oq|q e %|@|@ ala = en + 
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o° = = Q| oe e [9° [š al ó. mn + 
AIAIVIVIAIAIAIA % ` VIV A Ñ 人 
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= | = = = = = = = = =< = = # =| = " 
] K K = | = 
` . P = L ILSRASBS 
š š. "Y = | š 
ps; asap K 2 IE 
S £ ë| Ële 8 * gs | B| 
#=#—-— ñQ | S< =< | # |w 革 # a 1 
8 z < = = | 局 = & Es 

“7 8& =*| w | &* 8 g i 类 g W 

£ < 

































10 
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项 目 


( 续 ) 











耐 热 收 缩 性 ( % ) 








耐水 收缩 性 ( % ) 





耐 硫化 所 /级 





耐寒 性 








耐 化 学 介质 性 

















褪色 /级 





后 的 拉 


度 人 N/ 

















纵 











后 的 断 
裂 伸 长 率 ( % ) 


纵 





" 
IË n] 
向 
向 








s 




















耐 光 后 的 耐 磨 性 
/级 





20 


耐 热 
老化 性 





变 褪色 /级 








耐 热 老 化 后 





纵向 











( N/em) 


的 拉 伸 强度 / w 





耐 热 老 化 后 





(%) 


LTE 





























NE 


性 /级 





耐 热 老 化 后 的 耐 








"01S ° 


项 目 














注 : 


变 褪色 /级 








耐 湿热 老化 











后 的 拉 人 





强度 A NMem ) [Ë 





耐 湿热 老 





化 后 的 断裂 
伸 长 率 (% ) 











f W 2 6 4k Ji É 











耐 磨 性 /级 



































弯曲 性 指标 由 供需 双方 协商 确定 ， 试 验方 法 按 QB/AT 





4043 一 2010 中 6. 12 的 规定 执行 。 


5. 聚氨酯 干 法 人 造 革 ( GB/T 8949 一 2008 ) 
本 部 分 内 容 适 用 于 以 针织 布 基 和 机 织 布 基 为 底 基 ， 经 干 





法 聚氨酯 涂 层 工 艺 制 造 的 人 造 革 。 











(1) 分 类 














(2) 规格 尺寸 


1) 





产品 的 厚度 及 极限 偏差 


厚度 /mm 








极限 偏差 /mm 





<0.6 


+0.05 





0.6~0.9 


+0.07 





>0.9 
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+0.10 











2 ) 产品 的 宽度 及 其 极限 偏差 











极限 偏差 /mm 
































(3) 外 观 质量 


[Ei 





项 目 








指标 





色泽 





基本 一 致 





花纹 


清晰 





脱 层 ( 包括 气泡 、 空 帝 及 贴 合 不 不 应 存在 








针 孔 


不 应 存在 








道 痕 、 皱 纹 


不 应 存在 








油污 、 杂 质 及 其 他 缺陷 
(4) 技术 指标 
1) 通用 物理 力学 性 能 








不 应 存在 
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指标 














拉 伸 负荷 





































































































23% ，2.5 万 次 无 裂口 
-10% ，5 000 次 无 裂口 
无 裂口 
表面 无 裂纹 、 损 伤 或 布 
基 与 涂 层 分 离 等 现象 
寺 顶 破 强度 /MPa == =1 
村 黄 变 / 级 >4 
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6. 聚氨酯 合成 革 ( QB/T 1646—2007 ) 

本 部 分 内 容 适 用 于 针 刺 非 织造 布 经 聚氨酯 树脂 湿 法 加 
工 、 溶 剂 茜 取 以 及 系列 后 整理 工艺 制 成 的 具有 中 空头 状 纤维 
结构 的 聚氨酯 合成 革 。 

(1) 分 类 

















































































































“ 品 的 厚度 、 宽 度 偏差 和 长 度 优 











(单位 : mm ) 





度 及 偏差 
人 允许 偏差 





每 卷 长 度 偏 差 














不 允许 负 偏差 























手 卷 长 度 人 m/ 卷 ) 每 卷 段 数 / 段 最 小 段 长 /m 











<25 <4 =1 





>25m ~40m <6 =1 





=4 <8 三 1 











”019 . 


> 





(3) Zn 


指标 





较 清 晰 





色差 /级 


三 3 ~4 





平滑 性 





轻微 不 平滑 








党 层 、 气 泡 


不 允许 





熔融 、 脏 污 、 浮 议和 皱 褐 
等 明显 的 分 散 性 缺陷 





在 lm 范围 内 ,缺陷 面积 不 
超过 0.05m*， 每 卷 累计 缺陷 
面积 不 超过 0. 9m? 

















性 缺陷 





色 道 等 明显 的 连续 


距 两 侧 边 缘 15cm 以 内 允许 
一 侧 出 现 连续 缺陷 ， 幅 宽 内 人 允 
许 出 现 一 条 缺陷 宽度 不 大 于 
3cm 的 不 明显 线 道 














(4) 技术 指标 


物理 力学 性 能 





项 

















表 观 密度 人 gZemŠ ) 





拉 伸 负荷 上 N/em ) 























断裂 伸 长 率 ( % ) 











J 24 fu j / N 

















剥离 负荷 人 N/25mm ) 












































度 /mm 
ff N 

<, 20 万 次 
0, 2.5 万 次 
上 摩擦 
颜色 牢 度 /级 | 湿 摩 擦 
汗液 摩擦 









































透 湿 度 /( mg/cm**h 1.5 1.5 
吸水 度 ( % ) 15 15 
耐水 度 ( 水 压 14.7kPa, Imin ) 表面 无 水 珠 
耐 热 黏 着 性 /级 > 4 
7. 聚氨酯 束 状 超 细 纤 维 合 成 革 ( QB/T 2888 一 2007 ) 
本 部 分 内 容 适 用 于 海岛 型 复合 纤维 非 织 造 布 经 聚氨酯 树 
脂 湿 法 凝固 、 溶 剂 禁 取 以 及 后 整理 工艺 制 成 的 具有 束 状 超 细 
纤维 结构 的 合成 革 。 

(1) 分 类 

1) 产品 的 厚度 分 类 





VIVIVIVIV 




































































厚度 /mm 
<0. 8 
>0.8~ <1.2 
>1.2 
注 : 产品 按 表面 状态 分 类 ， 分 为 光 面 革 和 绒 面 革 
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2 ) 产品 的 用 途 分 类 




















xy: 





























= 
































= 


2 2 E | E 














k=: 


(2) 规格 尺寸 
1 ) 产品 的 厚度 、 宽 度 偏差 和 长 度 优 
































(单位 : mm ) 








长 度 偏差 








不 允许 负 偏差 














手 卷 段 数 / 段 最 小 段 长 /m 
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指标 

















光 面 
色差 /级 三 3 ~4 

i: 不 允许 = 
诈 污 、 气 泡 、 色 斑 、 皱 裙 等 明显 的 分 SR 
Brett `. 





























it. ARM. 、 磨 痕 等 连续 性 缺陷 允许 轻微 
色 道 、 皱 袍 、 磨 痕 等 连续 性 缺陷 12 











(4) 技术 指标 
1 ) 产品 的 物理 力学 性 能 











指标 
项 目 光 面 PEI 


类 BB 类 |C 类 |A 类 IB 类 | C 类 


























表 观 密度 /( g/cm ) 
拉 伸 负荷 AN | 纵横 向 => 
断裂 伸 长 
率 /( % ) 
撕 裂 负荷 /N | 纵横 向 > 




















纵横 向 = 


























23%, 20 万 次 





- 10% ,2.5 万 次 














耐 热 儿 着 性 /级 





2) 工 类 产品 的 物理 力学 性 能 











”023 


指标 





项 

















荷 / N/20mm ) 


PI 


可 /N 














i 色 牢 度 /级 














透 湿度 /( me/cm°h ) 
吸水 度 ( % ) 


耐水 度 (水 压 14.7kPa，lmin ) 




















注 : 1. 对 有 耐水 解 性 〈 耐 碱 性 ) 和 耐 黄 变性 ( 浅 色 品种 ) 要 
求 的 鞋 面 用 革 ， 增 加 耐水 解 性 〈 耐 碱 性 ) 和 耐 黄 变性 的 
项 目 ， 具 体 指标 由 供 、 需 双方 协商 确定 。 
2. 工 类 产品 除 符 合 表 1 ) 的 规定 外 ， 还 应 符合 本 表 的 规定 。 
3) 开 类 产品 的 物理 力学 性 能 




















指标 





_ _ 光 面 





/人 N/20mm ) 

















F 度 /级 














耐水 度 (水 压 14. 7kPa， 




















注 : 了 类 产品 除 符合 表 1 ) 的 规定 外 ， 还 应 符合 本 表 的 规定 。 
* 624: 


4) 亚 类 产品 的 物理 力学 性 能 











项 目 





荷 / N/20mm ) 








B| 
IU; 








i 色 牢 度 /级 














= = 


VIVIVIV 


sm 


= SE SE 











耐水 度 — 14.7kPa，lmin ) 








V 类 产品 的 物理 力学 性 能 
































/( N/20mm ) 






































TEb 





注 : 类 产品 附 符合 表 1 ) 的 规定 外 ， 
8. 服装 用 聚氨酯 合成 革 ( QB/T 2958 一 2008 ) 
本 部 分 内 容 适 用 于 以 机 织 布 基 和 针织 布 基 为 底 








Qi 


F. Wz2 








聚氨酯 涂 层 工 艺 制造 的 服装 


分 类 
产品 按 布 基 编 织 方法 








还 应 符合 本 表 的 规定 。 











于 








分 类 






































=i 
>s 


[ 绒 面 产品 。 


通 型 和 生态 型 。 
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(2) 规格 尺寸 
1 ) 产品 的 宽度 及 极限 偏差 














(单位 : mm ) 
宽度 极限 偏差 
1 370 -10 


注 : 产品 厚度 极限 偏差 为 10. smo o 

2) 每 卷 的 段 数 和 最 小 段 长 

卷 长 度 人 m/ 卷 ) 每 卷 段 数 / 段 
<30 














30 ~50 














注 : 长 度 偏差 不 允许 负 偏差 。 
(3) 外 观 质量 














花纹 清晰 
色泽 — 8 

色差 不 明显 

Ja. “Q 不 允许 

拖 线 、 道 痕 、 皱 裙 、 丝 | 距 丙 侧 边 缘 5cm 以 内 允许 一 




















路 等 连续 性 钼 点 侧 出 现 连 续 缺 陷 





0.02m 以 下 缺陷 ， 每 段 允 许 

破 洞 、 脏 物 、 浮 斑 、 杂 | 有 三 处 ,间隔 应 三 lm, 但 整 卷 
质 等 分 散 性 症 点 革 不 应 超过 5 处 ，0.02m2 以 上 
缺陷 不 允许 存在 




















(4) 技术 指标 
1 ) 产品 的 物理 力学 性 能 
































eo ( % ) 







































































j 热 黏着 性 /级 





破裂 负荷 /MPa 








23%, 10 万 次 
-10% 2.5 万 次 
贴 面 产品 表面 抗 湿性 /级 
注 : 对 有 耐水 解 性 和 耐 黄 变性 要 求 的 产品 ， 应 增加 耐水 解 性 和 
耐 黄 变性 的 项 目 ， 具 体 指标 由 供 、 需 双方 协商 确定 。 
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耐 折 牢 度 
























































项 目 指标 
可 致癌 芳香 胺 的 偶 氮 染料 不 应 检 出 ( <30mg/kg ) 
六 价 铬 不 应 检 出 ( <0. 5mg/kg ) 























醋 /( mg/kg ) <75 
五 毛茶 酚 /( mg/kg ) <0.5 
镍 ( 可 茜 取 量 ) /( mg/ kg ) <4.0 
锅 ( 可 茜 取 量 ) /( mg/kg ) <0.1 


二 、 塑 料 地 板 

1. 聚 毛 乙 烯 无 纺 布 基地 板 革 ( QB/T 1256 一 1991 ) 

该 地 板 革 主要 用 于 家 庭 、 宾 馆 、 办 公 室 等 处 的 地 面 
装饰 。 

(1) 规格 尺寸 

1) 规格 及 偏差 


















































指标 














称 规格 


B 型 














单位 面积 质量 人 g/m? ) 1250 





Ce FE 
砚 度 [mm 





基层 
IE J. 
注 : 每 卷 长 度 25m， 不 允许 负 偏 差 。 


























2) 每 卷 的 段 数 和 最 小 段 长 





项 目 





每 卷 段 数 / 段 











最 小 段 长 /m 


(2) 外 观 质 


起 





























合格 品 





轻微 








不 明显 











不 影响 美观 





不 明显 





折 皱 、 刊 刀 线 


轻微 








气泡 、 纹 痕 





显 


轻微 





分 解 料 、 凸 块 


不 允许 | 








六 上 不 
fü VF; 0.8 ~ 
m 内 


2 


lem2 


lem2, 


不 超过 


2em2 以 上 不 允许 ; 
1 ~ 2em2, Im 内 不 
超过 1 +, 但 25m 








但 25m 内 不 人 允 
许 超过 7 个 ; 
小 于 0. 8cm? 的 
不 允许 密 绰 














内 不 允许 超过 7 个 ; 
小 于 1cm? 的 不 允许 
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(3) 技术 指标 


项 目 








残余 凹陷 度 /mm 
热 尺 十 变化 率 ( % ) 








度 /mm 





曲 

耗 

退色 性 /级 
基 材 剥离 负荷 ( 纵 、 横 ) /N 

裂 负荷 ( 纵 、 横 ) ZN 
































(1) 分 类 



















































































(2) 规格 尺寸 
1 ) 宽度 及 偏差 
宽度 /mm 偏差 /mm 


Ú 





ZA ET 
一 村 nn 


三 1 300 





+10 














030 


2 ) 厚度 及 偏差 


厚度 及 偏差 /mm 
























































最 小 段 长 /m 
合格 


1 
HH 








=>5 
































IE: 卷 长 正 偏差 不 限 。 
(3) 外 观 质量 









































气泡 、 穿 孔 、 离 层 不 允许 
皱 折 、 凹 凸 、 黑 点 、 杂 质 不 影响 使 用 




















项 目 








卷 端 面 错位 /mm 





双色 





色 错 位 [mm 














(4) 技术 指标 



































拉 伸 负 | 纵向 


三 140 








横向 


三 120 


三 110 























问 〈《9%) 


三 220 


三 200 





剥离 负荷 /N 





加 热 尺 寸 变 化 
率 , 纵 、 横 
向 (%) 





加 热 损 失 











x ( % ) 
' 632 - 





























(1) 分 类 
分 类 


1 ) 带 基 材 的 发 泡 聚 氧 


说 明 


3. 带 基 材 的 聚 氮 乙 烯 卷 材 地 板 ( GB/T 11982. 1 一 2005 ) 
乙烯 卷 材 地 板 ， 代 








乙烯 卷 材 地 板 ， 








按 中 间 层 的 结构 分 
号 为 CB 


1) J 








号 为 FB 
2 ) 带 基 材 的 致密 聚 氯 




















2 ) 耐 





按 耐 磨 性 分 
尺寸 偏差 


(2 
指标 








F 公 称 长 度 





总 厚度 
/mm 


指标 


平均 值 ， 公 称 值 : 号 


单个 值 : 公称 值 上 0. 20 





不 小 





宽度 





不 小 于 








外 观 质 


缺陷 名 称 








指标 
不 允许 


缺陷 名 称 





套印 偏差 、 





、 断 裂 、 分 层 


轻微 








pg. ¿Que 








轻微 








漏 印 、 缺 膜 ? 








水 





[ 按 供需 双方 合同 约定 。 


技术 指 书 


* 633 : 


项 目 
单位 面积 质量 ( % ) 公称 值 :3 
纵 、 横 向 加 热 尺寸 变化 率 ( % ) 
加 热 翘 曲 /mm 
色 牢 度 / 级 
纵 、 横 向 抗 剥 离 力 人 N/ 
50mm ) 










































































残余 凹陷 /mm 





耐 磨 性 / 转 











VIVIAIAIVIVIVIAIA 





注 : 有 害 物质 限量 应 符合 GB 18586 规定 。 

4. 8 £ 4 8 É i E 8 S, Z k * 3⁄4 hh R ( GB/T 
11982. 2—1996 ) 

(1) 分 类 p=ñ rr 254 44 TT VR ZZ W BJ 3 $ Z Ma tŠ 
材 地 板 ( FBF ) #43F4847 U S % Jš 8 38 Z M ## 5⁄4 Hb AR 
( FBC ) 两 个 品种 。 

(2) 规格 尺寸 

1 ) 产品 规格 

品种 























宽度 /mm 





厚度 /mm 

















长 度 /m 


2) 尺寸 用 大 

















“034 . 



































一 等 品 | 合格 品 
不 允许 
条 纹 、 气 泡 、 不 允许 轻微 

漏 印 、 缺 不 允许 轻微 

套印 偏差 、 色 差 不 允许 | 不 明显 | 不 影响 美观 
15 Be 不 允许 不 明显 
图 案 变形 不 允许 不 明显 
背面 有 非 正 常 四 不 允许 | 不 明显 | 不 影响 使 


(4) 技术 指标 































































































总 厚度 二 3mm 

















长 度 变化 率 ( % ) 








项 目 优等 品 
#J IH Jš ¿mm 2 
磨耗 量 /( g/cm? ) 0.002 5|0. 003 0 














褪色 性 /级 6 

层 间 剥离 力 /N 

降低 冲击 声 "/dB 

@ 仅 FBF 测 该 项 指标 。 

5. 半 硬 质 聚 毛 乙 烯 块 状 地 板 〈( GB/T 4085 一 2005 ) 

本 部 分 内 容 适 用 于 以 聚 氯 乙烯 树脂 为 主要 原料 ， 并 加 入 
适当 助 剂 生 产 的 用 于 建筑 物 内 地 面 铺 设 的 地 板 。 

(1) 分 类 

分 类 说 明 

同 质地 板 ， 代 号 为 HT 
复合 地 板 ， 代 号 为 CT 
拼接 型 ， 代 号 为 M 
焊接 型 ， 代 号 为 允 
通 
而 

































































按 结构 分 





按 施工 工艺 分 














， 代 号 为 G 
， 代 号 为 H 





按 耐 磨 性 分 





























(2 ) 规格 尺寸 

1) 边 长 。 边 长 的 平均 值 与 公称 值 的 允许 偏差 为 
+0. 13% ， 单 个 边 长 值 与 边 长 平均 值 的 允许 偏差 为 +0. 5mm。 
. 636 : 





























(单位 : mm) 




































































度 的 平均 值 与 公称 值 的 
与 厚度 平均 值 的 允许 偏差 为 上 0. 15mm。 


允许 偏差 为 1 js ， 单 个 厚度 值 


(单位 : mm ) 





<400 





>400 





>400 ( 焊接 ) 
(3 ) 外 观 质 


El 





项 目 


























缺损 、 龟 裂 、 人 皱纹、 孔洞 
允 层 、 剥 离 








杂质 、 气 泡 、 擦 伤 、 胶 印 、 变 
@ 可 按 供需 双方 合同 约定 。 
(4) 技术 指标 
1 ) 物理 性 能 














* 637 °: 


指标 





G M |H 型 








公 箭 值 +13 
-10 



































M 型 
W 型 
M 型 
W 型 






































HT 型 人 g/100 转 ) 
CT 型 / 转 

@ 特殊 用 途 可 按 供需 双方 约定 。 

2) 有 害 物质 限量 
项 目 指标 
氯 乙烯 单 体 ( mg/kg ) 5 






























































可 溶性 铅 /( mg/m? ) 
可 溶性 锅 M mg/m? ) 
挥发 物 的 限量 人 Zm ) 











从 | 人 | 人 | 从 











6. 木 塑 地 板 ( GB/T 24508 一 2009 ) 
5 Ot 5 hd 
成 加 工 单元 ， 按 一 定 比 例 混合 后 ， 经 成 型 加 工 制 成 的 地 板 。 
- 638 . 





T 
= 











(1) 分 类 

分 类 方法 分 类 名 称 
) 室外 用 木 塑 地 板 

2) 室内 用 木 塑 地 板 

) 公共 场所 用 木 塑 地 板 
2 ) 非 公共 场所 用 木 塑 地 板 
) 实 世 木 塑 地 板 
2) 空心 木 塑 地 板 
) 基 材 发 泡 木 塑 地 板 
2) 基 材 不 发 泡 木 塑 地 板 
) 素面 木 塑 地 板 

按 表 面 处 理 状态 分 2 ) 涂饰 木 塑 地 板 

3 ) 贴 面 木 塑 地 板 




















按 使 用 环境 分 

































































按 使 用 场所 分 


























按 基 材 结构 分 




















按 发 泡 与 否 分 















































(2) 规格 尺寸 
1) 规格 尺寸 
项 目 尺寸 
通常 为 (600 ~6000)mmx (60~ 
300 ) mm 
8 ~60mm 














木 塑 地 板 的 幅面 尺寸 








木 塑 地 板 的 
具有 桦 舌 的 木 塑 地 板 ， 
华 舌 宽度 


2 民生 用 去 

















应 大 于 等 于 3mm 









































039 +: 

















室外 


室内 用 





ta 


厚度 偏差 











公称 厚度 t, 与 平均 厚度 


之 差 绝对 值 小 于 等 








于 1.2mm 





厚度 最 大 值 ,与 最 小 


值 tan 之 差 小 于 等 
于 1.2mm 


公 KE: 1 与 平 > 
JE, s o 
于 0.8mm 
厚度 最 大 值 ,与 最 
\ 值 ,之 差 小 于 等 
J 0. 8mm 














ZK L, 与 每 个 测 





公称 长 度 L, 与 每 个 测 








=a 
里 
等 | 量 























看 层 净 长 偏差 


f L, 
于 板 长 的 0.2% 


之 差 绝对 值 小 于 


直 L, 之 差 绝 对 值 小 
F 板 长 的 0.1% 
































度 W. 
于 1.2mm 


值 Wi, 之 差 小 
于 0.8mm 


公称 宽度 W. 与 平均 





尔 宽 度 W. 与 平均 














之 差 绝对 值 小 了 


宽度 最 大 值 W... 与 最 小 
J 等 





度 W. 之 差 绝对 值 小 
六 1. 0mm 
宽度 最 大 值 W... 与 最 
\ 值 W, 之 差 小 于 等 
F 0. 6mm 


























qa | <0. Smm 





Su < 1. 0mm/m 


max 一 











=1.5mm/m 


max — 


n 





<1.2mm/m 


naa, < 




















长 度 方向 fi <6. 0mm/m 














EE B 88 se 
ax <0. 50mm 





均值 0, < 0. 








30mm; #ffË2 























t 1. 


空 忆 








瑞 的 木 塑 地 板 不 要 求 拼 
芯 木 塑 地 板 每 








的 95%, 


" 640 . 


I 并 装 高 度 差 平 均值 h. <0. 10mm; 

值 ha <0. 15mm 
装 离 终 和 拼装 
米 长 度 质 量 应 不 小 于 每 




















压 高 度 差 。 
米 长 度 标 称 质 











(3) 外 观 质量 











缺陷 名 称 














颜色 不 匹配 











板 面 凹凸 





裂纹 





杂质 


3 
<4mm’， 


每 米 长 允许 每 米 长 允许 3 个 











鼓 包 





鼓 泡 





痕 纹 








不 明显 





打磨 不 完整 





压 花 不 清晰 完整 

















桦 舌 及 边 角 缺 损 
注 : 板 面 止 凸 仅 
2) 涂饰 木 塑 
缺陷 名 称 


























于 评判 平面 木 塑 地 板 。 
也 板 正面 的 外 观 质 量 


[El 











颜色 不 匹配 





不 明显 








光泽 不 均 





总 面积 不 超过 板 面 的 3% 





z 


不 允许 





WQ 


不 允许 





漆 膜 鼓 泡 


不 允许 





鼓 包 


不 允许 





Më 


不 允许 





漆 膜 皱 皮 


总 面积 不 超过 板 面 的 5% 





漆 膜 针 孔 





$<0. Smm, 每 米 长 不 超过 3 个 








漆 膜 粒子 

















4mm ， 每 米 长 允许 2 个 








桦 舌 及 边 角 缺 损 














不 允许 


. 641 . 


3) 贴 面 
































木 塑 地 板 正面 的 外 观 质量 
Ç 合格 品 
总 面积 不 超过 板 面 的 3% 









































i 积 不 超过 板 面 的 3% 


=10mm2 


， 每 > 


j 米 长 允许 1 个 



























































4) 木 塑 地 板 背 面 的 外 观 质量 。 地 板 背 面 应 平滑 ， 无 明 

显 的 四 是 不 平 ， 无 裂纹 、 无 桦 舌 及 边 角 缺 损 ， 允 许 有 不 影响 

使 用 的 划 痕 、 鼓 泡 、 杂 质 、 痕 纹 和 色泽 不 均 。 
(4) 技术 指标 


1) 木 塑 地 板 的 理化 性 
“ 642 - 
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指标 







































































































































































今 验 项 - 
estil 面 未 塑 地 板 涂饰 木 塑 地 板 ”| 浸 演 纸 饰 面 木 塑 地 板 
其 场所 用 大 于 
可 g: 公共 场所 用 大 于 等 于 2 200 
曲 破 杯 载荷 AN 用 大 | 非 公共 场 所 用 大 于 等 于 1 500 
常温 落 球 冲击 /mm 冲 坑 直径 小 于 等 于 12 
密度 /( g/cm ) >0. 85 
3EM Ea 25 10. 0% 
J = 
a 基 材 不 发 泡 小 于 等 于 3.0% 
氏 温 落 锤 冲击 -10% 无 裂纹 = 























长 度 方向 小 于 等 于 0.3% 
吸水 尺寸 变化 率 宽度 方向 小 于 等 于 0.4% 
厚度 方向 小 于 等 于 0.5% 





































































































加 热 后 尺 Tau +1.0% +0.8% 
寸 变 化 率 ea 十 变化 <0.5% <0.4% 
耐 冷 热 表面 外 观 无 龟 裂 、 无 鼓 泡 
循环 尺寸 变化 /mm <0.5 
抗 冻 融 性 弯曲 破坏 载荷 保留 率 大 于 等 于 80% 








指标 

素面 木 塑 地 板 涂饰 木 塑 地 板 “| 浸渍 纸 饰 面 木 塑 地 板 
三 无 明显 变化 

平均 值 大 于 等 于 1.0 

最 小 值 大 于 等 于 0.8 

4.0N 表面 装饰 花 

纹 未 划 





检验 项 目 





面 而 污染 府 全 














面 胶合 强度 /MPa 











耐 划 痕 一 


不 低 于 2 级 
/ (g/100r) <0. 15 日 漆 膜 未 磨 透 















































三 35 





重量 损失 率 小 于 等 于 24% 
弯曲 破坏 载荷 保留 率 大 于 等 于 80% 
>4 
1. 室内 非 高 湿 场 所 用 木 塑 地 板 不 要 求 抗 冻 融 性 和 耐 真 菌 腐蚀 。 
2. 非 高 温 场 所 用 木 塑 地 板 不 要 求 抗 滑 值 。 

3. 室内 用 木 塑 地 板 不 要 求 老化 性 能 。 
4. 室外 用 木 塑 地 板 不 要 求 耐 光 色 牢 度 。 
5. 用 于 楼 梯 使 用 的 木 塑 地 板 ， 弯 曲 破坏 载荷 应 大 于 等 于 3 338N。 
































































































































= r] 





t 
m 
要 


检验 项 目 


用 木 塑 地 板 的 有 害 物质 限量 


限量 值 




















醛 释放 量 /( mg/L ) 


级 小 于 等 于 0.5 
E, 级 小 于 等 于 1.5 





<5 








基 材 重金 属 











基 材 氧 乙烯 单 体 /( mg/kg ) 
可 溶性 铅 





人 mg/m2 ) 





可 溶性 名 








=: 





HPE 





/( mg/kg ) 


T| >< 性 铬 








<60 








挥发 物 /( g/m? 











注 : 基 材 氧 乙烯 单 体 仅 
的 木 塑 地 板 。 











用 于 评判 用 聚 氧 











基 材 发 泡 不 于 等 于 75 








基 材 不 发 泡 小 于 等 于 40 











乙烯 ( PVC ) 塑料 制 成 
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第 七 章 ”塑料 建筑 型 材 及 防水 卷 材 


、 塑 料 建筑 型 材 


1. 门 、 窗 用 未 增 塑 聚 毛 乙 烯 ( PVC ) 型 材 ( GB/T 
8814 一 2004 ) 

本 部 分 内 容 适 用 于 颜色 范围 在 L* 二 82，-2.5<a* < 
5, -5=<b* <15 内 的 未 增 塑 聚 握 乙烯 型 材 。 

(1) 分 类 

1 ) 按 老化 时 间 分 
































2) 按 主 型 材 在 -10%C 时 落 锤 冲击 分 




















落 锤 质量 /g 
落 锤 高 度 /mm 














项 目 





可 视 面 
非 可 视 面 
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(2) 规格 尺寸 
1) 外 形 尺 寸 和 极限 偏 


尺寸 /mm 极限 偏差 /mm 





nik 





























度 ( D )<80 +0.3 





>80 











(单位 : mm ) 


| YAYATA CAAT. 


NYA 


ZTTI 





CA 












































名 称 
可 视 面 
非 可 视 面 
注 : 长 度 为 1m 的 主 型 材 直 线 偏差 应 <1mm。 长 度 为 1m 的 纱 扇 
直线 偏差 应 <2mm。 
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El 


(3) 外 观 质 


指 标 

型 材 可 视 面 的 颜色 应 均匀 ， 寻 平整 ， 无 明显 凹 
无 杂质 。 型 材 端 部 应 清洁 、 无 飞 边 

型 材 允 许 有 由 工艺 引起 不 明显 的 收缩 痕 




















(4) 技术 指标 
项 目 指 标 

il 米 长 度 的 质量 应 不 小 于 每 > 
度 标 称 质量 的 95% 
主 型 材 两 个 相对 最 大 可 视 面 的 加 热 后 
寸 变化 率 为 上 2. 0% ; 每 个 试 样 两 可 
见面 的 加 热 后 尺寸 变化 率 之 差 应 
<0.4% 
辅 型 材 的 加 热 后 尺寸 变化 率 为 
+3.0% 
在 可 视 面 上 破裂 的 试 样 数 <1 个 。 对 
于 共 挤 的 型 材 ， 共 挤 层 不 能 出 现 分 离 

试 样 应 无 气泡 、 和 裂痕 、 麻 点 。 对 于 
挤 型 材 ， 挤 层 不 人 i 


老化 后 冲击 强度 保留 率 宇 60% 





主 型 材 的 质量 






























































主 型 材 的 落 锤 冲击 






































150% 加 热 后 状态 


1) 老化 后 冲击 
强度 保留 率 


2 ) 颜色 变化 



































老化 前 后 试 样 的 颜色 变化 用 AE*、 
Ab" KOR, AE" <5, Ab" <3 
主 型 材 的 可 焊 角 的 平均 应 力 三 35MPa， 试 样 的 最 
焊接 性 小 应 力 三 30MPa 
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2. 门 、 窗 用 未 增 塑 聚 氯 乙烯 ( PVC - U) 彩色 型 材 
( QB/T 2076—2008 ) 
彩色 型 材 是 通过 某 种 工艺 过 程 改变 了 表面 材料 或 颜色 的 
型 材 。 本 部 分 内 容 适 用 于 以 下 四 类 门 、 窗 用 彩色 型 材 : 覆 膜 
彩色 型 材 、 共 挤 彩色 型 材 、 涂 装 彩色 型 材 、 通 体彩 色 型 材 。 
(1) 分 类 
1) 按 老化 时 间 分 
项 目 M 类 S 类 
老化 试验 时 间 /h 4 000 6 000 





















































2) 按 主 型 材 落 锤 冲击 分 














项 


















































落 锤 质量 /g 
注 : 建议 冬季 最 冷 月 平均 气温 不 高 于 -5% 的 地 区 使 用 卫 类 主 
型 材 。 





3 ) B AM 
一 




















通过 复合 彩色 膜 片 进行 表面 装饰 的 型 材 ， 表 示 









































为 FM 
北 挤 彩色 型 材 . kt 挤 出 工艺 进行 表面 装饰 的 型 材 ， 表 示 
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分 类 说 明 

















Rs 
涂 装 彩色 型 材 | 通过 涂 装 涂料 进行 表面 装饰 的 型 材 ， 表 示 为 TZ 




















通过 添加 颜料 使 型 材 整体 颜色 一 致 的 型 材 ， 其 颜 
通体 彩色 型 材 | 色 范 围 在 GBZT 8814 一 2004 规定 的 颜色 范围 之 外 ， 
表示 为 TT 





























(2) 规格 尺寸 


Z. 


< 


CXS 


v] 


kama 


PSZYVY Z ZZ 


入 
) s 8 
Ey 2 











1 ) 外 形 斥 寸 和 极限 偏差 





(单位 : mm ) 


























05S0 ° 


2) 主 型 材 的 壁 厚 
(单位 : mm ) 


名 称 
可 视 面 
非 可 视 









































指 标 
膜 厚度 应 不 小 于 160pm 
| 涂 装 层 干 膜 厚度 应 不 小 于 25pm， 可 视 面 以 外 的 
| 复杂 结构 内 里 ， 允 许 低 于 上 述 规定 厚度 ， 但 不 能 露 
A 类 B 类 


















































三 0. 2 三 0.2 
注 : 对 非 可 视 面 进行 共 挤 装饰 时 ， 
应 满足 装饰 效果 和 挤 出 工艺 要 求 





















































(3) 外 观 质 量 ” 除 特殊 装饰 效果 外 ， 颜 色 应 均匀 ， 表 
面 平整 ， 无 明显 凹凸 、 杂 质 ， 型 材 端 部 应 平 直 ， 无 飞 边 ， 并 
应 符合 下 表 规 定 。 























彩色 型 材 的 外 观 质量 
外 观 要 求 
无 杂质 、 气 泡 和 裂纹 等 缺陷 ， 覆 膜 应 遮盖 完全 、 





















































FM 型 本 
Í 平 直 ， 无 余 边 〈 飞 边 ) AmRJESFDRBA 
TZ 型 材 无 露底 、 气 泡 、 针 孔 、 裂 纹 、 垂 流 、 夹 杂 物 和 起 


皱 等 缺陷 
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型 材 种 类 


外 观 要 求 





GJ 型 材 











kt 挤 面 与 非 共 挤 面 的 颜色 应 分 别 均匀 一 致 ， 型 材 
许 有 工艺 引起 的 不 明显 的 收缩 痕 




















TT 型 材 


(4) 技术 指标 




















允许 有 工艺 引起 的 不 明显 的 收缩 痕 





指 











主 型 材 每 米 长 度 的 质量 应 不 小 于 每 米 长 度 标 称 
质量 的 95% 











后 尺寸 变化 率 





彩色 主 型 材 两 个 相对 可 视 面 的 加 热 后 最 大 
变化 率 为 +2.0% ， 每 个 试 样 两 可 视 面 的 加 热 后 
尺寸 变化 率 之 差 应 不 大 于 0.4% 。 辅 型 材 的 
尺寸 变化 率 为 +3.0% 


























彩色 主 型 材 
的 落 锤 冲击 


























按 不 同 分 类 ， 落 锤 冲击 的 试验 条 件 见 表 1 
冲击 试验 后 ，TT 型 材 与 FTM、TZ、GJ 型 材 的 
非 装 饰 面 的 试 样 破裂 数 应 不 大 于 1 个 ; 装饰 面 无 
论 是 否 破 裂 ， 其 装饰 层 与 型 材 间 均 不 应 发 生 分 离 
表 1 彩色 主 型 材 的 落 锤 冲击 




















分 类 I 类 





落 锤 试验 温度 /%C 
落 锤 质量 /g 
落 锤 试 验 高 度 /mm 
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指 


150% 加 热 后 状态 应 符合 表 2 的 规定 

FM 型 材 的 装饰 面 如 不 能 满足 表 2 要 求 ， 
120%C 进行 试验 ， 并 应 符合 表 2 的 要 求 
表 2 1S0%C 加 热 后 状态 
型 材 种 类 要 求 

无 气泡 、 裂 痕 、 麻 点 ， 膜 层 间 、 
膜 层 与 型 材 之 间 不 应 发 生 分 离 

无 气泡 、 有 裂痕、 麻 点 ， 涂 装 层 不 

无 气泡 、 裂 痕 、 麻 点 ， 共 挤 层 不 
应 发 生 
TT 型 材 无 气泡 、 裂 痕 、 麻 点 















































150% 加热 后 FM 型 材 











TZ 型 材 














GJ 型 材 


























热 稳定 性 型 材 PVC 材料 的 热 稳定 时 间 应 不 小 于 30min 

















主 型 材 的 主 型 材 的 可 焊接 性 以 焊 角 应 力 表示 。 焊 角 的 平 
可 焊接 性 均 应 力 不 小 于 35MPa， 最 小 应 力 不 小 于 130MPa 
) 覆 膜 层 与 型 材 的 剥离 强度 应 不 小 于 
装饰 层 与 型 材 的 |2. 5N/mm 

剥离 强度 或 附着 力 2 ) 涂 装 层 与 型 材 的 附着 力 应 满足 划 格 法 0 级 
要 求 



































JG 型 材 而 
环境 应 力 





JG 共 挤 层 与 型 材 不 应 产生 分 层 、 和 剥落 





























0S3 ° 














指 
1 ) 老化 后 冲击 强度 保留 率 应 不 小 于 60% 


2) 老化 后 颜色 变化 。 老 化 前 的 颜色 坐标 在 
L* 282, -2.5<a" <5, -5=b* <15 范围 内 
的 型 材 ， 其 老化 前 后 试 样 的 颜色 变化 用 AE” 、 
Ab" 表示 ,AE* <5, Ab" <3 
其 他 颜色 范围 、 颜 色 均 一 的 型 材 ， 其 老化 前 后 
试 样 的 颜色 变化 用 AE* 表示 ,AE* <5 
有 特殊 装饰 的 型 材 ， 其 老化 前 后 试 样 的 颜色 变 
化 按 GB 250 规定 的 灰色 样 卡 变色 等 级 表示 ， 颜 
色 变化 应 不 小 于 2 级 ~3 级 
































































































































3 ) 老化 后 装饰 层 表 面 状 态 。 彩 色 型 材 老化 后 

















装饰 层 表面 状态 应 符合 表 3 的 规定 
表 3 型 材 老 化 后 装饰 层 表面 状态 
型 材 种 类 要 求 














履 膜 与 型 材 之 间 不 能 产生 分 层 、 

西 起 、 裂 痕 、 起 泡 等 现象 

涂 装 层 与 型 材 间 无 起 皮 、 起 泡 、 

1z 型 材 | 列 靖 、 剥 落 等 现象 ， 且 表面 粉 化 不 

大 于 2 级 ， 表 面 失 光 不 大 于 2 级 
共 挤 装饰 层 与 型 材 主体 间 不 能 j 

汀 型 

GU rag. 228 


TT 型 材 | 无 气泡 、 裂 靖 、 麻 点 


FM 型 材 
























































指 
4) FM 型 材 老 化 后 的 剥离 强度 应 不 小 于 
5) TZ 型 材 老化 后 的 附着 力 应 满足 划 格 法 0 儿 











2.0N/mm 


级 


QB/ 








要 求 





Tr ë 














3. 23846 HERE SL Z 5 ( PVC - U) 挤 出 型 材 ( 
于 室内 装饰 ， 如 : 天花 板 、 





T 2133—1995 ) 
该 型 材 主 要 用 了 


门 、 壁 板 等 。 
(1) 规格 尺寸 











长 度 不 允许 负 














材 壁 厚 应 二 0. 7mm 
IM<1. Smm/m 

















材 侧 边 的 弯 























于 


四 | 




















(2) 外 观 质 二 














的 凹凸 、 


型 材 表面 不 应 有 影响 使 
色差 、 光 泽 不 匀 等 缺陷 





形 、 杂 质 、 
由 供需 双方 商定 
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(3) 技术 指标 





项 目 





加 热 变化 率 ( % ) 


<3.0 





加 热 后 状态 


气泡 、 裂 纹 、 麻 点 等 不 允许 








耐 丙酮 性 











落 锤 冲击 








高 低温 尺寸 变化 率 ( % ) 











指数 ( % ) 





水 平 燃烧 /级 








垂直 燃烧 /级 


























4. 未 增 塑 聚 毛 乙 烯 塑料 栅栏 





注 : 1. 普通 类 型 材 不 考核 表 中 序号 7 ~ 9 的 性 能 。 
2. 装配 使 用 时 不 需 钉 的 型 材 不 考核 序号 6 的 性 色 


CC 
° 


( JG/T 256—2009 ) 

















未 增 塑 聚 所 乙烯 ( PVC - U ) 塑料 栅栏 是 使 用 基 材 为 未 





增 塑 聚 氯 乙 烯 (PVC -U ) 型 材 并 按 规 定 加 放 增 强 型 钢 后 制 


作 的 栅栏 ， 适 用 于 起 装饰 分 隔 作 





























] 的 道路 、 绿 地 、 围 墙 等 





























(2 ) 结构 
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栅栏 结构 示意 图 





1 一 立柱 “2 一 横 杆 ”3 一 栅 条 4 一 辅助 支撑 构件 


(3) 标记 方法 和 示例 
1 ) 产品 标记 由 类 别 代 号 和 规格 组 成 。 


直下 
高 度 


宽度 
类 别 代 号 
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2) 示例 。 

道路 塑料 栅栏 ， 宽度 W lj 2 500mm， 高 度 H 3 
1 200mm。 

DSZL -2 500 x 1 200。 

(4) 规格 尺寸 

1) 规格 。 塑 料 栅 栏 的 规格 由 宽度 下 和 高 度 五 构成 ( DL 
栅栏 结构 示意 图 )。 

2 ) 塑料 栅栏 的 型 材 壁 厚 








(单位 : mm ) 
道路 塑料 栅栏 | 围墙 塑料 栅栏 | ”绿地 塑料 栅栏 
=>2.5 =>2.5 三 2.0 
三 2.0 三 2.0 三 1.8 
三 2.0 三 2.0 三 1.8 

注 : 增强 型 钢 壁 厚 不 应 小 于 1. 5mm。 

3) 外 观 质量 。 塑 料 栅 栏 构件 表面 应 平滑 ， 颜 色 均 匀 ， 
无 裂纹 、 8, 不 得 有 严重 影响 外 观 的 擦 、 划 伤 等 缺陷 。 

(5) 装配 质量 




































































指 标 
立柱 、 横 杆 内 腔 应 加 装 增强 型 钢 ， 应 根据 塑料 栅栏 的 刚 
度 、 强 度 要 求 计算 确定 增强 型 钢 的 规格 。 增 强 型 钢 与 型 材 
内 腔 的 配合 单 面 间隙 不 应 大 于 0. Smm。 安 装 有 增强 型 钢 的 
构件 应 进行 防水 处 理 
塑料 栅栏 尺寸 允许 偏差 ”( 单位 : mm) 
日 横 杆 间距 















































指标 





当 宽 度 大 于 2 000mm Hf, 2 


辅助 支撑 构件 








塑料 栅栏 的 中 间 部 位 应 采用 














脱落 


(6) 技术 指标 








力学 性 能 


指 


塑料 栅栏 各 构件 连接 应 牢固 、 可 靠 、 配 合 紧 密 ， 不 应 


标 





损坏 























1 ) 塑料 栅栏 在 承受 500N 的 垂直 荷载 后 ， 其 横 杆 挠 
度 变 形 不 应 大 于 立柱 间 净 距离 的 1/240， 各 构件 不 应 


























度 变形 


损坏 


2 ) 塑料 























栏 在 承受 500N 的 水 平 荷载 后 ， 其 横 杆 挠 
不 应 大 于 立柱 间 净 距离 的 1/120， 各 构件 不 应 

















1 ) 塑料 栅栏 在 承受 2 


000N 的 垂直 荷载 后 ， 各 构件 不 





























断裂 及 出 现 影 


向 使 





| 的 永久 变 

















2 ) 塑料 栅栏 在 承受 1 














000N 的 水 平 荷载 后 ， 各 构件 不 























断裂 及 出 现 影 


向 使 


的 永久 变形 








软 重 物体 





塑料 





童 击 性 能 








由 栏 受 软 重 物体 


童 击 





后 无 破损 





5. 聚 氮 乙 烯 壁纸 ( QB/T 3805 一 1999 ) 
本 部 分 内 容 适 用 于 以 纸 为 基 材 ， 以 聚 握 乙烯 塑料 为 面 
屋 ， 经 压延 或 涂 布 以 及 印刷 、 轧 花 或 发 泡 而 制 成 的 聚 氧 乙 烯 
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壁纸 ( 以 下 简称 壁纸 )。 本 产品 用 烙 结 剂 贴 于 建筑 物 的 内 墙 
或 顶棚 的 镶 面 ， 粘 贴 后 不 需要 进行 再 装饰 。 
(1) 规格 尺寸 
1) 规格 尺寸 
宽度 /mm 每 着 长度/m 
530 +5 10 +0.05 
900 ~1 000 +10 50 +0.50 





















































2 ) 50m/ 卷 的 成 品 壁 纸 每 卷 的 段 数 及 其 段 长 























注 : 10m/ 卷 的 成 品 壁纸 每 卷 为 一 段 。 

































































(2 ) 外 观 质量 
项 H| 优等 品 | ”一 等 品 合格 品 
| 不 允许 有 明 | ”允许 有 差异 ， 但 不 影响 
色差 | 不 允许 有 显 差异 使 用 
伤痕 和 A 允许 基 纸 有 明显 折 印 ， 但 
JE 不 允许 有 壁纸 表面 不 许 有 死 折 
气泡 不 允许 有 不 介 许 有 影响 外 观 的 气泡 
套印 | REF] 偏差 不 大 es 
精度 “于 0.7mm | 于 lmm 偏差 不 大 于 2mm 
一 ” 允许 有 2mm 的 露底 ， 但 
露底 eri 不 允许 密集 














000 . 


合格 品 











不 允许 有 影响 外 观 的 漏 








染 点 





(3 ) 技术 指标 
1 ) 物理 性 能 














不 允许 有 目 
不 允许 有 | 视 明 显 的 污 














人 允许 有 目 视 明 显 的 污染 
点 ， 但 不 允许 密集 
































耐 摩 探 


证 














色 牢 度 





试验 /级 混 





TN 2 T 











遮蔽 性 /级 





湿润 拉 伸 负荷 





人 N/15mm ) 


>2.0 











结合 剂 可 拭 性 


@ 可 拭 性 是 指 粘贴 壁纸 








20 次 无 外 观 上 的 损伤 和 变化 
的 粘 结 剂 附 在 壁纸 的 正面 ， 在 粘 结 剂 




















未 干 时 ， 应 有 可 能 




















湿布 或 海绵 拭 去 ， 而 不 留 下 明显 痕迹 。 
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2) 可 洗 性 





























30 次 无 外 观 上 的 损伤 和 变化 





100 次 无 外 观 上 的 损伤 和 变化 


40 次 无 外 观 上 的 损伤 和 变化 



































注 : 可 洗 性 是 壁纸 在 粘贴 后 的 使 用 期 内 可 洗涤 的 性 能 ， 是 对 壁 
纸 用 在 有 污染 和 湿度 较 高 地 方 的 要 求 。 


6. 塑料 门窗 用 密封 条 ( GB 12002 一 1989 ) 

本 部 分 内 容 适 用 于 塑料 门窗 安装 玻璃 和 框 扇 间 用 的 改 性 
聚 氧 乙烯 ( PVC) 或 橡胶 弹性 密封 条 ， 也 适用 于 钢 、 铝 合金 
门窗 用 的 弹性 密封 条 。 

(1) 分 类 






























































安装 玻璃 用 密封 条 ， 代 号 GL; 框 扇 间 用 密封 条 ， 
代号 We 






































氏 层 和 中 层 建筑 用 密封 条 ， 代 号 工 ;高 层 和 寒冷 
地 区 建筑 用 密封 条 ， 代 号 工 























PVC 系列 密封 条 ， 代 号 V; 橡胶 系列 密封 条 ， 代 






































=R 
1) 安装 玻璃 | 0955226, ICE U; HOME 
用 密封 条 封条 ,代号 ] 
梭 形 状 分 
ü 2) EM] 带 中 空 部 分 窗 圣 系 ， 代 号 H; 
密封 条 不 带 中 空 部 分 密封 条 ， 代 号 3 
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) 模型 密封 条 按 安装 玻璃 槽 宽 尺 寸 四 与 所 安 玻 
厚度 G 的 配合 尺寸 分 类 ， 其 主要 形状 及 配合 尺寸 
图 1 所 示 
































4 一 灸 底 边 宽 ”8 一 玻璃 本 宽 六 —Ek TE JE 
D, 一 密封 深度 有一 槽 底 厚 度 ” 下 一 灸 髓 宽度 
到 和 G 具 有 下 列 尺 十 : 
W ( mm): 9, 11, 13, 15, 20, 25 
G ( mm ): 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 
12.0, 16.0, 18.0 
注 : 12. 0mm、16. 0mm 18. 0mm 是 夹层 玻璃 或 中 
空 玻璃 
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说 HH 








2 ) 棒 型 密封 条 按 窗 框 与 玻璃 面 的 间隙 尺寸 C 分 

















类 
» 








主要 形状 及 间隙 尺寸 C 如 图 2 和 表 1 所 示 





图 2 棒 型 





C 一 玻璃 面 与 窗 框 间 际 p, — EB kS 8 














D, 一 密封 深度 


表 1 
尺寸 C/mm 


间隙 尺寸 C 的 范围 
范围 /mm 








25 


2.5<C <3.0 





3 


3.0<C<3.5 





3.5 


3.5<C<4.0 





4 


4.0<C<5.0 





5 





5.0<C 
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说 









































FP 尺 寸 的 C 




















匡 扇 间 用 密封 条 是 按 窗 扇 与 窗 边 框 间 隙 尺寸 C 
如 图 3、 图 4、 图 5 和 表 2 所 示 。 但 如 图 4 所 
有 框 扇 正 交 时 ， 则 间隙 尺寸 C 应 标明 C, 和 























边框 


图 4 推拉 窗 扇 与 边框 的 间隙 


图 5 


II 


C 


0 


平 开 窗 房 与 边框 间隙 
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说 明 
表 2 间隙 尺寸 C 的 范围 
范围 /mm | 尺寸 C/mm | 范围 /mm 
1<C <3 13 13<C<15 
3<C<5 15 15<C <18 
5<C<7 18 18<( <20 
7<C<10 20 20<( <23 
10<C<13 23 23<( <25 





















































(2) 规格 尺寸 “截面 形状 和 基本 尺 才 由 制造 厂 与 用 户 
协商 确定 。 其 主要 尺寸 如 图 1 和 图 2 所 示 ， 要 求 4 大 于 
1. 2mm，B 大 于 玻璃 厚度 ， D. 大 于 4mm, D, 大 于 l0mm, E 
大 于 1.0mm。 

尺寸 及 公差 : 


T: 

















( 单位: mm ) 
允许 公差 








V 系 
+0.2 








+0.3 





+0.4 





+0.5 





+0.6 





+0.8 





+1.0 














(3) 技术 指标 


安装 玻璃 
j 密 封条 



































GLI |CLI 





硬度 23%C 65 *5 60+5 
( 邵 氏 0°C 85 
硬度 | 40%C 50 
HA) | 0% 与 40% 硬 度 差 30 


























100% 定 伸 强度 /MPa 3.0 
拉 伸 强度 /MPa 7.5 
断裂 伸 长 率 ( % ) 














涩 很 拉 伸 强 度 保留 率 ( % ) 
老化 


性 能 | 伸 长 率 保留 率 ( % ) 

100%C : 

x72h| 加 热 失重 (% ) 

加 热 收缩 率 70%C x24h ( % ) 

压缩 永久 变形 ( 压缩 率 30% ) 

70% x24h ( % ) 

Ea E SC < 

fi L $£ PE (50pphm， 伸 长 20% ) 

40% x96h 

注 : 有 要 求 时 密封 条 按 GB/T 7107 进行 气 密 性 试验 ， 按 GBZT 
7108 进行 水 密 性 试验 ， 并 记录 于 报告 中 。 









































不 出 现 鱼 
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二 、 防 水 卷 材 








1. 聚 氮 乙 烯 ( PVC ) 防水 卷 材 ( GB 12952 一 2011 ) 
建筑 防水 工程 用 的 以 聚 氯 乙烯 为 

















本 部 分 内 容 适 用 了 
出 成 的 防水 卷 材 。 

















主要 




























































































原料 并 
(1 ) 术语 和 定义 
术语 定义 
均 质 的 聚 氧 乙 燃 内 增强 材料 或 背 裤 材料 的 聚 氨 
防水 卷 材 
带 纤维 背 衬 的 聚 织物 如 聚 酯 无 纺 布 等 复合 在 卷 材 下 表 
SZ MD KM 面 的 聚 氧 乙 燃 防 水 卷 材 
织物 内 增强 的 至 ] 聚 酷 或 玻 纤 网 格 布 在 卷 材 中 间 增 强 的 
氧 乙 燃 防 水 卷 村 聚 氧 乙烯 防 水 卷 材 
在 卷 材 中 加 入 短 切 玻璃 纤维 或 玻璃 纤维 
纤维 内 增 刀 I 、 
无 纺 布 ， 对 拉 伸 性 能 等 力学 性 能 无 明显 影 
ee i 响 ， 仅 提高 产品 尺寸 稳定 性 的 聚 毛 乙 烯 防 
水 卷 材 
在 卷 材 中 加 入 短 切 玻璃 纤维 或 玻璃 纤维 
织物 如 肾 本 无 纺 布 等 复合 在 











F 维 内 增强 


玻璃 纪 
带 纤 维 背 衬 的 聚 氧 


乙烯 防水 卷 材 
(2 ) 分 类 按 产品 的 组 成 分 为 均 质 卷 材 (代号 H). +i 
纤维 背 裤 卷 材 ( 代号 工 )、 织 物 内 增强 卷 材 〈 代号 P)、 玻 璃 
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无 纺 布 ， 并 月 
卷 材 1 

















下 表面 的 聚 氧 





乙烯 防水 卷 材 





纤维 内 增强 卷 材 ( 代号 G )、 玻 璃 纤维 内 增强 带 纤 维 背 衬 卷 





材 (代号 GL 





Ds 


(3) 规格 尺寸 
1) 规格 





规格 尺寸 





公称 


长 度 规格 为 15m、20m、25m 





公称 


宽度 规格 为 1. 00m、2. 00m 








厚度 规格 为 1.20mm、1.50mm、1. 80mm、2. 00mm 








2 ) 厚度 





允许 偏差 











厚度 /m 





m 许 偏 差 ) 最 小 单 值 /mm 








1. 20 


1.05 








1.50 


1.35 








1.80 


1.65 








2. 00 
注 : 1. 长 





1.85 








度 、 宽 度 应 不 小 于 规格 值 的 99. 5% 。 














2. 厚度 不 应 小 于 1.20mm， 厚 度 允 许 偏 差 和 最 小 单 值 见 


表 中 。 
(4) 外 观 质量 




















卷 材 的 接头 不 应 多 于 一 处 ， 其 中 较 短 的 一 段 长 度 不 应 小 
于 1.5m， 接 头 应 剪 切 整齐 ， 并 应 加 长 150mm 














10 1 





#M oky k. eE. JG er. fL. Ah. Á 





BE 
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(5) 技术 指标 
材料 性 能 指标 


项 目 








中 间 胎 基 上 面 树脂 层 厚 度 /mm 


最 大 拉力 上/ N/em ) 




















拉 伸 强度 /MPa 

最 大 拉力 时 伸 长 率 (% ) 
断裂 伸 长 率 (% ) 
热处理 尺寸 变化 率 ( % ) < 2.0 |1.0 0.5 |0.1 
低温 弯 折 性 -25% 无 裂纹 















































0.3MPa，2h 不 透水 
0.5ke : m, 不 渗水 
一 | 一 | 20kg 不 渗水 


接 颖 剥离 强度 /( NZmm ) k; x. Mo so 


直角 撕 裂 强度 /( N/mm ) 50 


梯形 撕 裂 强度 LN 三 | 一 






























































吸水 率 (70% ,| 浸水 后 
168h ) ( % ) it J: 




















* 670 . 


项 目 




















时 间 /h 





分 层 、 黏 结 和 孔洞 
最 大 拉力 保持 率 (% ) > 85 | 85 | 一 
拉 伸 强度 保持 率 ( % ) > 一 | 一 | 85 
最 大 拉力 时 伸 长 率 保持 率 

(%) 
断裂 伸 长 率 保持 率 ( % ) 80 | 一 |80 
低温 弯 折 性 -20% 无 裂纹 

分 层 、 黏 结 和 孔洞 

最 大 拉力 保持 率 ( % ) 85 | 85 | 一 

拉 伸 强度 保持 率 ( % ) 一 | 一 | 85 


最 大 拉力 时 伸 长 率 保持 率 
(%) > 


断裂 伸 长 率 保持 率 ( % ) > 80 | 一 |80 
[Kia es Tr E -20% 无 裂纹 


外 观 




















80 























外 观 




















80 
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项 目 




















注 : 


时 间 /h 





5002 





u 7 
外 观 无 起 泡 、 


裂纹 、 
黏 结 和 孔洞 


分 层 、 





最 大 拉力 保持 率 ( % ) 85 


85 














拉 伸 强度 保持 率 ( % ) = 


85 





最 大 拉力 时 伸 长 率 保持 率 








(% ) 


80 





断裂 伸 长 率 保持 率 ( % ) 





80 








80 
























































力 的 模拟 风 压 等 级 应 不 低 于 4. 3kPa。 
Ë 磅 每 平方 英尺 ， 











tE: 
为 1psf = 0. 047 9kPa。 








Q 抗 静态 荷载 仅 对 用 于 压 铺 屋面 的 卷 材 要 求 。 
< S sss ei 
@ 非 外 露 使 用 的 卷 材 不 要 求 测定 人 工 气候 加 速 老 化 。 
2. 氯 化 聚 乙烯 防水 卷 材 GB/T 12953 一 2003 ) 
本 部 分 内 容 适 用 于 建筑 防水 工程 用 的 以 氧化 聚 乙烯 为 主 


要 原料 人 















































前 成 的 





织物 内 增强 的 氯 化 聚 乙烯 防水 卷 材 。 
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低温 弯 折 性 -20% 无 裂纹 
当 采 用 机 械 固定 方法 施工 的 单 层 屋面 卷 材 时 ， 





其 抗 风 








揭 能 


其 与 SI 制 的 换算 


防水 卷 材 ， 包 括 无 复合 层 、 用 纤维 单 面 复 合 及 


(1) 分 类 


分 “类 


说 HJ 





按 有 无 复合 层 分 


为 L 类 ， 


无 复合 层 的 为 N 类 ， 用 纤维 

















织物 内 增强 的 为 W 类 





类 产品 按理 化 
性 能 分 


(2) 规格 尺寸 
1) 规格 尺寸 











1 型 和 型 





规 


格 





1Om. 15m、20m 








1.2mm. 1.5mm,、 2. 




















Omm 





注 : 1. 其 他 长 度 、 厚 度 规格 可 由 供需 双方 商定 ， 厚 度 规格 不 得 


、 宽 度 不 小 于 规定 值 的 99.5% 。 





























2 ) 厚度 偏差 和 最 小 间作 


:偏差 /mm 最 小 单 值 /mm 














+0.10 


1.00 





+0.15 


1.30 











+0.20 


1.70 





标 








卷 材 的 接头 不 多 于 一 











处 ， 


其 中 较 短 的 一 段 长 度 不 少 于 








1. Sm， 接 头 应 剪 切 整齐 ， 并 加 





长 150mm 
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卷 材 表面 应 平整 ， 边 缘 整 齐 ， 无 裂纹 、 孔 洞 和 备 结 ， 不 
应 有 明显 气泡 、 疤 痕 

(4 ) 技术 指标 

1) N 类 卷 材 理 化 性 能 




















拉 伸 强度 /MPa 
断裂 伸 长 率 ( % ) 








热处理 尺寸 变化 率 ( % ) 











低温 弯 折 性 -20% 无 裂纹 2 
抗 穿 孔 性 不 渗水 

不 透水 性 不 透水 

剪 切 状态 下 的 黏合 性 人 N/mm ) 3. 0 或 卷 材 破坏 

外 观 无 起 泡 、 裂 纹 、 黏 结 与 孔洞 























+50 


立 伸 强 度 变化 率 ( % 
拉 伸 强度 变化 率 ( % ) ee. 





+50 


断裂 伸 长 率 变化 率 ( % ) 240 

















TR es rE -15% 无 裂纹 -20% 无 裂纹 
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项 目 


I 型 





拉 伸 强度 变化 率 ( % ) 


+30 








断 橡 伸 长 率 变化 率 ( % ) 


+30 





低温 弯 折 性 


-15% 无 裂纹 - 





拉 伸 强度 变化 率 ( % ) 


+50 
—20 





断 橡 伸 长 率 变化 率 ( % ) 


+50 
-30 











低温 弯 折 性 


-15% 无 裂纹 - 





























注 : 非 外 露 使 用 可 以 不 考核 人 工 








2) 工 类 及 W 类 理化 性 能 
项 目 








拉力 人/ N/em ) 





断裂 伸 长 率 ( % ) 





热处理 尺寸 变化 率 ( % ) 











-20% 无 裂纹 





抗 穿孔 性 


不 渗水 








不 透水 性 


不 透水 





剪 切 状态 下 的 符合 性 人 N/ 


3. 0 或 卷 材 破坏 





mm ) 三 


= 





6. 0 或 卷 材 破 坏 
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( 续 ) 


项 H I 型 


开 型 





外 观 无 起 泡 、 裂 纹 、 黏 结 与 孔洞 





拉力 A/( N/em ) 55 


100 








断裂 伸 长 率 ( % ) 100 


200 





低温 弯 折 性 -15% 无 裂纹 -20% 无 裂纹 





拉力 /( N/em) 55 


100 





断裂 伸 长 率 ( % ) 100 


200 





低温 弯 折 性 -15% 无 裂纹 -20% 无 裂纹 





拉力 /( N/em ) 55 


100 





断裂 伸 长 率 ( % ) 100 








注 : 











低温 弯 折 性 -15% 无 裂纹 
非 外 露 使 用 可 以 不 考核 人 工 气候 加 速 老 化 性 能 。 


























3. 高 分 子 防水 材料 之 片 材 ( GB 18173. 1 一 2012 ) 





本 音 


延 等 方法 4 


污染 、 民 
( 以 下 简 
材 ( 以 ] 


分 内 容 适 用 于 以 高 分 子 材料 为 主 材料 ， 以 挤 出 或 压 
E 产 ， 用 于 各 类 工程 防水 、 防 渗 、 防 漳 、 隔 气 、 防 
FE 水 等 的 均 质 片 材 ( 以 下 简称 均 质 片 )、 复 合 片 材 








称 复合 片 )、 异 形 片 材 ( 以 下 简称 异型 片 )、 


( 条) 粘 片 等 。 


(1 
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9 粘 片 





下 简称 自 粘 片 )、 点 〈 条 ) 粘 片 材 (以 下 简称 点 


定 x 
以 高 分 子 合成 材料 为 主要 材料 ， 各 部 位 截面 结构 一 至 
的 防水 片 材 
以 高 分 子 合成 材料 为 主要 材料 ， 复 合 织物 等 保护 或 增 
强 层 ， 以 改变 其 尺寸 稳定 性 和 力学 特性 ， 各 部 位 截面 结 
构 一 致 的 防水 片 材 
在 高 分 子 片 材 表面 复合 一 层 自 粘 材料 和 隔离 保护 层 ， 
人 改善 或 提高 其 与 基层 的 粘 接 性 能 ,各 部 位 截面 结构 一 
致 的 防水 片 材 
以 高 分 子 合成 材料 为 主要 材料 ， 经 特殊 工艺 加 工 成 表 
面 为 连续 凸凹 壳 体 或 特定 几何 形状 的 防 〈 排 ) 水 片 材 
均 质 片 材 与 织物 等 保护 层 多 点 ( 条 ) 粘 接 在 一 起 ， 






















































































































































































粘 接点 〔 条 ) 在 规定 区 域内 均匀 分 布 ， 利 用 粘 接 点 
主要 原材料 
JL | 三 元 乙 丙 橡胶 
硫化 橡 | JI2 | 杭 塑 共 混 
胶 关 ACT. SUB Z 6. SUL Z 
JL3 
烽 等 
JH | 三 元 乙 丙 橡胶 
均 质 片 1 JF2 | 498JÀiR 
= [i | 氧化 聚 乙 燃 
JS1 S Z Ma 
a 2 | ¿JMaWWQCMOUED. SJ 
ZM Rh 8 Z, Wi Jt 38 J tj B k UJ Pi Jt 
JS3 混 等 
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主要 原材料 





硫化 橡胶 类 





(三 元 乙 J 3. 
32239 / 织 











非 硫化 橡 
胶 类 


(所 s: 
TJ. tik Z We) 局 








E s Pm 











(# Z M. ¿ s Bñ Bà Z 6 JK 
等 ) /织物 








三 元 乙 两 / 自 粘 料 








橡 塑 共 混 / 自 粘 料 
































i 磺 化 聚 乙烯 、 毛 化 到 


人 等 ) 

















乙 两 、 丁 基 、 二 
oR Z 826) gi Ë 

















三 元 乙 两 / 自 粘 料 





逆 共 混 / 自 粘 料 









































肾 握 乙烯 / 自 粘 料 














( Z J Wú Bà Z Mo 
等 ) / 自 粘 料 





























乙烯 醋酸 乙烯 共聚 物 : 与 改 性 沥青 k 混 
等 / 自 粘 料 





ZFS1 


聚 氧 乙 烽 / 织 物 / 自 粘 料 














ZFS2 








( 3€ Z 6. Z Y Bn Wà Z M Jk 2 J 
等 ) / 3097 URURI 
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主要 原材料 





树脂 类 
( 防 排水 
保护 板 ) 


高 密度 聚 乙烯 ， 改 性 聚 丙 烯 ， 高 抗 冲 
肾 茶 乙烯 等 





聚 氯 乙烯 /织物 




















( 乙 烽 醋酸 乙烯 共聚 物 、 聚 乙烯 
等 ) /织物 


乙烯 醋酸 乙 烦 共 聚 物 与 改 性 沥青 共 混 


























物 等 / 织 
(3) 规格 尺寸 
1) 片 材 的 规格 尺寸 





项 目 厚度 /mm 





1.0, 1.2, 


你 类 
橡胶 类 1.5, 1.8, 2.0 





L.0. 12, 3 
2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 6.0 


树脂 类 >0.5 














Q 橡胶 类 片 材 在 每 卷 20m 长 度 中 允许 有 一 处 接头 ， 且 最 小 块 长 
度 应 >=3m， 并 应 加 长 15cm 备 作 搭 接 ; 树脂 类 片 材 在 每 卷 至 
少 20m 长 度 内 不 允许 有 接头 ; 自 粘 片 材 及 异型 片 材 每 卷 10m 
长 度 内 不 允许 有 接头 。 
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2) 片 材 的 允许 偏差 























不 允许 出 现 负 值 














外 观 质量 





片 材 表面 应 平整 ,不 能 有 影响 使 用 性 能 的 杂 
质 、 机 械 损伤 、 折 痕 及 异常 粘着 等 缺陷 




















在 不 影响 使 用 的 条 件 下 ， 片 材 表面 缺陷 应 符合 
下 列 规定 

1) 四 痕 深 度 : 橡胶 类 片 材 不 得 超过 片 材 厚 度 
的 20% ; 树 4 月 关 片 材 不 得 超过 5% 

2) 气泡 深度 : 橡胶 类 不 得 超过 片 材 厚 度 的 
20% ， 每 1m? 内 气泡 面积 不 得 超过 过 7mm; 树脂 
类 片 材 不 允许 有 








异型 片 表面 应 边缘 整齐 、 无 裂纹 、 孔 洞 、 粘 
连 、 气 泡 、 疤 痕 及 其 他 机 械 损伤 缺陷 
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. 199 - 


(5) 技术 指标 
1 ) 均 质 片 的 物理 性 能 
指 标 





硫化 橡胶 类 非 硫化 橡胶 类 


树脂 类 





Jl | 2 JI3 | JJ2 | JF3 





3.0 





0.4 








Ki ( -20% ) 








撕 裂 强度 /( kN/m ) 10 





op ! 0. 3MPa 0. 2MPa 
9; E 3508 AP582250: 























asa, -30°C| —20%C 
Isa 无 裂纹 | 无 裂纹 





延伸 2 4 





加 热 伸缩 
量 /mm 收缩 4 6 
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指标 





硫化 橡胶 类 


非 硫化 橡胶 类 


树脂 类 





JLI 


JI2 


JL3 


JF1 


JF2 


JF3 


JS2 





拉 伸 强度 
保持 率 〈 % ) > 


80 


80 


80 


90 


60 


80 


80 

















断裂 伸 长 率 
保持 率 ( % ) = 











性 [ 饱和 


拉 伸 强度 
保持 率 ( % ) = 

















断裂 伸 长 率 
保持 率 ( % ) = 
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指标 
硫化 橡胶 类 非 硫化 橡胶 类 树脂 类 








JL3 | JFl JF2 | JF3 Š JS2 





伸 K * 40%, 
500 x 10 `š 
伸 K * 20%, 
200 x 10 `š 
fH K > 20%, zs 
100 x 10- 8 元 裂纹 
拉 伸 强度 保持 率 80 
气 俩 (% ) => 
断裂 伸 长 率 保 持 
率 (%) = 
标准 试验 条 件 / 
( N/mm ) = 
浸水 保持 率 ( 23% 
x168h) (% ) > 
注 : 1. 人 工 气候 老化 和 粘 结 和 剥离 强度 为 推荐 项 目 。 
2. 非 外 露 使 用 可 以 不 考核 臭氧 老化 、 人 工 气候 老化 、 加 热 伸缩 量 、60% 拉 伸 强 度 性 能 。 









































70 






















































































2) 复合 片 的 物理 性 能 














































































































指标 
项 目 硫化 橡胶 类 HEB AEA 228 
FL FF 

拉 伸 强度 | 常温 (23%C ) > 

/(N/em) | 高 温 (60%C ) > 

断裂 伸 长 | 常温 (23%C ) > 

率 (%) | 低温 ( -20%C ) = 

据 裂 强度 /N > 

不 透水 性 ( 0.3MPa, 30min ) 

低温 弯 折 
加 热 伸缩 量 | 延伸 < 2 2 2 > 

/mm 收缩 < 4 4 2 4 

热 空 气 老 化 | 拉 伸 强度 保持 率 ( % ) > 80 80 80 80 
80% x168h ) 断裂 伸 长 率 保持 率 (% ) > 70 70 70 70 
耐 碱 性 饱和 | 拉 伸 强度 保持 率 (% ) — > 80 60 80 80 
Ca( OH ), 1 
液 23% x168h ]| 断裂 伸 长 率 保 持 率 (% ) >= 80 60 80 80 
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指标 


项 目 硫化 橡胶 类 腓 硫 化 橡胶 关 
FF 














p= -8 
臭氧 老化 (40%C x168h), 200 x10 `š , Ear 


70 
70 
1.5 


伸 长 率 20% 





拉 伸 强度 保持 率 〈% ) 

断裂 伸 长 率 保持 率 ( % ) 
| 标准 试验 条 件 A( N/mm ) 
浸水 保持 敦 23% x 168h X % ) 

















VIVIV 





























































































































— 1. — 中 tel 
2 Pr. UE. 人 工 气候 老化 、 加 热 伸缩 量 、 高 温 (60%) 
18 
3. 对 于 聚 酯 胎 上 涂 柳 三 元 乙 丙 橡胶 的 FF 类 片 材 ,断裂 伸 长 率 〈 纵 / 横 ) 指标 不 得 
小 于 100% ， 其 他 性 能 指标 应 符合 本 表 的 规定 。 u 
4. 对 于 总 厚度 小 于 1.0mm 的 FS2 人 材 ， 拉 伸 强 度 〈 纵 / 横 ) 指标 





Tisa 


， 拉 
时 不 得 小 于 30N/em; 断裂 人 es 


( 23% ) Ee 50N/cm， 高 温 ) 
100% ,低温 ( - 20% ) 时 不 得 


( 纵 / 横 ) 指标 常温 ( 23% ) 时 不 得 
80% ; 其 他 性 外 应 符合 本 3 规定 值 要 3 











2 























3) 自 粘 层 性 能 


指标 
低温 弯 折 -25% 无 裂纹 
持 黏 性 /min 











片 材 与 片 材 = 
标准 试验 条 件 | 片 材 与 铝板 > 
片 材 与 水 泥 砂 浆 板 > 
片 材 与 片 材 
片 材 与 铝板 
片 材 与 水 泥 砂 浆 板 > 

















热 空 气 老 化 后 
( 80°C x168h ) 

















4 ) 异型 片 的 物理 性 能 
指 标 
膜 片 厚度 


0.8mm ~ 

















膜 片 厚度 


三 1. 0mm 
1. 0mm 

















56 72 





长 率 (% ) 35 50 














抗 压强 度 /kPa 150 300 








过 体高 度 压缩 50% 
后 外 观 
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膜 片 厚度 


三 1. 0mm 














排水 截面 积 /cm” => 
拉 伸 强度 保持 率 
































(%) > 
断裂 伸 长 率 保持 率 
( % ) > 
拉 伸 强度 保持 率 
( % ) > 























断裂 伸 长 率 保 持 率 
(%) 











注 : 壳 体 形状 和 高 度 无 具体 要 求 ， 但 性 能 指标 须 满足 本 表 规 定 。 
5) 点 (条 ) 粘 片 粘 接 部 位 的 物理 性 能 

















DS1/TSI 
常温 (23% ) 拉 伸 强度 /( N/em ) 100 
常温 (23% ) 断裂 伸 长 率 ( % ) 150 
剥离 强度 人 N/mm ) 




















4. 高 分 子 防水 材料 之 止 水 带 ( GB 18173. 2 一 2000 ) 























本 部 分 内 容 适用 于 全 部 或 部 分 浇 的 于 混凝土 中 的 橡胶 密 
封 止 水 带 和 具有 钢 边 的 橡胶 密封 止 水 带 。 
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(1) 分 类 


说 
于 变形 颖 用 止 水 入 ] B 表示 
于 施工 颖 用 止 水 带 ， 用 S 表示 
于 有 特殊 耐 老化 要 求 的 接 颖 用 止 水 于 










































































































































































注 : 























称 厚 度 6/mm 

>6~10 
L 3 

极限 偏差 i: j 
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(3) 外 观 质 


El 





标 








z 





止 水 带 表 面 不 允许 有 








等 影响 使 用 的 缺陷 ， 中 ， 








管状 断面 厚度 的 1⁄3 





和 孔 偏 心 不 允 许 :超过 


、 缺 胶 、 海 绵 状 


























缺陷 不 超过 3 处 





(4) 技术 指标 


止 水 带 表 面 允 许 有 深度 不 大 于 2mm、 面 
积 不 大 于 16mm? 的 止 痕 、 气 泡 、 杂 质 、 明 
疤 等 缺陷 不 超过 4 处 ; 但 设计 工作 面 仅 允许 
有 深度 不 大 于 lmm、 面 积 不 大 于 10mm? 的 








指标 





S 





邵 氏 硬度 ( HA ) 











强度 /MPa 





橡 伸 长 率 ( % ) 











压缩 永 70%C x24h ( % ) 








久 变形 23% x168h ( % ) 





撕 裂 强度 /( kN/m ) 





脆性 温度 /°C 
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项 目 





硬度 变化 ( HA ) 
拉 伸 强度 /MPa 

断裂 伸 长 率 (% ) 
硬度 变化 (HA ) 





























100 x 
168h 














拉 伸 强度 /MPa 
断裂 伸 长 率 (% ) 
臭氧 老化 50/ 亿 (20% ，48h ) 
橡胶 与 金属 黏合 

注 : 1. 橡胶 与 金属 黏合 项 仅 适 用 于 具有 钢 边 的 止 水 带 。 













































































— 


2. 若 有 其 他 特殊 需要 时 ， 可 由 供需 双方 协议 适当 增加 检验 
项 目 ， 如 根据 用 户 需 求 酌情 考核 霉菌 试验 ， 但 其 防 霉 性 
能 应 等 于 或 高 于 2 级 。 

3. 止 水 带 接头 部 位 的 拉 伸 强度 指标 不 得 低 于 表 中 标准 性 能 
的 80% ( 现场 施工 接头 除外 )。 


5. 改 性 沥青 聚 乙 烯 胎 防水 卷 材 ( GB 18967 一 2009 ) 
本 部 分 内 容 适 用 于 以 高 密度 聚 乙烯 膜 为 胎 基 ， 上 下 两 面 
为 改 性 沥青 或 自 粘 沥青 ， 表 面 覆盖 隔离 材料 制 成 的 防水 卷 
材 。 改 性 沥青 聚 乙烯 胎 防 水 卷 材 适 用 于 非 外 露 的 建筑 与 基础 
设施 的 防水 工程 。 
(1) 术语 和 定义 
` 690 ` 











































































































术语 定义 





二 食 肖 办 做 济 。 用 添加 改 性 剂 的 沥青 氧化 后 制 成 的 防水 卷 材 




















ati EB 。 用 了 茶 橡 胶 和 树脂 将 氧化 洒 青 发 竹 后 制 成 的 防水 
1 x 














高 聚 物 改 性 二 烯 - 茶 乙 烯 ( SBS) 等 高 聚 物 将 沥 
Wd watikEHRSUWB KH 














自 烙 防水 ”以 高 密度 聚 乙 烯 膜 为 胎 基 ， 
卷 材 改 性 源 青 ， AG Spirit QD 


















































= 高 密度 素 亏 烽 腊 为 抬 基 ， 上 下 去 而 材 以 高 
 BRASBDD pupa. JLE S BiiihaDtIptri a 
和 刺 功 能 的 防水 卷 材 


(2) 分 类 


分 类 





按 产 品 的 施工 工艺 分 为 热 熔 型 和 自 粘 型 两 种 





热 熔 型 产品 按 改 性 剂 的 成 分 分 为 改 性 氧化 沥青 防水 卷 材 、 
丁 菜 橡胶 改 性 氧化 小 吾 防 水 卷 材 、 高 聚 物 故 性 源 青 防水 卷 
材 、 SHEIK YE s ñ 82 R| 2 M n 








隔离 材料 =s 
1 ) 热 熔 型 卷 材 上 下 表面 隔离 材料 为 聚 乙烯 膜 
2 ) 自 粘 型 卷 材 MS MAAA 


注 : 不 同类 型 防水 卷 材 代 号 如 下 : 
其 熔 型 : T; 


粘 型 : S; 

一 一 改 性 氧化 沥青 防水 卷 材 : O; 

一 一 丁 茶 橡胶 改 性 氧化 沥青 防水 卷 材 : M; 
一 一 高 聚 物 改 性 沥青 防水 卷 材 : P; 

一 一 高 聚 物 改 性 沥青 耐 根 穿 刺 防 水 卷 材 : R; 
一 一 高 密度 了 肾 乙烯 膜 胎 体 ; E; 

一 一 聚 乙烯 膜 覆 面 材料 : E。 
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(3) 规格 尺寸 
1) 规格 尺寸 





规格 尺寸 

















热 熔 型 : 3.0mm、4. 0mnm， 
为 4.0mm 
2) 自 粘 型 : 2. 0mm 、3. 0mm 
公称 宽度 : 1 000mm、1 100mm 
公称 面积 : 每 卷 面 积 为 10m? 、11m? 


























度 /mm 
位 面积 质量 /( kg/m? ) 
和 面积 偏差 /m? 





























厚度 /mm 



































成 卷 卷 材 应 卷 紧 卷 章 ， 端 面 里 进 外 出 不 得 超过 20mm 

任 一 产品 成 卷 卷 材 在 (4 ~ 45 )C 下 展开 ,在 距 卷 刀 
1 000mm 长 度 外 不 应 有 裂纹 或 长 度 10mm 以 上 的 黏 结 
卷 材 表面 应 平整 ， 不 允许 有 孔洞 、 缺 边 和 裂口 、 疙 将 或 任 
何其 他 能 观察 到 的 缺陷 存在 
每 卷 卷 材 接头 处 不 应 超过 一 个 ， 较 短 的 一 段 长 度 不 应 少 了 
1 000mm， 接 头 应 剪 切 整 齐 ， 并 加 长 150mm 
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(5) 技术 指标 

物理 力学 性 能 
技术 指标 
项 目 T 








O|M P R|M 














不 透水 性 0.4MPa，30min 不 透水 
90 70 


耐 热 性 /%C 无 流 
无 流 消 ， 无 起 泡 WW, 














= 








低温 柔性 /SC 





拉力 人 ( N/50mm ) 纵 
= 横 























断裂 伸 长 率 ( % ) 纵 
= 横 


SA 























尺寸 稳定 性 
(% )< 





卷 材 下 表面 沥青 涂 盖 层 厚度 /mm => 
卷 材 与 卷 材 
卷 材 与 铝板 








剥 离 强 度 /( N/mm ) > 
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钉 杆 水 密 性 





持 黏 性 /min = 














自 粘 沥青 再 剥离 强度 ( 与 铝板 ) / 
N/mm 








纵向 拉力 人 N/50mm ) 








纵向 断裂 伸 长 率 (% ) 




















低温 柔性 /°C 











注 : 高 聚 物 改 性 沥青 耐 根 穿刺 防水 卷 材 ( R ) ee 
表 的 要 求 外 ， 其 耐 根 穿刺 与 耐 霉 菌 腐蚀 性 能 
1075 一 2008 的 规定 。 






































6. 自 粘 聚合 物 改 性 沥青 防水 卷 材 ( GB 23441 一 2009 ) 


本 部 分 内 容 适 用 于 以 自 粘 聚合 物 改 性 沥青 为 














基 料 ， 


非 外 露 使 用 的 无 胎 基 或 采用 聚 酯 胎 基 增强 的 本 体 自 粘 防 





水 卷 材 ， 不 适用 于 仅 表 面 覆 以 自 粘 层 的 聚合 物 改 全 


防水 卷 材 。 
(1) 分 类 
.694 . 





沥青 


分 类 
品 按 有 无 胎 基 增强 分 为 无 胎 基 (N 类 )、 聚 酯 胎 基 〈 PY 








Pe 
类 ) 
N 


类 按 上 表面 材料 分 为 聚 乙烯 膜 ( PE )、 聚 酯 膜 ( PET). 
无 膜 双 面 自 粘 ( D ) 
PY 类 按 上 表面 材料 分 为 聚 乙烯 膜 ( PE )、 细 砂 ( S )、 无 腊 
双 面 自 粘 (D) 
产品 按 性 能 分 为 1 型 和 卫 型 ， 卷 材 厚度 为 2.0mm 的 PY 类 只 
有 工 型 
























































(2) 规格 尺寸 
1 ) 规格 尺寸 








规格 尺寸 
卷 材 公称 宽度 为 1 000mm、2 000mm 
卷 材 公称 面积 为 10m?、15m? 、20m? 、30m? 
卷 材 的 厚度 为 
1) NN 类 ; 1.2mm. 1.5mm、 2.0mm 
2) PY 类 : 2.0mm. 3. 0mm、4. 0mm 

















2) N 类 单位 面积 质量 、 厚 度 
厚度 规格 /mm 








上 表面 材料 





单位 面积 质量 人 kg/m? ) 
[DB > 











厚度 /mm 








最 小 单 值 
注 : 面积 不 小 于 产品 面积 标记 值 的 99% 。 
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BRI 
3 
= 


3) PY 类 单位 面积 质 1 
厚度 规格 /mm 
上 表面 材料 
单位 面积 质量 /( kg/m? ) 
平均 值 
最 小 单 值 


























厚度 /mm 




















外 观 质 量 


成 卷 卷 材 应 卷 紧 卷 齐 ， 端面 里 进 外 出 不 得 超 


过 20mm 


























任 一 产品 成 卷 卷 材 在 4 - 45% 下 展开 ,在 距 卷 芯 
1 000mm 长 度 外 不 应 有 裂纹 或 长 度 10mm 以 上 的 黏 结 











胎 基 应 浸透 ， 不 应 有 未 被 浸渍 的 浅 

















卷 材 表面 应 平整 ， 不 允许 有 孔洞 、 结 块 、 气 泡 、 缺 
边 和 裂口 ， 上 表面 为 细 砂 的 ， 细 砂 应 均匀 一 臻 并 紧密 
地 粘 附 于 卷 材 表面 
每 卷 卷 材 接头 不 应 超过 一 个 ， 较 短 的 一 段 长 度 不 应 
少 于 1 000mm， 接 头 应 剪 切 整齐 ， 并 加 长 150mm 












































(4) 技术 指标 
1 ) N 类 卷 材 的 物理 力学 性 能 
` 696 . 











指标 





项 目 














拉力 /( N/50mm ) 
最 大 拉力 时 伸 长 率 (% ) 
沥青 断裂 伸 长 率 (% ) 














拉 伸 过 程 中 ， 在 
拉 伸 时 现象 膜 断裂 前 无 沥青 涂 
盖 层 与 膜 分 离 现象 








钉 杆 撕 裂 强度 /N 60 | 110 | 30 | 40 | 一 
耐 热 性 70% 滑动 不 超过 2mm 
-20| -30| -20| -30| -20 

无 裂纹 























低温 柔性 /°C 











不 透水 性 0.2MPa, 120min 不 透水 





剥离 强度 / 卷 材 与 卷 材 1.0 
(N/mm) > 卷 材 与 铝板 











钉 杆 水 密 性 





渗 油 性 / 张 数 








性 /min 
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指标 





项 目 














拉力 保持 率 ( % 

















最 大 拉力 时 作 
(%) 





























低温 柔性 /°C 








剥离 强度 ( 卷 材 与 铝 
板 )M N/mm ) 








外 观 
尺寸 变化 ( % ) 
2 ) PY 类 卷 材 的 物理 力学 性 能 
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拉力 人 N/50mm ) 





























最 大 拉力 时 伸 长 率 (% ) 





70% 无 滑动 、 


HU: 
耐 热 性 流 消 、 滴 落 











低温 柔性 /°C 





0. 3MPa, 


不 透水 性 
透水 性 120min 不 透水 





剥离 强度 / 卷 材 与 卷 材 


( N/mm) 卷 材 与 铝板 











钉 杆 水 密 性 





渗 油 性 / 张 数 





持 夭 性 /min 
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项 

















最 大 拉力 时 伸 长 率 (% ) 








低温 柔性 /°C 











剥离 强度 ( 卷 材 与 铝板 ) 人 N/ 


mm ) 








尺寸 稳定 性 ( % ) 
自 粘 沥青 再 剥离 强度 人 N/mm ) 





























7. 热塑性 聚 烯烃 ( TPO ) 防水 卷 材 GB 27789 一 2011 

本 部 分 内 容 适 用 于 建筑 工程 用 的 以 乙烯 和 a 烯烃 的 聚 
合 物 为 主要 原料 制 成 的 防水 卷 材 。 

(1) 术语 和 定义 

术语 定义 
均 质 热塑性 聚 烯 | ”不 采用 内 增强 材料 或 背 衬 材料 的 热塑性 
烃 防 水 卷 材 聚 烯烃 防水 卷 材 
带 纤维 背 衬 的 热 í a i 
edn 有 织物 如 聚 酯 无 纺 布 等 复合 在 卷 材 下 表 
A 面 的 热塑性 聚 烯烃 防水 卷 材 
级 物 内 增强 的 热 
塑性 聚 烯烃 防水 
卷 材 



















































































用 聚 酯 或 玻 纤 网 格 布 在 卷 材 中 间 增 强 的 
热塑性 聚 烯烃 防水 卷 材 














(2) 分 类 按 产 品 的 组 成 分 为 均 质 卷 材 ( 5 H). F 
纤维 背 衬 卷 材 ( 代号 工 )、 织 物 内 增强 卷 材 ( 代号 P )。 

(3) 规格 尺寸 

1) 规格 尺寸 











尺寸 规格 
公称 长 度 规格 为 15m、20m、25m 
称 宽度 规格 为 1. 00m、2. 00m 














度 规 格 为 1.20mm、 1.50mm、1.80mm、2. 00mm 

















最 小 单 值 /mm 


1.05 














1:35 








1.65 














1.85 





注 : 1. 长 度 、 宽 度 不 应 小 于 规格 值 的 99. 5% 。 
2: PU ARIF 1.20mm。 

















卷 材 的 接头 不 应 多 了 中 较 短 的 一 段 长 度 不 应 少 
于 1.5m， 接 头 应 剪 切 整齐 ， 并 应 加 长 150mm 

卷 材 表面 应 平整 、 边 缘 整 齐 ， 无 有 裂纹、 孔洞 、 黏 结 、 气 
泡 和 疤痕 ， 卷 材 耐 候 面 ( 上 表面 ) 宜 为 浅 色 















































“ 701: 


(5) 技术 指标 


材料 性 能 指标 


项 目 


指标 








中 间 胎 基 上 面 树脂 层 厚 度 /mm 





最 大 拉力 人 N/em ) 





拉 伸 强度 /MPa 

















最 大 拉力 时 伸 长 率 
(%) 














断裂 伸 长 率 ( % ) 





250 








理 尺 寸 变 化 率 ( % ) 








1.0 0.5 





-40% 无 裂纹 





0.3MPa，2h 不 透水 








0.5kze ` m, 不 渗水 








一 |20kg 不 渗水 








记 颖 剥离 强度 /( N/mm ) 


4.0 或 
卷 材 
破坏 


3.0 














撕 列 强度 /( N/mm ) 














60 
































项 目 











吸水 率 (70% 168h X % ) 
时 间 /h 








无 起 泡 、 裂 纹 、 分 层 、 
黏 结 和 和 孔洞 
最 大 拉力 保持 率 ( % ) > 90 
热 老化 | 拉 伸 强度 保持 率 ( % ) > = 
“155 中 最 大 拉力 时 储 长 率 保持 
率 (%) > 
断裂 伸 长 率 保持 率 
(%) => 
低温 弯 折 性 -40% 无 裂纹 
无 起 泡 、 裂 纹 、 分 层 、 
黏 结 和 和 孔洞 


外 观 

















90 











外 观 





最 大 拉力 保持 率 ( % ) > 90 
拉 伸 强度 保持 率 ( % ) 
最 大 拉力 时 伸 长 率 保利 
率 (%) 
断裂 伸 长 率 保持 
(%) 








| V 


bon 





90 








V $| WV 





低温 弯 折 性 -40% 无 裂纹 
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指标 





项 目 
L 











时 间 /h 1 500® 
无 起 泡 、 和 裂纹 、 分 层 、 

黏 结 和 孔洞 
最 大 拉力 保持 率 ( % ) > 90 
拉 伸 强度 保持 率 ( % ) > — 
最 大 拉力 时 伸 长 率 保持 
x ( % ) > 
断裂 伸 长 率 保 持 率 
(% ) => 
低温 弯 折 1 
Q) 抗 静 态 荷载 仅 对 用 于 压 铺 屋面 的 卷 材 要 求 。 
@ 单 层 卷 材 屋面 使 用 产品 的 人 工 气 候 加 速 老化 时 间 为 2 500h。 





外 观 
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第 八 章 ” 塑 料 编织 制品 及 包装 容器 


一 、 塑 料 市 、 塑 料 布 

1. 塑料 打包 带 ( QB/T 3811 一 1999 ) 
本 部 分 内 容 适 用 于 以 聚 乙 烯 、 聚 丙烯 树脂 为 主要 原料 ， 
出 单 向 拉 伸 成 型 的 塑料 打包 带 。 

(1 ) 分 类 打包 带 按 使 用 方法 分 为 机 用 带 (J 型 ) 及 手 





























工 用 带 (S 型 ) 两 类 。 
(2) 规格 尺寸 
1) 规格 ( 按 宽度 划分 ) 









































2) 规格 仿 














宽度 偏差 /mm 
[= 


u 合格 品 
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(3) 外 观 质量 





° 706 ° 











e eee ejes e 








外 观 应 色泽 均匀 ， 花 纹 整 齐 清晰 ， 无 明 











显 污染 、 杂 质 ， 不 允许 开裂 、 损 伤 、 穿 孔 等 缺陷 。 
(4 ) 技术 指标 























断裂 拉力 
/kN 




















断裂 伸 长 率 ( % ) 





偏 斜 度 /mm 


2. 聚 酯 打包 带 ( QB/T 4010 一 2010 ) 

本 部 分 内 容 适 用 于 使 用 以 聚 对 葵 二 甲酸 乙 二 醇 酯 
(PET) 为 主要 原料 ， 经 挤 出 单 向 拉 伸 成 型 的 聚 酯 打包 带 
( 以 下 称 “PET 打包 带 ”)。 

(1) 分 级 ”PET 打包 带 根据 同等 截面 积 的 拉 伸 断裂 负 
荷 值 , 分 为 H、M、 工 三 级 。H 表示 高 拉 伸 断裂 负荷 级 ，M 
表示 表示 中 拉 伸 断裂 负荷 级 , 工 表 示 低 拉 伸 断裂 负荷 级 。 

(2) 规格 尺寸 

1) 规格 及 参数 
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公称 宽度 :厚度 最 小 拉 伸 断裂 负荷 /kN 





规格 代号 
/mm L 





090050 9.0 
090060 9.0 


.58 
.89 
.21 








090070 9.0 





090080 9.0 :2 





100050 10.0 15 


10 





100060 10.0 





100070 10.0 45 





100080 10.0 80 


10 





120050 12.0 





120060 12.0 52 





120070 12.0 94 





120080 12.0 36 


28 





130050 13.0 





130060 13.0 73 
19 


64 





130070 13.0 





130080 13.0 





150050 15.0 63 


15 





150060 15.0 





150070 15.0 68 























二 II U P SEPS SOS SSS O PS S SOS S S OS SS °S ° 
co —| | s |“ ceo — e | |o — eS “|o — S S| |eo J ° 
QA. | 


| 
ES | 


150080 15.0 20 
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公称 宽度 :厚度 最 小 拉 伸 断 裂 负 荷 AkN 


/mm L 





规格 代号 





160050 16. 
160060 16. 
160070 16. 
160080 16. 
190080 19. 
190100 19. 
190120 19. 
190140 19. 
220080 22; 
220100 22. 
220120 22. 
220140 22. 
250080 25; 
250100 25. 
250120 25. 
250140 25. 
320080 32. 
320100 32. 
320120 32. 
320140 32. 


80 
36 
92 
48 
32 
65 
98 
31 
16 
.70 
.24 
































2. 
3. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
9; 
6. 
7 

9 















































Q. | Sy | | Q. £. | Qy | <. y |. | Sy Ca. Sy. S Gy | Q) S. | e yl < | 
+H i | oc |+ iS ]|— cco|+ |rS | cc + tiSI LIC oo |o Io 
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mm ) 
































立 : mm ) 








和 


ti Ti 


3. 塑料 紧 


( QC/T 349 





本 部 分 内 容 适 用 于 汽 3 








As +H: 


Mi] 。 
(1 ) 结构 形式 


料 紧 


“710 














一 1999 ) 
上 短 紧 并 固定 日 














电线 、 软 管 等 的 塑 











塑料 紧 


(2) 规格 及 参数 





短 带 的 形式 〈 安装 后 ) 











(单位 : mm) 
p 5 7 
B 7.5 10 
b, 5.5 7.5 



































>3 ~20 





>20 ~50 





>50 ~80 





>80 ~120 








m JJ⁄N 











4. 包装 用 聚 酯 捆扎 带 ( GB/T 22344—2008 ) 

本 部 分 内 容 适 用 于 以 聚 酯 ( 聚 对 葵 二 甲酸 乙 二 酯 ， 缩 
写 代 号 PET) 为 主要 原料 ， 经 挤 出 单 向 拉 伸 成 型 的 以 手动 工 
具 或 自动 捆扎 机 进行 包装 捆扎 使 用 的 捆扎 带 。 

(1) 分 类 







































































说 明 
按 捆扎 方法 分 可 分 为 自动 捆扎 机 械 用 捆扎 带 ( 简称 机 
带 ， 代 号 J) 和 手动 工具 用 捆扎 带 ( 简称 手工 带 ， 代 号 S， 
可 省 略 ) 两 类 
按 公称 拉 伸 断裂 应 力 os 分 可 分 为 1、 本 两 个 等 级 ，o， 
\ 于 390N/mm? 的 为 1 级，os 大 于 等 于 350N/mm? 但 
于 390N/mm 的 为 工 级 























































































































(2) 规格 及 参数 
最 小 拉 断 力 





规格 
代号 


:| 最 小 拉 断 力 








119044 





119052 





119071 





120044 





120050 





120052 





120062 








120071 





125060 





125070 





127038 





127043 





127051 





127063 





127071 























127076 




















最 小 拉 断 力 





规格 
代号 


( 续 ) 








160080 





160090 





190050 





190080 





190100 





190127 





191102 





191127 





191140 


10 430 





191152 


11 330 





250080 


7 800 





250100 


9 750 





250102 


9 950 





250120 


11 700 





250127 


12 390 





320082 


10 240 
































320102 
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5. 聚 酰胺 片 基 平 带 ( GB/T 11063—2003 ) 

本 部 分 内 容 适 用 于 以 聚 酰胺 片 基 为 抗 拉 体 的 平 型 传 
动 带 。 

(1) 分 类 





说 明 
上 、 下 覆盖 层 均 为 橡胶 型 ( GG 系列 ) 























其 使 用 上 、 下 覆盖 层 均 为 皮革 型 ( LL 系列 ) 











和 结构 不 同 ， Rs 
以 覆盖 层 材 上 覆盖 层 为 橡胶 、 下 覆盖 层 为 皮革 型 ( GL 


料 分 


























和 窗 盖 层 为 其 他 材料 的 习 














(2 ) 结构 


xx 
000000000000000000000000000000000026060000000000000000000000000000000000000020002000000000002 
01049 9202021040 94 9242401010 0202020104 9202010701 94 0102440104 04 0020202010 eres 


ooo 





平 带 的 结构 
1 一 上 覆盖 层 2 一 布 屋 3 一 片 基层 




















(3) 规格 尺寸 
1 ) 环形 平 带 内 的 长 度 极 限 偏差 








TIS 


内 周 长 度 L/mm 极限 偏差 /mm 


+5 





L<1 000 





1 000 < L<2 000 





2 000 < L<5 000 





5 000 < L<20 000 











20 000 < L<125 000 


注 : 非 环形 平 带 长 度 由 供需 双方 协商 确定 ， 
长 度 的 0 ~2% 。 


2 ) 平 带宽 度 的 极限 偏差 























其 长 度 偏差 为 订货 








极限 偏差 /mm 


+£] 





b<60 





60 <b<150 











150 <b<520 





非 环形 平 














3 ) 平 带 厚 度 的 极限 偏 








nik 











极限 偏差 /mm 同 卷 或 同 条 带 极限 偏差 /mm 


+0.1 








+0.2 





+0.3 








+5% 





(4) 技术 指标 
1) 聚 酰胺 片 基 平 带 的 拉 伸 性 能 
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安装 伸 长 
32% 时， 
张 紧 力 
/( N/mm ) 
4.0 
10.0 
15.0 
20.0 
30. 0 



































2) 聚 酰胺 片 基 平 带 的 其 他 技术 指标 

指 标 
平 带 应 清洁 、 平 整 、 两 边 光滑 ， 对 影响 使 用 
的 外 观 缺 陷 经 一 次 修补 完善 后 ， 不 允许 有 脱 层 、 气 
泡 、 工 作 面 局 部 凸 起 超过 0. Smm 等 缺陷 
2) 长 度 小 于 5m 的 平 带 直 线 度 不 大 于 lmm, 长 
度 大 于 5m 平 带 直线 度 不 大 于 3mm 
,| 和 人 | 平 带 的 层 间 黏合 强度 包括 布 层 与 片 基 的 竹 合 强度 、 
层 间 黏合 






















































































橡胶 与 布 层 的 黏合 强度 、 皮 革 与 片 基 的 黏合 强度 ， 要 
求 均 不 小 于 2.5N/mm 




















平 带 的 表面 电阻 应 不 大 于 3 x10:0Q 




















平 带 的 静摩擦 因数 对 皮革 不 小 于 0.3， 其 他 为 
.60~1.0 





























平 带 的 接头 强度 要 求 不 小 于 平 带 拉 伸 强度 的 80% 








“TE 


6. 复合 塑料 编织 布 ( QB/T 3808 一 1999 ) 

本 部 分 内 容 适 用 于 以 高 密度 聚 乙烯 或 聚 两 烯 树脂 为 主要 
原料 ， 经 挤 出 拉 伸 制 成 各 种 颜色 的 扁 丝 ， 再 经 编织 和 流 延 法 

合 聚 乙烯 或 聚 丙烯 而 制 成 的 单 经 平纹 复合 塑料 编织 布 。 该 
产品 可 作为 各 种 篷 布 、 露 天 建筑 用 遮 布 及 缝 制 成 手提 袋 等 。 

(1) 型 号 












































质量 














村 平方 米 质量 /( g/m ) 
注 : 产品 品种 包括 聚 乙烯 或 聚 丙烯 双 面 复合 布 〈 膜 / 布 / 膜 ) 和 
单 面 复合 布 ( 膜 / 布 )。 
(2) 规格 尺寸 与 极限 偏差 
1) 规格 尺寸 





























规格 尺寸 





>100cm 

ww | 宽度 200cm 以 下 每 匹 布 为 100m 或 200m， 
每 下 布 50m 或 100m 

注 : 布 的 经 、 纬 密度 应 符合 下 列 规定 : 

经 密 ( 根 /10cm ): 40 ~60; 

纬 密 ( 根 /10cm ): 40 ~56。 

2 ) 极限 偏差 









































极限 
一 等 品 合格 品 
不 允许 负 偏差 | 不 允许 负 偏差 



































极限 偏差 


合格 品 














项 








幅 宽 200cm 以 上 





幅 宽 200cm 以 下 























韦 密 A( 根 / 











(3) 外 观 质 量 “ 布 的 图 案 及 色 条 应 整齐 ,无 明显 色差 ， 
表面 应 平整 ， 其 他 外 观 要 求 应 符合 表 中 规定 。 























说 明 











、 手 匹 布 中 接 缝 | 允许 1 个 ,每 
数 段 不 少 于 10m 
内 经 、 纬 丝 
每 10cm 内 少 2 根 
经 纬 线 在 同一 处 
各 断 二 根 形 成 破 洞 
布 面 经 纬 线 明显 错 织 不 允许 
每 10m 内 错 织 1cm? 1 处 2 处 
































允许 1 处 











不 允许 
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说 








每 匹 内 因 卷 取 不 
良 造成 布 面 折 对 
每 处 长 不 超过 
30cm， 累 计 不 超过 






































油污 、 杂 物 污点 
大 于 0. 5cm? 
= 复 膜 开裂 、 缺 膜 、 

气泡 、 硬 块 、 分 层 




















(4) 技术 指标 



































二 、 塑 料 对 


1. 日 用 塑料 袋 ( GB/T 24984 一 2010 ) 
本 部 分 内 容 适 用 于 以 树脂 为 主要 原料 的 薄膜 ， 经 热合 或 
粘 合 等 工艺 制 成 的 连 卷 袋 ( 也 称 撕 裂 袋 或 点 断 袋 )、 平 口 塑 
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料 袋 等 无 提 口 的 袋 制品 。 本 标准 不 适用 于 塑料 购物 袋 。 
(1) 外 形 

















厚度 平均 偏差 ( % ) 








. 005 
. 005 


0.010 <¿ <0. 020 





. 006 
. 006 


0.020 < <0. 030 





. 008 
. 008 


0.030 < <0. 040 





. 010 
. 010 


t>0. 040 
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2 ) 宽度 及 偏差 


(单位 : mm ) 

















(单位 : mm) 
公称 长 度 1 = 公称 长 度 1 
1<200 /三 400 
200 <1<400 

(3 ) 技术 指标 

1) 日 用 塑料 袋 的 物理 力学 性 能 
i H 技术 要 求 
跌落 试验 三 个 袋 均 无 破裂 
抗 渗 漏 性 三 个 袋 均 不 漏水 
封 合 强度 见 下 表 
落 镖 冲击 不 破裂 数 =6 个 

氧气 (%) 
二 氧化 碳 ( % ) 
透 湿 量 偏差 ( % ) 
注 : 序号 5 和 6 项 仅 对 宣称 有 食品 保鲜 的 日 用 塑料 袋 要 求 ， 对 
其 他 日 用 塑料 袋 不 要 求 。 



























































气体 透 过 率 偏差 





















































2) 日 用 塑料 袋 的 封 合 强度 








公称 承重 封 合 强度 了 你 承 重 封 合 强度 
m/kg 人 N/15mm ) /( N/15mm ) 





2.0 8.0 





6.0 

















2. 塑料 购物 袋 ( GB/T 21661 一 2008 ) 

塑料 购物 袋 是 以 树脂 为 主要 原料 制 得 的 ， 在 销售 、 服 务 
等 场所 用 于 盛装 及 携 提 商品 的 袋 制品 。 本 部 分 内 容 不 适用 于 
仅 以 包装 使 用 且 不 以 携 提 为 目的 塑料 袋 ， 包 括 塑 料 连 卷 袋 
(也 称 据 裂 袋 或 点 断 袋 ) 等 。 

(1) 尺寸 偏差 

1 ) 塑料 购物 袋 的 厚度 及 偏差 

公称 厚度 t/mm 厚度 极限 偏差 /mm 过 平 均 偏差 ( % ) 


可 


= 
















































































+0. 008 +15 
0.025 





0.027 < <0. 030 





0.030 <¿ <0. 035 





0.035 < <0. 040 





t>0. 040 
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2 ) 塑料 购物 袋 的 宽度 及 偏差 














(单位 : mm) 
极限 偏差 
+20 








380 <w <600 +25 
2 三 600 +30 

















3 ) 塑料 购物 袋 的 长 度 及 偏差 











(单位 : mm ) 
公称 长 度 极限 偏差 
1<380 +20 
380 <! < 600 +25 
/=600 +30 

















(2) 技术 指标 
1 ) 塑料 购物 袋 的 物理 力学 性 能 
项 目 技术 要 求 项 目 技术 要 求 
提 吊 试验 ”| 三 个 袋 均 无 破裂 | 封 合 强度 见 下 表 
跌落 试验 ”| 三 个 袋 均 无 破裂 | 落 镖 冲 不 破裂 数 =8 个 
漏水 性 三 个 袋 均 不 漏水 





























2 ) 塑料 购物 袋 的 封 合 强度 
公称 承重 m/ kg 封 合 强度 人 N/15mm ) 
m <6 6.0 
6=m=10 8.0 
m>10 10.0 
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3. 塑料 垃圾 袋 ( GB/T 24454 一 2009 ) 
本 部 分 内 容 适 用 于 以 树脂 为 主要 原料 生产 的 薄膜 再 经 热 
合 或 黏合 等 制 袋 工艺 加 工 制 得 的 塑料 垃圾 袋 。 
(1) 分 类 


























说 明 
以 分 为 垃圾 无 分 类 收 旨 党 和 生活 垃圾 




















UH, n 
垃圾 袋 
状 , 垃 














圾 袋 可 分 为 标准 塑料 垃圾 袋 、 拉 紧 塑料 垃 
、 四 耳 塑 料 垃圾 袋 、 两 耳 塑 料 垃圾 袋 和 折 县 塑料 垃 


» 




















塑料 垃圾 袋 
a) 标准 垃圾 袋 b) 绳 拉 紧 垃圾 袋 e) 两 耳 塑料 垃圾 袋 
d) 四 耳 塑料 垃圾 袋 e) 多 折 垃 圾 袋 
a 一 纵向 b 一 袋 向 一 拉 紧 处 ”d 一 密封 处 




















公称 厚 厚度 极限 偏差 /mm o EJ 428 ( % ) 
0.010<¿ <0.020 +0. 005 +15 
0.020 <¿ <0. 030 +0. 006 +10 
0.030 <¿ <0. 040 +0. 008 +9 
120. 040 +0.010 +9 




















(单位 : mm ) 

称 有 效 宽度 P 极限 偏差 

+20 
—0.025P 

+25 
—0.025P 

+30 
-0.025P 





P <400 





400 < P <700 





P=700 











3) 有 效 长 度 及 候 


nik 











(单位 : mm ) 

公称 有 效 长 度 了 极限 偏差 

+15 
—0.025L 

+20 
—0.025L 

+25 
—0.025L 





L500 





500 <L<1 100 





Lz=1 100 
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(4) 感官 
指标 
塑料 垃圾 袋 不 应 有 明显 异 嗅 























袋 膜 应 均匀 、 平 整 ， 不 应 存在 有 碍 使 用 的 气泡 、 穿 
孔 ， 不 应 存在 有 和 碍 使 用 的 鱼 眼 僵 块 、 丝 纹 、 挂 料 线 等 
瑕 症 





















































标 


1) 抗 渗 漏 性 能 ”试验 五 个 样品 ， 五 个 
样品 均 不 应 漏 

















2 ) 跌落 性 能 ”30 个 垃圾 袋 样品 试验 
后 ， 不 破裂 样品 数 大 于 等 于 27 个 









































1) 拉 紧 强 拉 伸 力 ” 拉 紧 强 拉 伸 力 应 大 

强 拉 紧 垃 圾 袋 抗 | 于 等 于 40N 
提 性 能 2 ) 提 帅 试验 10 个 垃圾 袋 样品 试验 
， 不 破裂 样品 数 大 于 等 于 9 个 


























4. 煤矿 井下 用 塑料 编织 袋 ( MT 1125 一 2011 ) 
本 部 分 内 容 适 用 于 煤矿 井下 用 塑料 编织 袋 。 
(1 ) 形式 ”编织 袋 应 采用 颖 底 向 双 折 缝 幼 形式 。 
(2 ) 型 号 





























Cp 














经 密度 x 纬 密度 


人 根 /100mm ) 























(3) 规格 尺寸 
1) 规格 


序号 








按 编织 袋 的 宽度 可 分 为 450mm、500mm、550mm、 
600mm 650mm. 700mm 等 





编织 袋 的 有 效 长 度 可 分 为 800mm、850mm 、900mm 





2) 允许 偏差 


宽度 允许 偏差 /mm -10 ~ +15 








长 度 允 许 偏 差 /mm -10 ~ +15 





许 偏差 A( 根 /100mm ) 











许 偏差 人 根 /100mm ) 








(4) 技术 指标 
728 . 


编织 袋 的 物理 性 能 





项 




















拉 伸 负荷 
/( N/50mm ) 
































耐 跌落 性 

5. 液体 食品 包装 用 塑料 复合 膜 、 袋 ( GB 19741 一 2005 ) 

本 部 分 内 容 适 用 于 厚度 小 于 0.2mm 的 由 塑料 与 塑料 、 
塑料 与 纸 和 铝 稍 ( 或 其 他 阻 透 材 料 ) 复合 而 成 的 包装 材料 ， 
也 适用 于 用 上 述 材料 制 成 的 包装 袋 。 

(1) 分 类 

分 类 方法 分 类 名 称 












































普通 包装 用 塑料 复合 膜 ( 简称 为 SS 膜 )、 无 
按 用 途 和 材 | 菌 包装 用 塑料 复合 膜 ( 简称 为 WSS 膜 )、 无 菌 
料 结 构 分 包装 用 塑料 与 纸 和 铝 稍 (或 其 他 阻 透 材料 
复合 膜 ( 简称 为 WSLZ 膜 ) 共 三 种 



















































































本 名 形 | 。 卷 简 和 包装 袋 两 种 形式 














(2) 尺寸 偏差 
1 ) 塑料 复合 膜 ( 袋 ) 的 尺寸 偏差 





“729， 


(单位 : mm ) 








卷 简 内 径 偏 差 











成 品 卷 端 面 平整 度 












































分 切 位 























印刷 图 案 间距 

(3) 技术 指标 

1 ) 塑料 复合 膜 的 物理 力学 性 能 
项 目 




















拉 断 力 /( N/15mm ) 











封 合 强 度 /( N/15mm ) 





内 层 塑料 膜 剥 离 强 度 
/A N/15mm ) 
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( 续 ) 
项 目 Ss WSLZ 膜 

复合 塑料 膜 与 纸 秋 结 度 ( % ) =50 
使 用 铝 销 作 


























阻 透 材料 时 
<2 000 <2， 使 用 
他 阻 透 材料 时 
<20 
2 ) 塑料 复合 膜 与 食品 接触 表面 的 微生物 指标 
项 目 SS 膜 WSS 膜 WSLZ 膜 
微生物 总 数 /( 个 /cm? ) <1 <5 <5 
致 病菌 不 应 检 出 | 不 应 检 出 | 不 应 检 出 
3) 塑料 复合 膜 ( 袋 ) 的 耐 压 性 能 


包装 袋 与 内 容 Wss É 
物 总 质量 /8 负荷 /N 


Mem3Mm2 +: 24h : 0. 1MPa ) ] 
































Er 





















































<250 三 200 
>250 - 500 三 300 
>500 ~1 000 =400 
>1 000 =400 


4) 塑料 复合 膜 ( £ ) 的 跌落 性 能 
包装 袋 与 内 容 | SS 膜 WSS 膜 | WSLZ 膜 
物 总 质量 /g 跌落 高 度 /mm 
<250 1 000 1 000 1 000 


En 








En 








En 

















Ey 

















>250 ~500 800 800 800 


>500 ~1 000 600 600 600 
>1 000 500 500 500 



































6. 水 泥 包 装 袋 ( GB 9774—2010 ) 


本 部 分 内 容 适 用 于 装载 质量 不 超过 50kg 的 各 种 类 型 的 
水 泥 包 装 袋 。 


(1) 分 类 





























分 类 方法 分 类 名 称 
控制 袋 材料 分 | 纸袋 、 复 膜 塑 编 袋 和 复合 袋 

















糊 底 袋 和 颖 底 袋 两 种 ， 其 中 纸袋 均 为 糊 底 袋 ， 
按 制 袋 工艺 分 | 复 膜 塑 编 袋 、 复 合 袋 分 为 糊 底 袋 和 颖 底 袋 两 种 。 
糊 底 袋 按 糊 底 工艺 分 为 儿 合 和 热 封 合 

















(2) 形式 
1) 糊 底 袋 袋 身 两 侧 为 平 边 ， 两 底 各 粘 合成 平面 六 角 
形 ， 上 底 一 角 设 有 阀 口 ， 其 典型 袋 型 示意 图 如 图 1 所 示 。 
























































图 1 糊 底 袋 示意 图 
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2 ) 缝 底 袋 袋 身 两 侧 有 M 形 裙 边 ， 两 底 由 缝 线 缝合 ， 上 
底 一 角 设 有 阀 口 ， 其 典型 袋 型 示意 图 如 图 2 所 示 。 


















































图 2 缝 底 袋 示意 图 


(3) 规格 和 基本 尺寸 
1) 糊 底 袋 的 基本 尺寸 
袋 宽度 和 宽度 | 阀 口 宽度 | 阀 口 长 度 让 
B/mm Ç: C'/mm D/mm 
许 | 基本 | 允许 基本 | 允许 | 基本 | 允许 | 基 本 | 允许 
| 尺寸 | 偏差 | 尺寸 | 偏差 | 尺寸 | 偏差 | 尺寸 | 偏差 
390 88 100 
s: 5 + +5 
500 98 110 2 


注 : 基本 尺寸 可 以 根据 水 泥 密 度 作 适 当 的 调整 。 
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袋 有 效 长 度 | 裙 边 宽度 
D/mm C/mm 
基本 | 允许 | 基本 | 允许 
尺寸 | 偏差 | 尺寸 | 偏差 
500 70 
+5 























80 
































阀 口 折 开端 留 余 线 扣 





长 度 Ea 活 扣 万 | 死 扣 亡 
/mm 2 扣 数 





三 110 土 =>2 

















注 : 基本 尺寸 可 以 根据 水 泥 密 度 作 适 当 的 调整 。 
(4) 外 观 质量 ”水泥 包装 袋 外 观 应 平整 、 无 裂口 、 无 
脱胶 、 无 粘 膛 并 且 印 刷 清 晰 、 完 整 。 

(5) 技术 指标 

1) 复 膜 塑 编 袋 、 纸 塑 复 合 袋 的 物理 力学 性 能 
拉 伸 负荷 人 N/50 





as 















































黏合 向 | 裙 边 向 








三 250 | =200 





















































@ 含 复 膜 质量 且 复 膜 质量 应 不 小 于 6g]m-” 。 
2 ) 其 他 技术 指标 
: 734 ` 


























包装 袋 在 其 最 高 适用 温度 下 应 能 满足 包装 
超过 最 高 适用 温度 ， 使 用 性 和 E 则 不 受 保证 

) 纸袋 。 适 用 温度 为 不 高 于 80%C 
复 膜 塑 编 袋 ( 包括 有 内 衬 纸 的 )、 复 合 袋 。 
适用 温度 有 不 高 于 80xC 、 不 高 于 90 和 不 高 
于 100% 三 种 
























































) 纸袋 。 任 取 五 条 样 袋 进行 跌落 试验 ， 
跌落 试验 不 破 次 数 表示 ， 五 条 样 袋 5 
数 均 应 不 小 于 6 次 
) 复 膜 塑 编 袋 、 复 合 袋 。 任 取 五 条 样 袋 
按 规定 温度 热处理 后 进行 跌落 试验 ， 以 跌落 二 
验 不 破 次 数 表示 ， 五 条 样 袋 跌落 不 破 次 数 均 应 
不 小 于 8 次 
人 3d 抗 折 强度 比 R. >93% 、3d 抗 压强 度 比 
水 泥 强 度 的 
影响 R. >95% 















































防潮 性 能 3d 抗 压强 度 比 尺 =85% 








7. 集 装 袋 ( GB/T 10454 一 2000 ) 

本 部 分 内 容 适 用 于 容积 在 (0.5 ~2.3 ) m° 之 间 、 裁 如 
在 ( 500 ~3 000 ) kg 之 间 的 集 装 4 袋 。 

(1) 分 类 

















mt 
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有 出 料 口 

















a 
































注 : 1. 箱 形 : 方形 袋 体 ， 只 可 打开 
2. 半 敞 形 : 方形 袋 体 ， 








数 开 。 








3. 全 敞 形 : 方形 袋 体 ， 整 个 袋 


(2 ) 结构 

















上 盖 。 


体 可 以 











排 成 一 个 




















集 装 袋 各 部 分 结构 示意 图 
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除 上 盖 以 外 ， 另 有 一 个 侧面 可 以 





(3) 规格 尺寸 
1) 圆 形 集 装 袋 尺寸 系列 


河 


(单位 : mm ) 












































































































































注 : 圆 形 集 装 袋 尺 寸 公差 : 直径 为 +2% ， 高 为 +3% 。 
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2) J) E SX oF # $! 
(单位 : mm ) 
































































































































注 : 方形 集 装 袋 尺 寸 公差 : 边 长 为 +2% ， 高 为 +3% 。 
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(4) 技术 指标 


1 ) 基 布 的 物理 性 








项 








袋 体 基 布 











<1 O000kg|<2 000kg| 和 3 000kg 





拉 伸 强度 


三 1 470 | 三 1 646 | =1 960 








/( N/50mm ) 


三 1 470 | >1646 | >1 960 














断裂 介 长 率 8 





(% ) 

















耐 热 性 














耐寒 性 
注 : 基 布 裁剪 应 无 











散 丝 。 


2 ) 吊带 的 物理 性 能 指标 











拉 伸 强度 FA( N/ 根 ) 


达到 式 ( 1 ) 的 规定 











断 橡 伸 长 率 8( % ) | 负荷 为 拉 伸 强 度 下 的 30% 时 断裂 伸 长 率 <25 


大 > 下 x6 (1) 
n 


式 中 一 一 拉 伸 强度 ( N/ 根 ); 


W 


m 











最 大 载重 量 ( N ); 

吊带 〈 吊 绳 ) 根 数 ; 环形 连接 时 为 2n; 
6 一 一 安全 系数 。 

3 ) 其 他 技术 指标 








”739 + 








项 指 


度 应 达到 基 布 强度 二 倍 以 上 
必须 颖 在 吊带 外 部 ， 以 增加 吊带 受 力 


























结构 技术 
_ 边 颖 的 袋 体 ， 必 须 色 制 在 任 一 吊带 下 ， 以 








和 拉 伸 强 度 ， 必 须 达 到 基 布 强度 的 67% 











9 拉 伸 强度 ， 必 须 达 到 基 布 强度 的 42% 





FE 
缝 制 技术 | 3) 颖 制 要求 平 直 ， 无 脱 针 断 线 ， 无 浮 线 、 吊 针 ， 
要 求 起 针 和 落 针 处 回 针 不 少 于 三 针 ， 吊 带 长 度 要 等 量 ， 
搭 颖 处 要 均匀 、 平 直 
4) 集 装 袋 要 求 平 直 挺 括 ， 不 得 有 明显 缺 经 少 纬 ， 
不 得 有 明显 疲 点 ， 表 面 不 允许 有 明显 污 迹 ， 袋 体 
RUS. (w PLE 

8. 包装 容器 3 ~ 10t 柔性 集 装 袋 

本 部 分 内 容 适 用 于 由 聚 烯烃 材料 制作 的 对 各 种 小 包装 货 
物 进行 集 装 运输 的 3 ~ 10t 柔性 集 装 袋 ， 其 他 材料 制作 的 柔 
性 集 装 袋 也 可 参照 使 用 。 

(1) 结构 





























































































































说 有明 
整个 袋 体 可 以 平 挫 成 “十 字 ” 形 
平面 


袋 体 有 一 侧面 可 以 敞开 

































































四 侧面 旦 封闭 状态 ， 袋 体 顶 部 可 

































































捆扎 三 











































































































扣 环 

















纵向 筋 带 

























































































1 全 敞 型 柔性 集 装 袋 
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"cb : 
































































































































ms 
扣 环 
捆扎 三 
纵向 筋 带 
横向 季 带 扣 强 
底面 




















侧面 
图 2 半 敞 型 柔性 集 装 袋 


































































































































































































m 
md 
扣 环 
捆扎 三 
L L Jm 
j = M 
j | 横向 筋 带 
LI L 底面 
3” 箱 型 柔性 集 装 袋 
(2) 规格 尺寸 
序号 | 长度 /mm | 宽度 /mm| 序号 | 长度 /mm 宽度 /mm 
1 3 000 2 400 Š 2 000 1 200 
2 3 000 1 200 6 1 600 1 200 
3 2 400 1 000 7 1 200 1 000 
4 2 280 1 140 8 1 200 800 
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: 1. 高 度 尺寸 按 使 
2 和 柔性 集 装 袋 尺 二 


























i 


+30mm。 


额定 载重 量 等 级 : 2 
kg、5 000kg、8 000kg、 





(3) 技术 指标 


























22, 尺寸 小 于 1 000mm 的 极限 
寸 大 于 等 于 1 000mm 的 极限 偏差 为 














生 集 装 袋 的 额定 载重 量 可 按 3 000 


10 000kg 等 系列 设计 。 


1 


TH 标 





结构 要 求 

















性 集 装 袋 为 筋 带 
间距 ( 中 心 线 )， 








上 网 络 结构 ， 筋 带 应 分 布 均匀 ， 
见 下 表 











kE ke 


<5 000 5 000 ~ 10 000 





向 /mm 


<300 <250 








E 向 /mm 





<450 <450 








材料 要 求 


1) 柔性 自 
的 规定 





装 袋 基 布 的 物理 性 能 指标 须 符 合 下 表 





指 





袋 体 基 布 





拉 伸 强度 


三 1 470 





人 N/50mm ) 


三 1 470 














断裂 伸 长 
= ( % 











+ | Xto 
可 | 村 | 可 | 可 











耐 热 性 








耐寒 性 
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2 ) 基 布 裁剪 必须 无 散 丝 
3) 纵向 筋 带 、 吊 绳 拉 伸 强度 和 断裂 伸 长 率 必 须 
符合 下 表 的 规定 
拉 伸 强度 W 


=—x6 


/AL N/ 根 ( kgf/ 根 ) | n 
负 葵 为 拉 伸 强度 ( F) 指 
断裂 伸 长 率 ( % ) | 标 值 的 30% 时 断裂 伸 长 率 为 
材料 要 求 25% 以 下 
表 中 W. 最 大 载重 量 ; 
带 根 数 、 吊 绳 根 数 为 n/2; 

6 =m 
4) 横向 盘 带 的 拉 伸 强度 不 小 于 纵向 盘 带 的 40% 

































































5) 扣 强 直径 为 6 ~ 8mm， 拉 伸 强 度 不 小 于 3 000 
N/ 根 








1 ) 主体 连接 部 分 的 拉 伸 强度 ， 必 须 达 到 基 
度 的 67% 以 上 














颖 制 技术 | 2) 底部 连接 部 的 拉 仲 强度， 必须 达到 基 布 强度 
要 求 的 42% 以 上 





3) 缝 制 要 求 平 直 、 无 脱 针 断 线 ， 无 浮 线 吊 针 ; 
起 针 和 落 针 处 回 针 不 少 于 4 针 ; 筋 带 、 吊 绳 长 度 要 
等 量 ; 搭 颖 处 要 均匀 平 直 
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1) 吊 绳 、 吊 环 、 扣 绳 接头 处 必须 
连接 








编 接 要 求 

















2) 编 接 后 不 得 有 散 丝 ， 其 编 接 后 的 拉 介 
小 于 材料 本 身 的 强度 
袋 整 体 要 求 平 直 ， 不 得 有 明显 缺 经 少 纬 ， 不 得 有 明显 
F 有 明显 污 迹 






















































































逢 口 处 无 撕 裂 、 无 散 包 


三 、 塑 料 包 装 容器 

1. 聚 乙烯 吹 塑 容器 ( GB/T 13508 一 2011 ) 

本 部 分 内 容 适 用 于 以 聚 乙烯 为 主要 原料 ， 采 用 吹 塑 工艺 
成 型 的 容积 为 250L 以 下 ( 含 250L ) 灌 装 使 用 温度 50%C 以 
， 贮 存 温度 40%C P, F 03 3B 8 R. SE. RB ( 以 下 简称 容 
。250L 以 上 的 吹 塑 容器 可 参照 本 标准 。 
本 部 分 内 容 不 适用 于 和 危险 品 、 食 品 包装 容器 。 
(1 ) 产品 结构 
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说 HJ 
分 为 开口 式 和 闭口 式 两 种 ， 注 入 口径 大 于 70mm 为 
口 式 ， 注入 口径 不 大 于 70mm 为 闭口 式 。 用 于 盛装 
液体 的 包装 容器 应 为 闭口 式 





















































说 
分 整体 式 、 安 装 式 和 端 手 式 。 整 体式 : 一 次 性 吹 塑 
成 型 ; 安装 式 : 吹 塑 成 型 后 在 固定 部 位 装配 ; 端 手 
式 : 吹 塑 成 型 用 于 搬 动 的 凹凸 部 位 
螺纹 或 其 他 结构 
: 供 、 需 双方 协商 是 否 有 液 位 线 及 位 置 
共 挤 吹 塑 工艺 制 成 的 两 层 ( 或 以 上 ) 的 容器 
具有 液体 密封 性 能 且 具 有 透气 性 能 的 




















































































































(2) 规格 5SL 以 下 不 予 规定 ， 优 先 采 用 的 规格 〈 单 
位 : L) 为 : 5. 10. 15. 20. 25. 30. 40. 50. 60. 100. 
120. 125. 150. 160. 180. 200. 220. 230. 250. 

(3) 尺寸 偏差 

1) 尺寸 偏差 










































































注 : 方 型 和 扁 方 型 容器 的 外 径 以 对 角 线 长 度 计算 。 
2 ) 对 称 部 位 的 壁 厚 比 及 最 小 壁 厚 
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规格 
/L 





最 小 壁 
































厚 /mm 
对 称 部 位 
辟 厚 比 
规格 

ZL 
最 小 壁 厚 
/mm 
对 称 部 位 
壁 厚 比 
























































3) 液 位 线 要 求 
规格 /L 
液 位 线 最 小 宽度 /mm 


液 位 刻度 容量 偏差 ( % ) 






































液 位 线 透明 
注 : 5L 以 上 亦 可 参照 本 要 求 或 供需 双方 商定 。 
4 ) 质量 偏差 








规格 / 工 
注 : 容器 体 ( 不 含 盖 ) 实际 质量 与 核定 质量 的 允许 偏差 应 符合 
表 中 要 求 。 
748 . 




















5) WW 
1.05 倍 。 


(4) 外 观 质量 











容量 偏 

















规格 /L 





10 ~50 





<3 





<3 











螺纹 处 和 容器 底部 不 得 


有 间距 小 于 30mm 的 气泡 








<5 <8 





每 100cm? 表面 中 <5 











0.5 <I<2 





0.5 <1<4 
4 <1<6 的 不 多 于 3 个 











分 散 分 布 ， 不 影响 使 
人 允许 有 穿 透 状 杂质 

















; /过 0.Smm 不 计 ; 不 











不 允许 容器 内 壁 成 祭 状 或 颗粒 状 





颖 孔洞 


不 允许 





变形 








不 应 有 影响 使 











的 变形 





油污 











允许 轻 度 油污 





色差 








: 轻 度 色差 ， 多 层 容器 的 内 层 颜 














手 内 部 不 得 粘连 、 不 积 液 





轻微 ， 约 小 于 
面积 的 5% 


表 








轻微 ， 约 小 于 表 
面积 的 10% 








不 允许 影响 容器 





外 观 整 体 美观 性 
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规格 /L 
<2.5 3-5 10 ~50 
液 位 线 清 晰 度 | 可 看 到 内 装 物 的 液 位 E 


项 目 












































口 盖 配 套 ”| 配合 适宜 ;采用 螺纹 结构 时 ， 扣 旋 紧 应 1 圈 以 上 
(5) 技术 指标 

容器 的 物理 力学 性 能 
项 目 规定 





密封 试验 不 泄漏 ， 透 气 口 、 盖 应 


无 破损 ， 不 蹦 盖 ， 
允许 容器 口 部 有 少量 漏 液 ， 
之 后 不 得 青 渗 漏 
跌落 试验 PENE, 不 而 总， 
拟 装 物 固 | 部 内 装 物 仍 留 在 样品 
体 ( 沙 ) | 即使 封闭 装 移 不 再 队 
试 样 即 通过 试验 








拟 装 物 液 
体 ( 水 ) 
























































公称 容量 


<5 110 ~25B0 ~50 
/L 


悬挂 试验 了 





残留 变形 量 


<2 |<3.5 
/mm 

















4 堆 码 试验 2 不 倒塌 
开裂 的 试 样 数 ( 容器 体 、 盖 ) 小 于 投 
入 试验 试 样 数 50% 








5 | 应 力 开裂 试验 @ 
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QD 仅 有 端 手 结构 的 容器 不 进行 本 试验 。 











@ 造型 结构 不 能 堆 高 的 容器 ， 由 供需 双方 协商 是 否 进行 该 项 
试验 。 
@ 通过 耐 内 装 液 试验 的 容器 可 不 进行 本 试验 。 
@ 耐 内 装 液 试验 若 供需 双方 认为 不 影响 使 用 ， 可 不 进行 本 
试验 。 
2. 室内 塑料 垃圾 桶 ( GB/T 28797 一 2012 
室内 塑料 垃圾 桶 是 能 收纳 和 存放 一 定量 生活 垃圾 的 用 于 
室内 的 不 漏水 塑料 容器 。 本 部 分 内 容 适 用 于 家 庭 使 用 的 塑料 
垃圾 桶 ， 也 适用 于 办 公 室 等 室内 场所 使 用 的 塑料 垃圾 桶 ， 不 
适用 匀 空 垃圾 繁 ( 桶 )、 市 政 垃 圾 桶 和 特种 垃圾 桶 。 
(1) 分 类 



































































































































说 HH 
室内 塑料 垃圾 桶 可 分 为 有 盖 和 无 盖 塑 料 垃圾 桶 。 有 盖 逆 
料 垃圾 桶 可 分 为 脚 中 翻盖 、 手 动 翻盖 ( 包括 摆动 盖 、 揭 盖 




















等 )。 无 盖 垃 圾 桶 指 日 常 使 用 时 无 上 盖 、 不 钱 空 的 塑料 垃 
圾 桶 
室内 塑料 垃圾 桶 也 可 分 为 有 内 桶 和 无 内 桶 塑料 垃圾 桶 
































(2) 气味 有 内 桶 的 室内 塑料 垃圾 桶 的 内 桶 气味 应 不 
劣 于 4 级 。 

(3 ) 容量 偏差 ”室内 塑料 垃圾 桶 实际 满 装 载 容 积 与 额 

. 751 ` 












































定 容积 偏差 应 为 0 ~5% 。 
(4) 外 观 质 量 ”室内 塑料 垃圾 桶 应 无 破裂 ， 表 面 规整 ， 
不 允许 有 明显 波纹 、 划 伤 、 杂 质 、 气 泡 和 熔 合 线 。 
(5) 技术 指标 
1) 室内 垃圾 桶 的 物理 力学 性 能 
指 标 
-20 ~55% 平 放 4h 应 不 影响 使 用 
装配 部 位 应 配合 适宜 ， 需 转动 的 部 位 应 转动 
灵活 、 顺 畅 
盛装 40% 容积 的 常温 水 ， 应 无 渗 漏 
桶 内 装 额定 载荷 PE 料 粒 后 ， 置 于 与 地 面 
15° 倾 角 的 水 泥 板 面 上 ， 应 不 倾倒 、 不 滑动 
提 手 经 强度 试验 后 内 桶 挂 耳 应 无 损伤 ，] 
距离 变化 在 +5% 以 内 
jH 88 zÑ JF 24h 内 重复 开 合 10 000 次 ， 翻 盖 机 构 应 不 变 
上 羞 性 能 攻 、 不 损坏 ， 桶 盖 启 闭 自如 
内 桶 跌落 0% 试验 样品 的 内 桶 在 有 盛装 负荷 条 件 下 ， 
性 能 经 试验 后 重新 注水 4h 应 不 渗 漏 




















































































































2 ) 气味 等 级 
气味 特性 
不 易 感 党 到 

8368], THAM 
可 明显 感觉 到 ， 但 不 刺 奥 
I 
非常 惠氏 


不 可 忍受 


























3. 钢 塑 复合 桶 ( QB 1233 一 1991 ) 














本 部 分 内 容 适 用 于 由 聚 乙烯 塑料 内 容器 〈 简称 内 容器 ) 








和 外 防护 钢 桶 装配 而 成 的 顶部 非 移动 式 钢 塑 复合 桶 ( 简称 
钢 塑 桶 )。 产 品 主要 用 于 化 工 、 食品 等 工业 的 液体 产品 包 











装 ， 饶 装 温 度 在 60%C 以 下 。 顶 部 可 移动 式 的 钢 塑 组 合 























可 参照 使 用 。 
(1) 规格 ”产品 容量 为 50 ~ 200L。 
(2) 外 观 质量 
































前 亦 




















杂质 


钢 塑 桶 圆 整 ， 无 飞 边 及 严重 机 械 损 伤 ， 无 明显 失 圆 凹 
Jë, BIB ASZT2 处 ， 每 处 面积 不 大 于 桶 身 面积 的 0.7% 。 
桶 身 外 壁 应 光滑 ， 桶 身 应 有 环 筋 ， 桶 内 应 清洁 干燥 ,无 

















应 至 少 低 于 桶 端面 2mm 





内 容器 和 钢 桶 、 封 闭 器 各 组 件 配 合适 宜 ， 桶 口外 盖 顶 面 








漆 膜 平整 光滑 ， 颜 色 均 匀 ， 无 起 外 和 流 消 
(3 ) 技术 指标 
1 ) 钢 桶 的 技术 指标 














指 





等 缺陷 


标 








不 破裂 、 





不 渗 漏 





不 漏 气 


气 








AW 


水 








不 渗 漏 、 


不 破裂 











AM. 


不 倒塌 
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2 ) 塑料 内 容器 的 技术 指标 


7 





实际 容量 应 大 于 公称 容量 的 5% 

100L 以 下 最 薄 处 壁 厚 不 小 于 0. 6mm 

100L 以 上 (包括 100L ) 最 薄 处 壁 厚 不 小 
于 0.8mm 





























内 容器 壁 无 气泡 及 影响 使 用 的 杂质 ， 内 容器 无 油 
污 及 异物 ， 废 边 修 整 光滑 ， 零 部 件 无 明显 缺损 ， 熔 
接 良好 ， 桶 身 应 圆 整 ， 无 明显 失 圆 
气 密 性 试验 不 漏 气 为 合格 

Ni 首次 盛装 化 学 品 前 ， 应 进行 此 项 试验 ， 试 验 结 曙 
而 化 学 品 试验 符合 QB1233 中 4 2 条 要 求 

4. 聚 烯烃 注塑 包装 桶 ( QB/T 2818 一 2006 ) 

本 部 分 内 容 适 用 于 以 聚 烯烃 为 主要 原料 ， 经 注塑 成 型 而 
制 成 的 聚 烯烃 注塑 包装 桶 。 

(1 ) 分 类 按 包装 桶 的 密封 性 能 进行 分 类 : 密封 和 不 
密封 。 

(2) 尺寸 偏差 

1 ) 不 用 密封 圈 的 密封 桶 桶 体 尺寸 偏差 








































































































项 











桶 口外 径 偏差 /mm 
高 度 偏差 /mm 


厚度 偏差 /mm = 

















2 ) 不 密封 桶 和 用 密封 圈 的 密封 桶 桶 体 尺寸 偏差 
项 











桶 口外 径 偏差 /mm 
高 度 偏差 /mm 


公称 容量 /L 





厚度 偏差 /mm 








3) 质量 
4) 容 











E 








=° 





质量 


H 



































(3) 外 观 质量 











遍 差 为 桶 体 公 称 质 量 的 +2% 。 
实际 容量 应 比 公称 容量 大 5% 。 








要 求 
表面 清洁 光亮 





不 允许 有 明显 











色差 
不 允许 有 明显 的 杂质 、 气 泡 存在 
注塑 应 完整 ， 不 允许 有 明显 的 缩 痕 、 变 
形 及 飞 边 








图 案 清晰 完整 ， 不 易 脱 落 
(4) 技术 指标 











物理 力学 性 能 





要 








、 破 损 和 渗 漏 

















SS 























JE210U UE 
提 粱 、 桶 了 F 列 ， 提 梁 不 脱落 ， 塑 料 


提 梁 不 断裂 





























=: 


注 : 用 于 食品 包装 的 产品 ， 卫 生性 能 应 符合 GB 9687—1988 或 
GB 9688 一 1988 的 规定 。 
@ 不 密封 桶 不 考核 密封 性 能 。 


5. 危险 物品 包装 用 塑料 桶 ( GB 18191 一 2008 ) 

















烯 为 主要 原料 ,最 大 容积 不 大 于 450L， 净 含量 不 大 
于 450kg。 
(1) 分 类 


























规格 /L 





项 目 

















尺寸 偏差 /mm 

















El 





(3) 外 观 质 
756 ° 
































注 : 危 塑 桶 的 外 形 
@ 每 每 100cm? 表面 
(4) 技术 指标 











结构 
[中 。 





1 ) 当 拟 装 的 物质 为 
时 ， 跌 沙 高 度 按 下 表 。 





项 目 









































应 保证 运输 、 贮 存 过 程 中 堆 码 稳固 。 





固体 或 相对 密度 不 超过 1. 2 的 液体 























气 密 试验 /kPa 





液压 试验 /kPa 











堆 码 负载 /kg 


式 中 PP 一 一 加 载 的 载 位 ( kg) 
o Jë (不 小 于 
， 单 位 m ) 
人 (m) 
以 一 一 单个 包装 件 毛 重 ( m) 




















跌落 高 度 /m 








12 | 0.8 | 1.8 12 08 
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2) 当 拟 装 相 对 密度 超过 1. 2 的 液体 物质 时 ， 跌 落 高 度 
按 下 表 要 求 。 

6. 危险 品 包 装 用 塑料 钠 ( GB 19160 一 2008 ) 

塑料 饶 是 由 塑料 制 成 的 、 横 截面 呈 长 方形 或 多 边 形 的 包 
装 。 本 部 分 内 容 适 用 于 盛装 危险 品 ， 以 聚 乙烯 或 聚 丙 烯 为 主 
要 原料 且 最 大 容积 不 大 于 60L 的 塑料 钠 ( 以 下 简称 危 塑 
HË )。 

(1) 分 类 


分 类 代号 


















































说 m 
危 逆 钢 型 分 为 开口 式 和 闭口 式 两 种 ， 注 入 口径 大 于 
70mm 的 为 开口 式 ， 注 入 口径 不 大 于 70mm 的 为 闭口 式 
提 手 分 整体 式 、 安 装 式 和 端 手 式 









































饶 口 可 采用 螺纹 或 其 他 结构 ， 口 盖 应 配合 适宜 ;采用 由 
纹 结构 时 ， 应 扣 旋 紧 一 圈 以 上 














(3) 规格 尺寸 
规格 /L 
项 目 
尺寸 偏差 /mm 
注 : 1. 钢 体 的 实际 尺寸 与 设计 尺寸 的 偏差 应 符合 表 中 的 规定 。 

2. 容量 偏差 : 满载 容量 应 不 大 于 公称 容量 5% 。 
(4) 外 观 质量 ”和 危 塑 饶 的 外 形 结构 应 保证 运输 、 贮 存 
过 程 中 堆 码 稳固 ， 并 符合 下 表 的 规定 。 










































































































































































(D 每 100cm” 表面 中 。 

(5 ) 技术 指标 

1) 当 拟 装 的 物质 为 固体 或 相对 密度 不 超过 1. 2 的 液体 
时 ， 跌 落 高 度 按 下 表 要 求 。 



































项 目 




















气 密 试验 /kPa 

















液压 试验 /kPa 
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了 类 














H-h yy 


P= 
h 


式 中 PP 一 一 加 载 的 载荷 ( kg ) 





号 一 一 堆 码 高 度 ( 不 小 于 3m， 
单位 m) 

有 一 一 单个 包装 件 高 度 ( m) 
单个 包装 件 毛重 ( kg ) 


堆 码 负载 /kg 


























跌落 高 度 /m 








证 


2) 当 拟 装 相对 密度 (4 ) 超过 1.2 的 液体 物质 时 ,时 
落 高 度 按 下 表 要 求 。 
包装 类 别 


跌落 高 度 
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第 九 章 ”塑料 密封 材料 及 耐 磨 材料 


一 、 塑 料 密封 材料 

L. 机 械 密封 用 填充 聚 四 氟 乙 燃 和 聚 四 氟 乙 燃 毛 坯 JB/ 
T 8873 一 2011 ) 

本 部 分 内 容 适用 于 机 械 密封 用 填充 聚 四 所 乙烯 和 聚 四 所 
乙烯 毛坯 ( 以 下 简称 毛坯 )。 

(1 ) 规格 尺寸 ”毛坯 形状 分 直 简 料 、 台 阶 简 料 、 二 节 
料 和 三 节 料 。 

1 ) 直 简 料 毛坯 












































(单位 : mm ) 






























































适用 于 热 片 及 V JÉ EI 适用 于 V 形 圈 
d, d, a U: d, L 
10 | 20 | 2 | 25 7.5 |15.5| — | 一 
12 1 20 22 25 qo. | 95 125| — — lg0. 
14 22 | 25 | 28 | 100 |13.5 |23.5|26.5| — |100 
16 | 22 | 25 | 28 15.5| 27 | 一 | 一 
































































































































适用 于 垫 片 及 V 形 图 适用 于 V 形 图 

£; L |à d, L 
18 28 | 30 | 32 28 "| ou) e=. r= 
20 | 28 | 30 | 32 19.5| 31 | 一 | 一 
22 | 32 | 33 | 35 23.5 | 33.5 | 35.5 | 一 
25 | 35 | 40 | 45 255" | 3g. | 三 
22 | 35 | 40 | 45 27.5 |37.5 | 43 | 一 
29 |35 | 40 | 45 29.5|41.5| 一 | 一 
30 | 35 | 40 | 45 30.5|415| 43 | 一 
32 | 40 | 45 | 50 32.5|43.5| 48 | 一 
35 | 40 | 45 | 50 35.5| 46 |47.5| 51 

32 | 全 5 和 15 和-|3751485| s 二 | 

100 100 
40 | 45 | 50 | 55 39.5| 51 | 53 | 一 
4 | 50 | 55 | 60 42 | 53 |58 | 一 
4 | 50 55 | 60 45 |57.5| 59 | 一 
47 | 55 | 60 | 65 47 | 58 | 6 | 63 
50 | 55 | 60 | 65 50 | 61 |62.5 | 64 
52 | 65 | 70 | 75 52 | 63 | 66 | 68 
55 | 65 | 70 | 75 55 |67.5| 69 | 一 
57 | 65 | 70 | 75 57 |73.5| 一 | 一 
60 | 75 | 80 | 85 58.5 173.5| 一 | 一 





























° 762 °: 










































































































































































适用 于 热 片 及 V JÉ I 适用 于 V JI 
d, d, L d, d, L 
6 | 75 | 80 | 85 60 |72.5| 一 | 一 
65 | 75 | 80 | 85 61.5 176.5178.5| 一 
67 | 75 | 80 | 85 63.5178.5| 一 | 一 
70 | 85 | 90 | 95 65 |77.5| 82 | 一 
72 | 85 | 90 | 95 66.5181.5| 84 | 一 
76 | 85 | 90 | 95 68 |83.5| — | 一 
81 95 | 100 | 105 |g0~ | 71 | 85 |865 89 |80- 
86 | 100 | 105 10 | 100 | 73 188.5| 一 | 一 | 100 
91 | 105 | 110 | 115 79 |95.5| — | 一 
96 | 110 | 115 | 120 84 |100.5| 一 | 一 
100 | 115 | 120 | 125 120 | 140 | 一 | 一 
105 | 120 | 125 | 130 130 | 150 | 一 | 一 
110 | 125 | 130 | 135 
115 | 135 | 140 | 145 
适用 于 152 型 机 封 弹簧 座 适用 于 WB2 型 机 封 弹簧 座 
规格 d, d, L 规格 d, d, Ë 
152 -25 | 39.5 | 65 23 |WB2 -25| 43 70 33 
152 -30 | 44.5 | 70 23 |WB2 -30| 48 74 33 
152 -35 | 49.5 | 75 23 |WB2 -35| 53 79 33 
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适用 于 152 型 机 封 弹簧 座 




















适用 于 WB2 型 机 封 弹 簧 座 




















规格 


di 


4 


规格 


d, 


+ 





152 -40 


54.5 


80 


WB2 -40 


58 


84 





152 -45 


60. 5 


86 


WB2 -45 


63 


89 





152 — 50 


65.5 


WB2 -50 


68 


95 





15255 


70.5 


WB2 - 55 


73 


101 





152 -60 


715.5 


WB2 -60 


78 


107 

















适用 于 212 型 机 




















适用 于 212 型 机 封 弹 答应 














规格 


di 


规格 





212 -40 


63 


212 -80 





212 —50 


68 


212 -89 





212 — 60 


80 


212 —95 





212 -65 


85 


212 — 100 





212 -70 


90 


212 - 110 





212 -76 


2) 6 





95 


阶 简 











料 毛 坏 1 


SZSZHI 


CSS 


— 
oor 


入 入 入 


Ll 





Cs 





> 


s 


“222 
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规格 di ds 
53 -30 28 54 








53 -35 33 59 





53 -40 38 64 





53 -45 43 69 





53 -50 47 74 








53 -55 80 




















3) 台阶 简 料 毛坯 2 
( 单位: mm) 





D002 


{| 














i 用 于 WB2 型 机 封 弹簧 套 
d, d, 
42 71 
47 76 
































52 81 








适用 于 WB2 型 机 封 弹簧 套 
d, ds 











57 96 





62 91 





67 96 





72 101 




















cod| 


2002929 





Q 


7 
25092 
0 


CY 
sss 
KX 


be 
p> 

















F 212 型 机 封 径 向 限 














d, ds da 





46 | 66 | 87 





56 80 





























66 86 
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于 212 型 机 封 








径 向 限 位 衬 套 





d, 


ds 


ds T: 





71 82 


112 3 





76 





82 





86 





95 

















5) 二 节 料 毛坯 


> 














: mm ) 


ñata tat 0202002026 20 2602626; 


























i 用 于 153 型 机 封 波纹 管 





ds 


L, 














62 
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F 153 型 机 封 波纹 管 





d, L 





72 





71 
82 
87 
93 
































6) 三 节 料 毛坯 
(单位 : mm ) 


CCOCOCCCCST 








F 151 型 机 封 波纹 管 
d, L. 
































63 15 





























68 15 
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F 151 型 机 





时 波纹 管 





ds 


L, 





g3 


15 





78 


15 





86 


15 





94 


15 








99 























52 型 机 








ds 





48 





53 





58 





64 





72 





71 


























规格 





WB2 -25 





WB2 -30 





























“769，: 














i 用 于 WB2 型 机 封 波纹 管 
规格 d, d, 万 L, 
WB2 -35 56 63 13.5 16 














WB2 -40 61 68 13.5 16 





WB2 -45 66 73 13.5 16 





WB2 -50 71 78 13.5 16 





WB2 -55 83 13.5 16 





WB2 -60 88 | 13.5 
12 型 机 封 波 纹 管 
规格 ds 
2-40 71 



































2-50 81 
2-60 91 
2 - 65 96 
2-70 102 














2-76 107 
2—80 








2 一 89 
2 -90 
2:05 
212 — 100 
212 - 110 


. 770 . 








2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 






































指标 

聚 四 氟 乙 烯 毛坯 表面 应 洁白 且 光 滑 平整 ， 质 地 应 均匀 ， 
不 允许 有 拉毛 、 和 裂纹、 气泡 、 气 孔 及 任何 杂质 存在 ， 无 日 
显 色 差 

填充 聚 四 氟 乙 烯 的 毛坯 ， 填 充 料 应 均匀 分 布 。 毛 坯 表 面 
应 光滑 平整 ， 不 允许 有 拉毛 、 橡 纹 、 气 泡 、 气 孔 及 任何 除 
填充 料 以 外 的 杂质 存在 。 当 毛 坏 用 不 同 配方 的 材料 组 成 
时 ， 不 同 材料 之 间 不 允许 有 脱 层 和 相互 夹杂 现象 

毛坯 粗 加 工 后 应 作 气 密 性 试验 。 试 验 压 力 为 0.6MPa， 
浸没 在 水 中 ， 保 压 10min， 不 得 有 可 见 气泡 
(3) 技术 指标 




























































































毛坯 的 物理 力学 性 能 
质量 分 数 
15% 玻璃 | 20% 玻璃 | 20% 玻璃 

项 

H ` 纤维 45% | 纤维 +5% | 纤维 +5% 
nS 石墨 石墨 碳纤维 

密度 / | 2.23 ~ 2.22 < 2.24 ~ 2: 222 
(g/em’ )| 2.27 2.26 2.28 2.24 
拉 伸 强度 
/MPa 
断裂 伸 长 
3 ( % ) 三 200 三 200 三 200 

















三 17.3 三 17 三 160.0 




















适用 温 密封 腔 温 
度 /%C JE <80 


> 














2. 金属 缠绕 势 用 聚 四 氟 乙 烯 带 ( JB/T 6618 一 2005 ) 
本 部 分 内 容 适 用 于 金属 缠绕 垫 用 聚 四 所 乙烯 带 。 
(1) 分 类 






































分 类 方法 











1) 模 塑 法 聚 
PTFE SM 

2) 挤 出 法 聚 
PTFE DE 


按 HGZT 2899 分 
































(2) 规格 尺寸 





规格 尺寸 
厚度 为 0.4 ~ 0.8mm 或 根据 客户 要 求 ， 厚 度 偏差 为 
+0.05mm 
连续 长 度 应 不 小 于 20m 
(3) 外 观 质量 ， 聚 四 氟 乙 烯 带 的 外 观 应 边缘 整齐 ， 表 
面 光 滑 ， 色 泽 均匀 ， 无 明显 裂纹 、 划 痕 和 杂质 等 缺陷 。 
(4 ) 技术 指标 









































带 的 物理 力学 性 能 
指标 


PTFE SM ( 不 定向 ) 





项 目 





密度 人 (gen ) 2. 10 ~2.30 





抗 拉 强度 /MPa 
断裂 伸 长 率 ( % ) 
挥发 份 (300%C xlh)(% ) 

















3. 螺纹 密封 用 聚 四 氟 乙 烯 未 烧结 带 ( 生 料 带 ) ( QB/T 
4008 一 2010 ) 
本 部 分 内 容 适用 于 各 种 螺纹 接头 密封 ， 特 别 是 接触 强 氧 
化 剂 、 化 学 腐蚀 和 化 工 易 燃 易 爆 密封 情况 下 使 用 的 生 料 带 。 
(1) 分 类 


类 类 别 





























4FD, 





4FD, 








(2) 规格 尺寸 








规格 偏差 
<0.1 +0.015 














三 0. 1 土 0. 020 





, 16, 19, 25, 52 +0.5 
，12，15，20，25 | 不 允许 负 偏差 


三 1. 40 = 











1.20, 1.00, 0.80, 0.70, 
2 |0.60, 0.50, 0.40, 0.35, 
0.30, 0.25 


注 : 表 中 为 推荐 规格 ， 其 他 规格 可 与 客户 协商 生产 。 





























(O 长度 为 5m、10m、12m 允许 有 一 个 断 头 ，1Sm 及 以 上 不 多 于 

2 个 断 头 。 

(3) 外 观 质量 ”白色 ,质地 均匀 ， 表 面 光 滑 、 平 整 ， 
"773 . 











无 裂纹 、 撕 裂 、 异 物 和 其 他 缺陷 。 
(4) 技术 指标 


指标 








项 











立 伸 强 度 /MPa 
断裂 拉 伸 应 变 ( % ) > 

















4. 脱 体 聚 四 氟 乙 烯 密封 带 ( JB/T 10689 一 2006 ) 

本 部 分 内 容 适 用 于 膨 体 聚 四 所 乙烯 密封 带 ( 以 下 简称 
膨 体 PTFE 密封 带 )。 

(1 ) 分 类 ” 膨 体 PTFE 密封 带 根据 产品 横 截 面 形状 分 矩 
形 膨 体 PTFE 密封 带 ( 以 下 简称 和 矩形 密封 带 ) 和 圆 形 膨 体 
PTFE 密封 带 ( 以 下 简称 圆 形 密封 带 )。 

(2) 规格 尺寸 




















( 单位: mm ) 








矩形 密封 带 





项 目 














宽度 











>20 
~50 


规格 尺寸 





允许 偏差 
































(3) 外 观 质 量 ” 脱 体 PTFE 密封 带 外 观 应 色泽 一 致 ， 边 
.774 . 











缘 整齐 ， 不 挂 丝 ， 表 面 
质 等 缺陷 。 
(4 ) 技术 指标 











ij 光洁 ， 无 明显 裂纹 、 皱 折 、 划 痕 和 和 杂 


密封 带 的 物理 力学 性 能 





项 














项 











密度 /人 g/cm ) 





挥发 份 〈 % 





拉 伸 强度 /MPa 


邵 氏 硬度 HA 


























>á 








径 大 于 8mm 的 产品 ， 不 作 拉 伸 强 度 





. LJ s; 12mm 或 

















2. 厚度 小 于 3mm、 宽 度 小 于 6mm 的 矩形 密封 带 及 圆 形 密 
封 带 不 作 硬 度 试验 。 


编织 填料 用 聚 丙烯 膊 预 氧化 纤维 ( JB/T 7852 一 





== 
JL 











2008 ) 

本 部 分 内 容 适 用 于 

(1) 规格 尺寸 
于 500m。 

(2) 外 观 质量 ” 预 氧化 纤维 的 表 首 
丝 、 断 头 和 杂质 等 缺陷 ， 不 燃烧 。 

(3) 技术 指标 








编织 填料 用 预 氧化 纤维 。 
预 氧化 纤维 的 连续 长 度 应 不 小 





























应 光滑 ， 无 明显 毛 

















物理 力学 性 能 
拉 伸 强度 初始 抗 拉 模 量 
/MPa /MPa 


密度 断裂 伸 
长 率 (%) 


三 13 


A g/cm ) 





1.35 ~1.45 =210 三 6 000 








£ TTS š 


6. PS 685 8 2n 83k ( JB/T 10819—2008 ) 

A82yU Gia HT 2 U Ma Ji 9820 08]. ( 以 下 简称 编织 
填料 ) 及 其 编织 填料 环 〈 以 下 简称 填料 环 )。 编 织 填料 及 其 
填料 环 推 荐 使 用 温度 为 -50 ~ 130% ,介质 pH 值 为 2 ~12。 

(1) 产品 型 号 ”编织 填料 的 型 号 由 大 写 汉语 拼音 字母 B 
和 阿拉 伯 数 字 组 成 ， 表 示 方 法 如 下 : 


B [ 






























































ma 1 为 编织 填料 ，2 为 填料 环 
结构 材料 代号 ， 以 数字 表示 ， 见 表 1 


浸渍 材料 代号 ， 以 数字 表示 ， 见 表 2 











聚 丙烯 有 捕 编织 填料 的 基本 代号 


表 1 结构 材料 代号 























表 2 浸渍 材料 代号 

乙烯 乳液 

润滑 油 乳液 和 石墨 
2 3 












































(2) 规格 尺寸 
1 ) 编织 填料 的 规格 及 尺寸 偏差 
"776: 





(单位 : mm ) 








注 : 相 邻 两 边 不 允许 同 是 正 偏差 或 同 是 负 偏差 。 

2) 填料 环 规格 尺寸 偏差 按 GBZT 1804 一 2000 ( 粗糙 c 
级 ) 规定 ， 高 度 偏差 (0 ~ +15 )% 或 按 顾客 要 求 。 

(3) 外 观 质量 














四 | 





外 观 质 


编织 填料 的 外 观 质量 应 表面 乙烯 乳液 
或 其 他 润滑 剂 时 应 均匀 分 布 并 不 应 脱落 。 外 露 线 尖 、 跳 
线 、 缺 花 、 勒 边 10m 内 不 得 超 ; 

填料 环 的 外 观 质量 应 表面 平整 ， 浸 渍 聚 四 氛 乙 烯 乳液 或 
其 他 润滑 剂 时 应 均匀 分 布 不 应 脱落 ， 无 明显 杂质 和 外 露 线 
头 ， 接 口 完整 不 松散 

























































































(4) 技术 指标 
编织 填料 及 其 填料 环 的 物理 力学 性 能 





项 




















体积 密度 /( g/cm’? ) 
压缩 率 ( % ) 
可 弹 率 ( % ) 









































“777，: 











项 

















磨耗 量 /g 
酸 失 量 5%H SO ( % ) 
碱 失 量 5%NaOH ( % ) 
耐 温 失 量 130%C ( % ) 

















7. 芳 纶 纤维 、 酚 醛 纤维 编织 填料 ( JBZT 7759 一 2008 ) 

本 部 分 内 容 适 用 于 芳 纶 纤维 、 酚 醛 纤维 浸渍 聚 四 氢 乙 烯 
乳液 及 润滑 剂 编织 填料 。 

(1) 型 号 芳 纶 纤维 、 酚 醛 纤 维 编织 填料 的 型 号 由 大 
写 汉语 拼音 字母 和 阿拉 伯 数 字 组 成 。 表 示 方 法 如 下 : 





























FL/L] °C 
| — 生产 厂 注 明 的 使 用 温度 
芳 纶 纤维 的 基本 代号 
FQ/D °C 


生产 厂 注 明 的 使 用 温度 
酚醛 纤维 的 基本 代号 





(2) 规格 尺寸 
芳 纶 纤维 、 酚 醋 纤 维 编织 填料 的 方形 截面 规格 
(单位 : mm) 








(3) 外 观 质量 ， 芳 纶 纤维 、 酚 醛 纤 维 编织 填料 表面 应 
平整 浸渍 聚 四 氟 乙 烯 乳 液 或 其 他 润滑 剂 时 应 均匀 分 布 并 不 
应 脱落 ， 外 漏 线 头 、 跳 线 、 缺 伦 、 勒 边 10m 内 不 得 超过 
两 处 。 

(4) 技术 指标 








编织 填料 的 物理 力学 性 能 


指标 
































体积 密度 /( g/cm’? ) 
耐 温 失 量 ( % ) 
磨耗 量 /g 


酸 失 量 (5%H SO, )X % ) 























25% NaOH ( % ) 
碱 失 量 





5% NaOH ( % ) 
压缩 率 (% ) 
弹 率 (% ) 























8. 碳化 纤维 / 聚 四 氟 乙 烯 编织 填料 
本 部 分 内 容 适 用 于 碳化 纤维 与 聚 四 氟 乙 烯 丝 、 生 料 带 混 
合 编织 并 浸渍 聚 四 氟 乙 烯 乳液 或 润滑 油 类 的 密封 填料 。 





























TQ 





T SS-— 

















一 IGQRLB0 48 In BIB 
一 一 Wo ¿162 
碟 化 纤维 的 基本 代号 








T Sp- 
上 填料 的 截面 规格 
聚 四 氟 乙 烯 生 料 带 
碳化 纤维 的 基本 代号 
(2) 规格 尺寸 




















( 单位: mm ) 











(3) 外 观 质量 ”碳化 纤维 / 聚 四 氟 乙 烯 混 编 填料 的 外 观 
应 花纹 匀称 、 平 整 ， 浸渍 聚 四 氟 乙 烯 乳 液 或 其 他 润滑 剂 时 应 
均匀 分 布 ， 并 不 应 脱落 ， 外 漏 线头 、 跳 线 、 缺 伦 、 勒 边 10m 
内 不 得 超过 一 处 。 

(4) 技术 指标 





















































项 目 








体积 密度 /( g/cm’ ) 
耐 温 失 量 ( 260 + 10°C) 
(%) 























" 780 . 





























项 目 

















摩擦 因数 
磨耗 量 /g 
压缩 率 (% ) 
回 弹 率 ( % ) 

9. 矶 (化 ) 68 E IK EE Da 5. Z, 8 iñ ën 填料 ( JB/T 
6627 一 2008 ) 

本 部 分 内 容 适 用 于 碳纤维 、 碳 化 纤维 工 型 、 开 型 浸渍 聚 
四 气 乙 烯 或 浸润 滑 油 类 编织 及 模压 成 型 填料 。 

(1) 型 号 碳 (化 ) 纤维 编织 填料 的 型 号 由 大 写 汉语 
拼音 和 阿拉 伯 数 字 组 成 ， 表 示 方 法 如 下 : 




















































































































L 填料 的 形式 :1 为 编织 填料 ，2 为 模压 成 型 填料 环 
填充 材料 代号 ， 以 数字 表示 ， 见 表 1 

一 一 一 一 浸渍 材料 代号 ， 以 数字 表示 ， 见 表 2 

碳纤维 及 碳化 纤维 代号 ， 以 数字 表示 ， 见 表 3 

碳 ( 化 ) 纤 维 编织 填料 的 基本 代号 
































浸渍 或 涂 | 不 全 





BB 








聚 四 氛 乙 
烯 乳液 


























润滑 油 & | 二 硫化 钥 











(2 ) 产品 分 类 









































gy 








> 





3 
= 








(3) 规格 





尺寸 








3 
= 

















1) #& (化) 纤维 浸渍 聚 四 氟 乙 烯 编织 填料 的 正方 形 截 


面 规格 


规格 





(单位 : mm 


) 





极限 
偏差 


2) k (化 ) 纤维 浸渍 聚 四 氟 乙 烯 编织 填料 的 模压 


782 ° 



































(单位 : mm ) 








(4) 下 观 质量 





碳 ( 化 ) 插入 编织 项 料 表 而 应 整 ， 






































浸渍 聚 四 所 乙烯 乳液 或 润滑 剂 应 均匀 分 布 ， 不 应 脱落 ， 外 露 
线头 、 跳 线 、 缺 花 、 勒 边 10m 内 不 得 超过 一 处 。 


( 5) 技术 指标 





碳 ( 化 ) 纤维 浸渍 聚 四 氟 乙 烯 编织 填料 的 物理 力学 性 能 











T1102 T3101 





体积 密度 人 g/cm ) 





345Y +10°C 








300“ +10°C 








260%— + 上 10%C 

















磨耗 量 / g 





压缩 率 ( % ) 











回 弹 率 ( % ) 





酸 失 量 ( 5% 硫 
酸 X% ) 





25% NaOH 








5% NaOH 


























10. 聚 四 氟 乙 烯 垫 片 ( JB/T 10688 一 2006 ) 








本 部 分 内 容 适 上 








j 于 聚 四 氟 乙 烯 垫 片 。 





“783，: 





(1) 规格 尺寸 
1 ) 平面 和 突 面 管 法 兰 用 垫上 

















(单位 : mm) 


极限 偏差 
热 片 外 径 | 热 片 厚度 | 螺栓 孔径 
Do t 


公称 通 径 

















t: 1.0~3.0 
极限 偏差 
为 +0.2 
t: >3.0~ 
5.0 极限 偏 
差 为 +0.5 















































2) Biru RHB RI Sis 2 HI 























(单位 : mm ) 





公称 压力 PN 极限 偏差 
AT 垫 片 内 径 d | 热 片 外 径 D, | ” 垫 片 厚度 1 








+1.0 0 t: 1.0~3.0 


<4.0 
0 -1.0 极限 偏差 为 上 0. 2; 


+1.5 0 t: >3.0~5.0 
0 -1.5 极限 偏差 为 上 0.5 





5.0 


























(2) 外 观 质量 垫 片 表面 应 平整 ,边缘 应 整齐 ， 不 人 允 
许 有 和 裂纹、 分 层 、 四 坑 、 机 械 划 痕 、 外 来 杂质 及 其 他 可 能 影 
响 使 用 的 缺陷 。 

(3) 技术 指标 

1) 垫 片 压缩 率 和 回 弹 率 的 试验 条 件 和 指标 
试验 条 件 
热 片 类 型 i 预 紧 压力 
/MPa 















































四 所 乙烯 
垫 片 

痰 纤维 增强 聚 
蕊 乙烯 垫 片 





35.0 





DN40 ~ DN80, 
厚度 1.0 ~3.0 























单 性 体 聚 四 
导 乙 烯 热 月 



































2 ) 热 片 泄漏 率 的 试验 条 件 和 指标 
试验 条 件 





指标 





泄漏 率 








热 片 厚 | 试验 | 预 紧 压力 


度 /mm | 介质 /MPa 





/( ecm’/s) 








35.0 
DN40 ~ 





F 维 增强 聚 IDN80， 厚 99. 9% 
i 35.0 


忆 乙 烯 垫 片 | 度 1.0 ~| 氮气 






































脱 体 聚 四 第 3.0 
乙烯 垫 


二 、 塑 料 摩擦 、 耐 磨 材料 























1. 湿式 ( 非 金属 类 ) 摩擦 材料 ( GB/T 13826 一 2008 ) 





了 














本 部 分 内 容 适 用 于 树脂 作 粘 结 剂 的 湿式 纸 基 摩擦 材料 和 
其 他 湿式 非 金属 基 摩 擦 材料 ， 不 适用 于 粉末 冶金 摩擦 材料 。 











(1) 分 类 
材料 类 别 


用 途 





am 汽车 、 拖 拉 机 、 工 程 机 械 
等 各 种 离合 器 片 





























(2) 技术 指标 
1 ) 湿式 摩擦 材料 的 物理 怕 


r= 
iz: 

=b 

EC 
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ESE CMUKM iraan. 
脂 基 、 橡 腕 基 等 摩擦 材 料 ) | 和 个 “二 全 史上 





气孔 率 ( % ) 





25 ~50 

















2) 静摩擦 因数 A 类 不 小 于 0. 15，B 类 不 小 于 0. 24。 
3 ) 动 摩擦 因数 值 





比 压 /MPa 








0.2 : 0.5 1.0 





=== 0.15 ~0. 19 |0. 15 ~0. 19 0. 




















0. 15 ~0.22 0.15 ~0.22 10.15 ~0.22 = 





注 : 表 中 摩擦 因数 值 为 在 1 000r/min、2 000r/min、3 000r/min 
条 件 下 的 动 摩擦 因数 值 。 
4 ) 湿式 摩擦 材料 和 对 偶 材 料 的 磨损 率 
磨损 率 值 /( 10 ”em /J) 
摩擦 材料 对 偶 材 料 
<1.2 























<2. 0 








2. 热 国 性 塑料 水 润滑 耐 磨 材料 
本 部 分 内 容 适 用 于 P23 -1. P117. FM. COP. DAP -2 
等 热固性 塑料 水 润滑 耐 磨 材料 。 其 中 P23 -1、P117、FM、 
COP 是 以 线性 酚醛 树脂 为 粘 合 剂 ， 以 石棉 、 焦 炭 粉 、 石 黑 
等 为 填充 料 的 酚醛 模 塑料 ; DAP - 2 是 以 邻 茶 二 甲酸 二 烯 丙 
. 787. 
































酯 树脂 ( DAP) 为 基体 ， 以 矿物 纤维 、 耐 热 性 固体 润滑 剂 为 
填充 料 的 热固性 塑料 。 

(1) 外 观 质量 ”表面 应 光滑 、 平 整 、 无 和 裂纹、 无 膨胀 
及 气泡 ， 人 允许 有 少量 纤维 露点 和 深浅 色 点 。 

(2 ) 技术 指标 

项 H 

密度 人 g/cm’ ) 

吸水 率 ( % ) 

冲击 强度 A( kJ/m? ) 

弯曲 强度 /MPa 

压缩 强度 /MPa 




























































































水 润滑 摩 所 
水 润滑 磨 } 
热 变形 温度 ( 1. 80MPa f. 
线 胀 系数 人 人 10- K- ) < 
注 : 流动 性 指标 和 试验 方法 由 供需 双方 商定 
3. 填充 聚 四 氯 乙 烯 导 轨 软 带 
本 部 分 内 容 适 用 于 厚度 在 0.3 ~3.2mm， 需 要 减 摩 、 抗 
磨 、 防 候 的 金属 切削 机 床 、 仪 器 和 其 他 机 械 导 轨 的 软 带 
(1) 规格 尺寸 
1) 软 带 的 厚度 及 其 偏差 





耐 磨 性 能 
















































































2 ) 软 带 的 宽度 及 其 偏差 




















指 标 
匀 ， 无 明显 划 痕 及 其 他 缺陷 


，lm 长 度 的 马 弦 高 不 大 于 3mm; 软 带 
全 长 志 终 高 增 量 不 得 大 于 2mm 










































































指标 
球 压 痕 硬 度 /MPa 70 ~ 100 








拉 伸 强度 /MPa >12 





25% 定 应 变 压 缩 应 力 /MPa >25 
动 摩擦 因数 (30 号 机 油 润滑 ) 
/A mm2⁄/( N - m) ] 
磨损 率 <1 x10 `Š 
铸铁 粘 接 剪 切 强度 /MPa >10 
上 与 铸铁 180° 剥 离 强 度 /( NZem ) >24 














<0.05 
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第 十 章 ” 其 他 塑料 制品 

一 、 土 工 合成 材料 

1. 裂 腊 丝 机 织 土 工 布 ( GB/T 17641 一 1998 ) 

本 部 分 内 容 适 用 于 聚合 物 切 膜 丝 ( 纱 )、 裂 膜 丝 ( 纱 ) 
为 原料 织 制 的 裂 膜 丝 机 织 土 工 布 ， 其 他 类 似 产 品 可 参照 采用 。 

土工 合成 材料 是 指 用 于 岩 土 工程 和 土木 工程 的 聚合 物 材 
料 或 聚合 物 工程 材料 ,广泛 应 用 于 水 利 、 堤 坝 、 筑 路 、 机 
场 、 建 筑 、 环 保 等 许多 领域 。 裂 膜 丝 机 织 土工 布 是 土工 合成 
材料 中 的 主要 产品 之 一 ， 在 工程 中 可 起 防护 、 加 强 、 隔 离 、 
过 滤 、 排 水 等 作用 。 

(1) 分 类 
























































分 类 名 称 
聚 丙烯 、 聚 乙烯 等 裂 膜 丝 机 织 士 工 布 




















切 膜 丝 ( 2). 238822 ( 纱 ) 等 裂 膜 丝 机 织 
土工 布 














(2 ) 规格 产品 主要 规格 以 经 向 断裂 强力 表示 ， 幅 宽 
和 单位 面积 质量 表示 辅助 规格 ， 推 荐 系列 如 下 : 
指标 
经 向 断裂 强力 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80. 100. 120. 
( kN/m) 140. 160. 180 % 























"4 
























































(3) 代号 ” 裂 膜 丝 机 织 土 工 布 的 代号 表示 如 下 : 



































DO ®@ 











其 中 SWG 表 中 询 膜 丝 机 织 土工 布 ， 在 不 致 混淆 时 ， 可 


以 省 略 。 


@ 为 原料 代号 ，PP 一 聚 丙烯 、PE 一 肾 乙 烯 ， 肾 丙烯 可 


以 省 略 。 


@) 为 经 向 最 低 强力 ， 
@ 为 纬 向 最 低 强力 ， 


该 单元 可 以 省 略 。 


@ 为 单位 面积 质量 ， 





示 ， 该 单元 可 以 省 略 。 
@ 为 幅 宽 ， 以 米 〈 





@ 为 生产 部 门 编号 ， 


品种 、 序 列 等 。 
例 : SWG 80 250-4 


以 千 牛 / 米 ( kN/m ) 为 单位 表示 。 
以 千 牛 / 米 ( kN/m ) 为 单位 表示 ， 











以 克 / 平 方 米 (g/m? ) 为 单位 表 


m) 为 单位 表示 。 
可 表达 产品 更 明确 的 特点 、 功 能 、 





聚 丙 烯 裂 膜 丝 机 织 土工 布 ， 经 向 最 








低 强 力 80kN/m， 单 位 








下 积 质量 250g/m? ， 幅 宽 4m 





(4) 外 观 质量 
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轻 缺 陷 重 缺 陷 

















分 散 1~2 根 | 并列 2 根 及 以 上 








软 质 ， 便 质 ; 
粗大 Smm 软 质 ， 粗 > 5mm 





三 300cm 时 , 


°: 300c 
每 S0cm 计 一 处 








义 犹 点 最 大 


>0.5cm; 破 洞 s 
“N 长 度 计 








10cm 内 少 2 根 10cm 内 少 3 根 




















(5) 技术 指标 
792 - 





参照 相似 症 点 评定 








: 在 一 卷 土 工 布 上 不 允许 存在 重 缺陷 ， 轻 缺陷 每 200m” 应 不 























超过 5 个 ， 和 否则 外 观 质量 为 不 合格 。 





Zl 


“6 ` 


项 目 


基本 项 技术 要 求 


30 


40 


50 | 60 


80 


100 |120 


140 


160 


180 











断裂 强力 / ( kN/m ) 


30 





40 





50 | 60 








80 





100 |120 





140 





160 





180 














断裂 强力 / ( kN/m ) 








0.7 ~1 





合同 规定 ， 如 没有 特殊 要 求 ， 按 经 向 强力 的 




















K ( % ) 











中 偏差 ( % ) 





CBR 顶 破 强力 /kN 











4.8 











7.5 

















等 效 孔 径 0 ( Oj; ) /mm 


0.07 ~0.5 





垂直 渗透 系数 /( em/s ) 


Kx(10-!~10-4) 





抗 紫 外 线 9 (强度 保持 ) 
%) 


= 


70 ( 500h ) 





撕 破 强力 /kN 






































纵横 向 











单位 面积 质量 3/ ( gm2 ) — |120|160 200 240 





注 : 1. 选择 项 包括 动态 穿孔 ( 落 锥 ) ( mm )、 刺 破 强力 (N )、 湿 得 孔径 〈 mm )、 摩 擦 
因数 、 抗 氧化 性 能 、 抗 酸 碱 性 能 、 抗 磨损 性 能 、 蠕 变性 能 、 拼 接 强 度 等 。 选 择 
项 的 标准 值 由 供需 合同 规定 。 
2. 当 需 方 要 求 的 某 些 指标 不 能 同时 满足 时 ， 可 由 供需 双方 协商 ， 以 满足 工程 应 用 
中 的 主要 指标 为 原则 ， 并 要 兼顾 其 他 指标 。 
QD 规格 为 经 向 强力 ， 实 际 规格 介 于 表 中 相 邻 规格 之 间 时 ， 按 内 插 法 计算 相应 考核 指 
标 ; 超出 表 中 范围 时 ， 考 核 指 标 由 供需 双方 协商 确定 。 
@ 标准 值 按 设计 或 协议 。 
@ 参考 指标 ， 作 为 生产 内 部 控制 ， 用 户 有 要 求 的 按 实 际 设计 值 考核 。 
















































































2. 塑料 扁 丝 编织 土工 布 ( GB/T 17690 一 1999 ) 

本 部 分 内 容 适 用 于 以 聚 丙烯 ( PP )、 聚 乙烯 (PE ) 为 
主要 原料 ， 经 挤 出 、 切 膜 、 拉 伸 制 成 扁 丝 ( 单 丝 、 裂 膜 丝 ) 
后 编织 而 成 的 土工 布 。 

塑料 扁 丝 编织 土工 布 是 一 种 以 高 分 子 材料 为 主要 原料 生 
产 的 土工 合成 材料 ,广泛 应 用 于 水 利 、 水 运 、 公 路 、 铁 路 、 
机 场 、 建 筑 、 环 保 等 许多 领域 ， 起 过 泪 、 分 隔 、 加 筋 、 排 水 
作用 

































































(1) 规格 产品 规格 以 经 、 纬 向 断裂 强力 划分 为 20 - 
15、30 -22 40 -28、50 -35、60 -42 80 -56、100 -70。 
如 规格 20 - 15 表示 经 向 断裂 强力 为 20kNMm， 纬 问 断 裂 强力 
为 15kN/m。 

(2) 代号 ”塑料 扁 丝 编织 土工 布 名 称 以 汉语 拼音 首位 
字母 编写 为 BBT， 其 中 B 代表 扁 丝 ，B 代表 编织 , T 代 表土 
工 布 。 

塑料 扁 丝 编织 土工 布 名 称 也 可 以 英文 名 称 首 位 字母 编写 
为 CFW， 其 中 G 代表 土工 布 , 了 代表 扁 丝 ，W 代表 编织 。 
英文 代号 放 在 括号 里 。 

塑料 扁 丝 编织 土工 布 [ BBT ( GFW ) ] 产品 代号 : 


BBT(GFW) 口 / Í 
执行 标准 号 
帆 宽 (m) 


经 向 -- 纬 向 断裂 强力 (KN/m) 
原料 代号 : PP 代表 聚 丙 烯 ，PE 代 表 聚 乙烯 
























































产品 代号 示例 : 
经 向 断裂 强力 为 50kN/m， 纬 向 断裂 强力 35kN/m， 幅 
. 795. 








宽 为 3.8M 的 聚 丙 烯 扁 丝 编织 土工 布 ， 可 表示 为 


BBT (GFW) PP50 -35/3. 
(3) 尺寸 及 偏差 
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<500m 


0~0.5% 





>500m 





0~0.3% 





Ë 

`= 
=< 
=a 
二 








-1% ~1% 














在 100mm 内 与 公称 密度 相 比 不 允许 缺 2 根 以 上 





在 同一 处 不 允许 有 2 根 以 上 的 断 丝 。 同 一 处 断 丝 
2 根 以 内 ( 包括 2 根 )，100m” 内 不 超过 6 处 











不 允许 有 大 于 50mm? 的 蛛网 。 小 于 50mm? 的 蛛 
网 ，100m? 内 不 超过 3 个 








整 卷 不 允许 连续 
散 边 
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上 现 长 度 大 于 2 000mm 的 毛 边 、 





(5) 技术 指标 








经 向 出 


kN/m ) 











纬 向 出 
kN/m ) 


经 纬 向 断裂 伸 长 
率 ( % ) < 


Ë JÉ JH WE 9 JJ 
纵向 )ZkN 


顶 破 强力 /kN 


垂直 渗透 系数 /| 
cm/s ) 


等 效 孔 径 O;;/mm 
单位 面积 质量 人 g/ 
允许 偏差 值 ( % ) 
抗 紫外 线 强力 保 
村 率 0(% ) > 


QD 用 户 有 要 求 时 ， 按 实际 设计 值 考核 。 














































































































按 设计 或 合同 要 求 
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3. 短 纤 针 刺 非 织造 土工 布 ( GB/T 17638 一 1998 ) 
本 部 分 内 容 适 用 于 以 合成 短 纤维 为 原料 、 干 法 成 网 经 针 





刺 加 固 而 成 的 短 纤 针 刺 非 织造 土工 布 ， 短 纤 针 刺 复 合 土工 布 

等 其 他 类 似 产 品 可 参照 采用 。 
(1) 分 类 

分 类 方法 分 类 名 称 

按 原 料 分 | ”涤纶 、 丙 纶 、 维 纶 、 乙 纶 等 短 纤 针 刺 非 织造 土工 布 














按 结 构 分 | ”普通 型 和 复合 型 等 短 纤 针 刺 非 织造 土工 布 


(2) 规格 ”产品 主要 规格 以 单位 面积 质量 和 幅 宽 表示 ， 
推荐 系列 如 下 : 


项 





































































































单位 面积 质 100、150、200、250、300、350、400、 
量 (gm2 ) 450. 500. 600. 800 等 

_ 2.0. 2.5. 3.0. 3.5. 4.0. 4.5. 5.0. 

i ( m ) 5.5. 6.0 € 

(3) 代号 ” 短 纤 针 刺 非 织 造 土工 布 的 代号 表示 如 下 : 

SNG (ZXC ) Z _ Z 
DO @ @ © 
其 中 SNG (ZC ) 表示 短 纤 针 刺 非 织 造 土工 布 ( C 表示 











复合 型 )， 在 不 致 混淆 时 ， 可 以 省 略 。 
Q) 为 纤维 代号 ， 其 中 PET 一 涤纶 、PP 一 丙纶 、PA 一 锦 
给 、PV 一 维 给 、PE 一 乙 纶 ,涤纶 可 以 省 略 ; 混合 纤维 须 将 
各 纤维 组 分 都 表示 出 来 ， 中 间 以 “/” 隔 开 ; 
@ 为 成 品 单位 面积 质量 ， 以 克 / 平 方 米 ( g/m? ) 为 单 
位 表示 。 
.798 . 
































@ 为 复合 型 产品 中 短 纤 针 刺 非 织造 土工 布 的 单位 面积 
， 以 克 / 平 方 米 (g/m? ) 为 单位 表示 ， 非 复合 型 产品 











@ 为 幅 宽 ， 以 米 ( m ) 为 单位 表示 。 

@ 为 生产 部 门 编号 : 可 表达 产品 更 明确 的 特点 、 功 能 、 
品种 、 序 列 等 。 
例 : SNG 250 -6 表示 涤纶 针 刺 非 织 造 土 工 布 ， 单 位 面 
职 质量 250e/m2, ， 幅 宽 6m。 
SNG/C PET/PP700/300 -4 表示 涤 丙 针 刺 复合 土工 布 ， 
位 面积 质量 700g/m* ， 其 中 涤 丙 针 刺 非 织 造 土工 布 单位 面 
积 质量 300g/m? ， 幅 宽 4m。 
(4) 外 观 质量 
JiE A 4⁄4 K 轻 缺 陷 缺陷 


布 面 不 匀 、 
JE 










































































轻微 严重 











软 质 ， 便 质 ， 软 质 ， 
粗大 Smm 粗 >5mm 





=300cm 时 ， 每 
50cm 计 一 处 





>300cm 








以 症 点 最 


<0. Scm >0.5cm; 破 洞 WS 
大 长 度 计 




















参照 相似 疣 点 评定 
IE: 在 一 卷 土 工 布 上 不 允许 存在 重 缺 陷 ， 轻 缺陷 每 200m” 应 不 
超过 5 个 ， 否 则 外 观 质 量 为 不 合格 。 
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(5) 技术 指标 
基本 项 技术 要 求 
指标 规格 了 
项 





100|150 200 250|300 350 400|450 500 600|800| 备注 














日 








单位 面积 质量 2 偏差 
% ) 





厚度 /mm 0.9|1.311.712.112.4|12.713.013.313.614.115.0 


V 








幅度 2 偏差 ( % ) -0.5 





断裂 强力 /( kN/m ) >2.5|4.5 6.51|8.0|9.5 11. 012. 514. 016. 019. 025. 0 
纵横 向 





断裂 伸 长 率 ( % ) 25 ~100 





CBR 顶 破 强 力 /kN 2 0.3|0.6 0.9 1.2|1.5 1.8 2.1|2.4 2.71|3.21|4. 0 






































等 效 孔径 O, ( Ow /mm 0.07 ~0.2 
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项 目 


指标 规格 了 


100|150 200 250|300 350 400|450 500 600|800| 备注 

















Co 
HI, 
Hl 











渗透 系数 人 cm/s ) 


Kx(10-2~10-3) 








9 破 强 力 ®/kN 








内 水 流量 ( m?/s 






































注 : 1. 选择 项 包括 动态 穿孔 ( mm )、 刺 破 强力 (N )、 纵 横向 强力 比 、 拼 接 强度 、9 
)、 湿 第 孔径 ( mm )、 摩 擦 因数 、 抗 紫外 线性 能 、 抗 酸 碱 
抗 氧 化 性 能 、 抗 磨损 性 能 、 蠕 变性 能 等 。 选 择 项 的 标准 值 由 供需 合同 规定 。 











>D. 080. 120. 160. 200. 240. 280. 330. 380. 420. 460. 60| 纵横 向 





ER 


[ 














2. 当 需 方 要 求 的 某 些 指标 不 能 同时 满足 时 ， 可 由 供需 双方 协商 ， 以 满足 工程 

















的 主要 指标 为 原则 ， 


Q) 规格 按 单位 面积 质量 。 








指标 ; 超出 表 中 范围 时 ， 





@ 标准 值 按 设计 或 协议 。 














并 兼顾 其 他 指标 。 











立 用 中 











实际 规格 介 于 表 中 相 邻 规格 之 间 时 ， 按 内 插 法 计算 相 
考核 指标 由 供需 双方 协商 确定 。 














@ 参考 指标 ， 作 为 生产 内 部 控制 ， 用 户 有 要 求 的 按 实际 设计 值 考 核 。 


应 考核 


4. 长 丝 纺 粘 针 刺 非 织 造 土工 布 ( GBZT 17639 一 2008 ) 

本 部 分 内 容 适 用 于 以 聚合 物 为 原料 ， 经 纺 丝 、 铺 网 、 针 
刺 加 固 而 成 的 长 丝 纺 粘 针 刺 非 织 造 土工 布 。 

Cl) ps 

分 类 方法 分 类 名 称 

按 纤 维 种 涤纶 、 丙 给、 锦纶 、 乙 纶 等 长 丝 纺 粘 针 英 





织造 土工 布 
按 结构 分 普通 型 和 复合 型 长 丝 纺 粘 针 刺 非 织 造 土工 


(2) 规格 ”长 丝 纺 粘 针 刺 非 织造 土工 布 的 规格 以 标 称 

f 裂 强度 表示 ， 幅 宽 和 单位 面积 质量 为 辅助 规格 。 产 品 规格 
: 荐 系列 如 下 : 

标 称 断裂 强度 ( kN/m): 4.5. 7.5. 10. 15. 20. 25. 
30、40、50 等 。 

(3 ) 代号 长 丝 纺 粘 针 刺 非 织 造 土 工 布 的 代号 表示 

如 下 : 





























== = 






































@ Q @ @ 

@ 纤维 代号 ，PET 一 涤纶 、PP 一 丙纶 、PA 一 锦纶 、 
PE 一 乙 纶 。 

@ 标 称 断裂 强度 ( kN/m )。 

@ 幅 宽 (m )。 

@ 单位 面积 质量 ( g/m? )。 

示例 : 聚 酯 长 丝 纺 粘 针 刺 非 织造 土工 布 ， 标 称 断 裂 强度 
为 15kN/m， 幅 宽 为 4. Sm， 单 位 面积 质量 为 290g/m? ， 其 产 
品 代号 为 : PET 15 -4.5 -290。 

. 802 . 














ll 


(4) ZD 


|Im| 
[uzi 











轻 缺 陷 重 缺 陷 
软 质 ， 粗 人 硬 质 ; 软 质 ， 


=5mm 粗 >5mm 








=300cm 时 , 


>300c 
每 S0cm 计 一 处 u 








<0.5 >0.5cm; 
=0.5cm 
破损 


参照 相似 疯 点 评定 
注 : 每 一 种 产品 上 不 允许 存在 重 缺陷 ， 轻 缺陷 每 200m 应 不 超 


过 5 个 。 


(5) 技术 指标 












































基本 项 技术 要 求 


项 目 















































标 称 断裂 强度 人 kN/m) 4.5|7.5| 10 | 15 | 20 125 |30 | 40 | 50 
¿JJ E H Zú am Fr 
1 纵横 向 断裂 强度 / 4.5 |7.5 |10.0|15.0|20.0|25.0|30.0|40.0| 50. 0 
kN/m ) = 
纵横 向 标准 强度 对 应 
De 强度 对 40 ~80 
申 长 率 ( % ) 
CBR 顶 破 3 /kN 
3 项 破 强 力 0.8|11.6|1.912.913.9|5.316.4|7.9| 8.5 
三 
纵横 向 据 破 强力 /kN 
4 0. 14|0. 21|0. 2810. 42|0. 56|0. 7010. 8211. 10| 1. 25 
=> 
S ak fL £ O 
5 0.05 ~0. 20 








Os ) /mm 
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项 目 指标 








1 B 26 # 2 
/ (cm/s) 





Kx(10-!-10-) 其 中 K=1.0~9.9 





厚度 /mm 
































2 ( % ) 








面积 质量 偏 





























注 : 1. 选择 项 包括 动态 穿孔 、 刺 破 强 力 、 纵 横向 强力 比 、 平 面 

内 水 流量 、 湿 得 孔径 、 摩 掠 因数、 抗 紫 外 线性 能 、 抗 酸 

碱 性 能 、 抗 氧化 性 能 、 抗 磨损 性 能 、 蠕 变性 能 、 拼 接 强 

度 、 定 负荷 伸 长 率 、 定 伸 长 负荷 和 断 袭 伸 长 率 等 。 选 择 

项 的 标准 值 由 供需 合同 规定 。 

2. 当 需 方 要 求 的 某 些 指标 不 能 同时 满足 时 ， 可 由 供需 双方 

协商 ， 以 满足 工程 应 用 中 的 主要 指标 为 原则 ， 并 兼顾 其 

也 指标 。 

3. 规格 按 断 裂 强度 ， 实 际 规格 介 于 表 中 相 邻 规格 之 间 ， 按 

线性 内 插 法 计算 相应 考核 指标 ; 超出 表 中 范围 时 ， 考 核 

指标 由 供需 双方 协商 确定 。 

4. 实际 断裂 强度 低 于 标准 强度 时 ， 标 准 强度 对 应 伸 长 率 不 
作 符合 性 判定 。 


5. 第 8 项 、 第 9 项 标准 值 按 设计 或 协议 。 
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5. 非 织 造 布 复合 土工 膜 (0 GB/T 17642—2008 








) 


本 部 分 内 容 适 用 于 以 非 织造 土工 布 为 基 材 ， 以 聚 乙烯 、 
聚 所 乙烯 等 为 膜 材 ， 复 合 而 成 的 非 织造 布 复合 土工 膜 。 
土工 合成 材料 是 指 用 于 岩 土 工程 和 土木 工程 的 聚合 物 材 























料 或 聚合 物 工 程 材料 ,广泛 应 用 于 水 利 、 坦 坝 、 














筑 路 、 机 


场 、 建 筑 、 环 保 等 许多 领域 。 复 合 土工 膜 是 土工 合成 材料 中 




















作 








(1) 分 类 
分 类 方法 分 类 名 称 


的 主要 产品 之 一 ,在 工程 中 主要 起 防 渗 、 防 护 、 加 强 等 





py 
POEM | 织造 布 复合 土工 膜 





短 纤 针 刺 非 织造 布 复 合 土工 膜 、 长 丝 纺 粘 针 刺 非 





按 膜 材 分 


( CPE ) 等 复合 土工 膜 


聚 乙 烦 ( PE )、 聚 氧 乙 烯 (PVC)、 和 氧化 聚 乙烯 











结构 4 
按 结 构 分 | 布 多 膜 等 复合 土工 膜 等 


(2) 规格 ” 非 织 造 布 复 合 土工 膜 的 规格 以 村 





布 一 膜 、 二 布 一 膜 、 一 布 二 膜 、 二 布 二 膜 、 多 





称 断裂 强 











度 表示 ， 幅 宽 、 单 位 面积 质量 及 膜 材 厚度 为 辅助 规格 ， 按 合 





同 规定 和 实际 需要 设计 。 

产品 规格 推荐 系列 如 下 : 
标 称 强度 ( kN/m ): 5.0. 7.5. 10. 12. 14 
20 等 。 








) 代号 ”复合 土工 膜 的 代号 表示 如 下 : 
mXLjn=- 口 - 口 - 
@ © 
































© 
@ 





. 16. 18. 


中 
Q 基 材 及 层 数 ， 其 中 SN 一 短 纤 针 刺 非 织造 土工 布 基 
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材 ，KN 一 长 丝 纺 粘 针 刺 非 织 造 土 工 布 基 材 等 ; m 为 基 材 
数 ， 当 层 数 为 1 时 ，m 可 省 略 。 

@ 膜 材 及 层 数 ， 如 PE、PVC、CPE 等 ; n 为 膜 材 层 数 ， 
当 层 数 为 1 PF, n 可 省 略 。 

@ 标 称 强度 ( kN/m )。 

@ 非 织造 布 单位 面积 质量 ( g/m* )， 非 织造 布 为 2 层 及 
以 上 时 ,为 总 质量 。 

@) 膜 厚 度 ， 以 mm 为 单位 表示 。 

示例 : SN2/PVC -16 - 400 - 0.35 表示 产品 为 : 短 纤 针 
刺 非 织造 /PVC 复合 土工 膜 ， 二 布 一 膜 ， 标 称 断 裂 强 度 为 
16.0kN/m, 非 织 造 布 总 单位 面积 质量 400g/m*， 膜 厚 
度 0.35mm。 


(4) 外 观 质量 


圳 


























外 观 疫 点 的 评定 
疣 点 名 称 轻 缺 陷 重 缺 陷 


分 层 、 折 痕 明显 严重 
人 硬 质 ; 
软 质 粗 >5mm 














软 质 ,， 粗 <5mm 





三 300cm 时 ， 
每 50cm 计 一 处 
=2cm >2cm， 破 洞 
HW JHI A PE 





>300cm 






































(5) 技术 指标 
1 ) 基本 项 技术 要 求 
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项 目 指 
标 称 断 裂 强度 /( kN/m ) x 12 | 14 
横向 断裂 强度 M kN/m) > .0112.0114.0 
横向 标准 强度 对 应 伸 长 率 ( % ) 30 ~ 100 
BR 顶 破 强力 /kN > Í ) .9 2.2 |2.5 
斯 破 强力 /kN 三 .32 10. 40 10. 48 
压 /MPa 按 表 2 ) 
强度 人 NZ/em ) 6 
渗透 系数 /( em/s ) 按 设计 或 合同 要 求 
昼 宽 偏差 ( % ) _1.0 
注 : 1. 实际 规格 ( 标 称 断裂 强度 ) 介 于 表 中 相 邻 规格 之 间 ， 按 线性 内 插 法 计算 相应 考 
核 指标 ; 超出 表 中 范围 时 ， 考 核 指标 由 供需 双方 协商 确定 。 
2. 第 6 项 如 测定 时 试 样 难以 剥离 或 未 到 规定 剥离 强度 基 材 或 膜 材 断裂 ， 视 为 符合 
3. 第 8 项 标准 值 按 设计 或 协议 。 
4. 实际 断裂 强度 低 于 标准 强度 时 ， 标 准 强 度 对 应 伸 长 率 不 作 符合 性 判定 。 
5. 2 刺 破 强力 、 平 面 内 水 流量 、 摩 擦 因数 、 抗 紫外 线性 能 
酸 碱 性 能 、 抗 氧化 性 能 、 蠕 变性 能 、 拼 接 强度 、 抗 磨损 性 能 、 定 负荷 伸 长 率 、 
伸 长 负荷 和 断裂 伸 长 率 等 。 选择 项 的 标准 值 由 有 关 各 方 商 定 。 
6. 当 需 方 要求 的 某 些 指标 不 能 同时 满足 时 ， 可 由 供需 双方 协商 ， 以 满足 工程 应 用 中 
的 主要 指标 为 原则 ， 并 要 兼顾 其 他 指标 。 




























































































oo | 个 | 由 | 上 wii 一 



































sh =i 







































































2) 耐 静 水 压 规 定 值 





膜 厚度 /mm 





0.40.5 


0.6 


0.7 





0.60.8 


1.0 


1.2 














0.811.0 





1.2 








1.4 





HE: 膜 厚 介 于 表 中 相 邻 规格 之 间 ， 按 线性 内 插 法 计算 相应 考核 

















指标 ; 超出 表 中 范围 时 ， 考 核 指 标 由 供需 双方 


6. 聚 乙烯 土工 膜 ( GB/T 17643 一 2011 ) 








协商 确定 。 


土工 膜 是 以 高 分 子 聚合 物 为 基础 原料 生产 的 防水 阻隔 型 
材料 。 本 部 分 内 容 适 用 于 以 聚 乙 烯 树脂 、 乙 烯 共聚 物 为 原 


料 ， 加 入 各 类 添加 剂 所 生产 的 聚 乙烯 土工 膜 。 


该 土工 膜 适 用 于 水 库 、 堤 坝 、 渠 道 、 蕾 水池、 引水 隧 
洞 、 水 上 娱乐 设施 、 人 公路、 铁路、 隧道、 机 场 、 建 筑 物 的 基 
层 防 水 及 各 种 地 下 、 水 下 工程 的 防 渗 漏 衬 垫 和 垃圾 掩埋 场 、 











污水 处 理 场 、 废 水 处 理 场 等 环保 工程 。 
(1) 术语 和 定义 


术语 定义 














在 拉 伸 试验 中 ， 出 现 拉 力 不 增 加 而 应 变 


拉 伸 届 服 强度 增加 时 的 最 初 单位 宽度 的 拉力 ， 以 牛顿 / 


毫米 ( N/mm ) 为 单位 














届 服 伸 长 率 











在 拉 伸 试验 中 ， 出 现 拉 伸 
时 ， 标 距 长 度 的 单位 增 量 ， 以 % 表 示 





届 服 强度 点 


























在 拉 伸 试验 中 ， 试 样 断裂 时 单位 宽度 所 


拉 伸 断裂 强度 承受 的 拉力 ， 以 牛顿 /毫米 ( N/mm ) 为 





单位 
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术语 定义 
Za 在 拉 伸 试验 中 ， 试 样 断裂 时 标 
=m 单位 增 量 ， 以 多 表示 
在 直角 撕 裂 试验 中 ， 试 样 在 
裂 的 最 大 负荷 值 ， 以 牛顿 (NN) 为 单位 
试 样 在 高 温 氧 气 条 件 下 开始 发 生 自 动 催 
化 氧化 反应 的 时 间 
在 2% 应 变 的 条 件 下 ， 试 样 单位 宽度 的 
拉力 了 和 应 变 值 = Z Ik, BID M=7T/e， 以 
牛顿 /毫米 ( N/mm ) 为 单位 



























































直角 撕 裂 负荷 



































氧化 诱导 时 间 ( OIT ) 









































分 类 号 主要 原材料 
普通 高 密度 聚 乙烯 土工 膜 
人 

















中 密度 聚 乙烯 树脂 、 
[高 密度 聚 乙 烦 CH _2T1 | 密度 聚 乙 烯 树脂 












































B Hi: 密度 聚 乙烯 





低 密度 聚 乙 炳 村 月 
AT | G JCJ Z BJP. Z 
烯 共聚 物 等 
es 2 JÉ IK 2 J 3: Z 10 PUJ 

I 脂 、 莽 金属 线形 低 密 度 聚 
土工 乙烯 等 
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(3 ) 产品 命名 


/ 
[大村 
产品 厚度 ， 单 位 mm 


产品 宽度 ， 单 位 mm 

产品 代号 :GH-1 ”普通 高 密度 聚 乙 烯 土工 膜 
GH-2S 环保 用 光 面 高 密度 聚 乙烯 土工 膜 
GH-2T1 环保 用 单 糙 面 高 密度 聚 乙烯 土工 膜 
GH-2T2 环保 用 双 粮 面 高 密度 聚 乙烯 土工 膜 
GL-1 4668258 Z L. 18 
GL-2 环保 用 线形 低 密 度 聚 乙烯 土工 膜 





产品 命名 示例 : 

宽度 6 000mm， 厚 度 1.25mm 环保 用 光 面 高 密度 聚 乙烯 
土工 膜 ， 可 表示 为 : 

GH -2S 6000/1.25 GB/T 17643 一 2011 

(4) 规格 尺寸 


1 ) 长 度 、 宽 度 及 偏差 
































125 








产品 单 卷 长 度 应 不 小 于 40m， 偏 差 控 制 在 上 1% 范围 内 

















产品 宽度 尺寸 应 不 小 于 2 000mm， 偏 差 控制 在 33% 范 























2) 聚 乙烯 土工 膜 ( GH -1、GL -1、GL -2 型 ) 的 厚 
度 及 偏差 








. HIS: 


项 


目 





公称 


厚度 /mm 











平均 





芋 度 /mm 


























厚度 极限 偏差 ( % 
注 : 表 中 没有 列 出 的 厚度 规格 及 偏差 按照 内 插 法 执行 。 
3 ) 环保 用 高 密度 聚 乙 烯 十 了 











日 




















[ 膜 ( GH -2 型 ) 的 厚度 及 偏 














上 度 /mm 











上 度 /mm 





限 偏 差 ( % ) 





上 度 /mm 
































度 偏差 ( % ) 


= 


= 





度 极 
(% ) 


遍 差 ( 10 个 中 的 








< 
Tt 











量度 极 


+= 
王 意 一 个 











)(%) 


限 偏差 ( 10 个 中 的 





E: 表 中 没有 列 出 的 厚度 规格 及 偏差 按照 内 插 法 执行 。 





(5) 外 观 质量 





项 


要 求 





切口 


平 直 ， 无 明显 锯齿 现象 








断 头 、 裂 纹 、 分 层 、 


不 允许 





水 纹 和 机 械 划 痕 





不 明显 





晶 点 、 僵 块 和 杂质 





0.6 ~2.0mm， 每 平方 米 限 于 10 个 以 
内 。 大 于 2. 0mm 的 不 允许 

















气泡 


不 允许 





注 : 





B ñi 8 231 








低 密度 聚 乙烯 土工 膜 ( GL -1 ) 一 般 为 本 色 或 黑色 ,其 他 型 号 产品 颜色 一 般 为 





























色 ， 其 他 颜色 可 由 供需 双方 商定 。 
(6 ) 技术 指标 





应 有 结 块 、 缺 损 等 现象 


























Pusi 


1) 普通 高 密度 聚 乙烯 土工 膜 ( GH -1 型 ) 


项 目 








厚度 /mm 





密度 人 g/cm ) 





序 
号 
1 
2 
3 











hi 








国 服 强度 〈 纵 、 横 向 )X N/mm ) 


























断裂 强度 ( 纵 、 横 向 XCNXmm ) 
































项 目 

厚度 /mm 
长 率 ( 纵 、 横 向 )(% ) 
半 列 伸 长 率 ( 纵 、 横 向 ) ( % ) >600 















































撕 裂 负荷 ( 纵 、 横 向 )MN >115>140>170|>=225|>280|>340 












































刺 强度 /N >120>180=240=300=360|>480|>600|=720 





CAA 31 2.0 ~3.0 

10 个 数据 中 3 级 不 多 于 1 个 , 4 级 、5 级 不 允许 
常 压 氧 化 诱导 时 间 ( OIT )/min =60 

低温 冲击 脆 化 性 能 


水 蒸汽 渗透 系数 [人 g : em/( em + s ° 
Pa)] 























<1.0x10-3 





尺寸 稳定 性 ( % ) +2.0 
注 : 表 中 没有 列 出 厚度 规格 的 技术 性 能 指标 要 求 按 照 内 插 法 执行 。 














` hIS ， 


2) 环保 用 光 面 高 密度 聚 乙烯 土工 膜 ( GH -2S 型 ) 








项 H 





标 





厚度 /mm 


1.50 2. 00 





密度 /( g/cm ) 


=0. 940 





立 伸 届 服 强 度 ( 纵 、 横 向 )/ ( N/mm ) 


三 22 | 三 29 





立 伸 断 橡 强度 纵 、 横 向 )/( N/mm ) 


三 40 | 三 53 





届 服 伸 长 率 ( 纵 、 横 向 ) ( % ) 





三 12 








断 缆 伸 长 率 〈 纵 、 横 向 )(%% ) 


三 700 











直角 括 裂 负荷 ( 纵 、 横 向 )/N 





三 93 


=125 


=160 


=190=250=315 =375 








抗 穿刺 强度 /N 


=240 


=320 


=400 








=480=640=800 =960 






































拉 伸 负荷 应 力 开裂 ( 切口 恒 载 拉 伸 法 )/h 





三 300 





x ea i [ss %[ + o S — a 


碳 黑 含量 (% ) 


2. 


0 ~3.0 





碳 黑 分 散 性 


10 个 数据 中 3 级 不 多 了 


4 级 、 





5 级 不 允许 


F 1 个， 





氧化 诱导 时 间 ( OIT )/min 


常 


常 压 氧 化 诱导 时 间 宇 100 














高 压 氧 化 诱导 时 间 宇 400 





85% 热 老化 〈90d 后 常 压 OIT 保 留 率 )(% ) 


=>55 








抗 紫外 线 〈 紫外 线 照 射 1 600h 后 OIT 保留 





3 ) ( % ) 





三 50 


注 : 1. 表 中 没有 列 出 厚度 规格 的 技术 性 能 指标 要 求 按照 内 插 法 执行 。 








2. 11、13 两 项 指标 的 常 压 OIT ( 保留 率 ) 和 高 压 OIT ( 保留 率 ) 可 任 选 




















其 一 测试 。 
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3) 环保 用 糙 面 高 密度 聚 乙烯 土工 膜 ( GH -2T1、CH -2T2 型 ) 

















指 


标 





1.25 


1.50 


2. 00 





密度 人 g/cm ) 


三 0. 940 





毛 糙 高 度 /mm 


三 0. 25 





立 伸 届 服 强度 〈 纵 、 横 向 )/( N/mm ) 


三 18 


三 22 


三 29 





立 伸 断 列强 度 〈 纵 、 横 向 )/( N/mm ) 


三 13 


三 16 


三 21 





届 服 伸 长 率 ( 纵 、 横 向 ) (% ) 








三 12 





汤 裂 伸 长 率 ( 纵 、 横 向 )( % ) 


=100 








直角 撕 裂 负荷 ( 纵 、 横 向 )/N =125 


=160 


三 190 


=250>315 














抗 穿刺 强度 /N =270 











=335 


=400 








=z>535|>670 


























拉 伸 负荷 应 力 开裂 〈 切口 恒 载 拉 伸 法 )/h 





三 300 





sg|xo e — [u FL 


碳 黑 含量 ( % ) 


2.0 ~3.0 





10 个 数据 中 3 级 不 多 于 1 个 ， 
4 级 、5 级 不 允许 








太 氧 化 诱导 时 间 宇 100 





项 
高 压 氧 化 诱导 时 间 宇 400 





氧化 诱导 时 间 ( OIT )/min 











80% 热 老 化 〈90d 后 常 压 0IT 保 留 率 )(% ) 


=55 








抗 紫外 线 ( 紫外 线 照 射 1 600h 后 OIT 保留 
3) ( % ) 











三 50 


注 : 1. 表 中 没有 列 出 厚度 规格 的 技术 性 能 指标 要 求 按照 内 插 法 执行 。 





2. 序号 2 项 指标 在 10 次 测试 中 ，8 次 的 结果 应 大 于 0. 18mm， 最 小 值 应 大 于 0. 13mm。 
3. 序号 12 、14 两 项 指标 的 常 压 OIT( 保留 率 ) 和 高 压 OIT ( 保留 率 ) 可 任 选 其 一 测试 。 
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4) 低 密度 聚 乙 烯 土工 膜 ( GL — 1 型 
项 目 指 标 


厚度 /mm .7511.0011.2511. 50 








CET 





=i 度 /( g/cm? ) <0. 939 
断裂 强度 ( 纵 、 横 向 )/( N/mm ) >23 | =28| =37| >47 
新 裂 伸 长 率 ( 纵 、 横 向 )(%% ) =560 
撕 裂 负荷 ( 纵 、 横 向 )/N >108>135|>180|>=225 
计 穿 刺 强 度 /N =52|=84 >135>=175=220=260|>=350|>435|> 
黑 含 量 ( % ) 2.0 ~3.0 

炎 黑 分 散 性 10 个 数据 中 3 级 不 多 于 1 个, 4 级 、5 级 不 允许 

常 压 氧 化 诱导 时 间 ( OIT )/min 三 60 

低温 冲击 脆 化 性 能 Ni pi 

水 蒸汽 渗透 系数 人 Ë * cm/(cm s ° 
Pa ) ] 

尺寸 稳定 性 ( % ) +2.0 
E: 1. 表 中 没有 列 出 厚度 规格 的 技术 性 能 指标 要 求 按照 内 插 法 执行 。 

2. 6、7 两 项 指标 只 适用 于 黑色 土工 膜 。 






















































































1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 














<g1.0x10 `! 











m 
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5) 环保 用 线形 低 密 度 聚 乙烯 土工 膜 ( GL -2 型 ) 

项 H 指 

厚度 /mm 0.50 0. : .25|1. 50|2. 00 
密度 /( g/cm ) <0. 939 
拉 伸 断裂 强度 ( 纵 、 横 向 N/mm) | >13 >33| >40| >53 
断裂 伸 长 率 ( 纵 、 横 向 )(% ) 三 800 
2% 正 割 模 量 人 N/mm ) =210<370 <420<520|<630|<840|< 1 050| <1 260 
Bg 2400 ( 纵 、 横 向 )/N =50| =>=70 >100>120|>150|>200| =250 | =300 
[穿刺 强度 /N z120=190=250=310|=370|[>=500| =620 | =750 
痰 黑 含 量 ( % ) 2.0 ~3.0 
痰 黑 分 散 性 10 个 数据 中 3 级 不 多 于 1 个 , 4 级 、5 级 不 允许 
常 压 氧 化 诱导 时 间 宇 100 
高 压 氧化 诱导 时 间 宇 400 



















































































序 
号 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

















诱导 时 间 ( OIT )/min 














85% 热 老 化 (90d 后 常 压 OIT 保留 
率 )(%) 
抗 紫外 线 ( 紫外 线 照射 1 600h 后 
OIT 保留 率 ) ( % ) 
注 : 1. 表 中 没有 列 出 厚度 规格 的 技术 性 能 指标 要 求 按照 内 插 法 执行 。 
2. 9. 11 两 项 指标 的 常 压 OIT ( 保留 率 ) 和 高 压 OIT ( 保留 率 ) 可 任 选 其 一 测试 。 























7. 聚 氮 乙 烯 土工 膜 ( GB/T 17688 一 1999 ) 

本 部 分 内 容 适 用 于 以 聚 氯 乙烯 树脂 为 原料 ， 加 入 增 塑 剂 
等 助 剂 所 生产 的 单 层 聚 氧 乙 烽 土 工 膜 、 双 层 聚 毛 乙 烯 复合 土 
[ 膜 及 严 网 聚 氧 乙 烯 复合 土工 膜 。 

该 土工 膜 适用 于 江河 堤坝 、 水 库 、 渠 道 、 蓄 水 池 、 引 水 
隧道 、 人 公路、 铁路、 隧道 、 机 场 、 水 上 娱乐 设施 、 建 筑 物 的 
基层 防水 及 各 种 地 下 、 水 下 工程 的 防 渗 漏 衬 垫 和 垃圾 掩埋 
场 、 污 水 处 理 场 、 废 水 处 理 场 等 环保 工程 。 

(1) 分 类 



























































分 类 与 代号 








1) 单 层 聚 氧 乙 烯 土工 膜 ， 代 号 为 TCD 
2) 双 层 聚 氧 乙烯 复合 土工 膜 ， 由 两 层 

















复合 而 成 ， 代 号 为 TGSF 
3) 夹 网 聚 氯 乙烯 复合 土工 膜 ， 由 两 层 
与 加 强 网 复合 而 成 ， 代 号 为 TGWF 


(2 ) 产品 命名 
/ 口 口 





















































一 执行 标准 编导 
产品 厚度 (mm) 
产品 宽度 mmy) 
产品 类 型 : 
TGD: iJ23841Z38 1: JE 
TGSF: XUE SLZMW4r6 L: TJ 
TGWF: 夹 网 聚 氧 乙烯 复合 士 工 及 





”818 ° 


示例 : 





2 000 宽 1. 00mm 厚 的 单 








对 聚 握 乙烯 土工 膜 ， 表示 为 : 


TGD 2 000/1. 00 GB/AT 17688—1999 


(3) 规格 尺寸 














1) 单 层 聚 氯 乙烯 土工 膜 的 厚度 及 其 偏差 










































































2) 单 层 聚 氯 乙烯 土工 膜 和 双 层 聚 氯 乙烯 复合 土工 膜 的 


宽度 及 其 偏差 























项 目 





























厚度 /mm 





极限 偏差 /mm 

















F 均 偏差 ( % 
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4) 夹 网 聚 氧 乙烯 复合 土工 膜 的 厚度 及 其 偏差 
项 目 








厚度 /mm 




















极限 偏差 /mm 
平均 偏差 ( % ) 

















(4) 外 观 质量 
1) 单 层 聚 氯 乙烯 土工 腊 和 双 层 聚 握 乙烯 复合 土工 膜 的 
外 观 质 量 
项 H Jë 
切口 平 直 ， 无 明显 锯齿 现象 
水 纹 、 云 雾 及 机 械 划 痕 | 不 明显 


直径 0.6 ~2.0mm 的 杂质 和 僵 块 ， 人 允许 
杂质 和 付 块 每 平方 米 20 个 以 内 ， 直 径 2.0mm 以 上 的 
不 允许 有 


断 头 单 层 聚 氧 乙烯 土工 膜 不 允许 有 断 头 ; 双 
层 聚 氧 乙烯 复合 土工 膜 断 头 不 超过 1 个 

























































































永久 性 皱 裙 不 允许 
卷 端面 错位 <l0mm 
注 : 单 层 聚 毛 乙 烯 土工 膜 和 双 层 聚 氯 乙烯 复合 土工 膜 产品 颜 























[Es 


























一 般 为 黑色 ， 应 色泽 均匀 ， 其 他 颜色 可 由 供需 双方 商定 。 
2 ) 夹 网 聚 氯 乙 烯 复 合 土木 膜 的 外 观 质量 
“820 ° 














指 标 








夹 网 聚 氧 乙 烯 复合 土工 膜 产品 颜 
匀 ， 其 他 颜色 可 由 供需 双方 商定 








为 黑色 ， 应 色泽 均 























许 超过 1 个 ， 断 头 不 允许 超过 1 个 





(5) 技术 指标 


外 观 质量 应 符合 上 表 的 要 求 ， 每 卷 




















9 网 的 接头 不 多 























1) 单 层 聚 氯 乙烯 土工 膜 和 双 层 聚 氯 乙烯 复合 土工 膜 的 


物理 力学 性 能 
项 目 




















密度 /( g/cm ) 


1.25 ~1.35 





拉 伸 强度 ( 纵 / 横 )/MPa 


=15/13 





伸 长 率 ( 纵 / 横 X % ) 


三 220/200 





撕 裂 强度 ( 纵横 )M N/mm ) 





低温 弯 折 性 ( -20%C ) 





尺寸 变化 率 ( ABS X % ) 








耐 静水 压 /MPa 








渗透 系数 /( em/s ) 


<10-1 





透气 系数 人 (cm + cm )/( cm + s ° 
-mHəg ) ] 





按 设计 或 合同 规定 
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项 H 
外 观 
拉 伸 强度 相对 变化 率 

纵横) % ) 

热 老化 处 理 断裂 伸 长 率 相对 变化 

率 ( 纵 / 模 X % ) 


低温 弯 折 性 —20% ) 


指 
无 气泡 ,不 香 结 ,无 和 孔洞 






































2) Jame ak C Ma T šah k HE 
项 目 


膜 材 厚度 /mm 
耐 静水 压 /MPa > 


= 























3) 双 层 聚 毛 乙 烯 复合 土工 膜 而 
项 目 
膜 材 厚度 /mm 








耐 静水 压 /MPa > I 
4) 夹 网 聚 毛 乙 烯 复合 土工 膜 的 物理 力学 性 





















































能 
项 目 Jfa|l g 标 
密度 /( g/cm ) 1.20 ~1.30 
断裂 强力 ( 纵 .横向 )M kN/5em ) 0.5~2.0 
低温 弯 折 性 ( -20%C ) 无 裂纹 
"822 ° 





项 目 
尺寸 变化 率 ( 纵横 向 X % ) 
撕 裂 负荷 ( 纵 、 横 向 )MN 
耐 静水 压 /MPa 
CBR 顶 破 强力 /kN 按 设计 或 合同 规定 
渗透 系数 /( cm/s ) <10-1 


























透气 系数 人 (cm +: em )M em2 + s 


LL; 或 合同 全 
* cmHg ) | 按 设计 或 合同 规定 





外 观 无 气泡 ,不 黏 结 ,无 孔洞 
断裂 强 力 相 对 变化 
热 老化 处 理 率 ( 2 B X % ) 











低温 弯 折 性 ( — 20% ) 
5) 夹 网 聚 氯 乙烯 复合 土工 膜 耐 静水 压 规定 值 

项 目 

膜 材 厚度 /mm 
耐 静水 压 /MPa > 






































8. 塑料 土工 格 栅 ( GB/T 17689 一 2008 ) 





本 部 分 内 容 适 用 于 以 高 密度 聚 乙 烯 ( HDPE ) 或 聚 丙 烯 
(PP) 为 主要 原料 ， 经 塑 化 挤 出 、 冲 孔 、 拉 伸 而 成 的 平面 网 
状 结构 的 塑料 土工 格 栅 ， 不 适用 于 以 塑料 加 筋 带 焊 接 和 化 学 
纤维 或 玻璃 纤维 材料 经 编 而 成 的 土工 格 栅 。 
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土工 格 栅 产 品 适 用 于 公路 、 铁 路 、 水 利 工程 的 软 基 处 理 





和 路 面 、 路 堤 、 河 堤 的 加 固 ， 滑 坡 、 塌 方 的 修复 及 治理 水 土 
流失 等 工程 。 
(1) 分 类 


分 类 与 代号 





单 向 拉 伸 塑料 土工 格 栅 ( 简称 单 拉 塑料 格 术 
TGDG， 见 图 1 








上 )， 代 号 为 



































双向 拉 伸 塑料 土工 格 机 ( 简称 双 拉 塑 料 格 相 
TGSG， 见 图 2 


2 双 拉 塑料 格 栅 


: 824 . 


时 )， 代 号 为 





(2) 规格 


产品 规格 
单 拉 塑料 格 机 产品 规格 : TGDG35、TGDG50、TGDG80、 
TGDG120、TGDG160 等 
双 拉 塑料 格 栅 产品 规格 : TGSG1515、TGSG2020、 
TGSG2525 TGSG3030. 、TGSG3535 、TGSG4040 TGSG4545. 
TGSG5050 等 














(3) 命名 


标 称 拉 伸 强度 ( 双 拉 塑料 格 栅 前 两 位 数 表示 


纵向 标 称 强度 ， 后 两 位 数 表示 横向 标 称 强度 ) 
产品 类 型 : 单 拉 塑料 格 栅 ， 代 号 为 TGDG 
双 拉 塑料 格 栅 ， 代 号 为 TGSG 





产品 命名 示例 : 

标 称 拉 伸 强度 为 120kNAm 的 高 密度 聚 乙烯 单 拉 塑 料 格 

栅 ， 表 示 为 : TGDG120HDPE。 

标 称 拉 伸 强度 纵 、 横 向 为 30kN/m 的 聚 丙 烯 双 拉 塑料 格 

栅 ， 表 示 为 : TGSG3030PP。 
(4) 尺寸 偏差 及 外 观 质量 



































宽度 偏差 不 应 有 负 
i 色 为 黑色 ， 色 泽 应 均匀 
外 观 应 无 损伤 、 无 破裂 ， 网 孔 大 小 形状 应 均匀 
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(5) 技术 指标 
1) 聚 丙烯 单 拉 塑 料 格 栅 














| 2% 伸 长 率 | 5% 伸 长 率 
n fis 及 š AES 裂 
产品 规格 ee 时 的 拉 伸 强 | 时 的 拉 伸 强 sn. 
下 | EEZA kN/m) | 度 A( kN/m) š; 




















TGDG35 =35. 0 三 10.0 三 22. 0 





TGDGS0 =50. 0 三 12. 0 三 28. 0 





TGDG80 三 80.0 三 26.0 三 48. 0 





TGDG120 三 120.0 三 36. 0 三 72.0 





TGDG160 =160. 0 三 45. 0 三 90. 0 





TGDG200 =200. 0 三 56. 0 三 112.0 




















2 ) 高 密度 聚 乙 烯 单 拉 塑 料 格 栅 


; 2% 伸 长 率 | 5% 伸 长 率 
V ma 标 称 断裂 

产品 规格 本 ) | 时 的 拉 伸 强 | 时 的 拉 伸 强 x s 

l "| 度 A kN/m) | 度 A kN/m) ú 





























TGDG35 三 35.0 三 21.5 





TGDG50 =50. 0 三 12. 三 23. 0 





TGDG80 =80. 0 三 21. 三 40. 0 





TGDG120 =120.0 三 33. 三 65. 0 





TGDG160 =160. 0 三 47. =93. 0 

















3) 聚 丙烯 双 拉 塑料 格 机 
° 826 . 


产品 规格 


纵 / 横 向 拉 伸 
了 强度 人 kN/m 














率 时 的 拉 伸 强 
度 /( kN/m ) 


纵 / 横 2% 伸 长 纵 / 横 5% 伸 长 


率 时 的 拉 伸 强 
度 /( kN/m) 


纵 / 模 标 称 断 
裂 人 长 率 
(% ) 





TGSG1515 


三 5.0 


三 7.0 





TGSG2020 


三 7.0 


三 14. 0 





TGSG2525 


=9. 0 


三 17.0 





TGSG3030 


三 10.5 


三 21.0 





TGSG3535 


三 12.0 


三 24. 0 





TGSG4040 


三 14.0 


三 28. 0 





TGSG4545 


三 16.0 


三 32. 0 





TGSG5050 


注 : 其 他 规格 的 指标 ， 可 














三 17.5 








4 ) 其 他 技术 指标 




















三 35. 0 





相 邻 两 个 规格 指标 以 线性 内 插 。 








三 2. 0% 








蠕 变 折 算 系 数 RFer 应 满足 工程 设计 年 限 要 求 


9. 塑料 土工 网 ( GB/T 19470 一 2004 ) 


塑料 土 ] 
聚合 物 为 主要 原 材 糙 
挤 出 成 型 的 平面 网 状 结构 种 











— 


口 
HHo 














[网 是 以 高 密度 聚 乙烯 ( HDPE ) 或 其 他 高 分 子 
， 加 入 一 定 的 抗 紫外 线 助 剂 等 辅料 ， 经 





本 部 分 内 容 适 用 于 以 高 密度 察 乙烯 ( HDPE ) 或 其 他 高 


























分 子 聚 合 物 为 主要 原材料 ， 











j 于 工程 建设 的 塑料 士 工 网 。 
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(1) 分 类 

















塑料 土工 网 按 用 途 分 为 工程 网 和 排水 网 两 大 系列 


CE151 


CE131 、 


=: 
a 
= 
ə 
= 
ya 
z 
a| 


T 

















(2) 命名 
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1) CE xxx 











型 号 代号 
civil engineering( 土 木工 程 ) 的 英文 缩写 
2) DN x 
型 号 代号 
drainage net( 排 水 ) 的 英文 缩写 
3) HF xx 
型 号 代号 
high flow( 高 流量 ) 的 英文 缩写 
(3) 规格 





规格 尺寸 





塑料 土工 网 的 宽度 分 别 为 : Im. 1.5m. 2m. 2.5m 








塑料 土工 网 的 长 度 分 别 为 : 20m. 30m. 40m. 50m 
注 : 塑料 土工 网 的 颜色 通常 为 黑色 。 

(4) 技术 指标 
1) 塑料 土工 网 单位 面积 质量 、 厚 度 、 网 孔 尺 寸 及 规格 











下 












































630 +30 | 550 +25 | 750 +35 1 240 +60 
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项 目 





厚度 ( 1) 


/mm 











网 孔 尺寸 
(axb) 


/mm 


27 +2)x(744+5)x(10+1)x 
(27+2) (74+*5)|(10+1) 














(10+1)x 
(6+1) 





宽度 偏差 +0. 06 
/m 





长 度 偏差 
/m 





项 目 








拉 伸 届 服 强度 / 了 纵 、 横 向 纵 、 横 向 
( kN/m) 








色 塑 料 土 工 网 的 炭 黑 含 
防老 化 和 其 他 要 求 由 供需 


I 
;这 


双方 商定 。 




















Db ` 
r 省 
< = 2 z: z 














届 服 力 ( kN/m )。 


10. 塑料 三 维 土工 网 垫 ( GB/T 18744 一 2002 ) 




















申 屈服 强度 : 单位 宽度 塑料 土工 网 在 外 力 拉 伸 作 用 下 





塑料 三 维 土工 网 垫底 面 为 双向 拉 伸 平面 











网 ， 表 面 为 非 拉 




















伸 挤 出 网 ， 经 点 焊 形 成 表面 呈 四 凸 泡 状 的 多 
网 垫 ( 见 图 )。 
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层 塑 料 三 维 结构 





二 层 塑 料 三 维 木工 网 热 

塑料 三 维 土工 网 垫 适用 于 人 公路、 铁路、 水利、 矿山、 市 
政工 程 等 领域 的 边 坡 防 护 和 园林 绿化 ， 可 有 效 防 止 水 土 
流失 。 

(1) 分 类 塑料 三 维 土工 网 垫 按 层 数 可 分 为 二 层 、 三 
层 、 四 层 、 五 层 ， 分 别 用 EM, 、EM; 、EM, EM; 表示 。 


























(2 ) 命名 


E M;G.4.5) 
L ?代表 一 层 双向 接 伸 网 ， 一 层 非 拉 伸 挤 出 网 
3 代表 二 层 双向 拉 伸 网 ， 一 层 非 控 伸 挤 出 网 
4 代表 二 层 双 向 拉 伸 网 ， 二 层 非 控 伸 挤 出 网 
5 代表 三 层 双 向 接 伟 网， 二 层 非 拉 伸 挤 出 网 
代表 Mat( 网 招 }) 第 一 个 字母 大 写 
代表 Erosion control( 控 制 水 上 流失) 第 一 个 字母 大 写 


(3) 规格 
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规格 尺寸 
塑料 三 维 土工 网 垫 的 宽度 为 : Im. 1.5m、2m 

















塑料 三 维 土工 网 垫 的 长 度 : 30m、 40m、50m 
注 : 塑料 三 维 土工 网 垫 颜色 通常 采用 黑色 。 

(4 ) 技术 指标 
1) 塑料 三 维 土工 网 垫 单位 面积 质量 、 尺 寸 及 偏差 
项 目 
单位 面积 质量 /( g/m? 

厚度 /mm 













































































宽度 偏差 /m 








i 2 /m 








项 目 











强度 人 kN/m ) 























强度 人 kN/m ) 














注 : 拉 伸 强度 指 试 样 受 外 力 拉 伸 直 至 断裂 时 所 具有 的 最 大 拉 
力 ， 并 换算 到 每 单位 宽度 上 具有 的 最 大 拉 断 力 ( kN/m )。 
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二 、 其 他 塑料 制品 

1. 塑料 闪烁 体 ( CBZT 13376 一 2008 ) 

本 部 分 内 容 适 用 于 各 种 塑料 闪烁 体 产 品 ， 是 这 类 产品 质 
量 检验 和 质量 评定 的 依据 。 











(1) 术语 和 定义 
术语 定义 
(闪烁 体 ) 发 光 闪烁 体 发 射 的 光子 数 随 光子 的 能 量 或 波 
光谱 而 变化 的 分 布 曲线 






































从 闪烁 体 受 单 次 激发 到 其 光子 发 射 率 下 
:到 最 大 值 的 1⁄e 所 需 的 时 间 

日 来 校正 测试 系统 或 标定 其 他 闪烁 体 性 
9 闪烁 体 


闪烁 衰减 时 间 



































闪烁 体 标准 样品 




















(2) 分 类 
塑料 闪烁 体 的 分 类 和 规格 
(单位 : mm ) 











厚度 ( 或 高 ) 


<500.0 的 <500. 0 的 标准 









































标准 系列 | < 500 x 500|< 500. 0 的 标准 














<200.0 的 人 0.05. 0.1. 0.2 
< x 
标准 系列 
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径 厚度 ( 或 高 ) 
<400.0 的 <400.0 的 标准 系 多 
标准 系列 |<1 000 x500 < 10.0 的 标准 系 丈 
100. 0 的 
RHEZ#1 
= <500 x 500| < 10. 0 的 标准 系 殉 
em <50. 0 的 
红 光 更 示 准 系列 
快 时 间 型 E 
jaja 
空气 等 效 型 : 
注 : 塑料 闪烁 体 的 型 号 和 标记 
1 ) 塑料 闪烁 体 的 型 号 见 EJAT 1061. 
2) 塑料 办 烁 体 的 标记 包含 了 具体 产品 的 型 号 与 规格 ,标记 方 
法 如 下 : 
ST 4 xx Bxx( 或 Xxxxxx)x xx 
一 -闪烁 体高 度 (或 厚度 ) 
闪烁 体 直径 (或 长 x 宽 ) 
产品 顺序 号 
塑料 闪烁 体 代号 
闪烁 体 主 称 
示例 : 1. 直径 $50， 高 50mm 产品 序号 01 的 塑料 闪烁 体 的 型 号 
纲 格 为 ST401 $50 x50。 
2. 长 x 宽 x 高 为 50 x50 x50, 产品 序号 01 的 塑料 闪烁 
体 的 型 号 规格 为 ST401 50 x50 x50。 









































一 - <50. 0 的 标准 系 刀 

















<50. 0 的 标准 系 克 

















100.0 的 
PRE Z 71 























<100. 0 的 标准 
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(3) 规格 尺寸 
1 ) 板 状 浇注 型 产品 的 厚度 及 其 偏差 




















三 200 x 200 
<500 x500 























三 900 x 500 
=1 000 x 1 000 






































的 尺寸 和 偏差 为 +0. 1mm。 


2) 圆柱 形 产品 
(4) 外 观 质量 
”835 














红 光 型 
快速 红 光 型 


4400 或 500 x500 


规格 /mm i 允许 存在 的 缺陷 


气泡 | 不 允许 













































































注 : 其 他 规格 产品 的 内 部 杂质 和 表面 擦 伤 按 表面 积 比 例 推算 。 








(5) 产品 聚合 


完善 性 ”产品 应 聚合 完全 。 


2. 聚 四 氟 乙 烯 波纹 补偿 器 ( GBZT 15700—2008 ) 


本 部 分 内 容 适 
设备 的 热 位 移 以 及 





纹 补偿 器 ( 又 称 聚 
































] 于 安装 在 管道 或 设备 中 用 于 补偿 管道 与 
吸 振 降 品 而 采用 的 耐 腐蚀 的 聚 四 氟 乙 烯 波 
四 所 乙烯 膨胀 节 ， 以 下 简称 “补偿 器 ”)。 


















































(1) 分 类 补偿 器 根据 其 外 表面 有 无 加 强 及 加 强 方式 


分 为 以 下 5 类 : 
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分 类 与 代号 
入 乙烯 波纹 补偿 器 ， 类 型 代号 为 FB 
氟 乙 烯 橡胶 复合 波纹 补偿 器 ， 类 型 代号 为 FX 
金属 波纹 管内 衬 聚 四 氟 乙 烯 波纹 补偿 器 ， 类 型 代号 为 FJ 
所 乙烯 金属 网 复合 波纹 补偿 器 ， 类 型 代号 为 下 W 
氟 乙 烯 金属 钢 套 复合 波纹 补偿 器 ， 类 型 代号 为 FG 
注 : 补偿 器 的 代号 标记 方式 如 下 : 


下 
公称 尺寸 


设计 压力 的 10 倍 ， 设 计 压 力 单 位 为 MPa 
产品 类 型 代号 































































































示例 : FX10 - 1200 -50 
表示 : 设计 轴 向 位 移 50mm、 公 称 尺 寸 DN1200、 设 计 压 力 为 
1MPa 的 聚 四 氟 乙 烯 橡胶 复合 波纹 补偿 器 。 
(2) 设计 温度 
产品 类 型 代号 设计 温度 


FX -30 ~100%C 














FB. FJ. FW. FG -20 ~230%C 





(3) 规格 尺寸 
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规格 尺寸 





FB. FW. FG 类 补偿 器 的 波 高 、 波 距 尺寸 的 极限 偏差 为 














基本 尺寸 的 +8% ， 且 不 应 超过 +5mm 





寸 的 二 


FX 类 补偿 器 的 波 高 





0% ， 且 不 应 超过 +8mm 


、 波 距 尺 寸 的 极限 偏差 为 其 基本 尺 











FB. FX. FW. FG 类 补偿 器 的 内 径 尺 寸 的 极限 偏差 应 


符合 GBZT 1804 一 2000 中 V 级 的 要 求 








表 1 # 


从 四 气 乙 烯 简 状 制 件 壁 厚 应 符合 表 1 规定 


四 氟 乙 烯 简 状 制 件 壁 厚 


(单位 : mm) 








公称 尺寸 DN 





简 状 制 件 壁 厚 8 








补偿 器 制造 长 度 的 极限 偏差 应 符合 表 2 规定 
表 2 制造 长 度 极限 偏差 ( 单位: 


制造 长 度 极限 偏差 








<1 000 


+4 





>1 000 


+6 











属 波纹 管 膨胀 节 部 分 应 符合 GBAT 





FJ 2 Ë Ë ë BJ 
12777 的 相关 规定 
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规格 尺寸 
FW 类 补偿 器 的 金属 网 部 分 的 尺寸 极限 偏差 应 符合 GBZT 

















14525 的 相关 规定 
肾 四 气 乙 烯 波 纹 管 的 翻 边 密封 面 的 尺寸 极限 偏差 应 符合 
GB/T 9124 的 相关 规定 














(4) 外 观 质量 


四 | 


外 观 质 量 





制造 补偿 器 用 的 聚 四 氟 乙 烯 简 状 制 件 仅 允许 有 纵向 接 
颖 ， 且 内 表面 应 光滑 ， 应 无 分 层 、 气 泡 、 金 属 杂质 和 裂纹 
等 缺陷 存在 












































聚 四 氟 乙 烯 波纹 管 的 翻 边 密 封面 应 与 法 兰 贴 合 平整 不 
得 有 大 于 板 JE (fi 02 WJ IJJ #IIIIrti 3k zy fr. ZE ; 对 / \ 于 板 厚 
负 偏 差 的 划 痕 和 四 是 皱纹 应 修理 平整 
































FX. FJ. FW. FG 类 补偿 器 的 内 衬 与 外 壳 应 贴 合 平整 ， 
内 衬 波 纹 及 其 他 部 位 应 无 异常 变形 
FX 类 补偿 器 的 橡胶 层 应 无 裂纹 、 杂 质 、 起 泡 脱 层 、 外 
部 损伤 
可 类 补偿 器 的 金属 波纹 管 膨胀 节 部 分 的 外 观 应 符合 
GBZT 12777 的 规定 























FW 类 补偿 器 的 金属 网 部 分 的 外 观 应 符合 GBZT 14525 的 
规定 
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(5) 技术 指标 

















聚 四 氟 乙 烯 简 状 制 件 及 纵向 接 缝 的 力学 性 能 应 符合 表 1 
的 规定 。 





表 1 力学 性 能 
项 目 指标 


密度 人 g/cm ) 2.1~2.3 








拉 伸 强度 /MPa 三 15.0 








断裂 伸 长 率 (% ) 三 150 





聚 四 氟 乙 烯 简 状 制 件 及 纵向 接 缝 的 耐 电压 值 应 符合 表 2 
的 规定 。 








表 2 耐 电 压 值 
简 状 制 件 壁 厚 5/mm | 耐 电 压 值 /kV 
6=1.2 




















1.2 <ó<2. 0 








6>2.0 














指 标 

补偿 器 应 进行 耐 压 试验 。 试 验 一 般 采 用 水 压 试 验 ， 对 于 
不 适合 做 水 压 试 验 的 应 进行 气压 试验 ， 气 压 试验 时 应 采取 
有 效 安全 措施 。 补 偿 器 在 表 3 规定 的 试验 压力 下 应 无 损 
伤 、 无 渗 漏 、 无 异常 变形 。 压 力 试验 后 ，FJ 类 补偿 器 聚 四 
乙烯 部 分 的 耐 电 压 值 应 符合 表 2 的 规定 。 当 设计 压力 
< 0.015MPa 上 且 公 称 尺 寸 =1 500mm 时 ， 可 免 做 耐 压 试验 。 

表 3 试验 压力 
水 压 试验 压力 | 气压 试验 压力 
/MPa /MPa 

















































































































耐 压 | 补偿 器 类 型 
试验 








50 < T<120 





T> 120 





FX. FJ. 
FW. FG 


注 : P 为 设计 压力 ， 单 位 为 MPa。 

对 工作 介质 为 易 燃 、 易 爆 、 中 等 危害 以 上 的 有 毒 介 质 ， 
气 密 性 | 补偿 器 应 进行 气 密 性 试验 。 试 验 压 力 等 于 设计 压力 ， 试 验 
试验 | 时 补偿 器 应 无 泄漏 、 无 异常 变形 。 试 验 后 ，HJ 类 补偿 器 聚 
四 氟 乙 烯 部 分 的 耐 电压 值 应 符合 表 2 的 规定 

对 有 真空 要 求 的 补偿 器 ， 应 进行 抽 真 空 试验 。 试 验 压力 
真空 | 等 于 设计 压力 ， 试 验 时 补偿 器 应 无 泄漏 、 无 异常 变形 。 试 


试验 | 验 后 ，H 类 补偿 器 聚 四 氟 乙 烯 部 分 的 耐 电压 值 应 符合 表 2 
的 规定 。 
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补偿 器 在 3 4 规定 的 试验 真空 度 下 ， 补 偿 器 内 、 外 表面 
应 无 异常 变形 、 无 泄漏 。 
表 4 试验 真空 度 
































公称 尺寸 
DN/mm 





真空 度 /kPa 93 





补偿 器 的 试验 疲劳 寿命 应 三 1 000 次 。 产 品 在 设计 疲劳 
寿命 的 位 移 循环 试验 中 应 无 裂纹 、 无 泄漏 。 试 验 位 移 循环 


次 数 达到 后 ， 英 类 补偿 器 聚 四 氟 乙 烯 部 分 的 耐 电压 值 应 符 
合 表 2 的 规定 。 
补偿 器 在 表 5 的 压力 下 ， 进 行 水 压 试验 。 试 验 时 补偿 器 
应 无 破损 、 无 渗 漏 。 
表 5 爆破 试验 压力 


补偿 器 类 型 设计 温度 TC | 水 压 试验 压力 /MPa 















































T<50 3.0P 





50 < T< 120 4.0P 





了 > 120 5.4P 





FX. FJ. FW. FG = 3.0P 
注 : 已 为 设计 压力 ， 单 位 为 MPa。 
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